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| < PALISADA (18x18x120cm)| 2
20cm FUNDAMENT Z BETONU B-15| 1
kraweznik 15/30 wibroprasowany 8cm KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 20x10xBcm | 3
na podsypce cem—piaskowej 1:4 grub. 4cm 10cm PODSYPKA CEM.—PIASKOWA | 2
i tawie betonowej z betonu B15
! 32em BETON B-15 | 1 4 | KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 20x10x8cm 8cm
8cm KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 20x10xBcmn | 4 3 | PODSYPKA CEM.—PIASKOWA Sem
3em PODSYPKA CEM.—PIASKOWA 3 PALISADA (18x18x120cm)| 2 2 PODBUDOWA ZASADNICZA Z TLUCZNIA 15¢m
15¢m PODBUDOWA ZASADNICZA Z TLUCZNIA | 2 200m FUNDAMENT Z BETONU B—15| 1 1 | W-WA ODCINAJACA Z PIASKU 10cm
10cm W-WA ODCINAJACA Z PIASKU | 1
PALISADA (18x18x120cm) | 2
OBRZEZE BETONOWE 8x30x75cm| 3 S0em FUNDAMENT Z BETONU B—15| 1
4cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3| 2
10cm LAWA BETONOWA| 1
Inwestor: Gmina Ustrzyki Dolne, ul Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne
Nozwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej nr 119225 R
- ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do pofqczenia z ulicq Pionierskq
Projektant Podpis Skala:
(branza drogowa): 1:50
Weryfikator Podpis Data:
(bronza drogowa): 11.201
Numer
rysunku:
Nazwa 2 9
rysunku: PRZEKROJ TYPOWY




