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Czes$¢ opisowa.
2.1 Opis techniczny og6lny

Przedmiot t zakres i cel opr ni
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy 1 budowy drogi dojazdowe;j

wraz z zapleczem parkingowym dla obstugi komunikacyjnej basenu odkrytego przy
Migdzyszkolne; Krytej Plywalni w  Ustrzykach Dolnych. Laczna dlugose
projektowanego odcinka drogi 377m. Ogolna liczba miejsc postojowych 36 przy
basenie 1 dodatkowo 8 miejsc przy ulicy w srodkowej czgsci proj. odcinka.

Podstawa opracowania sa:
mapa dla celow projektowych w skali 1:500,
ustalenia z Inwestorem,
wizja lokalna 1 pomiary w terenie,
Dz.U. nr 43 z dnia 14.05.1999r - ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne 1 ich usytuowanie”, Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych
w pasie drogowym 1 literatura techniczna.

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne, opis wykonania budowy
chodnika, przedmiar robot, kosztorys inwestorski.

Lokalizacja i usytuowanie
Projektowany odcinek ulicy przebiega pomiedzy ulicami W. Gombrowicza

1 Jagiellonska w Ustrzykach Dolnych w terenie o bardzo duzych nachyleniach
podtuznych terenu.

Dane techniczne

Projektowana ulica jest klasy L, planowana na obciazenie ruchem KR2,
predko$¢ projektowa wynosi 40km/h, projektowana szeroko$¢ ulicy 2x3.00m,
dlugos¢ 373m. Na czesci odcinka planuje si¢ wykonanie chodnika przy jezdni
szerokosci 1.50m, taczna dlugos¢ chodnika 180m. Projektuje si¢ miejsca postojowe
o wymiarach 5.00x2.30 (dodatkowo dwa miejsca postojowe dla inwalidow
o szerokosci 3.60m), jezdni¢ manewrowa szerokosci 5.00m.

Stan istniejacy i projektowany
W chwili ulica na pierwszych 150m posiada nawierzchnig bitumiczna, ktéra

zostanie odnowiona, na pozostalym odcinku pojazdy poruszaja si¢ po plytach
drogowych utozonych na szeroko$¢ 3.00m. Ruch pieszych odbywa si¢ w
nieunormowany sposob.
Dla wykonania ulicy, chodnika i miejsc postojowych nalezy:
wykona¢ oznakowanie robot drogowych zgodnie z projektem organizacji ruchu na
czas wykonywania robot,
wyznaczy¢ geodezyjnie punkty granic pasa drogowego, punkty 1 linie
charakterystyczne kanalizacji deszczowej, ulicy, chodnika i miejsc postojowych oraz



punkty odniesienia wysokos$ciowego,

wykona¢ roboty przygotowawcze (rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych, zdjecie
humusu),

wykona¢ kanalizacj¢ deszczowa,

wykona¢ roboty ziemne (wykopy 1 nasypy, koryto pod konstrukcje ulicy, chodnika 1
miejsc postojowych oraz utozy¢ Sciek drogowy 1 umocnienia skarp),

rozebrac¢ istniejace krawezniki na poczatkowym odcinku ulicy 1 wbudowa¢ na nowo
na projektowanych rzednych oraz wbudowaé krawe¢zniki na pozostatym odcinku
oraz wokoél miejsc postojowych, wbudowac obrzeza chodnikowe,

wykona¢ elementy konstrukcyjne nawierzchni ulicy, nawierzchni chodnika i miejsc
postojowych,

wykona¢ nawierzchnig z kostki betonowej na stanowiskach postojowych i chodniku,
wbudowa¢ warstwy bitumiczne na ulicy i jezdni manewrowej oraz na zjazdach,
uporzadkowac teren budowy 1 wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza.

2.2  Rozwiazania  konstrukcyjno-materiatowe  podstawowych  elementow
konstrukcyjnych 1 sposéb ich wykonania:

Przekrdj poprzeczny
Na odcinku ulicy posiadajacym nawierzchni¢ bitumiczna spadek podluzny

1 spadki poprzeczne oraz szeroko$¢ jezdni nalezy dostosowaé do istniejacej
nawierzchni, na nowo projektowanym odcinku zaplanowano przekrd; daszkowy
o spadku 2% od osi jezdni, za wyjatkiem tuku w 0+165 + 0+210 o jednostronnym
spadku 3% z 15m odcinkami przejSciowymi. Spadek poprzeczny chodnika
zaprojektowano 2% w kierunku jezdni z opaska ziemna szer. 0.50m ze spadkiem 4%
na zewnatrz.

Konstrukeja nawierzchni chodnika:

Konstrukcje¢ nawierzchni jezdni, chodnika 1 miejsc postojowych przyjeto
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Na konstrukcje¢ jezdni przebudowywanego odcinka ulicy tj. KM 0+004 + 0+148
sktadajq sig:
warstwa Scieralna z BA gr. Scm,
warstwa wigzaco-wzmacniajaca z BA gr. 7cm.

Konstrukcja jezdni nowo projektowanego odcinka tj. KM 0+148 + 0+377
1 jezdni manewrowej sktada sig z:
warstwy $cieralnej z BA gr. Scm,
warstwy wiazacej z BA gr. 7cm,
podbudowy z thucznia gr. 20cm,
mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 25cm,
podsypki piaskowej gr. 10cm.

Projektowana konstrukcja miejsc postojowych:



kostka betonowa koloru czerwonego 10x20x8,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,
podbudowa z ttucznia gr. 20cm,

mieszanka zwirowo-piaskowa gr. 25cm,
podsypka piaskowa gr. 10cm.

Konstrukcja projektowanego chodnika przy jezdni:
kostka betonowa koloru czerwonego 10x20x8,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,
podbudowa z thucznia gr. 15cm (w miejscach przejazdéw przez chodnik grubosé
25cm),
podsypka piaskowa gr. 10cm.

Nawierzchni¢ drogi bocznej nalezy wykona¢ w sposob analogiczny jak
nawierzchni¢ stanowisk postojowych z obustronnym ograniczeniem kraweznikami
betonowymi 15x30x100.

Koryto pod jezdnig, chodnik 1 miejsca postojowe powinno by¢ wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi 1 poprzecznymi oraz zaggszczone.
Stopien zaggszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 0.97. Do zageszczenia nalezy
uzywac ptyt wibracyjnych 1 ubijakow.

Jedni¢ nalezy ograniczy¢ krawe¢znikami betonowymi o wymiarach 15x30x100
wyniesionymi 12cm ponad krawedz jezdni, w miejscach przejazdoéw przez chodnik
planuje si¢ wyniesienie kraweznika 3cm ponad krawedz jezdni.

Obramowanie zewngtrzne chodnika nalezy wykona¢ z obrzeza betonowego
8x30x75cm na lawie betonowej gr. 10cm z podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm,
zanizone 1cm od krawedzi chodnika. Przy krawezniku i przy obramowaniu chodnika
projektuje si¢ opaske ziemna szer. 0.50cm z 4% spadku na zewnatrz, skarpy
wykopow lub nasypow o nachyleniu 1:1.5.

Na odcinku ulicy przy garazach tj. KM 0+287 + 0+343 planuje si¢ utozenie
scieku drogowego u podnodza skarpy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm
1 mieszance zwirowo-piaskowej gr. 15cm z odptywem do istniejacej studzienki
scickowej. Planuje si¢ umocni¢ skarpg nasypu drogowego w czesci tego odcinka
ptytami YOMBo na posypce piaskowej gr. 10cm utozonych na wysokos¢ 1.2m.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

Nawierzchni¢ zjazdow istniejacych zjazdow nalezy wykonaé¢ z betonu
asfaltowego gr. Scm. Przejazdy przez chodnik nalezy wykona¢ z kostki bet. koloru
czerwonego ulozonej na podsypce cem.-piask. gr. 1:4 gr 4cm, podbudowie z thucznia
gr. 25c¢m 1 mieszance zwirowo-piaskowej gr. 10cm.

Elementy odwadniajace
W stanie obecnym odwodnienie odbywa poprzez kanalizacj¢ deszczowa za

pomoca studzienek Sciekowych - na poczatkowym odcinku przedmiotowej ulicy. Na
pozostatym odcinku odwodnienie nie jest unormowane w zaden sposob. Nowo
projektowany odcinek ulicy 1 miejsca postojowe planuje si¢ odwodni¢ réwniez



poprzez kanalizacje deszczowa ze studzienkami §ciekowymi. Projektowany odcinek
kolektora kanalizacji deszczowej planuje si¢ wykonaé¢ z rur PCV 400mm typu S.
Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur PCV  ©200mm typu S. Rury nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowej gr. 20cm, obsypke nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego bez
kamieni 1 korzeni do wysokosci 0.30 ponad rure zaggszczajac ja symetrycznie
warstwami 0.15-0.20cm lekkim sprzgtem. Zasypke nalezy wykona¢ w gruntu
rodzimego sypkiego zageszczajac ja warstwami 0.20-0.30cm do uzyskania
wskaznika zageszczenia 0.90-0.95. Ze wzgledu na $rednia gieboko$¢ posadowienia
rur ok. 2.0m $Sciany wykopow nalezy umacnia¢ szalunkami.

Studzienki rewizyjne planuje si¢ wykonaé¢ kregami betonowymi @120
z wlazami typu cigzkiego. Studzienki sciekowe projektuje si¢ wykona¢ kregami
betonowymi @50cm z wpustami $ciekowymi przeznaczonymi pod ruch uliczny.



