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Bieszczadzka - od istn. st S do st. S6

Przedmiar robot

strona nr: 1

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

llos¢ Krot.| Jedn.

nr S6 i odgatezienia

1 I. KANALIZACJA SANITARNA - ul. Bieszczadzka - od istniejacej studni rewizyjnej S do st.

1.1 KNR 201/119/4 T
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie pagérkowatym lub podgdrskim | 0,35 km
1.2 KNR 231/803/3 - -
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosc
nawierzchni 3-cm (72,5 x 1,5) - 108,7 m2
1.3 KNR 231/803/4 =
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za
~ kazdy dalszy 1-cm - 108,7| 12\m2
1.4 KNR 201/218/3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad, koparka 0,60-m3, |
gruntkategorii IV (380.9) - | 3809 m3
1.5 KNR 201/317/5 (1)
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, glebokos¢ do 3.0-m, kategoria
[~ gruntu lll-IV, szerokosc¢ wykopu 0.8-1.5-m (333,0 +86,9) 4199,  |m3
1.6 KNR 201/322/7
Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych z rozbiorkg, umocnienia azurowe, gtebokose do 3.0-m, kategoria gruntu
I\ 1427,99]  |m2
1.7 KNR 218/501/2
Podloze z materiatow sypkich, grubosci 15-cm - piasek 355,0 m2
1.8 KNR 228/503/7 (1)
 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, polipropylenowe, dwuscienne, Dn-200-mm, SN8 171,00 |m
1.9 KNR 228/503/6 (1) f ‘
~ Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, polipropylenowe, dwuscienne, Dn-150-mm, SN8 184,0 'm
1.10 KNR 218/804/2 (1) |
Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm - 1710, m
1.11 KNR 218/804/1 (1)
Proba szczelnoéci kanatoéw rurowych, kanat Dn-150-mm 1840 m
1.12 KNR 201/610/6
~ Analogia - Obsypka piaskiem powyzej kanatu z rur 106.5 m3
1.13 KNR 228/406/3
Studnie rewizyjne z kregéw zelbetonowych w gotowym wykopie z prefabrykowana podstawg
~ studni, Fi-1000-mm, gtebokos¢ 2,0-m - kaskada 4 szt
— 14 KNR 228/406/4
Studnie rewizyjne z kregéw zelbetonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za kazde
~ nastepne 0,5-m, zmnigjszenie S B =2 0.5m
1.15 KNR 228/510/9 (1)
Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z tworzyw, dwusciennych, Dn-200-mm,
2-kielichowe 8 szt
1.16 KNR 228/409/1
| Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 600-mm, o gtgebokosci 240m 4] | szt
1.17 KNR 228/408/2 (1)
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o srednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa
~sztucznego, gtebokos¢ do 2,0-m, kineta typ Il doptyw lewy i prawy, PE 200/200/200-mm 8 szt
1.18 KNR 201/320/5 (1)
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0-m,
kategoria gruntu I1l-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m (215,8 + 52,3) i | 419,9 m3
1.19 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii
I-I1l, spycharka 55-kW (75-KM) (143,1 +209,3) - - 3809 m3
1.20 KNR 231/104/7
Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczenie
mechaniczne, grubosc warstwy po zageszczeniu-10-cm 108,7 m2

Podniesienie

atrakcyjnosci turystyczno -

inwestycyjnej Gminy Ustrzyki Dolne -

budowa kanalizacji
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1.21 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm 108,7 m2
1.22 KNR 231/114/8 o

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 108,7] 12|m2
1.23 KNR 231/310/1 o

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o

grubosci 4-.cm - o | 1087 m2
1.24 KNR 231/310/2 ]

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy

dalszy 1-cm grubosci warstwy B 108,7 2\m2
1.25 KNR 231/310/5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa s$cieralna

o grubosci 3-cm - 1087 m2
1.26 KNR 231/310/6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy

dalszy 1-cm grubosci warstwy B - 108,7 m2
1.27 KNNR 1/202/6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu IlI-IV 2418 m3
1.28 KNNR 1/208/2 (1)

Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu

ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria ‘

gruntu |-IV, samochéd do 5-t 2418 2'm3

Podniesienie atrakcyjnosci turystyczno -
inwestycyjnej Gminy Ustrzyki Dolne -
budowa kanalizacji




