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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

do projektu architektoniczno-budowlanego konstrukcji
wsporczej kolektorow slonecznych.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- wytyczne branzy technologicznej

- wizja lokalna na obiekcie

- ekspertyza techniczna

- normy i przepisy techniczne

- obliczenia wykonano przy pomocy programu ROBOT OFFICE nr 255/12/2006/AD

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie obejmuje projekt techniczny i rysunki warsztatowe branzy konstrukcyjnej konstrukcji wsporczej
kolektoréw stonecznych w terenie przyleglym do basenow Delfin. Kolektory w ilosci 120 sztuk zostanag

umieszczone w terenie.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Na podstawie ogledzin odkrywki geotechnicznej wykonanej na terenie basendow Delfin w Ustrzykach Dolnych
ustalono rodzaj gruntu jako gling pylasta o nastgpujacych parametrach:

- cigzar objgtosciowy: 20,0 kN/m3

- spojnosé: 26,85 kPa

- kat tarcia wewngtrznego: 15,760

- maksymalne obcigzenie gruntu wynosi 300kPa.

Minimalny poziom posadowienia konstrukcji wynosi 1,20 m ponizej poziomu gruntu.

W wypadku stwierdzenia w wykopach innych warunkéw gruntowych niz przyjete do obliczen nalezy

skonsultowac si¢ z projektantem konstrukeji.

4. OPIS OGOLNY

Projektowana konstrukcja wsporcza wykonana bedzie jako metalowa.

Zestawy kolektorow stonecznych postawione beda na terenie przyleglym do basenéow Delfin w Ustrzykach
Dolnych.

Szyny kolektoréw stonecznych wspierac si¢ beda na aluminiowych ramach R-1. Ramy wsporczej przykrecone
zostana do belek stalowych, ktére opieraja si¢ na elementach P-1, P-2 lub P-3 zabetonowanych w stupkach

fundamentowych F-1. Zaprojektowano posadowienia na gigbokosci 1.20 ponizej poziomu terenu.

5.0 OPIS SZCZEGOLOWY.

5.1 Rama R-1 i stezenie St-1

Ramy wsporcze sktadaja si¢ z aluminiowych katownikow: L 40x25x3, L 35x35x3 oraz 2xL 40x40x2.
Katowniki wykonane z aluminium EN AW 6060 T66. Katowniki 40x40x2 taczy¢ 3 nitami aluminiowymi

srednicy 4.8mm. Rama skrgcona nierdzewnymi srubami M8 kl1.5.8. W odpowiednich polach ram (patrz rysunek



wykonawczy) nalezy zamocowac¢ stgzenia St-1 o ksztatcie geometrycznym X, wykonanego z ptaskownika 40x2

ze stopu aluminium j.w. Stgzenia montowac¢ nierdzewnymi srubami M8 k1.5.8.

5.2 Belki B-1.

Projektuje si¢ belki stalowe, dwuprzgstowe, wykonane z profilu zimnogietego C140x80x4 ze stali S235. Belki
nalezy mocowaé¢ do elementdw poz. P-1, P-2, P-3 $rubami M12 kl.5.8. Elementy poz. P-(n) nalezy zalaé
betonem.

Doktadne wytyczne wykonania przedstawiono na rysunkach warsztatowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementu poprzez malowanie wg odrgbnego opisu.

5.3 Element P-1, P-2, P-3

Projektuje si¢ stupki o konstrukceji stalowej wykonane z profilu zimnogigtego C140x80x4. Z belkami taczy si¢ je
za pomoca dwoch srub ocynkowanych M12 kl. 5.8.

Stupki nalezy zabetonowa¢ w fundamentach na wysoko$¢ min. 60cm.

W przypadku stupkéw P2, P3 poziom zaglebienia stupka dostosowac do wysokosci skarpy tak, aby belki lezaty
w plaszczyznie poziome;.

Doktadne wytyczne wykonania przedstawiono na rysunkach warsztatowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych przy pomocy powtok malarskich wg odrebnego opisu.

5.4 Shupki betonowe poz. F-1.

Beton B-15. Wymiary: srednica 40cm, minimalna wysoko$¢ 130cm Stupki zbrojone 6 pretami #8 i
strzemionami 66 co 25cm ze stali St3S. W stupkach nalezy zala¢ elementy poz. P-(n) na gigbokosci min. 60cm
Doktadne wytyczne wykonania przedstawiono na rysunkach warsztatowych. W razie koniecznosci glgbokos¢
shupka poz. F-1 mozna modyfikowaé tak, aby minimalna gl¢bokos¢ posadowienia wynosita 1.2m ponizej
poziomu terenu.

Doktadne wytyczne wykonania przedstawiono na rysunkach warsztatowych.

6.0 KONSTRUKCJIAOGRODZENIA.

6.1 Shupki ogrodzeniowe.

Projektuje si¢ stupki ogrodzeniowe S-1, S-P wykonane z profili walcowanych odpowiednio RK50x50x4 i
RK40x40x4 ze stali S235. Stupki te zostang zalane w betonowych stupkach (funamentach), posadowionych na
glebokosci -1.2m. Do stupkéw zostanie zamocowana stalowa linka naciagajaca do ktorej zamocowano siatke

stalowa pleciong o wysokosci 1.5m.

6.2 Shupki betonowe, belka podwalinowa.
Projektuje si¢ stupki betonowe o ksztalcie walca wykonane z betonu B-15. Srednica 30 cm, wysoko$é 100cm.

Posadowienie stupkdéw betonowych na glgbokosei -1.2m.



Belka podwalinowa: wymiary przekroju poprzecznego 40x20cm, belka posadowiona 20 cm ponizej terenu na
10 cm warstwie zaggszczonej pospolki. Nalezy zadba¢ o wykonanie dylatacji migdzy belka podwalinowa a
stupkami betonowymi.

Doktadne wytyczne wykonania przedstawiono na rysunkach warsztatowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych przy pomocy powtok malarskich wg odrgbnego opisu.

7. UWAGI WYKONAWCZE.

W miejscu styku konstrukeji stalowej z aluminiowa nalezy umiesci¢ podktadki EPDM.



OPIS TECHNICZNY
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych przy pomocy powlok

malarskich

1. Przygotowanie podloza:

Czyszczenie do 2-go stopnia czystosci wg PN-70/H-97050, zgodnie z metodami podanymi

w normie PN-70/H-97051.

Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem nalezy oczysci¢ do I1I stopnia czystosci

wg PN-70/H-97050 i pozostawione nie malowane.

2. Malowanie w wytwérni konstrukeji stalowych:

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej powtokami malarskimi. Malowa¢ jednokrotnie farba
epoksydowa podktadowsa i dwukrotnie farba epoksydowa nawierzchniowa.

3. Malowanie na budowie przy montazu konstrukcji:

Odpylenie, odtluszczenie i uzupelienie wykonanej w wytworni powloki w miejscach uszkodzonych i w
miejscach spawan, po uprzednim oczyszczeniu tych miejsc.

4. Technologia nanoszenia powloki:

Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowaé zgodnie z instrukcja producenta oraz normg PN-79/H-97070.
Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadaja atest producenta oraz czy termin gwarancji nie zostat przekroczony.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ sucha, wolna od tluszczu 1 kurzu. Maksymalny odstep
miedzy czyszczeniem a gruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowanie farb do malowania polega na usunigciu
ewentualnego kozucha, doktadnym wymieszaniu, rozcieficzeniu do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaniu.
Farba podktadowa, dostarczona przez wytworce posiada lepkos$¢ odpowiednia do malowania pgdzlem. Do
rozcienczania farb stosowac rozpuszczalniki zalecane przez producenta farb. Nalezy $cisle przestrzegad zalecen
technologicznych nanoszenia powtok malarskich do zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych.
Grubos¢ powtok malarskich zalezy od przyjetego systemu powtok. Powloki malarskie powinny zagwarantowaé
zabezpieczenie malowanych powierzchni zgodnie z PN-ISO-12944 — dla kategorii korozyjnej — C3 (jako
minimalnej) lub zalecanej C4. Po wykonaniu powloki sezonowacé ja przez 7 dni.

5. Konserwacja powloki malarskiej:

Stan powloki nalezy kontrolowa¢ co 12 miesigcy. Oceniajac stopien zniszczenia powtoki malarskiej

wg PN-71/H-97053 i w zaleznosci od stopnia zniszczenia przeprowadzaé renowacj¢ z w/w norma. Nie
dopuszczaé do zniszczenia trzeciego stopnia, ktore wymaga catkowitego usunigcia starej powtoki, ponownego

oczyszczenia podtoza oraz naniesienia warstw od nowa.



OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

1. Zestawienie obciazen.

Ciezar wlasny wszystkich elementow konstrukcyjnych dachu jest uwzgledniony poprzez
generowanie go w programie do obliczen statycznych i jako taki nie jest
prezentowany w ponizszym zestawieniu obcigzen.

Nachylenie solaréw: o = 45deg
Wysokos¢ solara: a=203.7cx
Obciazenia stale:
0.5kN —
1. Solar: = = 0.22kN'm
O = 03 7mm 1 137mm Ot
obciazenie na 1 m dtugosci szyny
P, = le-% P, = 0.22kN-m |
wspotczynnik obcigzenia y =12

Obciazenie wiatrem:

Ustrzyki Dolne- strefa III, teren typu A

wysokosc H = 480 m.n.p.m
charakterystyczne ci$nienie wiatru qk = 490Pa
wspotczynnik ekspozycji Ce=1.1
wspotczynnik dziatania porywow wiatru B :=1.8
wspoczynnik areodynamiczny (wg Z1-6)
strona zawietrzna (parcie) Cp1 =04
strona nawietrzna (ssanie) Cp2 :=-0.6

obciazenie na powierzchnig solara:

Pp = gk Ce B -Cp1

Pp = 0.39kN-m

—2
Ps = qk-Ce B -Cp2 ps = —0.58kN-m
obciazenie na 1 m dtugosci szyny
a -1
Pp1 = (5-pp) 3 Py = 0.49kN-m
a -1
Ppo = (3pp) 3 Pp2 = 0.3kN-m



obcigzenie na 1 m dlugosci szyny

Pg1 = (5'ps)'% P = —0.74kN-m_1
a — 1
Ps = (3ps) 3 Py, = —0.44kN-m
wspotczynnik obcigzenia y =13

2. Kombinacje obcigzen.
Stan graniczny nosnosci:

1.1(cigzar wlasny) + 1.2(obciazenie solarami) + 1.3(parcie wiatru)
1.0(cig¢zar wiasny) + 1.0(obciazenie solarami) + 1.3(ssanie wiatru)

Stan graniczny uzytkowania:

1. 1.0(cigzar wtasny) + 1.0(obciazenie solarami) + 1.0(parcie wiatru)
2. 1.0(cigzar wtasny) + 1.0(obciazenie solarami) + 1.0(ssanie wiatru)

3. Schemat obciazenia ramy wiatrem:

parcie + obc. stale : .
ssanie :

FZ=-122
FZ=-043

14

Fz=-022 Qﬁﬂ all

FZ=-0.30
FZ=-0,17/0,21

] 7 FZ=0,26

FZ=0,230,73




Sutkowice, 06.2012 r.

OSWIADCZENIE

Jako projektant projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie konstrukcji wsporczej kolektorow
stonecznych, przewidzianego do realizacji w ramach projektu Budowa instalacji kolektorow stonecznych o
powierzchni 278,4m? z mozliwosciq rozbudowy dla zespolu basenow Delfin w Ustrzykach Dolnych, zgodnie z
dyspozycja przepisu art.20 ust.4 Prawa budowlanego oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



Zestawienie stali konstrukcji wsporczej pod kolekto

ry stoneczne posadowione na gruncie

Rama R-1
Pozycja Profil Dlugo $¢€ [mm] Masa [kg/m] Sztuk Masa [kg]
1 L40x25x3 AW 6060 T66 1854 0,50 1 0,9
2 L35x35x3 AW 6060 T66 1320 0,54 1 0,7
3 L40x40x2 AW 6060 T66 1320 0,42 2 1,1
Masa elementu : 2,7
llo$¢ elementéw: 168
Masa catkowita : 461,8
Stezenie St-1
Pozycja Profil Diugo $¢ [mm] Masa [kg/m] Sztuk Masa [kg]
4 bl. 2x30 AW 6060 T66 1600 0,16 2 0,5
Suma: 0,5
llo$¢ elementow: 72
Masa catkowita: 36,9
poz. P-1
Pozycja Profil Dlugo $¢é [mm] Masa [kg/m] Sztuk Masa [kg]
6 C 140x80x4 1120 8,90 1 10,0
Masa elementu : 10,0
llo$é elementéw: 12
Masa catkowita : 119,6
poz. P-2
Pozycja Profil Diugo $¢ [mm] Masa [kg/m] Sztuk Masa [kg]
7 C 140x80x4 1720 8,90 1 15,3
Masa elemen tu : 15,3
llo$¢ elementow: 24
Masa catkowita : 367,4
poz. P-3
Pozycja Profil Dlugo $¢é [mm] Masa [kg/m] Sztuk Masa [kg]
8 C 140x80x4 2020 8,90 1 18,0
Masa elementu : 18,0
llo$¢ elementow: 108
Masa catkowita : 1941,6
poz. Z-1
Pozycja Profil Diugo $¢ [mm] Masa [kg/m] Sztuk Masa [kg]
9 RK 40x40x3 1132 3,41 1 3,9
Masa elementu : 3,9
llo$¢ elementow: 88
Masa catkowita : 339,7
Belka B-1
Pozycja Profil Dlugo $¢é [mm] Masa [kg/m] Sztuk Masa [kg]
5 C 140x60x4 6015 7,65 1 46,0
Masa elementu : 46,0
llo$¢ elementéw: 48

Masa catkowita :

2208,7




Stezenie St-2

Pozycja Profil Dlugo $¢€ [mm] Masa [kg/m] Sztuk Masa [kg]
9 bl. 40x4 270000 1,26 1 340,2
Masa elemen tu : 340,2
llo$¢ elementow: 1
Masa catkowita : 340,2
Stupki betonowe poz. F-1
Pozycja Profil Diugo $¢ [mm] Masa [kg/m] Sztuk Masa [kg]
11 |[preto 6 1550 0,22 6 2,0
12 [pret#8 1200 0,40 6 2,8
Masa elemen tu : 2,8
llo$¢ elementow: 144
Masa catkowita : 409,5
|Catkowita masa konstrukciji aluminiowej Tka] | 598,4
|Catkowita masa konstrukcji stalowej Tka] | 6872,1
|ODbjetosc betonu [m 3] | 25,0




Zestawienie t acznikéw konstrukcja wsporcza pod kolektory stoneczn

e na glebie

ELEMENT RODZAJ £ ACZNIKA KLASA ILOSC W ILOSC .
ELEMENCIE | ELEMENTOW

M8 imbusowa nierdzewna 5.8 3

RAMA R-1 Nit aluminiowy 4.8mm - 3 168
M8 nierdzewna 5.8 4

STEZENIE St-1 Nit aluminiowy 4.8mm - 1 72

P-1 M12 ocynkowana L=40mm 5.8 4 12

P-2 M12 ocynkowana L=40mm 5.8 4 24

P-3 M12 ocynkowana L=40mm 5.8 4 108

CALKOWITA ILO SC £ ACZNIKOW

M8 imbusowa nierdzewna 5.8 504
M8 nierdzewna 5.8 672

Nit aluminiowy 4.8mm 576
M12 ocynkowana L=40mm 5.8 576




Zestawienie stali konstrukcji ogrodzenia.

Stupki ogrodzeniowe

Pozycja Profil tugo $¢€ [mm] Masa [kg/m] Sztuk Masa [kg]
S-1 RK 50x50x4 2300 5,46 34 427,0
S-P RK 40x40x4 1890 4,2 9 71,4
Suma: 498,4
Masa spoin (0.01xSuma): 5,0
Masa catkowita : 503,4
Bramka wej $ciowa
Pozycja Profil tugo $¢€ [mm] Masa [kg/m] Sztuk Masa [kg]
- RK 40x40x4 1430 4,2 2 12,0
- RK 40x40x4 1670 4,2 2 14,0
- pret g 12 2085 0,888 2 3,7
Suma: 29,7
Masa spoin (0.01xSuma): 0,3
Masa elementu 30,0
llos¢ elementow 1
Masa catkowita : 30,0
[Masa catkowita | 640,1 |
|Objeto $¢ betonu: | 9,0m?3 |
[Siatka stalowa pleciona h=1.5m | ~75mb |

Zestawienie nie obejmuje stalowych linek naciggowych, srub naciggowych, przeplotek itp.




