zasilanie basendow zewnetrznych

(wyjscie z filtrow)
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OBUASNIENIE SYMBOLI — cze$¢ projektowana: OBJASNIENIE SYMBOLI — czesc istniejqca: 7 Rozdzielnia elektrycznar 1] \
Z1, Z2 — zasobnik c.w.u. jednowezownicowy o pojemnosci 1000 | 7 — zasobnik c.w.u. istniejgcy o pojemnosci 1000 | ﬁ
NPS — naczynie przeponowe solarne o pojemnosci 300 | WB istn. — istniejace wymienniki basenowe I
NS — naczynie schtadzajqce o pojemnosci 60 |
NP — naczynie przeponowe wodne o pojemnosci 200 | |
P1 — jednofazowa pompa obiegu glikolowego _ L] t { j
Q=10,08 m3/h; Hstr= 8,5 mH20
PP — pompa podmieszania 32—60B PP -
WB — wymiennik basenowy B 1000 cyrkulacia M - \
ZK1 — zawdr kulowy, musi by¢ ustawiony w pozycji zamknigtej .
i zdjeta rqczka C.W.U. N obiekt
ok TZP1 — dwudrogowy zawdr przetaczajacy zamknij/otwdrz DN 50 z sitownikiem / ,
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OZNACZENIA PRZEWODOW: mm 8
— .- ——--—Zasilanie instalacji solarnej (glikol wysokotemperaturowy) ga i =
—— - - - ——Powrb6t instalacji “solarnej (glikol niskotemperaturowy) e
_— Zasilanie ukladu cieptq wodq z_instalacji solarnej " ! T ] ] [ ] i [ ] { [T/ SOLARPOL
||||||||||| WMMmomma%mmwNoNﬂ%:Mo zasobnikéw solarnych boim% Jasilanie -1z / POLSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ
- ul. Zagumnie 49, 32—440 Sutkowice
SIEC PEC ’
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
r.PP — rura polipropylenowa PN20 (8 srednica zewnetrzna x grubos¢ scianki) \ Opracowat mgr inz. Tomasz Smoter
r.stal.n. — rura ze stali nierdzewnej tqczona metodq zaciskowq mgr inz. Marcin Niebylski
r.stal.oc — rura ze stali weglowej, ocynkowana tqczona metodq zaciskowq mgr inz. Grzegorz Glab 06.2012
r.stal.cz — rura ze stali czarnej, spawana
PVC—U — rura z polichlorku winylu tqczona za pomocq kleju \ Projektowat |mgr inz. Lestaw Gebski 4318/61,285/93 06.2012
Na rurociqgach nalezy wykona¢ kompensacje zgodnie z zaleceniami producenta. Sprawdzit mgr inz. Wanda Piekarczyk 321/78 06.2012
Format Obiekt: Faza
A2 Zespdt Basendw Delfin, ul. Gombrowicza 49, Proj.
38—700 Ustrzyki Dolne bud.—wyk
Skala Temat: Rozmieszczenie urzqdzen i rozprowadzenie przewoddéw Nr rys.
1:100 — rzut podbasenia. 02
Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




