przewody prowadzone wykopem
pomigdzy instalacjq kolektordw na konstrukcji
wsporczej w terenie a budynkiem basenu
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OBJASNIENIE SYMBOLI:

emnosci 1000 litrow Z1-74 — zasobnik c.w.u. jednowezownicowy o pojemnasci 1000 litrow

NP — naczynie przeponowe wodne o pojemnosci 200 litrow

NS — naczynie schladzajqce solarne o pojemnosci 60 litrow

NPS — naczynie przeponowe solarne o pojemnosci 300 litrow

P1 — jednofazowa pompa solarna (Q=10.08m3/h, H=8.5mH20)

PP — pompa typu 32—60 B 180 do przegrzewu zbiornikdw solarnych
WB — wymiennik basenowy B1000

SP1 — separator powietrza DN65

RB  Requlator basenowy

A11 Rozdzielnica elektryczna
RP Regqulator poziomu
DF Dmuchawa do plukania filtra

DO Dysza odkurzacza

DD Dysza

BA Izolator przeptywow zwrotnych typ BA

doptywowa denna

@ Filtr wstepny

® Pompa
> Zawor

grzybkowy zwrotny

>3 Zawor klapowy

&< /Zawor klapowy zwrotny
& Zawor kulowy

o Wodomierz

< Przelew

¥ Odprowadzenie do kanalizacji
“3filtr ochronny

ZZ—EA — zawbdr zwrotny antyskazeniowy DN65
ZBS1 — solarny zawér bezpieczefstwa 20mm/6bar
ZB — zawér bezpieczenstwa 20mm/6bar

ZR1 — zawdr regulacyjny z kré¢cami pomiarowymi DN 20
ZR2 — zawdr requlacyjny z kréccami pomiarowymi DN 40
ZR3 — zawbdr reqgulacyjny z kré¢cami pomiarowymi DN 65

KLS — klapa kotnierzowa motylkowa DN65 dla instalacji solarnej z sitownikiem
TZP1 — dwudrogowy zawdr przetqczajqcy zamknij/otwdrz DN50 z sitownikiem
TZP2 — dwudrogowy zawdr przetqczajqcy zamknij/otwérz DN32 z sitownikiem
WG — wodomierz srubowy z poziomq osiq wirnika

oraz nadajnikiem pomiaru objgtosci do wody gorgcej (130°C) DN65
PC1 — przetwornik cisnienia dla instalacji solarnej 0-10V
PC2 — przetwornik cisnienia dla instalacji zimnej wody 0-10V

ZK — zawdr kulowy
Tl — termometr
Pl — manometr
FS — filtr siatkowy

ZS — zawdr spustowy
ZZ — zawdr zwrotny
Z0 - zawdr odpowietrzajqcy

F1— F16 — czujniki temperatury

SU — armatura przeptywowo—odcinajqco—oprdzniajqca

ZK1 — zawbdr kulowy, musi by¢ ustawiony w pozycji zamknietej i zdjeta rqczka
W przypadku awarii instalacji solarnej zawdr ZK1 nalezy otworzyé,
tak aby mozliwy by! przeplyw zimnej wody bezposrednio
do istniejqcej instalacji.
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OZNACZENIA PRZEWODOW:

Powrdt instalacji solarnej (glikol niskotemperaturowy)

Zasilanie instalacji solarnej (glikol wysokotemperaturowy)

Przewody wody zimnej

_ Zasilanie uktadu cieptq wodq podgrzanqg przez kolektory stoneczne
Przegrzew zbiornikéw solarnych

Przewody instalacji elektrycznej

Instalacje oraz urzqdzenia nie objete projektem

r.PP — rura polipropylenowa PN20 (¢ srednica zewnetrzna x grubosc scianki)

r.stal.n. — rura ze stali nierdzewnej fqczona metodq zaciskowq (8 s$rednica zewnetrzna x grubos¢ scianki)

r.stal.oc — rura ze stali weglowej, ocynkowana tqczona metodq zaciskowq (¢ $rednica zewnetrzna x grubos¢ scianki)
r.stal.cz — rura ze stali czarnej, spawana

PVC—-U — rura z polichlorku winylu tqczona za pomocq kleju

Na rurociqgach nalezy wykona¢ kompensacje zgodnie z zaleceniami producenta.
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