OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU KAPLICY CMENTARNEJ W BRZEGACH DOLNYCH NA
DZIALCE NR 443/1

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budynku kaplicy cmentarnej z dojéciem i
dojazdem oraz instalacjami wewnetrznymi i przytaczami infrastruktury

2. PODSTAWY PRAWNE
1. Umowa —zlecenie
2. Podktady sytuacyjno — wysokosciowe
3. Opinia geotechniczna opracowana przez inz. Pawta Florka w listopadzie 2007r.
4. Obowigzujace przepisy prawne, rozporzadzenia i hormy techniczne

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
3.1 Rozwigzania funkcjonalno - architektoniczne

Projektowany budynek posiada jedng kondygnacje nadziemng oraz piwnice z jednej strony
znajdujace sie na poziomie projektowanego terenu. Budynek znajduje sie w Srodkowej czesci dziatki
443/1 przy istniejacej drodze wewnetrznej z parkingiem. Wejscie i podjazd do projektowanego budynku
jest powigzane z istniejacym chodnikiem i drogq wewnetrzng. Przed budynkiem, na poziomie piwnic,
projektowany jest podjazd dla dostarczania zwtok do zaplecza kaplicy ,w ktorym znajduje sie sali
przygotowan. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie na wyzszym poziomie projektowanego terenu
(parter) i prowadzi do kaplicy.

Budynek dostosowany jest dla 0oséb niepetnosprawnych na kondygnacji parteru i piwnic.
Piwnice dostepne sq z nizszego poziomu projektowanego terenu. Mieszczg pomieszczenie do
przygotowywania zwtok z chtodnig, sale pozegnan oraz zaplecze sanitarne. W pomieszczeniach piwnic
czynnosci zwigzane z przygotowywaniem zwtok majg charakter dorywczy i taczny czas przebywania tych
samych o0sdb jest krotszy niz 2 godziny. Transport trumny z piwnic na parter odbywa sie za pomocg
wciggarki elektrycznej.

Na parterze miesci sie kaplica wiasciwa gdzie odbywajg sie ceremonie pogrzebowe. W sali kaplicy
wydzielone jest miejsce dla gosci i ottarz. Doswietlenie jest od strony frontowej i za oftarzem oraz z gory
przez okna w czesci dachowej. Przy sali dostepne jest pomieszczenie dla ksiedza z odrebnym wejéciem z
zewnatrz.

Klatka schodowa nie petni funkcji ewakuacyjnej i jest pomocnicza.

4. OGOLNE DANE TECHNICZNO - UZYTKOWE

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 145m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 252,12m2
POWIERZCHNIA CAtKOWITA : 354,4m’
KUBATURA BRUTTO 2220m3,
WYSOKOSC BUDYNKU : 10,80 m
1 KONDYGNACJA NADZIEMNA T PIWNICE — BUDYNEK NISKI

DANE TECHNICZNO - UZYTKOWE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN_

PIWNICE - poziom -4,00




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE]

nazwa pow. m2 | wykonczenie |wykonczenie

pomieszczenia posadzki $cian
0.1 SIEN 5,09 PD1 SC1
0.2 POM. TECHNICZNE 2,92 PD1 SC1
0.3 POM. GOSPODARCZE 1,63 PD1 SC2
0.4 POCZEKALNIA Z SZATNIA 21,56 PD1 SC1
0.5 WC 4,95 PD1 SC2
0.6 POKOJ PORZEGNAN 29,05 PD1 SC1
01.7 SZATNIA 8,38 PD1 SC2
0.8 POM. ADMINISTRACYINE 8,38 PD1 SC1
0.9 POM.PRZYGOTOWYWANIA 25,84 PD1 SC2
0.10 WC 3,71 PD1 SC2
0.11 POM. KOMORY CHEODNICZE] 8,38 PD1 SC2
0.12 PRZEDSIONEK 8,38 PD1 SC1
0.13 WC DAMSKI 8,38 PD1 SC2
0.14 WC MESKI 12,08 PD1 SC2
0.15 POM. PODNOSNIKA 5,34 PD1 SC2

razem 149,73
KL KLATKA SCHODOWA 11,75 PD1 SC1

PARTER - poziom +- 0,00
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

nazwa pow. m2 | wykonczenie |wykonczenie
pomieszczenia posadzki $cian

1.01 WIATROLAP 4,00 PD1 SC1

1.02 KAPLICA 71,00 PD1 SC1

1.03 ZAKRYSTIA 11,43 PD1 SC1

1.04 HALL 5,28 PD1 SC1

1.05 POM PODNOSNIKA 5,34 PD1 SC2
razem 97,05

KL KLATKA SCHODOWA 11,74 PD1 SC3

UWAGA :

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpic
stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami.

SCIANY SC:

e SC1 -tynk cem.-wapienny III kategorii, malowanie farbg emulsyjng zmywalng kolor biaty

e SC2 - tynk cem.-wapienny III kategorii, , ptytki ceramiczne 30x30cm kolor jasny bez ukfadane do
wysokoséci 200cm do podiogi, powyzej malowanie farbg emulsyjng zmywalng kolor biaty , w
pomieszczeniu 0.10 i 0.11 ptytki ceramiczne na catg wysokoS¢ pomieszczenia



POSADZKI PD

e PD1 - ptytki gresowe 30x30 kolor jasno bezowy ,NOWA GALA QZ 01 ” faktury tgczone : NATURA,
STRUKTURALNY, POLEROWANY wg. rzutu posadzki lub réwnowazne

e nalezy wykona¢ cokét z ptytek gresowych ,NOWA GALA QZ 01 ” faktura NATURA lub rownowazne,
na wysokos¢ 15cm

5. KONSTRUKCIJA — wg projektu konstrukcji
5.1. Wiezba dachowa — drewniana
5.2. Stropy.
Stropy projektuje sie jako ptyty zelbetowe grubosci 15cm wykonane z betonu B20
5.3. Schody.
Schody wewnetrzne projektuje sie jako ptytowe.

5.4. Fundamenty tawowe Zelbetowe
5.5 Sciany z pustakow ceramicznych 25cm

6. WARSTWY
P1 ’ Ve
DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA
W KOLORZE ANTRACYTOWYM
LATY DREWNIANE IMPR. 4/5 cm
KONTRLATY DREWNIANE IMPR. 4/5 cm
FOLIA PCV WSTEPNEGO KRYCIA
DESKOWANIE PELNE
Z OTWORAMI W KALENICY
KROKWIE 10/18 cm/WELNA MINERALNA 15cm
FOLIA PCV - PAROIZOLACIA
2 X PLYTA GKFI 15mm

P2

PLYTKI GRESOWE 2cm

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 4cm
STYROPIAN 4cm

PLYTA ZELBETOWA

TYNK CEM. WAPIENNY 1,5cm

SUFIT PODWIESZONY NA WIESZAKACH
SYSTEMOWYCH Z PLYT GKFI

P3

KOSTKA BRUKOWA 8cm

PODLOZE PIASKOWO-GRYSOWE 2/8mm, GR.5cm

W STANIE ZAGESZCZONYM

WARSTWA GEOWLOKNINY POLIPROPYLENOWE]

ODPORNEJ NA GNICIE 110-140 g/m2

UKELADANA LUZEM Z ZAKLADEM 20cm .
TERMOIZOLACIA "FLOORMATE 500" UKEADANE LUZEM 12cm - LUB ROWNOWAZNE
IZOLACJA PRZECIWWODNA EPDM FIRESTONE - LUB ROWNOWAZNE



WYLEWKA ZE SPADKIEM 1% GR. MINIMUM 4cm, MAXIMUM 15cm
WYSOKOSC UZUPELNIC STYROPIANEM

PLYTA ZELBETOWA BETON WODOSZCZELNY

Z DODATKIEM PENETRONU ADMIX - LUB ROWNOWAZNE
STYROPIAN 8cm

TYNK CIENKOWARSTWOWY

P3a

KOSTKA BRUKOWA 8cm

PODLOZE PIASKOWO-GRYSOWE 2/8mm, GR.5cm

W STANIE ZAGESZCZONYM

WARSTWA GEOWLOKNINY POLIPROPYLENOWE]

ODPORNEJ NA GNICIE 110-140 g/m2

UKEADANA LUZEM Z ZAKYADEM 20cm )
TERMOIZOLACIJA "FLOORMATE 500" UKLADANE LUZEM 12cm - LUB ROWNOWAZNE
IZOLACJA PRZECIWWODNA EPDM FIRESTONE - LUB ROWNOWAZNE
WYLEWKA ZE SPADKIEM 1% GR. MINIMUM 4cm, MAXIMUM 15cm
WYSOKOSC UZUPELNIC STYROPIANEM

PLYTA ZELBETOWA BETON WODOSZCZELNY

SUFIT PODWIASZANY GKFI

P4

PLYTKI GRESOWE 2 cm

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 6 cm

FOLIA PCV

STYROPIAN TWARDY - 10 cm

FOLIA PCV )
IZOLACJA PRZECIWWODNA BITUMICZNA ICOPAL SBS MALOWANA DWUKROTNIE LUB ROWNOWAZNE
BETON WODOSZCZELNY 10 cm

Z DODATKIEM PENETRONU ADMIX, )
USZCZELNIENIE NA STYKU ZE SCIANA SYSTEMOWE PENETRON - LUB ROWNOWAZNE
PODSYPKA ZWIROWA 15 cm

GRUNT WYROWNANY

P5

PIASKOWIEC 5cm NA KLEJU, FUGOWANY

PLYTA ZELBETOWA Z DODATKIEM PENETRONU ,NA GRUNCIE 15cm - LUB ROWNOWAZNE
CHUDY BETON 5cm

PODSYPKA ZWIROWA 18 cm

GRUNT WYROWNANY

Ss1

TYNK CEM.WAPIENNY - 1,5cm

BETON - 25cm

STYROPIAN - 8cm

CEGEA KRATOWKA - 12cm

TYNK ZEWNETRZNY WARSTWOWY - 1,5cm

S2

TYNK CEM.WAPIENNY - 1,5cm

BETON - 25cm

WELNA MINERALNA / RUSZT DREWNIANY - 10cm

WIATROIZOLACIA )

DESKI PIORO/WPUST IMPREGNOWANE SADOLINEM — 3cm - LUB ROWNOWAZNE



S3

TYNK CEM.WAPIENNY - 1,5cm

BETON WODOSZCZELNY Z DODATKIEM PENETRONU ADMIX - 25cm

I1ZOLACJA PRZECIWWODNA BITUMICZNA ICOPAL SBS MALOWANA DWUKROTNIE LUB ROWNOWAZNE
STYROFOAM - 10cm

FOLIA KUBELKOWA

7. INSTALACIE

7.1. INSTALACJE SANITARNE — WG PROJEKTU BRANZOWEGO

7.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE — WG PROJEKTU BRANZOWEGO

8. ROBOTY WYKONCZENIOWE

8.1 POSADZKI

PIWNICA:

ptytki gresowe 30x30 kolor jasno bezowy ,NOWA GALA QZ 01 ” faktury faczone : NATURA,
STRUKTURALNy, POLEROWANY wg. rzutu posadzki lub réwnowazne

nalezy wykonac cokot z ptytek gresowych ,,NOWA GALA QZ 01 ” faktura NATURA lub réwnowazne,
na wysokos¢ 15cm

PARTER:

ptytki gresowe 30x30 kolor jasno bezowy ,NOWA GALA QZ 01 ” faktury faczone : NATURA,
STRUKTURALNy, POLEROWANY wg. rzutu posadzki lub réwnowazne

nalezy wykonac cokot z ptytek gresowych ,,NOWA GALA QZ 01 ” faktura NATURA lub réwnowazne,
na wysokos$¢ 15cm

8.2.0BLICOWANIA WEWNETRZNE

PIWNICA:

tynk cem.-wapienny III kategorii, malowanie farbg emulsyjng zmywalng kolor biaty
tynk cem.-wapienny III kategorii, , piytki ceramiczne 30x30cm kolor jasny bez uktadane do
wysokosci 200cm do podtogi, powyzej malowanie farbg emulsyjng zmywalng kolor biaty

PARTER:

tynk cem.-wapienny III kategorii, malowanie farbg emulsyjng zmywalng kolor biaty w pomieszczeniu
kaplicy we wnekach w S$rodkowej czesci pomieszczenia ptaskorzezby gipsowe w kolorze biatym
przedstawiajace sceny biblijne

tynk cem.-wapienny III kategorii, , piytki ceramiczne 30x30cm kolor jasny bez uktadane do
wysokosci 200cm do podtogi, powyzej malowanie farbg emulsyjng zmywalng kolor biaty

8.3. STOLARKA
8.3.1 STOLARKA OKIENNA

Okno ,,01” — 150x250 - okno drewniane kolor bragzowy zespolone, otwierane i uchylane do wewnatrz,
nawietrzniki higrosterowalne
Okno ,,02" — 130x250 - okno drewniane kolor brgzowy zespolone, otwierane i uchylane do wewnatrz,
nawietrzniki higrosterowalne
Okno ,,03"” —100x200 - okno drewniane kolor brgzowy zespolone, otwierane i uchylane do wewnatrz,
nawietrzniki higrosterowalne
Okno ,,04"” — 100x50 - okno drewniane kolor brazowy zespolone, otwierane i uchylane do wewnatrz,
nawietrzniki higrosterowalne



wszystkie okna z funkcjg okucia rozszczelniajgcego - mikrowentylacja,

wszystkie okna szklone szktem odpornym na wiamanie klasy P4 o wspotczynniku przenikania ciepta
1,1 W/m’K,

wspotczynnik przenikania ciepta dla ramy wynosi 1,6 W/m’K,

8.3.2 STOLARKA DRZWIOWA

drzwi ,,D1” - wymiary otworu 120x 205,- petne drewniane sosna, wewnetrzne, rama drewniana,
zamek, , klamka z szyldem,

drzwi ,D2"” - wymiary otworu 100 x 205, — petne drewniane sosna, wewnetrzne, wyposazy¢ w
klamke i zamek.

drzwi ,D3"- wymiary otworu 100x 205, — pelne drewniane sosha, wewnetrznefazienkowe z
wentylacja, wyposazy¢ w klamke i zamek fazienkowy
drzwi ,D4” - wymiary otworu 200x 254, — petne drewniane sosna, wewnetrzne,przeszklenie

pojedyncze, wyposazy¢ w klamke i zamek.

drzwi ,D5” - wymiary otworu 175x 205, — petne drewniane sosna, wewnetrzne, wyposazy¢ w
klamke i zamek.

drzwi ,D6” - wymiary otworu 200x 254, — drewniane sosna, wewnetrzne, przeszklone szkiem
bezpiecznym, wyposazy¢ w klamke i zamek.

drzwi ,Dwl” - wymiary otworu 200x 250, — drewniane sosna, wewnetrzne, przeszklone szkiem
bezpiecznym, wyposazy¢ w klamke i zamek.

drzwi ,Dz1” - wymiary otworu 200x 250, — drewniane sosna, zewnetrzne, przeszklone szkiem
bezpiecznym zespolonym , wyposazy¢ w klamke i zamek.
drzwi ,Dz2” - wymiary otworu 150x 300 — drewniane sosna, zewnetrzne, przeszklone szkiem
bezpiecznym zespolonym , wyposazy¢ w klamke i zamek.
drzwi ,Dz3"” - wymiary otworu 100x 254 — drewniane sosna, zewnetrzne, przeszklone szktem
bezpiecznym zespolonym , wyposazy¢ w klamke i zamek.
drzwi ,Dz4” - wymiary otworu 200x 254 — drewniane sosna, zewnetrzne, przeszklone szkiem

bezpiecznym zespolonym , wyposazy¢ w klamke i zamek.

Przeszklenie ,,PR1” - wymiary otworu 55x 250— drewniane sosna, wewnetrzne, przeszklone szkiem
bezpiecznym zespolonym

Przeszklenie ,PR2” - wymiary otworu 575x 300— drewniane sosna, wewnetrzne, przeszklone szkiem
bezpiecznym zespolonym

wykonac progi z drewna debowego impregnowanego, wysokos¢ 20mm

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zastosowac system klucza generalnego ,Masterkey”
wszystkie drzwi zewnetrzne szklone szktem odpornym na wilamanie klasy P4 o wspotczynniku
przenikania ciepta 1,1 W/m’K,

8.4 PARAPETY

wewnetrzne — drewniane debowe impregnowane
zewnetrzne — piaskowiec ciety impregnowany

8.5. SUFITY

sufit podwieszony systemowy z ptyt GKFI malowany farbg emulsyjng koloru biatego

8.6 SCHODY I POCHYLNIE

Schody zewnetrzne Zelbetowe - piaskowiec grugo$ci 5cm na kleju elastycznym,fuga elastyczna
mrozoodporna

schody zewnetrzne wzdtuz podjazdu z kostki brukowej

8.7 BALUSTRADY

balustrady zewnetrzne i wewnetrzne wykonac z elementéw stalowych, gtéwne elementy nosne
40x40mm, elementy wypetniajgce 20x02mm, malowane w kolorze czarnym matowym, kotwienie
kotwami do betonu



8.8 WYCIERACZKI
e wycieraczki przed projektowanym wejéciami do obiektu - nalezy zastosowac kratownice np. firmy
Weland Polska, ocynkowang wysokos¢ 2,5 cm, wymiary oczka 33 x 37mm. Kratownice nalezy
wpusci¢ w podtoze, oparcie z ceownikdw stalowych ocynkowanych i zabezpieczonych antykorozyjnie
lub rozwigzanie rownowazne

8.9 IZOLACIE PRZECIWWILGOCIOWE

Kompletne rozwigzanie systemowe wg technologii betonu wodoszczelnego Penetron lub réwnowazne

oraz izolacji przeciwwodnej Icopal lub réwnowazne

Izolacja pionowa :

e fawy i $ciany fundamentowe izolowane 2 x masg bitumiczng na zimno ICOPAL SBS lub réwnowazne,
beton wodoszczelny

Izolacja pozioma :

e beton wodoszczelny, na styku ze Sciang faczenie systemowe, masg bitumiczng na zimno ICOPAL SBS
lub réwnowazne

8.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE ELEMENTOW STALOWYCH
e elementy stalowe pomalowac farbg antykorozyjng np. Decoral lub Hammerite w kolorze brgzowym
lub réwnowazne

8.11. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH
e Srodek impregnacyjny np. Fobos M-4 lub rownowazne -chronigcy drewno przed dziataniem ognia,
grzybdw domowych i plesniowych oraz owadow - technicznych szkodnikow drewna. Elementy
drewniane zabezpieczone tym preparatem, zgodnie z opinig Instytutu Techniki Budowlanej w
Warszawie, zyskujg klase niezapalnych i nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
e Elementy drewniane zewnetrzne zabezpieczy¢ dwukrotnie Srodkiem impregnujacym Sadolin kolor
»orzech” lub rozwigzanie rdwnowazne

8.12. ELEWACIA
e tynk cementowo-wapienny 3 kategorii wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym silikonowy baranek
1,5mm, kolor biaty firmy STO lub réwnowazne
ponad gzymsem kolor popielaty pastelowy do ustalenia po wybraniu producenta koloru podstawowego
e cokot i mury oporowe oktadzina z piaskowca cietego
e Rynny i rury spustowe odprowadzajace wode z dachu — blacha tytanowo-cynkowa
e dach z dachdéwki ceramicznej karpidowki ,PROSTE]” w kolorze antracytowym

9.WYPOSAZENIE I ELEMENTY WNETRZA
-krzesta drewniane — 58 sztuk
-ottarz drewniany — 1 sztuka
- katafalk drewniany- 2 sztuki
-ptaskorzezby 150x115cm przedstawiajgce sceny biblijne - 12sztuk
- Komora do zwlok w trumnach i na tacach wg firmy "Gastromasz" lub rownowazne
Wymiary komory szerokos$¢ 200cm, gtebokos¢ 250cm, wysokos¢ 180cm+350 cm
( agregat). Zasilanie agregatu 230V 1,5KW.
+ wozek z podnoszeniem hydraulicznym
-podest do transportu windy pionowy nozycowy wg. "HRM Hydromechanika" model TMT1500+ lub
rownowazne

10. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - wg projektu zagospodarowania terenu
e nawierzchnia piesza - chodniki nalezy wytozy¢ kostkg brukowa cementowg na podbudowie z
chudego betonu, kostka grubosci 6,0 cm np. firmy ,LIBET” kolor czerwony lub rozwigzanie
rownowazne
e dojazdy nalezy wytozy¢ kostkg brukowg cementowg na podbudowie z chudego betonu, kostka
grubosci 8,0 cm np. firmy ,LIBET” kolor szary lub rozwigzanie rownowazne



11. ZAGADNIENIA P.POZ.

11.1 Dane wielkosciowe

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 145m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 252,12m?2
POWIERZCHNIA CALKOWITA : 354,4m?
KUBATURA BRUTTO 2220m3,
WYSOKOSC BUDYNKU : 10,80 m

1 KONDYGNACJA NADZIEMNA I PIWNICE — BUDYNEK NISKI

11.2 Odlegtosc od obiektow sasiadujacych

W odlegtosci okoto 100m znajduje sie budynek mieszkalny jednorodzinny

11.3 Substancje palne

Obiekt posiada standardowe wyposazenie budynkow o przeznaczeniu uzytecznosci publicznej. Nie ma
materiatow tatwopalnych

11.4 Gestosc obcigzenia ogniowego

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia z gestoscig obcigzenia ogniowego wiekszg od 500M1/m2
11.5 Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLI

11.6 Zagrozenie wybuchem

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie kwalifikowane do zagrozenia wybuchem.
11.7 Strefy pozarowe

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej wynosi 10000m2

11.8 Klasa odpornosci pozarowej.

Zgodnie z obowigzujgcymi ,warunkami technicznymi” budynek miesci sie w klasie D odpornosci pozarowej
i sktada sie z materiatdw nierozprzestrzeniajacych ognia.

Poszczegdlne elementy konstrukcji spetniajgq nastepujace wymagania:

-elementy nosne-R30

-stropy-REI30

-Sciany zewnetrzne EI30

11.9 Ewakuacja

W piwnicach dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 10m. Na parterze z kaplicy istniejg dwa
wyjscia ewakuacyjne, dla jednego dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego jest réwna zero dla drugiego nie
przekracza 10m. Klatka schodowa nie petni funkcji ewakuacyjnej.

11.10 Instalacje uzytkowe .

Budynek wyposazony jest w instalacje hydrantdw wewnetrznych @25 oraz instalacje odgromowa.
Uzytkownik wyposazy budynek w trzy gasnice po 2kg.

11.12 Drogi pozarowe

Istniejacy budynek dostepny jest z drogi publicznej przez droge wewnetrzng odpowiadajacg wymogom dla
drogi pozarowej zakonczonej placem manewrowym 20x25m

11.13 Zaopatrzenie w wode

Projektowany hydrant fi 80 w odlegtosci okoto 25m od budynku.



