Warrtros'é_kository;owé
Stownie: PLN

Przedmiar robot
Przylacza - wodociggowe i kanalizacyjne

Obiekt Budowa toru rowerowego - PUMPTRACK
Kod CPV  45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei
wyréwnywanie terenu
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych
45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
Budowa Ustrzyki Dolne dziatki nr ewid. 1209/4, 1208

Inwestor  Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 0%’
Koszty posrednie 0%
Zysk 0%

Ustrzyki Dolne kwiecien 2015r
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Zalgeznik
Budowa toru rowerowego - PUMPTRACK

Spis dziatow:
dziat 1. - 45 232400-6- roboty budowlane w zakresie kanaléw sciekowych

rozdziat 1.1. - roboty przygotowawecze
L1.1. - wytyczenie trasy
1.1.2. - roboty ziemne
1.1.2.1. - roboty ziemne mechaniczne
1.1.2.2. - roboty ziemne reczne
L.1.3. - umocnienie $cian wykopu
rozdzial 1.2. - roboty montazowe
1.2.1.- podsypka pod ufozenie rur
1.2.2.- rury PVC_U SDR 41 _I fi 160*4 0mmi 110*3,2mm
1.2.3.- obsypka
1.2.4.- izolacja czgéci rurociagu kruszywem z zuzla
1.2.5.- studzienki z tworzyw sztucznych fi 1000mm
1.2.6.- rury ochronne dwudzielne
1.2.7.- praby szczelnosci kanatow
rozdziat 1.3. - porzadkowanie terenu
1.3.1. - plantowanie terenu

dziat 2, - 45 232150-8 - roboty w zakresie rurociggow do przesyiu wody

rozdziat 2.1. - roboty przygotowawcze
2.1.L. - wytyczenie trasy
2.1.2. - roboty ziemne
2.1.2.1. - roboty ziemne mechaniczne
2.1.2.2, - roboty ziemne reczne
2.1.3. - umocnienie $cian wykopu
rozdziat 2.2. - roboty montazowe
2.2.1. - podsypka pod ulozenie rur
222, - rury PE100 SDR17_zw
2.2.3.- obsypka
2.2.4 - studzienka wodomierzowa z wyposazeniem
2.2.5.- zasuwy odcinajace
2.2.6.- zawory odcinajace
2.2.7.-rury ochronne dwudzielne
2.2.8. - proby i oznakowanie
rozdziat 2.3. - porzadkowanie terenu
2.3.1. - ulozenie kostki betonowej
2.3.2. - plantowanie terenu

Szczegotowy zakres i ilosci robét podano w przedmiarze robot.




Kosztorys
Budowa toru rowerowego - PUMPTRACK
W Podstawa |Opis robot Jm [los¢ Cena Wartos¢
L Przylacza - kanalizacyjne i wodociggowe 0,00
Kod CPV: 45230000-8
L.1. Przylycz kanalizacji sanitarnej 0,00
Kod CPV: 45232400-6
I | Kalkulacja |Obstuga geodezyjna -/wytyczenie i inwentaryzacja/ mb 27,530 0,00 0,00
indywidualna
21,17+6,36 =27,530mb
2 KNNR 1 |Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi uredzajnej (humusu) m2 33,000 0,00 0,00
0113/01  |grubosci do 15¢m
27,5%1,2 = 33,000m2 |
3 KNNR | |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami m3 35,710 0,00 0,00
0210/03  |podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na glebokos¢ do 3m w
gruncie kategorii [I[-[V
STistn-S1  16,7%((1,86+1,7)/2)*0,8 = 23,781m3
§1-82  4,47%((1,7+1,56)/2)*0,8 = 5,829m3
§2-S3  1,56*1,53*0,8 = 1,909m3
S3-WC1  1,61*1,48*0,8 =1,906m3
S2-84  1,65*((1,56+1,85)*2)*0,8 = 9,002m3
S4-WC2'  1,54*((1,85+1,74)/2)*0,8 =2,211m3
- wykop rgczny  -8,928 = -8,928m3
4 KNNR 1 (Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii I[I-IV szerokosci 0,8-2,5m, | m3 8,928 0,00 0,00
0307/04  |glebokosci 3,0m o scianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku
recznie  44,638*0,2 = 8,928m3
5 KNNR 1 [Umocnienie peine palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z; m2 96,876 0,00 0,00
0313/01  Jich rozbidrka deskowania, scian wykopéw w gruntach suchych kategorii
[TI-IV glebokosci do 3,0m
Slistn-S1  16,7%1,8%2 = 60,120m2
S1-82  4,47*1,8%2 = 16,092m2
§2-83  1,56*1,5%2 =4,680m2
S3-WC1 1,61*1,5%2 =4,830m2
S2-S4  [,65%1,7*2=5,610m2
S4-WC2' 1,54*%],8*%2 = 5 544m2
6 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu szt 1,000 0,00 0,00
0208/01  |zwirowego o grubosci do 10cm
wpigcie do studzienki S1 istn. 1= 1,000szt
7 KNNR 4  |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm m3 2,076 0,00 0,00
1411/03
podsypka (16,7+4,47)*0,4*0,2 = 1,694m3
(1,56+1,61+1,65+1,54)*0,3%0,2 = 0,382m3
8 KNNR 4 [Kanaly z rur PVC_U SDR41 [ o $rednicy 160*4,0mm tgczone na weisk m 21,170 0,00 0,00
1308/02
Slistn-S1 16,7 = 16,700m
S1-82 4,47=4470m
S KNNR 4 |Ksztaltki z PCW kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe o srednicy szt 1,000 0,00 0,00
1321/02  |zewngtrznej 160mm taczone na weisk
10 KNNR 4 |Kanaty z rur PVC_U SDR41_I o $rednicy 110*3,2mm faczone na weisk | m 6,360 0,00 0,00
1308/01
§2-83 1,56 =1,560m
S$3-WCl  1,61=1,610m
$2-S4 1,65=1,650m
S4-WC2' 1,54 =1,540m
11 KNNR 4 |Ksztaltki z PCW kanalizacji zewngtrznej Jednokielichowe o $rednicy szt 5,000 0,00 0,00
1321/01  |zewnetrznej 110mm laczone na weisk
12 KNNR 4 |Montaz przejscia szczelnego do studzienek - uszczelki dla rury fi 160mm| szt 1,000 0,00 0,00
1321/02
istn studnia 1 = 1,000szt
13 KNNR 4 (Montaz przejscia szczelnego do studzienek - uszczelki dla rury fi 110mm| szt 2,000 0,00 0,00
1321/01
WC  2=2,000szt
14 KNNR 4 [Studnie rewizyjne z kregow betonowych o Srednicy 1000mm i rstudnie 1,000 0,00 0,00
1413/01  |glebokosci 3m w gotowym wykopie
5 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm w gotowym| 0,5m -3,000 0,00 0,00
1413/02  |wykopie - za kazde 0,5m roznicy gtebokosci studni
16 KNNR 5§ |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych typu PS Dn 125 m 14,000 0,00 0,00
0705/01
3,5%4 = 14,000m -
17 | KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm m 27,530 0,00 0,00
0804/04




Kosztorys

Budowa toru rowerowego - PUMPTRACK

LNr [ Podstawa  [Opis robdt | Jm Tlos¢ Cena | WainS'é—I
B 21,17+6,36 = 27,530m ( | |
18 KNNR 4 |Obsypka kanatéw i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30em J m3 j 2,522 0,00 0,00
1411/04 ‘
obsypka (16,7+4,47)*0,3*0,3 = 1,905m3 ; (
(1,56+1,61+1,65+1,54)*0,25%0,3 = 0,477m3
boki  6,36*0,1*0,11*2 = 0,140m3 l
19 KNNR 4 Zabezpieczenie rurociagow przed zamarzaniem zuzlem m3 1,017 0,00 0,00
1514/01
§2-S3-WCl (1,56+1,61)*0,4*0,4 = 0,507m3
52-84-WC2  (1,65+1,54)*0,4%0,4 = 0,510m3
20 KNNR 1 |Zasypanie wykopow podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow m3 26,231 0,00 0,00
. 0214/02  |obiektowych gruntem kategorii ITI-IV o grubosci warstwy w stanie
luznym 30c¢m z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
wykop 35,71 =35,710m3
-obsypki  (2,076+2,522+4,405)*-0,8 = -7,202m3
-studnie  3,14*0,5%0,5%-2,9 = -2.277m3
21 KNNR 1 | Zasypanie wykopiw ze skarpami w gruncie kategorii [V z przerzutem na| m3 7,127 0,00 0,00
0317/02  |odleglosé do 3m i zageszczeniem
' wykop - 8,928 = 8,928m3
-obsypki  (2,076+2,522+4,405)*-0,2 = -1 801m3
22 KNNR 1  |Naklady podstawowe na przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego | m3 16,230 0,00 0,00
0215/02  |kategorii IV spycharka gasienicowg na odleglo$é 10m
ziemia pozostata z wykopow -obsypki  2,076+2,522+4,405 = 9,003m3
jw. - studnie  3,14*0,5%0,5%2,9 = 2,277m3
ziemia urodzajna 33,0%0,15 = 4,950m3
23 | KNR 2-01 Plantowanie, obrobienie na czysto korony nasypéw w gruncie kategorii m2 73,575 0,00 0,00
0506/07  |I-I1I :
ziemia z wykopow  16,23/0,4 = 40,575m2
ziemia urodzajna 33,0 = 33,000m?2
1.2. Przylacz wodociagowy 0,00
Kod CPV: 45232150-8 :
24 | Kalkulacja |Obstuga geodezyjna -/wytyczenie + inwentaryzacja powykonawcza/ mb 74,500 0,00 0,00
indywidualna
25,9430,95+6,44+4,25+2,50+2,47+0,94+0.96 = 74,500mb
25 KNNR 1 |Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 89,400 0,00 0,00
0113/01  |grubosci do 15cm
74,5*%1,2 = 89,400m2
26 KENNR 1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi o m3 93,180 0,00 0,00
0209/04  |pojemnosci tyzki 0,25m3 na odkiad w gruncie kategorii III
ist. wodociag 1,2%1,2%1,6= 2,304m3
A-Z1  259*1,7%0,8 = 35,224m3
Z1-Z2  30,95%1,7%0,8 = 42,092m3
Z2-73  6,44%1,7*0,8 = 8,758m3
Z3-SW  4,25%1,7%0,8 = 5,780m3
SW-W1 2,59%1,65%0,8 = 3,419m3
WI-W2  2.47%1,55%0,8 = 3,063m3
WI-WCI  0,94*%1,58*0,8 = 1,188m3
W2-WC2  0,96*%1,48%1,2 = [,705m3
- wykop rgczny  -10,353 =-10,353m3
27 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii [II-IV szerokosci 0,8-2,5m, | m3 10,353 0,00 0,00
0307/02 |glebokosci 1,5m o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku
wykop reczny  103,533%0,1 = 10,353m3
28 KNNR | [Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) m2 256,490 0,00 0,00
0313/04  |wraz z ich rozbiorka, $cian wykop6w w gruntach suchych kategorii
M-IV o szerokosci Im i glebokosci do 3,0m
ist. wodocigg  1,2*%4*1,6 = 7,680m2
A-Z1  259%1,7*2 = 88,060m2
Z1-Z2  30,95*1,7*2 = 105,230m2
Z2-73  6,44*1,7*2 =21,896m2
Z3-SW  4,25%1,7*2 = 14,450m2 -
SW-W1  2,59%],65*2 = 8,547m2
WI-W2  2,47%]1,55*2 =7,65Tm2
WI-WCI  0,94*1,58%2 =2.970m2
29 | KNNR 11 [Nawiertki na istnigjgcych rurociggach z PCW o srednicy zewnetrznej kpi 1,000 0,00 0,00
0306/01 |100mm
30 KNNR 4 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm m3 © 0,745 0,00 0,00
1411/01 ‘




Kosztorys

Budowa toru rowerowego - PUMPTRACK

przedziatach ponad 10 do 30m

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
74,5*0,1*0,1 = 0,745m3
a1 KNNR 4 |Rurociagi z rur polietylenowych PE100, SDR 17_zw o rednicy m 74,500 0,00 0,00
1009/01 |32*2,0mm
A-Z1 259=25900m
Z1-Z2 30,95 =30,950m
Z2-Z3 6,44 = 6,440m
Z3-SW  425=4250m
SW-W1 2,59=2,590m
WI1-W2 2,47=2470m
WI-WCI 0,94 =0,940m
W2-WC2 0,96 = 0,960m
32 KNNR 4 |Zasuwy typu "E" kielichowe o s$rednicy do 32mm, z obudows, bez kpl 1,000 0,00 0,00
1110/01  |nasuwek, montowane na rurociggach z PE
zapkt "A" 1=1,000kpl
33 |KNR-W 2-19|Oznakowanie na stupku betonowym kpl 1,000 0,00 0,00
0134/03
34 KNNR 4 [Polgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, o $rednicy rur 32mm | zlacze 8,000 0,00 0,00
1010/01 |metoda zgrzewania czolowego
I+1+1+1+1+1+1+1 = 8,000zlqcze
35 KNNR 4 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, | m3 1,625 0,00 0,00
1408/01  |bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - bloki
oporowe
bloki oporowe 0,325*5 =1,625m3
36 | KNNR4 |Obsypka kanatow i obiektow z materialow sypkich o grubosci 30cm m3 2,235 0,00 0,00
1411/04
obsypka 74,5%0,1*%0,3 =2,235m3
37 KNNR 5 [Utozenie rur ostonowych dwudzielnych typ PS125mm - odbiér RE m 14,000 0,00 0,00
0705/01
4*3,5 =14,000m
38 |KNR-W 2-18 Studzienki wodomierzowe systemowe o $rednicy 400mm z zamknieciem| szt 1,000 0,00 0,00
0517/02 |pokrywa termiczng
studnia wodomierzowa z pokrywa termiczng, plaszcz ocieplajacym
wys.140cm zamykana na klucz 1 =1,000szt
39 | Kalkulacja |Zestaw przylgczy wodomierza kpl 1,000 0,00 0,00
indywiduaina
Zestaw zawiera: - zawor kulowy 3/4” * 2szt - kolano ocynkowane
nyplowe 3/4” * 2szt - nypel ocynkowany 3/4” * 1szt - zawor
antyskazeniowy 3/4” * 1szt - zlaczka PE GW 32%1” (lub 40*17) * 25zt
- nypel redukujacy ocynkowany * 2szt 1 = 1,000kpl
40 KNNR 4 |Wodomierze skrzydelkowe domowe lub mieszkaniowe o $rednicy kpl 1,000 0,00 0,00
0140/02 |nominalnej 20mm
wodomierz JS 1= 1,000kpl
41 KNNR 4 (Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 20mm z potgczeniem na szt 2,000 0,00 0,00
0131/02  |dwuzlgezke
w studni betonowej 2 = 2,000szt
42 KNNR 4 |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do odeinek 8,000 0,00 0,00
1612/01 |150mm (200m)
(Krotno$é= 2)
43 KNNR 4 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowej o rednicy do 150mm odcinek 8,000 0,00 0,00
1611/01  [(200m)
44 | KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanalow rurowych o §rednicy nominalnej 150mm m 74,500 0,00 o}ﬁ
0804/01
45 KNNR 1 |Zasypanie wykopow podtuznych, punktowych, rowow, wykopow m3 90,796 0,00 0,00
0214/02  |obiektowych gruntem kategorii III-IV o gruboéci warstwy w stanie
luznym 30cm z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami
wykop mech 93,18 =93,180m3
-piasek  (0,745+2,235)*-0,8 = -2,384m3
46 | KNR2-19 |Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego z wkiadka metalows trasy m 74,500 0,00 0,00
0219/01  |rurociagu utozonego w ziemi
47 KNNR 1 |Zasypanie wykopow ze skarpami w gruncie kategorii IV z przerzutem na| m3 9,757 0,00 0,00
0317/02 |odlegto$é do 3m i zaggszczeniem
wykop reczny 10,353 =10,353m3 s
-piasek  (0,745+2,235)*-0,2 = -0,596m3
48 | 'KNNR 1 |Naklady podstawowe na przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego | m3 2,980 0,00 0,00
0215/02  |kategorii [V spycharka ggsienicowa na odleglo$¢ 10m
ziemia z wykopu 0,745+2,235 =2,980m3
49 KNNR 1 |Naktady dodatkowe za kazde rozpoczgte 10m odleglosci m3 2,980 0,00 0,00
0215/04 |przemieszczenia gruntu kategorii IV spycharka gasienicowa w




Kosztorys

Budowa toru rowerowego - PUMPTRACK

[ Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlosé Cena Wartos¢
50 KNNR 6  (Koryta o glebokosci 10em na catej szerokosei jezdni i chodnikéw m2 1,100 0,00 0,00
0101/07  |wykonywane recznie w gruncie kategorii [II-IV
1,1*1,0=1,100m2
51 KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$é warstwy po. | m2 1,000 0,00 0,00
0112/01  |zaggszczeniu 20cm
wokot studzienki wodomierzowej 1,0*1,0 = 1,000m?2
52 | KNR2-31 Lawa betonowa zwykla pod obrzeza m3 0,176 0,00 0,00
0402/03
4,4*0,04=10,176m3
53 KNNR 6  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypce piaskowej z m 4,400 0,00 0,00
0404/01  |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1,1*4 = 4,400m
54 KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce m2 1,000 0,00 0,00
0502/01  |piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
55 KNNR | |Mechaniczne plantowanie terenu przygotowanie podtoza spycharkami m2 44,700 0,00 0,00
0218/02  |gasienicowymi o mocy 74kW (100KM) w gruncie kategorii LII-[V
ziemia urodzajna  (89,4*0,15)/0,3 = 44 700m2
L | Razem 0,00




Tabela elementéw Strona 7/10
Budowa toru rowerowego - PUMPTRACK.
Nr  |Opis robot Wartosé
L.|Przylacza - kanalizacyjne i wodociagowe 0,00
Kod CPV: 45230000-8
1.1.|Przylacz kanalizacji sanitarnej 0,00
Kod CPV: 45232400-6
1.2.|Przylacz wodociagowy 0,00
Kod CPV: 45232150-8
Razem 0,00




