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-zlecenie inwestora - Zarzadu Miejskiego w Ustrzykach Dolnvch.
- -techniczne warunki przytaczenia do sieci wydane przez RE Sanok

-warunki Powiatowego Zarzadu Drog w Ustrzvkach Dolnych.

-decvzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

-ustalenia z inwestorem,

-obowiazujace przepisv. normy i rozwiazania katalozowe.

2ZAKRES OPRACOWANIA
-budowa oswietlenia ulicy Przemystowe) kablem ziemnvm.
-budowa oswietlenia m-ci Rownia czesciowo kablem ziemnyvm. czesciowo na istniejace;j
linii napowietrznej nn. czesciowo wvdzielone linia napowietrzna nn.
-pomiar energii elektrvcznej dla oswietlenia ulicznego.
-ochrona przepigciowa sieci.
-ochrona przeciwporazeniowa.
-sterowanie kaskadowe oswietleniem.

‘*’? 3. ROZWIAZANIA TYPOWE BUDOWY LINIINAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIOWEJ NN,
‘ W projekcie niniejszym zastosowano rozwiazania tvpowe budowy linii napowierrznyeh we:
-albumu linit napowietrznych niskiego napiecia z przewodam: 1zolowanymi samonosnyimi
na siupach zelbetowych ZN (Lnni tom L. wyd.2 z 19931 1 wirowanych E (Lani tom 11 wyd.2).
-albumu linii Loni tom 1L wyvd. 2 z 1993r.- elementy konstrukeyjne do tomow L 1L V, VL
-katalogu oswietlenia ulicznego z 1999r.

4 PRZEWODY I NAPREZENIA LINII NAPOWIETRZNE].
Jako przewody robocze projektowanej linii napowierrzne] NN oswietleniowe), projektuje sig  przewody
1izolowane samonosne w izolacji z polietylenu usieciowanego uodpornionego na  dziatanmie promient
ultrafioletowych w wersji uodpomionej na rozprzestrzemanie sie ptomieni  tvpu AsXSn - 2335 mm2
produkowanvch przez Bvdeoska Fabrvke Kabli. Przvieto naprezenie 40  MPa przyv naciagu 360 daN |
maksymalnvim zwisie 1.3m. Typ linii L2b.

S.OSPRZET [ KONSTRUKCIE LINIT NAPOWIETRZNEL.
Zastosowano katalovowe konstrukcje stalowe ocynkowane oraz osprzet izolowany produkcji
JBELOS™ Bielsko Biata i .ENSTOPOL™ Gdansk.

et 6.SLUPY [ POSAPOWIENIE.
W projekcie zastosowano stupy zgednie z rozwiazaniami albumow Loni wymienionyvch pod pkt.3
Przyvjeto posadowienie shupdw w gruncie kategoni sredniej t ustoje dobrano dla gruntu sredmiege

7.BUDOWA LINTI NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO.
Budowe napowietrzne; linii oswietlenia ulicznego projektuje si¢ z czgsciowym wykorzy staniem istniejacej
linii napowietrznej z podwieszonym przewodem oswietleniowym AL335. czgsciowo jako podwieszane w
istniejacej linii nn przewodami AsXSn 2x35 1 czgsciowo jako wydzielone na nowych konstrukcjach
wsporczych przewodem AsXSn 2x35. Odcinki te zostalv opisane na planach svtuacyjnych. Projektuje sie
oprawy z lampami sodowymi typu OUSc-70 na wysiegnikach ocynkowanych typu Wo-6 1 Wo-3.
Rysunki wysiegnikow zaiaczono do ninigjszego opracowania.
Oprawy oswietleniowe zabezpieczy¢ bezpiecznikarm SV-19.2511.
Linie wybudowaé w oparciu o albumy wyszczegolnione w p-cig 3 niniejszego opisu 0raz w oparciu o
norme PN/E-03100-1.

8. PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH LINTI NAPOWIETRZNYCH.
W zwiazku z postawionymi warunkami przez niektérvch wlascicieli dzialek przez ktore przebiegac
bedzie linia zachodzi koniecznoéé przebudowy pewnych odcinkow istnigjacych linii napowietrznych nn.

é Przebudowie podlega odcinek od stacji transf. Rownia -4 do slupa nr. 8/4 oraz odcinek od stupa nr. 15/8
do 15/1/8. Po zdemontowaniu tych odcinkéw nalezy wybudowaé nowe po zaprojektowanej trasie jak
pokazano na planach sytuacyjnych. Ponadto nalezv wymienic istnigjace stupy nr.3/6 na RPP-10/10/E 1 nor.
8/5 na RPK-10/10/E, oraz wstawi¢ w istniejaca linie shupy RPP-10/10/E nr.6/6 i 10/1/6, stupy RPP-
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I210/E nr.24/1.7 1 RPR-10/10/E nr.1:6. Przebudowg wykonaé stupami nowvmi wykorzystujac
przewody istniejace

BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO.

Oswietlenie catej ul. Przemystowej projekruje sie kabiowe natomiast m-c1 Rownia napowietrzne.
Zasilanie szaf kablowych oswietlenia ulicznego SO-4M wykonaé nalezyv kablem ziemnym YAKY 4x120.
Szafg Ustianowa - | zasili¢ od istniejacej stacji Usttanowa - 1 Osiedle a szafe Rownia - 9 od istniejace;
stacji Rownia - 9. Linie odbiorcze oswietlenia ul. Przemystowe] wykonac kablem ziemnym YAKY 4x35.
Kable uktadac po trasie jak pokazano na planach svtuacyjnvch. Na skrzvzowaniach kabli z drogami i
innymi urzadzeniami podziemnvmi jak linie teletechniczne. wodne. kanalizacvine itp oraz na zblizeniach
do tvch urzadzen wykonac w rurach ochronnych SRS o diugosciach 1 srednicach jak opisanc na planach
svtuacyjnych. Pod drogami nalezv utozve dodatkowo zapasowe rury ochronne.

W linit oswietlentowej kablowej projektuje si¢ stupy stalowe ocsnkowane szesciokatne jednoramienne
typu S-95 z fundamentami prefabrvkowanymi F-150 produkcji Elektromontaz Rzeszow. Dlugosc
wysiegnika Im. Oprawy typu OUSc-70 1 OUSc-100. W stupach stalowvch stosowac ztacza kablowe 1ZK.
Lini¢ kablowa wykonac¢ zgodnie z norma PN/E-03125 1 obowiazujacvmi przepisami PBLE.

10 STEROWANIE OSWIETLENIEM,

—

Sterowanie oswietleniem zaprojektowano w ukiadzie Kaskady zgodnie z zalaczonvm schematem
ideowym. Przerwa w kaskadzie wystapt na przejezdzie kolejowrm na ul. Przemystowe] z uwagi na
warunki postawione przez PKP nie do speinienia w chwiii obecne;.

Impuls sterujacy dla ul. Przemyslowe] pochodzit bedzie od stupa nr.26 oswietlenia ul. 1-go Maja 1 podany
bedzie do szaty kablowej oswietlenia ulicznego SO-4M Ustanowa-!. (Oswietlenie ul. 1-go Maja w.g
odrebnego projekru).

Cala m-s¢ Rownia objeta jest sterowaniem kaskadowym. lmpuls sterujacy pochodzil bedzie z szafy
Kablowej oswietlenia ulicznego SO-4M Rowma-9 | podawany bedzie do szatek SzS-1 umieszczonych na
koncach obwodow stacjinr. 1. 4. 5. 6. 7. 8, oraz do rozdzielnic nn w tych stacjach.

W celu realizacji sterowania wszystkie rozdzielnice nn istniejacych stacii transformatorowych oraz szafki
Sz5-1 1 SO-+4M nalezy wyposazy¢ w aparature do sterowania i pomiaru jak na schemacie ideowym.

LUKEADANIE KABLT

Linie kablowa wykonac zgodnie z postanowieniami normy PN-76,E-05125. Ukladanie kabh powinno
bv¢ wykonane w sposob wyvkluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie. skrecanie. rozciaganie itp.
Ponadto przy ukladanmiu powinny bv¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiezajace uszkodzeniu innych
kabh 1 urzadzen znajdujacvch sie na wasie budowanej linii. Temperatura kabia 1 otoczenia przy
ukiadaniu nie powinna byc mzsza mz 0*C. Przv ukiadaniu kabli mozna zginaé¢ kabel tylko przvpadkach
koniecznvch, przy czym promien zgigcia powinien byvé mozliwie duzy, nie mmuejszy nz 10 - kroma
zewnetrzna sSrednica kabla. Kabel powinien bve zaopatrzony w mwale oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przv mufach 1 w miejscach charaktervstveznveh, np. przy
skrzvzowaniach. wejsciach do kamaldw 1 rur. Na oznacznikach naiezv wmiescic trwale napisv
zawierajace co najmnie): -symbol 1 aumer ewidencyviny linii. -oznaczenie kabla wg odpowiednigj

normy, - znak uzytkownika kabia - rok ulozemia kabla. Trasa kabli ulozonvch W zlemi powinna
bv¢ na calej dlugosdci i szerokosct oznaczona folia z tworzvwa sztucznego o twalym kolorze: - -
nmebieskim - w przypadku kabli o napieciu do 1 kV: - - czerwonvin - w przypadku kabii o napieciu

wyzszym niz 1 kV. Folia powinna mie¢ grubosé co najmniej 0.5m . Szerokosé folii powinna bv¢ taka
aby przyvkrywata ulozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Krawedzie pasa folii powinny wystawac poza krawedzie skrajnveh kabli rOwnomiernie z obu stron trasy.
Ponadto trasa kabli ulozonych w ziemi powinna bv¢ oznaczona widocznyvmi trwalymi oznacznikami
trasy (betonowymi stupkami z trwalym npapisem ogolnego syvmbolu kabla .K.). Na prostej trasie
ozmaczniki powinny by¢ umieszczone w odstgpach okolo 100m. ponadio nalezv je umieszczaé w
miejscach zmiany kierunku trasy i w miejscach skrzvzowan i zblizen. Zaleca sie oznaczanie miejsca
utozenma w ziemu muf kablowych oznacznikami wkopanyiu w ziemie nad mufa kablowa 1
oznaczonvch literg M, Kable nalezy uktada¢ w wvkopie pomiedzyv dwoma warstwarni piasku o
grubosct  polOcm  kazda, nastgpnie przysypacls cm warstwa  rodzimego grunm przyvkryc folia z
tworzywa sztucznego. Odleglosé felii od kabla powinna wymnosié co najmmiej 23 cm. Giebokosé
utozema kabli powinna by¢ nastepujaca: - 30 cm - w przypadku kabli do 1 kV ulozonych pod
chodnikami. przeznaczonvch do o$wietlenia ulicznego. do zasilania znakéw drogowych i sygnalizac]i
ruchu ulicznego. - 70 em - w przyvpadku pozostalych kabli do 1 kV. z wyjatkiem kabli uloZzonych w
ziemi na uzytkach rolaych. - 80 cm - w przypadku kabhi o napigciu od 1 kV do 15 kV. z wyvjatkiamn
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utozonych na uzytkach rolnych.- 90 ¢m - w przypadku kabli do 15 kV ulozonvch na uzvtkach
rolnych. -100cm - w  przypadku kabli powvzej 15 kV. Kable powinny bv¢ ulozone w wvkopie linia
falista z zapasem od | do 3 % dlugosci wykopu. Przy mufach zaleca sie pozostawic zapas kabla po obu
stronach muty. tacznie nie mniej niz 1 m dla kabli z tworzyvw sztucznych dol kV. Przy wprowadzaniu
kabli do glowic, tuneli i kanalow zapas kabli do 1 kV z tworzvw sztucznych powinien wynosi¢ 2.5m.
Kable nalezy uklada¢ w odleglosci co najmniej 50 cm od granicy pasa drogowego i od
fundamentow budynkow. oraz 1.5m od pni projektowanege i ismigjacego zadrzewienia W
migjscach skrzyzowan z rurociagami. drogami i innymi urzadzeniami podziemnymi kable nalezy
uklada¢ w rurach ostonowych zabezpieczajacych przed uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsca te
oraz typ. srednice 1 dhugosci rur opisano na planie linii kablowej. Miejsca wprowadzenia kabli do
rur powinny by¢ uszczelnione. Rury powinny bvé ulozone spadkiem co najmniej 0.1%. Przed
przystapieniem do budowy linii kablowej nalezy sprawdzi¢ kable i osprzet czy odpowiada wymaganiom
norm przedmiotowych na podstawie atestow, protokotow odbioru albo innych  dokumentow. Kable
ulozone w ziemi przed zasypaniem nalezy zglosic¢ do przegladu przez R.E. oraz sprawdzi¢ ciaglosé zvi
napigciem nie wyzszym niz 24 V. oraz dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji za pomoca megaomomierza
0 napiectu ni¢ mniejszym niz 2.5 kV. Rezystancja ta nie powinna by¢ mnigjsza niz 30 megaomoéw na |
km  kabla (kable z izolacji z tworzyw sztucznyvch). Ponadto przed zasypaniem nalezv zlecié
mwentaryzacje powykonawcza uprawnionemu geodecie.

12 POMIAR ENERGIELEKTRYCZNE]J.

Pomiar eneruii elektrvezne) projektuje sic w rozdzielnicach nn istniejacych stacyi transtormatorowvch
oraz szatkach napowietrznych oswietlenia ulicznego SzS-1 zainstalowanvch na slupach licznikami 1-
fazowymi. oraz w szafach kabiowych oswietlenia ulicznego SO-4M licznikami 3-fazowvmi. Uklady
pomiarowe - typ bezposredni.

W szatie kablowej SO-4M na ul. Przemystowej zasilanej ze stacji transf. Ustianowa-1 Osiedle nalezy
przygotowac miejsce dla drugiego ukiadu pomiarowego w celu zasilemia w przysziosci oswietlenia
dalszej czesci ul. 1-go Maja. Dwa uklady pomiarowe potrzebne beda dlatego. ze wystepowaé bedzie w
przysziosct dwoch odbiorcow (Powiatowy Zarzad Drog Ustrzyki Dolne oraz Okregowa Dyrekcja Drog
Publicznych w Rzeszowie - droga krajowa).

15 OCHRONA PRZEPIECIOW A,

W celu ochrony sieci oswietleniowej projektuje sie ograniczniki przepie¢ GXO/B-0.66/5 montowane na
stupach jak opisano na planie 1 schemacie. Uziemienia oderomnikéw wvkonac tvpu TP-1-2x6 z bednarki
ocynkowanej 20x4 dlugosct {lm 1 dwoch uziomdw pretowyveh tvpu GALMAR dl. min.om.

Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q. W przypadku nie osiagniecia wymnagane]
rezystancji nalezy dodatkowo uziomy rozbudowad.

141 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA,

Ochrong przeciwporazeniowa zrealizowaé zgodnie z norma PN-92/E-03009.

Wszystkie wysiegniki | oprawy oraz stupy stalowe pelaczye z przewodem PE-N linil.

Dobrane zabezpieczenia obwodow oswietleniowych 1 opraw zapewniaja ochrone przez szvbkie
wylaczenie zasilania.

1S UWAGL
Przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy zapoznac sie z aktualnymi przepisami i normami  oraz
uwagami zawartymi w protokofach uzgodnien. W projekeie wykorzystano typowe katalogi EL-projekmu
Poznan. Dobor matenialow podano w zestawieniach montazowvch,
Wytyczenie trasy hinii inwentaryzacje powvkonawcza zlecié uprawnionemu geodecie.
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