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-umowa z Gming Ustrzyki Dolne.

-techniczne warunki przylaczenia do sieci wydane przez RE Sanok.
-warunki wydane przez Podkarpacki Zarzad Drog Wo jewodzkich.
-decyzja nr.3/06 o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
-ustalenia z inwestorem.

-obowiazujace przepisy, normy i rozwiazania techniczne.

2.ZAKRES RZECZOWY

-budowa dwoch obwodéw oswietlenia ulicznego wydzielonego.
-pomiar energii elektryczne;j.

-ochrona przepigciowa sieci o$wietleniowe;.

-ochrona przeciwporazeniowa.

-sterowanie o$wietleniem.

3.ROZWIAZANIA TYPOWE

W projekcie niniejszym zastosowano rozwiazania typowe budowy linii wg:

-albumu linii napowietrznych nn z przewodami izolowanymi samono$nymi na stupach
zelbetowych ZN (Lnni tom 1, wyd 2 z 1993r) i wirowanych E (Lnni tom 2, wyd 2) oraz
katalogu do projektowania linii nn z przewodami izo lowanymi samono$nymi na
zerdziach wirowanych i ZN (LnNi-ENSTO) redakcja 2 z 2004r.

-albumu linii Lnni tom 3, wyd. 2 z 1993r - elementy konstrukcyjne.

-katalogu oswietlenia ulicznego z 1999r.

4PRZEWODY I NAPREZENIA

Jako przewody robocze o$wietlenia projektuje sie przewody izolowane samonosne w izolacji z
polietylenu usieciowanego uodpornionego na dziatanie promieni ultrafioletowych w wersji
uodpornionej na rozprzestrzenianie si¢ plomieni typu AsXSn 2x35mm2 produkowanych przez
Tele-Fonika Kable SA. Przyjeto naprezenie 37,5 MPa przy naciagu 385 daN i maksymalnym
zwisie 1,5m.

S5.0SPRZET 1 KONSTRUKCJE

Zastosowano katalogowe konstrukcje stalowe ocynkowane oraz osprzgt izolowany produkciji
"ENSTOPOL" Gdansk i "BELOS" Bielsko Biala.

6.SLUPY I POSADOWIENIA

Zgodnie z rozwigzaniami albuméw zastosowano nastgpujace typy stupow:

VB (774, R s 18 szt
R O X 2 szt
) K2m10,5/6.u ettt ettt 2 szt
EO 4 P FE R R A 4 szt
P 1 S e 1 szt
1R o L BT R ———— T 1 szt

W projekcie przyjeto posadowienie stupéw w gruncie kategorii sredniej i ustoje dobrano do gruntu
sredniego.
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7.BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO <~

Projektuje si¢ wybudowanie dwoch obwoddw oswietlenia ulicznego jako wydzielone, przy drodze
wojewodzkiej, na stupach ZN i E przewodem AsXSn 2x35mm?. Obwody te zasili¢ od stacji
transformatorowej kablem ziemnym YAKY 4x35mm2. Os$wietlenie projektuje si¢ oprawami z
lampami sodowymi typu OUSc-70 z elektronicznym ukladem zaplonowym na wysiegnikach Wo-
I, Wo-2 i Wo-6. Oprawy zabezpieczyé bezpiecznikami izolowanymi SV-19.2511 a obwody
oswietleniowe i sterownicze w stacji bezpiecznikami S191. Wielkosci zabezpieczen podano na
schemacie o$wietlenia.

8.POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej projektuje sic w rozdzielnicy stacyjnej. Uklad pomiarowy typ
bezposredni z licznikiem 1-fazowym.

9.0CHRONA PRZEPIECIOWA

W celu ochrony sieci o$wietleniowej od przepieé projektuje sie ograniczniki przepie¢ GXO/B-
0,66/5 montowane na stupie nr. 1 i na stupach krancowych jak opisano na planie i1 schemacie.
Uziemienia ogranicznikéw wykonaé typu T2x30 z bednarki ocynkowanej 25x4 dhugosci minimum
63m kazde. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q. W przypadku nie
osiagnigcia wymaganej rezystancji nalezy dodatkowo uziomy rozbudowac.

10.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przeciwporazeniowa zrealizowaé zgodnie z obowiazujacymi normami. Wszystkie
wysiegniki i oprawy polaczyé z przewodem PEN linii napowietrznej. Dobrane zabezpieczenia
obwodow oswietleniowych i opraw zapewniaja ochrong przez szyvbie wylaczenie zasilania.

11.STEROWANIE OSWIETLENIEM

Sterowanie os$wietleniem odbywalo sie bedzie zegarem "talento 892" z rocznym programem oraz
polaczonym w ukiad wylacznikiem zmierzchowym "turnus 501" produkcji Grasslin umieszczone
w rozdzielnicy stacyjnej. Uklad sterowniczy zaprojektowano w ten sposob, ze istnieje mozliwosé
sterowania recznego i automatycznego.

12.0BLICZENIA TECHNICZNE

Doboru shipéw dokonano na podstawie obliczen obcigzen starycznych zgodnie z podanymi
danymi w odpowiednich zastosowanych w projekcie albumach do projektowania.

shap 03-10,5/6 nr.1

Puw = VPu? + PZ

Pu=2/3 Np+Po+Nr =2/3x263+27+0 = 176 +27+0 = 203 daN
Pz=Pp+Ps+Po+Nr=0,91x42 + 58 + 27+ 0 = 123 daN

Puw =\Pu’ + Pz’ = V41209 + 15129 = V56338 = 237.3 daN

Dobieram stup 03-10,5/6 o wytrzymatosci Puw = 600 daN

stup krancowy K2-10,5/6 ar. 12

Puw = VPu’ + Pz
Pu=Np. +Po +Nr=263+27+0=290 daN
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Pz=Ps+Po+Nr=49+27+0 =76 daN L

Puw = V84100 + 5776 =+ 89876 = 299 8 daN
Dobieram stup K2-10,5/6 0 wytrzymatosci 600 daN

stup narozny N2-10,5/4,3 a=160° nr.11

Puw = VPu? + PZ

Pu=2Np xcos a/2 +Po+Nr=2x263 xcos 80+27+0 = 109,26 daN
Pz=Po+ Nr=27 +0=27 daN

Puw = 109,26 + 27° = V11937,7 + 729 = V12666,7 = 112.55 daN
Dobieram shup N2-10,5/4,3 o wytrzymalosci 430 daN

stupy przelotowe P-10/ZN

Pu=Pp+ Po+ Nr
Pu= 091 x41 +27 +0=65daN
Dobieram stupy P-10/ZN o wytrzymatosci 180 daN

13.WYCINKA DRZEW.

Na trasie w poblizu projektowanej linii o$wietlenia ulicznego rosng drzewa. Trase linii
zaprojektowano tak aby nie byto potrzeby wycinania drzew. Jednak w trakcie montazu nalezy
dokona¢ umiarkowanej przecinki galezi drzew rosnacych obok projektowane;j linii tak aby
odlegtos¢ przewodu od pni i gatezi nie byta mniejsza niz 1,0m.

14.UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi przepisami i normami

oraz uwagami zawartymi w protokofach uzgodnien.

Poniewaz oswietlenie pozostaje na majatku i w eksploatacji Gminy Ustrzyki Dolne nalezy
bezwzglednie oznakowaé linig oswietleniowy. Na poczatku i na koneu kazdego obwodu nalezy
zawiesi¢ tabliczki o wymiarach 137x97 emaliowane koloru zéltego z czarnymi napisami

"WO'". Ponadto na kaidym stupie namalowaé ponizej numeru shupa napis "WOQO" o
wysiegniki latarn nalezy pomalowaé na kolor Zolty.

CIULA
afia, nadzorowania
trycznych

700 Ustrzvki Dolne
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Wojewodztwo: Podkarpackie
Powiat: Bieszczadzki
Grmina: Ustrzyki Dolne

Arkusz mapy: 186 332

Skala: 11000

Obiekt: ZADWORZE
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PROJEKTOWYCH

zakresle brak projektowanych
| uzgodnionych elementow do

ania ... 8. PAZ 2005 eeiee

Wykonal:
Jonusz Tarnowsk!

e

Dato: 18- 10-2005
L. dz. rob.: 15884-51/05

USLUGI GEQODEZYJNE

JANUSZ TARNAWSKI
GEODETA UPRAWNIONY
zaswiadczenie kwalifikacyne 15884
ul. Nadgérna 93, 38-700 Ustrzyki Doine
tel. (013) 461 22 77. kom. 0507 088 751

NIP 539-106-42-22 REGON 370369307

STAROSTA BIESZCZADZKI
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W obszarze ozmaczonvm finia.. 72, 1% ... okonano
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W M-Cl ZADWORZE

I HOSZOW, GMINA USTRZYKI DOLNE.

Nazwa zadania | adres:

GMINA USTRZYKI DOLNE
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ULICZNEGO

4117 384700 Ustrzyki Dolné

OPRACOWAL:

Data oprac. grudzien 2015 | Skala: 1: 1000
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MIECZYSLAW CIULA
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