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1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- warunki techniczne przytaczenia oswietlenia drogowego w miejscowosci Ustjanowa
Gm. Ustrzyki Dolne wydane przez RE Sanok, znak: R4/UL/Wz/232/961/2007 z dnia
04.06.2007 rok i RDE4/ZP/Wz/232/366/2009 z dnia 20.04.2009 rok

album ,,EL Projekt — Poznan” linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami

1

izolowanymi AL. 25+120 mm? na stupach wirowanych typu E Tom VI

album ,,EL Projekt — Poznan” linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami

izolowanymi AL. 25+120 mm? na stupach typu ZN Tom VI

album ,,EL Projekt — Poznan” oswietlenia ulicznego

podkiad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 1000

wizja lokalna w terenie

inne przepisy i normy obejmujace swoim zakresem temat opracowania.

2, Zakres opracowania

- projekt uktadu pomiarowego w stacji transformatorowej Ustjanowa 7,

- wyprowadzenie z projektowanego ukltadu sterujaco-pomiarowego  toru
o$wietlenia drogowego w stacji transformatorowej Ustjanowa?,

- budowa odcinka wydzielonej, linii o$wietleniowej napowietrzno-kablowej
»WO” z lampami zamocowanymi na wysiegnikach, na stupach typu E i ZN ze
stacji j/w, '

- budowa odcinka wydzielonej, oswietleniowej linii napowietrznej , WO” z
lampami zamocowanymi na wysiggnikach, na stupach typu E i ZN zasilanej ze
stacji Ustjanowa 8 w kierunku wschodnim,

- budowa odcinka wydzielonej, oswietleniowej linii napowietrznej ,WO” z

dMpami zamocowanymi na wysiegnikach, na s upach typu E i ZN zasilanej ze

#8tacji Ustjanowa 8 w 1eruzachodni,

-‘m':terujqco—pomiarowego oswietlenia
drogowego w stacji transformatorowej Ustjanowa9 odcinka linii kablowej
zasilajacej projektowany  wydzielony, nowy tor oswietlenia w kierunku

wschodnim,



M/s,

- przediuzenie odcinka istniejacej linii o$wietleniowej napowietrznej na istniejacej
podbudowie ze stacji transformatorowej j/w w kierunku zachodnim, linia ,,WO”

z lampami zamocowanymi na wysiegnikach, na stupach typu Ei ZN .

3. Wyprowadzenia zasilania sieci o§wietleniowych ze stacji_transformatorowvch.

3.1 Wyprowadzenie sieci ze stacji transf. Ustjanowa?
I;"_‘;‘ Opis stanu istniejacego.

Przy drodze krajowej wiodacej przez wies Ustjanowa istnieje stacja transfor?%rowa
typu S 'SRp 15/04 zasilajaca sie¢ konsumencka. Ze stacji jak wyzej nie ma wyprowadzen

sieci o$wigtleniowej, ktore nalezy zaprojektowaé wraz z ukladem sterujaco .f-fpomlarowym.

Lini¢ nap"‘

listwy zaciskowej

stupa sieci nN nr 1/7 doprowadzié do’ pmje‘wanej sieci oswietleniowej i zakonczyé na

glowicy projektowanego stupa siecigjﬂoélwietleniowélj&‘lRPK —10,5/6 nr 24/7.

V4
b) Projektowanie ukladu g()mlarowegow szafie RS:‘,_ stacp transf. Ustjanowa7.
W stacji trans?fh‘tatorowej USTJANOWA 7 p "ktuje si¢ uklad pomiarowy
zgodnie zrys nr 2/1 . Wszafie kablowej RS-W nalezy:

- zamon A%‘[}vac zegar astronom1czny TALENTO-DIALOG®
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Szafy RS-W nalezy umiesci¢ schemat linii

Na wewnetrznej stronieb%?& ics
oswietleniowej wraz z wielkoé@qﬁ’fésto;’%@iﬁy@ zabezpieczen.
3.4. Wyprowadzenie sieci ze stacji tr. Ustjanowa 8.

a) Opis stanu istniejacego.

Wzdluz drogi wiodacej przez wie§ Ustjanowa zasilanej z wiw stacji
transformatorowej istnieje sie¢ konsumencka nN z dodatkowym przewodem sieci
oswietleniowej z zamontowanymi lampami o$wietleniowymi. Obwody o$wietleniowe na
1stniejacej sieci zasilane sa ze skrzyni kablowej stacji transformatorowej — USTJANOWA 8 z
istniejagcego 1 f ukladu sterujaco-pomiarowego. Ze stacji  j/w  sie¢ osSwietleniowa
wyprowadzona jest przewodem AsXSn 4 x 50 +35 mm” w dwdch kierunkach, zachodnim i
wschodnim. Obwéd zasilajacy oswietlenie zabezpieczony jest wkiadka bezpiecznikowa Bi-
Wts 20 A umieszczong w skrzynki kablowej stacji. W stanie istniejacym na sieci
oswietleniowej przy drodze gléwnej zamontowane sa 3 oprawy oswietleniowe. W niniejszym
opracowaniu projektuje sig, zgodnie z twz, przedhuzenie istniejacej sieci oswietleniowej ze
stupa Nr 15/8 oraz 3/8 o dodatkowe oprawy oswietleniowe OUS 100 W.

Projektuje si¢ wykonanie oswietlenia drogowego zgodnie z planem sytuacyjno —
wysokosciowym zamieszczonym na rys nr 1b i lc . Projektowane tory oswietleniowe nalezy
wyprowadzi¢ przewodem typu AsXSn 2x35mm’ z istniejacych stupow N-10,5/10 nr 15/8
oraz RPK-10,5/10 nr 3/8 . Odejécia torow oswietleniowych nalezy wykonaé za pomoca
uchwytow SO 117.225 i hakow SOT 29. Trasa projektowanej sieci ustalona jest w catosci
wzdtuz drogi krajowej na stupach betonowych typu E i ZN. Na odejsciach toréw
oswietleniowych WO od istniejacej sieci RDE Sanok na stupach j/w nalezy zamontowaé
zabezpieczenia wzdluzne typu SPIN 551 /63 z wkladkami 10A.

3.3 Wyprowadzenie sieci o$wietleniowej ze stacji tr. Ustjanowa 9.

kierunek zachodni .
wiodacej przez wies Ustjianowa Dolna zasi 7 wiw stacji

i unku zachodnim istnieje sie¢ konsumeficka nN z dodatkowym
przewodem sieci oswictlenioWej i i ﬁﬂﬁs’wietleniowymi- Obsiady

o$wietleniowe na istniejacej sieci ' ze skrzyni kablowej RSW stacji

Ze stacji j/w sie 08 Wietleniowa wyprowadzona® z istniejacego ukiadu sterujaco
pomiarowego. WeStanie istniejacym na sieci o$wietleniowej iéﬁ%nm&@ych jest 5 opraw

ch. W niniejszym opracowaniu projektuje sie. zgodnie z twz, przedluzenie
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istniejacej sieci oswietleniowej ze shupa Nr 38/9 o dodatkowe 2 oprawy oswietleniowe, .US
100 W. Na odejsciu od w/w stupa sieci RDE Sanok nalezy zamontowac zabezp}eczema
Wzd izne typu SPIN 551 /63 z wkladkami 10A. '
Pinektuje si¢ wykonanie w/w przedluzenia przewodem typu AsXSnf 2 x 35 mm’
podw1esza m na istniejacych slupa nN typu E i ZNi Jednyn_w_._.‘pmJektowanym
(krancowy
Tor 05W1et.lemowy wykonany przewodem AsXSn 2x35mm’ nalezy wyprowadzi¢ z
1stniejagcego  stupa RiiKnr 38/9 . Wyprowadzenie wykonaé odc1a¢,OWO za pomoca uchwytu
SO 117.225 i haka SOTY 9
TORII klerunek wschodm
Z uwagi na kolizje z zasﬂamem SN stacji transformatorowej , projektowane odejscie
toru oswietleniowego Nr II nal‘ezy wykonac ze skrzym kablowe; RS-W linia kablowa.
Projektowang linie kablem YAKY 4}; 35 mm’ 'wyprowadz;lc nalezy z zaciskow srubowych
listwy LZM 35 umieszczonej wewnqtrz skrzyni kablowej RS-W. Wprowadzenie kabla
zasilajacego tor ofwietlenia wykonaé od dolu prefabrykowanym kanatem kablowym do
rozdzielnic RS-W. Wyprowadzony z hstwy LZM w szafie RS-W kabel nN przylacza
o$wietleniowego oznakowac tabliczka PCW £ papisem ~WO”. Kabel wyprowadzi¢ z
odrebnego zabezpieczenia Bi-Gk 25A z wk}aqu Ei—WTLS 10A umieszczonego w szafie

obok zabezpieczenia toru 05w1eﬂemowego RDE x

%
A

Zasady ukladania kabli. _,;J"\ \

Kabel typu YAKY 45:35 mm o dhugosci 1 = 94 ukladany od skrzyni stacji
transformatorowej do prOJektowanego K-10,5/6 nr 1/3 ukladaé w’uprzedmo przygotowanym
wykopie na glebokosci 0,5 m zgodme Z TyS. Zamieszczonym w P"Fk Ixabel i/w uklada¢ w
wykopie o szerokosci ok. O 41,#1 na posypce z piasku rzecznego o gr. IO em ipo ]600 ulozeniu
przysypa¢ warstwa p:ask:l/};r o gr. 10 cm. Nastepnie zasypa¢ wykop warstwq rozdrobmonej
ziemi o0 gr. 20 cm, zaosclc i ulozy¢ folig kablowa PCV w kolorze meblesk@1 Nastepnie

zasypa¢ wykop
oznakowac za _m’ trwalych opasek identyfikacyjnych typu OKI na trasfé& oraz w
miejscach chalcterystycznych( zmianach trasy). Na wyprowadzeniu kabla z%*g‘ stacji
transformatowej oraz w miejscu wejscia na shupa utozy¢ zapas o dlugosci ok. 2,5 ‘mb.
Kabel wyprowadzi€ z ziemi w rurze ochronnej BE o $r ¢50 mm i mocowaé go do zerdzi za

pomocg uchwytow dystansowych kompletnych typu SOT 36 i tasmy SOT 37.1

rozmieszczonych co 1,5m na wysokosci shupa. Kabel zakonczy¢ na glowicy projektowanego
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stupa K- 15\5&‘{3 1/3 taczac go przy zastosowaniu uchwytow przebijajacych 1201@9}@*“S'LIP
g

11.118 zprzewodmsnzxz,smm g -

Na skrzyzowaniac . uzbrojeniem podziemgg;;&“ﬁﬁﬁe uktada¢ w rurach

ochronnych w/g planu zagospoda" ia uf w projekcie. Kable na

skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu ost6r i3 r-‘mg;ﬂl;(“}dzeniami mechanicznymi przy
pomocy rur ochrormych AROTA typu SRS, DVK o sredm%éljnun Wilot kabli do rur
ochronnych.nat€Zy obowiazkowo uszczelnié przy pomocy dtawikow termo?ui‘czhwych
4. Budowa tordw linii oswietleniowych wyprowadzonych ze stacji.

transformatorowych Ustjanowa7, Ustjanowa$8, Ustjanowa9.

\ 4.1 Budowa sieci oswietleniowej wyprowadzonej ze stacji Ustjanowa7.

Dla potrzeb oswietlenia tej czesci drogi krajowej projektuje sie wykonanie odcinka
sieci oleniowej napowietrzno-kablowej w kierunku zachodnim i wschodnim o dt "8S’ci
597 m, od préjektowanego stupa K-10,5/6, Nr 26/7 do projektowanego stupa KJJXS;’Q; Nr
3377, Projekto trasa sieci jJ/w ustalona jest w calosci wzdtuz drogl ,krajowej przy
zastosowaniu stupéw “eetonowych typu E i ZN. Na w/w odcmku gﬁem wykonane;j
przewodem izolowanym AsXSn 2 x 35 mm? projektuje sig uryeszczeme nad stupami
11 szt opraw o$wietleniowych! “Catos¢ projektowanego odcmk@/effy 1nii o$wietleniowej ,,WO”
zabezpieczona bedzie w skrzyni lowe_] w stacji transgormatorowej wkladka topikowa
typu Bi-Wts 10 A.. Na odcinku pOH‘Il@d s%upem 27/7ﬂ«i’58/7 tor oswietleniowy uklada¢ w
ziemi 1 wykona¢ go za pomoca kabla YA ,_4 ’fS Zejscia kabla ze stupow do gruntu
wykona¢ w rurach ochronnych BE o ér 50 o z zasadami montazu zaj$¢ kablowych
ze shupow. V4 4 1

W celu ochrony odgromowej projels

- krancowyK 10,5/6 nr 33/7
zamontowac graniczniki  przepie¢ typu 1 x GXO 0,66 kV/5 kA pod{a&c%g? do
projektowany stupéw. Ograniczniki przepie¢ uziemié¢ za pomocq bedharki
e 20 x 4 mocowanej do stupéw na uchwytach SO 79.6. Bednarke ocynkowang
malowé na kolor zielonozotty i podlaczy¢ do przygotowanego w tym celu uziomu

szpilkowego P2 o opornosci R <od 10Q.



Podczas budoWgQ\wej projektowanej trasy nalezy uwzglgdn;@?zmlanq polozenia istniejacego
stupa P-12 nr 19/7 zg‘odme z planem sytuacyjnym. ﬁﬁ“"ﬁp

Na poczatku i na koﬁm kazdego obw oswietleniowego nalezy podwiesi¢ na
przewodzie oswietleniowym emahowan‘f{ﬁféqu o wym. 137x97 koloru z6ttego z czarnymi

literami ,,WO”. Ponadto Wﬂc}] proj&lg.towanego toru oswietleniowego nalezy
umiesci¢ zaciski do zakta "uziemiaczy 2 x TTd- 2::'::.\%\‘_%

I g

4.2 Budowa sieci oSwietleniowej napowietrznej ze stacji Ustjanowa 8.

Dla potrzeb oswietlenia tej czesci drogi krajowej projektuje sie ( jako przedtuzenie)
wykonanie w kierunku wschodnim odcinka sieci napowietrznej od istniejacego stupa RPK -
10,5/10 Nr 3/8 do stupa projektowanego K-12/6 Nr 3/9/8 o dlugosdci ok. 569 mi w
kierunku zachodnim od istniejacego shupa N-10.5/ 10 Nr 15/8 do projektowanego stupa
kraficowego K-12/6 Nr 15/9/8 odcinka sieci napowietrznej o dtugosci 525 m. Laczna diugosé
sieci oswietleniowej wyprowadzonej ze stacji transformatorowej j/w wyniesie ~ 1094 m.
Projektowana trasa sieci j/w ustalona jest w calosci wzdtuz drogi krajowej przy
zastosowaniu stupow betonowych typu E i stupéw typu ZN. Na w/w odcinku sieci
wykonanej przewodem izolowanym typu AsXSn 2 x 35 mm? projektuje si¢ umieszczenie
nad stupami 17 szt opraw o$wietleniowych. Calogé projektowanego  odcinka linii
os’ﬁietleniowej o statusie ,WO” zabezpieczone bedzie w skrzyni kablowej w stacji
transformatorowej USTJANOWA 8 wktadka topikowa typu Bi-Wts 20 A.

W celu ochrony odgromowe;j projektowanej sieci oswietleniowej nale%na stupach:

ROk
- krafcowym K-1246 Nr 3/9/83 i

inz, Anq’me i

F upr. G834 1/44/77

- odporowym 0-12/6 Nr 15/6/82 Y@-} j;u&u 2lQese bl o gohaewekiegd 30/14

- krancowym K-12/6 Nr 15/9/8
zamontowa¢ ograniczniki  przepieé¢ typu 1x GXO 0,66 kV /5 kA podtaczone  do
projektowanych uzioméw stupéw. Ograniczniki przepig¢ uziemi¢ za pomoca bednarki
ocynkowanej 20 x 4 mocowanej do stupé6w na uchwytach SO 79.6. Bednarke ocynkowang
malowa¢ na kolor zielonozotty i podtaczyé do przygotowanego w tym celu uziomu
szpilkowego P2 o opornosci R < od 10Q.

Na poczatku i na koncu kazdego obwodu o$wietleniowego nalezy podwiesi¢ na
przewodzie oswietleniowym emaliowang tabliczke o wym. 137x97 koloru zottego z czarnymi
literami ,,WO”. Ponadto na koncach projektowanego obwodu oswietleniowego nalezy

umiesci¢ zaciski do zaktadania uziemiaczy 2 x TTd-2cc.
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3 Budowa sieci oSwietleniowe;j wyprowadzonej ze stacji Ustjanowa 9.
Ka) Tor Nr L.

%J&a potrzeb oswietlenia tej czesci drogi projektuje sie ( jako przedhuzenie ) wykoname od
1stmejq o stupa RPK-10, nr 38/9 do stupa K-10,5/6 Nr 43/1/9 odcinka napow1etrz.nej sieci
osw1et10§% ej w kierunku zachodnim o dlugosci ok. 207 m. Projektowana trasa sieci j/w
ustalona Jest chaiosm wzdluz drogi krajowej przy zastosowaniu stupow betonowych typu E i
shupow typu ZN 0 wysokosciach wg potrzeb. Na w/w odcinku sieci wykonanej przewodem
izolowanym typu AxXSn 2 x 35 mm? projektuje si¢ umieszczenie nad'shupami 2 szt opraw
oswietleniowych. Cahasc projektowanego odcinka linii oswietlepiowej ,WO” tor I i II
zabezpieczone bedzie w skrzym w stacji transformatorowej wkladka topikows typu Bi-Wts
16 A \

W celu ochrony odgromowe_l pro;ektowanej sieci nalezy na stupie krancowym K-10,5 /6,
Nr 43/1/9, zamontowa¢ ogramczmkl przepiec typu 1 x4/ GXO0 0,66 kV /5 kA i podlaczy¢ do
projektowanych uziomow stupow. -,R‘()gramczmkl przepig¢ uziemi¢ za pomocs bednarki
ocynkowanej 20 x 4 mocowanej do shlpow na uéhwytach SO 79.6. Bednarke ocynkowang
malowa¢ na kolor zielonozélty i podi&g.;zyc do przygotowanego w tym celu uziomu
szpilkowego P2 o opornosci R < od 10Q. “-?'i-_

Na poczatku i na koncu kazdego ob\:i"iandu oswietleniowego nalezy podwiesi¢ na

przewodzie o$wietleniowym emahowana tabliczke o\ Wwym. 137x97 koloru zéttego z czarnymi
literami WO '*"*-;\

Ponadto na koncu prOJektwanego obwodu oswretlemowego nalezy umiesci¢ zaciski

do zakfadania uziemiaczy 2 x TTd-ch ‘n
b) Budowa toru oswmtlemowego kablowego, Nr I  zasilanego ze stacji
USTJANOWA 9. \

? “

Dla potrzeb oswietlerua te] czesci drogi krajowej pro;ektu}e si¢  wykonanie, od
projektowanego s}upav K-IO 5/6, nr 1/3 do istniejacego shupa O?lO 5/6 nr 9/9 odcinka
napowietrznej 51e01 6sw1etlemowej w kierunku wschodnim o d%ugoscr 3,16 m. Projektowana
trasa sieci j/w fustalona Jest w calosci wzdhiz drogi krajowej przy zastosowamu stupow
betonowych _‘.;a E i ZN. Na w/w odcinku sieci wykonanej przewodem lzolowanym typu
AsXSn 2

Jektowanego odcinka linii o$wietleniowej . WO” zabezpieczona jest W skrzyni w

X 35 mm’ projektuje si¢ umieszczenie nad shipami 5 szt opraw osmetlemowych
Catosc P
stacji nsformatorowe] wkiadka topikows typu Bi-Wts 10 A

W celu ochrony odgromowej projektowanej sieci oswietleniowej nalezy na shipach

krancowym K-10,5/6, nr 1/3 i shpie odporowym nr 9/9  zamontowaé¢ ograniczniki

W
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przepigé %u GXO 0,66 kV /5 kA podtaczone dQ Projektowanych uzioméw  stupéw.

Ograniczniki prZeplqc uziemi¢ za pomoca bednark1 ocynkowanej 20 x 4 mocowanej do

stupow na uchwy’[aéh SO 79.6. Bednarke oc?nkowanq malowa¢ na kolor zielonozétty i
N\

podiaczy¢ do przygotowanego w tym celu;ﬁmomu szpilkowego P2 o opornosci R < od 10Q.

Na poczatku i na koneg ego obwodu oswietleniowego nalezy podwiesié na

przewodzie oswietleniowym emaliowar q tablicqu o wym. 137x97 koloru zéttego z czarnymi
literami ,,WO”. * koncach

umiescic zaciski dakIadama uziemiaczy 2 X%Fﬁ!;(cc

gjektowanego obwodu oswietleniowego nalezy

5. Wytyezne posadowienia shupow sieci oswietleniowej.

Projektowane stupy typu E posadowi¢ w wykopie kopanym i stabilizowa¢ w gruncie
za pomoca ustojow typu U2 z dwoma belkami U85 dobranymi dla gruntu $redniego. W celu
ochrony podziemnych czesci zerdzi przed dzialaniem wéd agresywnych nalezy ich
podziemne czgsci pokryé 2-krotnie abizolem.

Projektowane stupy typu ZN na stanowiskach nalezy posadowi¢ w wykopie kopanym
i stabilizowa¢ w gruncie za pomoca ustojow typu U 1 z dwoma belkami B-60 dobranymi dla
gruntu $redniego a stupy ZN bliZniacze typu ,,b” za pomocg ustojow U 4 z trzema belkami B-
100. W celu ochrony podziemnych czesci zerdzi przed dzialaniem wéd agresywnych nalezy
ich podziemne czesci pokryé 2-krotnie abizolem.

Do nog wszystkich wymienianych stupow nalezy na wysokosci ok. 2,5 m na
powierzchnia gruntu umiescié¢ emaliowane tabliczki ostrzegawecze TO, oraz identyfikacyjne

TID zawierajaca nr stupa oraz tabliczki ,, WO”.

6. Wytvczne montazu przewodéw sieci osSwietleniowej.

Przewody projektowanej linii o$wietleniowej , wykonanej przewodami AsXSn 2 x
35 mm® , podwieszaé na stupach z naprezeniem 45 Mpa przy sile naciggu 315 daN.

Do budowy linii o$wietleniowej zastosowano uchwyty do wigzkowego zamocowania
przewodow izolowanych. Konstrukcja uchwytow zapobiega wysuwaniu sie wiazki
przewodow 1 chroni izolacje przed uszkodzeniami. Sruby mocujace przewody nalezy
dokreca¢ za pomoca klucza dynamometrycznego. Zestawienie uchwytéw odciagowych,
przelotowych oraz naroznych zestawiono w tabeli wraz z obliczeniami. Haki dobrano dla linii
oswietleniowej pod wzgledem wytrzymatosciowym do stupéw typu E i ZN. Na
wykonywanych odcinkach sieci os$wietlenia wyprowadzonych ze stacji transformatorowej

Nr 718 nalezy dokona¢ przecinki galezi istniejacych drzew znajdujacych sie na trasie sieci.

L.”\ ,Z
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7. Wytvezne budowy lamp oswietleniowych i montazu osprzetu shupdéw.

Sie¢ oswietlenia drogowego dla wsi Ustjanowa projektuje sie na bazie opraw
oswietleniowych typu OUS 100 montowanych na wysiggach nad shupami typu E i ZN. .

Wszystkie projektowane oprawy zasili¢ jednofazowo napieciem 230V, S50Hz z
poszczegolnych stacji transformatorach i zabezpieczy¢ poprzez montaz indywidualnych
zabezpieczen typu Bi-Wts 6A.

Dla opraw typu OUS 100 W projektuje sie lampy sodowe NAV-T 100. Wyposazone
w tyrystorowy uklad zaplonowy.

Dla stupéw typu E z pojedyncza zerdzig o Srednicy wierzchotka ¢ 218 nalezy
stosowa¢ wysiggniki typu Wo-5 natomiast dla shupow ZN stosowaé wysiegniki typu WO-I
mocowane przy pomocy uchwytéw typu UW.

Wysiegniki z oprawami nalezy mocowaé nad przewodami linii o$wietleniowej na szczycie
stupa. Calkowita wysokos$é zawieszenia opraw oswietleniowych nad poziomem terenu

wyniesie w zaleznosci od wysokosci stosowanych stupéw ok. Hy=9-11 m.
Zasilanie lamp oswietleniowych wykonaé poprzez bezpiecznik typu SPIN 551/63 z

wkladka Bi WTs 6A przewodem izolacyjnym gietkim LgYd 2,5mm?. Odgalezienia od linii
oswietleniowej przewodem neutralnym AL 16 mm® do poszczegllnych opraw wykonaé
poprzez zaciski odgalezne przebijajace izolacje typu SL 11.118.
Uwaga !

Wszystkie lampy o$wietleniowe nalezy oznakowaé zéltym pasem zas wysiegniki
rurowe na sieci napowietrznej pomalowaé na z6lto. Na stupach oswietleniowych, ponizej

tabliczek z numerami stup6w namalowaé czarng farbg na z6ltym tle napisy WO.

8. Uwagi koncowe.

Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowiazujacymi przepisami i
wymagaﬁiami BHP. Prace zwigzane z przebudowa czynnych lub poditgczeniem nowo
wybudowanych urzadzen wykonywag po uprzednim wylaczeniu napiecia i odpowiednim
przygotowaniu miejsca pracy - w porozumieniu i pod nadzorem stuzb ruchu RDE Sanok.

Stupy nowe montowaé i posadowié w gruncie w oparciu o wytyczne zawarte w
Albumach Linii Napowietrznych Niskiego Napigcia ze stupami E i ZN —Elprojekt Poznan.

Po wykonaniu rob6t montazowych przeprowadzi¢ pomiary ciaglosci zyl kabli,
rezystancji izolacji oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Projektowane o$wietlenie czesci pasa drogowego drogi krajowej nie jest
oswietleniem drogowym speliajacym normy w zakresie rownomiernos$ci i wielkosci
natezenie oSwietlenia. GDDKIA w Rzeszowie zrezygnowala z projektowania tego typu

oswietlenia nie wyrazajac zgody na lokalizacje stupéw bezpo$rednio w pasie drogowym.
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