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1.Podstawa opracowania.

- Umowa z Gmina Ustrzyki Dolne

- Warunki Przylaczenia wydane przez RDE Sanok

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Zgody wlascicieli dzialek gruntowych przez ktore przebiegac bedzie projektowane
oswietlenie

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;

- Obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia.

2.Zakres opracowania

Zakresem projektu objeto:

- budowg wydzielonego oswietlenia drogowego kablem typu YAKY 4x35mm?2

- budowg podwieszonego oswietlenia drogowego przewodem AsXSn 2x35mm?2

- zabudowe stupéw o$wietleniowych stalowych ocynkowanych 8 metrowych S-80 z
wysiggnikiem o dlugosci 1,0m i kacie 15° na fundamencie betonowym F-150

- zabudowg opraw o$wietlenia ulicznego typu OUSc-70 o mocy Zrodta swiatta 70W,

- zabudowg w istnigjacej rozdzielnicy stacyjnej sterownia o$wietleniem z programatorem
astronomicznym typu ,,talento 892” i ukladem pomiarowym jednofazowym

- zabudowg wolnostojacej szafy SO-1+NF-1+F-1 sterownia oswietleniem z programatorem
astronomicznym typu ,.talento 892 i ukladem pomiarowym jednofazowym

- ochrong od przepigé¢ atmosferycznych

- ochrong przeciwporazeniowa

3.08wietlenie wydzielone.

Budowa linii kablowej o$wietlenia wydzielonego.
Projektuje si¢ lini¢ kablowa kablem YAKY 4x35mm? ktory nalezy uktadaé¢ zgodnie z pokazana
narys. 1 trasa, w ziemi na glebokosci 0,7m liczac od gornej krawedzi kabla, na podsypce z
piasku 10cm. Kabel nalezy zasypaé 10 ¢cm warstwa piasku i 15cm warstwa gruntu rodzimego, a
nastepnie przykry¢ folia z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Odleglosé od folii do
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Na calej diugosci projektowanego odcinka
w odstepach co 10m, nalezy zalozy¢ na kablu opaski kablowe z oznaczeniem linii.
W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla z istniejacym uzbrojeniem terenu kabel nalezy
chroni¢ rurami ochronnymi typu DVK-50 a z drogami dojazdowymi kabel chroni¢ rurami
DVK-75 o dtugosciach pokazanych na rysunku nr 1. Kofice rur uszczelni¢, a na kablu zatozyé
opaski kablowe z oznaczeniem linii. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu tj. kanalizacji
Sciekowej i deszczowej prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb. Ponadto z
odbioru skrzyzowan kabla z obcymi sieciami sporzadzi¢ protokét odbioru skrzyzowania,
Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania z istniejacq siecig telefoniczng prowadzié recznie.
Przed zasypaniem sporzadzié¢ protokol odbioru przy udziale pracownika T.P. SA. - na te
okolicznos¢ jest zapis w opinii ZUDP.
Przed zasypaniem wykopéw zleci¢ inwentaryzacje odcinka linii kablowej uprawnionej
Jednostce geodezyjnej. Po zinwentaryzowaniu kabel zglosi¢ do odbioru robot zakrytych przez
uzytkownika i dokona¢ catkowitej zasypki wykopu.
Ponadto do odbioru technicznego wybudowanej linii kablowej nalezy przedtozy¢ wyniki
pomiarow:
- ciaglosci zyl roboczych,
- rezystancji izolacji kabli,
- rezystancji uziemienia.
Oswietlenie wydzielone projektuje sie na stupach stalowych ocynkowanych szesciokatnych S-
80 z wysiggnikami dlugosei 1,0m i kacie nachylenia 15° na fundamentach betonowych
prefabrykowanych F-150. Oprawy sodowe typu OUSc-70 z tyrystorowym ukladem



7/
— /3
zaptonowym o mocy zrédta §wiatla 70W. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami izolowanymi
[ZK zabudowanymi w stupach a obwody oswietleniowe i sterownicze w rozdzielnicy

stacyjnej i szafie SO-1 bezpiecznikami S191 i topikowymi Bi-Wts. Wielkosci zabezpieczen
podano na schemacie o$wietlenia.

4.0swietlenia podwieszone
a) rozwigzania typowe

W projekcie niniejszym zastosowano rozwigzania typowe budowy linii wg:

-albumu linii napowietrznych nn z przewodami izolowanymi samonosnymi na stupach
wirowanych E (Lnni tom 2, wyd 2) oraz katalogu do projektowania linii nn z przewodami
izolowanymi samonosnymi na zerdziach wirowanych i ZN (LnN 1-ENSTO) redakcja 2 z 2004r.

-albumu linii Lnni tom 3, wyd. 2 z 1993r - elementy konstrukeyjne.

-katalogu oswietlenia ulicznego z 1999r.

b) przewody i naprezenia
Jako przewody robocze o$wietlenia projektuje si¢ przewody izolowane samonosne w izolacji z
polietylenu usieciowanego uodpornionego na dziatanie promieni ultrafioletowych w wersji
uodpornionej na rozprzestrzenianie si¢ plomieni typu AsXSn 2x35mm? produkowanych przez
Tele-Fonika Kable SA. Przyjeto naprezenie 37,5 MPa przy naciagu 263 daN i maksymalnym
zwisie 1,5m.

¢) osprzet i Konstrukeje
Zastosowano katalogowe konstrukcje stalowe ocynkowane oraz osprzet izolowany produkcji
"ENSTOPOL" Gdansk i "BELOS" Bielsko Biala.

d) budowa o$wietlenia podwieszonego

Oswietlenie podwieszone projektuje si¢ od stacji transformatorowej do stupa nr. 32/5
istniejacej linii napowietrznej nN.. Podwieszona linie o$wietlenia drogowego zaprojektowano
przewodem AsXSn 2x35mm2. Na istniejacych stupach linii napowietrznej projektuje sie
oprawy z lampami sodowymi typu OUSc-70 z tyrystorowym ukiadem zaplonowym na
wysiggnikach Wo-2 i Wo-6. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami izolowanymi SV-19.253 a
obwod oswietleniowy i sterowniczy w rozdzielnicy stacyjnej bezpiecznikami S19] j
topikowymi Bi-Wts. Wielkosci zabezpieczen podano na schemacie oswietlenia. W celu
zasilenia obwodu podwieszonego nalezy wyprowadzi¢ na stacji transformatorowej z
rozdzielnicy stacyjnej obwod oswietleniowy w rurze RW-4 przewodem AsXSn2x35mm?2.

Na stupie nr. 25/5 projektuje sie zaciski TTd-2-CC do zakladania uziemiaczy przenosnych.

S.Pomiar energii elektrycznej i sterowanie o$wietleniem

Pomiar energii elektrycznej i sterowanie os$wietleniem dla o$wietlenia podwieszonego oraz
wydzielonego obwody nr.1 i 2 projektuje sie w rozdzielnicy istniejacej stacji transformatorowe;
Kroscienko — 5 WOP, W rozdzielnicy stacyjnej nalezy uzupeni¢ brakujace Wyposazenie
sterowniczo-rozdzielcze. Materialty do wyposazenia ujeto w  zestawieniu montazowym.
Natomiast dla o$wietlenia wydzielonego obwod nr. 3 od, stupa nr. 7/WO do 9/WO pomiar i
sterowanie  projektuje sie w wolnostojacej  szafie SO-I+NF-1+F-1 w obudowie
termoutwardzalnej Zebrowanej zabezpieczonej przemystowo przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych w tym promieniowania UV

Ukfady pomiarowe typ bezposredni z licznikamji 1-fazowymi.

Sterowanie o$wietleniem odbywato si¢ bedzie zegarem "talento 892" z rocznym programem.
Uklad sterowniczy zaprojektowano w ten Sposob, ze istnieje mozliwosé sterowania recznego i
automatycznego. Wyposazenie rozdzielnicy stacyjnej i szafy SO-1 wg zalaczonych schematow.

6.Slupy o$wietlenia wydzielonego.
Projektuje si¢ ocynkowane stupy stalowe szesciokatne S-80 o wysokosci 8 m 7 wysiegnikami
o wysiggu 1,0m oraz kacie nachylenia 15 stopni.
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Stupy montowaé na fundamentach betonowych prefabrykowanych F-150 wyposazonych w
stuby M24 w miejscach pokazanych na rysunkach nr 1. Stupy nalezy uziemicé.

7.0prawy o$wictleniowe.
Projektuje sie oprawy OUSc-70 7 lampami sodowymi i tyrystorowym ukladem zaplonowym w
drugiej klasie izolacji. Oprawy wyposazy¢ w zrédla swiatla typu NAV-T o0 mocy 70W.

8.0chrona pPrzeciwporazeniowa.
Sie¢ zasilajaca nN pracuje w uktadzie TN-C.
Ochrona  przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim w  siec oswietlenia bedzie
realizowana przez zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania przy zastosowaniu

bezpiecznikow typu S-191, ktére beda zamontowane w rozdzielnicy stacyjnej oraz szafie SO-1

réwniez funkcje zabezpieczenia opraw przed zwarciami i przeciazeniami.

Ochronie podlegaja wylacznie stupy stalowe i wysiegniki poniewaz oprawy przyjete w
projekcie sa drugie; klasy izolacji. Niezaleznie od tego przewod ochronny PE nalezy
doprowadzi¢ do oprawy, gdyz bedzie on pelnit swoja funkcje w przypadku pozZniejsze;
ewentualnej wymiany na oprawe w pierwszej klasie izolacji.

Celem poprawy skutecznosci ochrony przed porazeniem na calej dhugosci wzdhuz
projektowanego os$wietlenia wydzielonego kablowego pod warstwa piasku nalezy utozy¢
bednarke ocynkowang FeZn 25x4 i od niej uziemi¢ shupy.

9.0chrona od przepigc¢ atmosferycznych.
Ochrong od przepie¢ atmosferycznych linii n powietrznej i kablowej o$wietlenia drogowego

zrealizowaé przy pomocy odgromnikéw typu SE 45.366L-5 zabudowanych na shupie nr 32/5

10.Uwagi koncowe.
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw i Polskich Norm.

11.0bliczenia — dane ogélne.

- napiecie zasilania U, 230V
- napigcie pracy opraw oswietleniowych 230V
- moc oprawy oswietleniowej P, 36W
- zabezpieczenie oprawy 6A
- linia oswietleniowa — kable YAKY 4x35mm?2
- linia o$wietleniowa — przewod AsXSn 2 x 35mm?2
- ukiad sieci zasilajace; TN-C

12.Warunki pradowe i napieciowe.
12.1.0bliczanie calkowitej mocy zainstalowanej

Wyprowadzonych obwodéw bezposrednio z rozdzielnicy stacyjnej:
Obwdd nr. 1 (wWydzielone) - 6 x 86W =516 W
Obwad nr. 2 (podwieszone) - 6 x 86W =516 W

Razem P=1032 w
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Catkowita moc opraw os$wietlenia ulicznego wynosi 1,032 kW w uktadzie Jjednofazowym.
Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang P, = k; x kix P,
gdzie: - k; — wspotezynnik jednoczesnosci (przyjeto 1)
- kj — wspétezynnik rozruchu (przyjeto 1,8)
czyli catkowita moc obliczeniowa wynosi Pow=1x1,8x1,032 = 1,86 kW

- dla obwodunr. 1 wynosi Poy;=1x1,8x 0,516 = 0,93 kW
- dla obwodu nr. 2 wynost Popo=1x 1,8 x 0,516 = 0,93 kW

Wyprowadzonego obwody ze stupa nr. 11/5
Obwdd nr. 3 (wydzielone) — 3 x 86W = 210W
- dla obwodu nr. 3 wynosi Pop = 1x 1,8 x 0,21 = 0.4 kW

11.2. Dobér zabezpieczen.
- dobdr zabezpieczenia przedlicznikowego w rozdzielnicy stacji transformatorowe;

I =P/Ux cos ¢ = 1860 /230 x 0,85=95A
dobieram zabezpieczenie przedlicznikowe topikowe I, = 16 A

- dob6r zabezpieczenia obwodu nr. |

Iy =P /U x cosp =930/230x0,85=48 A
dobieram zabezpieczenie topikowe I, = 10 A

- dob6r zabezpieczenia obwodu nr., 2

I,=930/230x0,85=48 A
dobieram zabezpieczenie topikowe I, = 10 A

- dobor zabezpieczenia przedlicznikowego w szafie SO-1

Ib = P/U x cos ¢ =400 /230 x 0,85=2,0A
dobieram zabezpieczenie przedlicznikowe S-191, C-16A

- dobor zabezpieczenia obwodu nr.3

I, =P /U x cose =400/230x0,85=2,0 A
dobieram zabezpieczenie S-191, C-10 A Wts

13.Natgzenia oswietlenia.
Obliczenia natezenia oswietlenia pominigto z uwagi na to, ze projektowane o$wietlenie
bedzie petni¢ funkcje o$wietlenia ruchu pieszego a dobrana moc opraw zapewni dobra
widocznosé dla pieszych i nie wplynie na olénienie kierowcow.,

14.Uwagi koncowe
Przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy zapozna¢ si¢ z aktualnymi przepisami i
normami oraz uwagami zawartymi w opinii ZUDP i protokotach uzgodnier.
Poniewaz oswietlenie pozostaje na majatku i w eksploatacji Gminy Ustrzyki Dolne
nalezy bezwzglednie oznakowa¢é lini¢ oswietleniows. Na poczatku i na konicu kazdego
obwodu nalezy zawiesi¢ tabliczki 0 wymiarach 137x97 emaliowane koloru zéltego z
€zarnymi napisami "WO". Ponadto na kazdym shupie stalowym namalowaé ponizej
numeru slupa napis "WO" oraz na wysiegnikach latarn nalezy pomalowaé pas
szeroko$ci min. 10 em koloru zéltego. = MIECZYSyaw Ciy LA
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ZESTAWIENIE MONTAZOWE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

OSWIETLENIA DROGOWEGO PODWIESZONEGO w.g. albuméw Lnni t. I, I, lll oraz Katalogu o$wietlenia ulicznego

OBIEKT: Kroscienko, stacja transf. Kroscienko 5 WOP
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