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Podstawa opracowania

1. Techniczne warunki przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z 0.0.,
Rejon Dystrybucji Energii Sanok

Znak: RDE4/ZP/Wz/211/1215/2009 z dnia 2009-11-26

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Decyzja Nr 16/10

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Obowiazujace przepisy i normy

Zlecenie inwestora

D W

1. Zakres opracowania

Budowa: Oswietlenia ulicznego w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Strwiazyk
® 2] nowych stanowisk oswietleniowych wykonane ze stupow oswietleniowych typu

S-80SWAL z wysiegnikiem AL-Y L=2m zasilanych ze stacji transformatorowej
Strwigzek 2.

2. Charakterystyka zasilania lamp oswietleniowych

* Napigcie zasilania 230V, 50 Hz

e Uklad sieci TN-C

3. Budowa linii oswietleniowej

- Wistn. rozdz. n/n na stacji transformatorowej Strwigzek 2 proj. sie wymiang istn.
uktadu sterujaco — pomiarowego zgodnie z rys. nr 2.

— Od w/w ukl. sterujaco — pomiarowego projektuje si¢ utozenie kabla YAKY 4x35 mm?
dt. 802/1070 m zasilajacego 21 proj. stanowisk stupowych.

— Projektuje si¢ posadowienie 21 szt. stupéw o$wietleniowych typu S-80SwAL z
wysiggnikiem AL-Y L=2 m na ktérych zamontowaé oprawy oswietlenia ulicznego typu
OUSe 100 z lampg WLS 100W. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x2,5
mm’ zabezpieczajac je wktadkami 6A w zlaczach IZK.

Stupy z lampami numerowaé kolejno jak narys. nr 1, na kazdym shupie naklei¢
tabliczke¢ WO (czarny napis na zottym tle).

Projektowany kabel uktada¢ w rowie o glebokosci okoto 0,8 m na 10 ¢m podsypce i nasypce
piaskowej, a nastgpnie przykryé 25-cio centymetrowa warstwa ziemi oraz folia PCV koloru
niebieskiego (o szerokosci 25 cm). Wykop uzupetni¢ rodzimym gruntem.
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W migjscu wejscia i przy wyjsciu kabla z ziemi oraz przy rurach ochronnych krzyzujacego sie
kabla z ewentualnym uzbrojeniem podziemnym (projektuje sie rury ochronne typu DVR i
SRS o srednicy ¢ 75 firmy ,,Arot”) pozostawi¢ zapasy po okolo 2,5 m.

Kolizj¢ kabla YAKY 4x35 mm? z drogami dojazdowymi wykonaé metoda podwiertu, kabel
zabezpieczy¢ rura ochronng typu SRS o diugosciach podanych na rys. nr 1.

Przed przystapieniem do robét inwestor winien uzyska¢ prawomocne pozwolenie na budowe
urzadzen energetycznych. Calo$¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

4. Uklad sterujaco — pomiarowy

Do sterowania o$wietleniem drogowym projektuje sie uklad sterujgco - pomiarowy (zegar
sterujgcy z mozliwoscig catorocznego programowania + licznik kWh 3-fazowy) w
miejsce licznika jednofazowego, zgodnie ze schematem ideowym.

5. System ochrony od porazen.

Sie¢ zasilajaca w ukladzie TN-C. Projektuje si¢ wykonaé¢ dodatkowo uziemienie punktu
ochronno-neutralnego jak pokazano na rys. nr 2, stanowisk o$wietleniowych nr 1, 4, 7, 10,
13,16, 19, 21. Wartos¢ rezystancji uziemienia winna by¢ mniejsza lub réwna 5 Q.
Dokona¢ rozdziatu PEN na PE i N w kazdym stupie.

6. Obliczenia :
» Calkowita moc opraw wynosi :

P=21x100W =2100W

» Tréjfazowy prad obciazeniowy wynosi

_ p _ 2100
T V33U x cosgp V3 x 400 x 0,85

= 3,564
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Proj. YAKY 4x35mmz2 L=802/1070m
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Proj. oprawa oéwietleniowa OUSe 100w
na stupie oéw. S-80SwAL z wysiggnikiem AL-Y L=2m
numeracje proj. stupéw oznakowac: nr stupa/2/Wo
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