Zawadka - Os$wietlenie drogi - od istn. stupa nr ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
3.2 do proj.nr5.2.1 (lic. 00055A7C)
strona nr. 2

Przedmiar robot

Nr  Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosc
| jednostkowej | ‘ ;
|Kosztorys ?OSWIETLENIE DROGI W M-Cl ZAWADKA _ |

1 Element |Stacja transformatorowa Zawadka - 2 Odcinek od istniejacego stupa nr 3/2/WO do | i

| |projektowanego stupa nr 5/2/WQ
1.1 KNNR 5/903/1 ‘Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup ‘ \

(N pojedynczy do 10,5-m, zerdz E 10,5/6 stup 2
1.2 |KNNR 5/903/4 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak . ;
(1 |wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi-16 |szt | 2
1.3 KNNR 5/701/3 |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV 'm3 . 17,9
1.4 |KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$é do 0,4'm m | 64,0
1.5 iKN NR 5/717/2 |Ukiadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na stupie, masa do ‘
(1) |1,0-kg/m, w uchwytach |m | 20,0
1.6 |KNNR 5/707/2  |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0-kg/m, przykrycie folig, | '
(n YAKY 4x35 mm?2 m 64,0
.7 | KNNR 5/706/1 'Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4-m m | 64,0
(1.8 |KNNR 5/702/3 ?Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii IV m3 | 17,9
1.9 |KNNR 5/905/1 iMontaz przewodow izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn, przewéd 4 x | |
|35-mm2 km | 0,036
1.10 KNNR 5/1002/1 Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik ; ;
1 do 15-kg szt 1
1.11 |KNNR 5/1004/2 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku szt . 1
1.12 |KNNR 5/1003/3 |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe | i i
(1) \wysiegniki, wysokos¢ latarh do 10-m, przewody 1-zytlowe kpl 1
1.13 KNNR 5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej szt 1 1
1.14 |KNNR 5/906/3 'Montaz ogranicznika przepiec szt | 1
1.15 |KNNR 5/907/3 | Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajgcych, kategoria gruntu IV m 12,0
1.16 |KNNR 5/907/5 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu Il 'm )
1.17 KNR 514/604/1 |Mocowanie tabliczek opisowych, przykrecanie WO, TID i TO na stupach
\ R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl i 2
1.18 KNR 514/604/1 Mocowanie tabliczek opisowych, przykrecanie WO na przewodach ‘ ‘
R=0955 M=1,000 S=1,000 |szt 2
1.19 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 3-fazowy ipomiar ! ]
120 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
. 'zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt ‘ 1
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1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora Gmina Ustrzyki Dolne

- techniczne warunki przytaczenia

- aktualnie obowigzujace normy i przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych

- uzgodnienia z zarzadcg drogi
2. Opis stanu istniejacego 7 @M v gl

Istniejgca droga powiatowa w miejscowosci Zawadka objeta zakresem opracowana nie posiada
oswietlenia ulicznego, brak jest réwniez chodnika. Szczegolnie w sezonie turystycznym nasila sie ruch
zarowno pieszych jak i zmotoryzowanych. Brak oéwietlenia drogi stanowigcej jedyna mozliwosé
przemieszczania sig zarowno o0sOb poruszajacych sie pojazdami jak i pieszych stanowi duze
zagrozenie w ruchu drogowym. Niniejszy zakres obejmuje odcinek oswietlenia:

® odcinek o$wietlenia drogi powiatowej zasilany ze stacji Zawadka 2 w kierunku Ropienki
3. Przyjete rozwigzania techniczne.

Wydzielone oswietlenie uliczne wykona¢ jako napowietrzno — kablowe. O¢wietlenie napowietrzne
wykonane przewodem AsXSn 4x35 z wykorzystaniem stupdw wirowa nych o $rednicy wierzchotka 218
mm natomiast odcinek linii kablowej wykonany kablem YAKY 4x35. Odlegtos¢ stupow z oprawami
oswietleniowymi $rednio 35m. Minimalna odlegtosc stupa od przeciwskarpy rowéw odwadniajgcych
1m. Oprawy oswietleniowe montowac na trzpieniu stupa i zasili¢ poprzez wkiadki bezpiecznikowe 6A.
Wysiegniki opraw potaczy¢ z przewodem PEN. Oprawy oswietlenia ulicznego OUScz sodowymi
Zrodtami Swiatta o mocy 150W montowaé na wysiegnikach Wo-5.

Na kablach w odlegloéci co 10m umiescié trwale tabliczki opisowe, w miejscach zmiany kierunku
kabla umiesci¢ stupki oznaczeniowe, na skrzyzowaniu z urzadzeniami podziemnymi kabel chroni¢
rura Arot DVK 75. Na stupach umiescié¢ tabliczki informacyjne zawierajace numer shlupa oraz
oznaczenie .,W-O". Przejscie przez droge wykonaé metoda przepychu lub przewiertu ukladajac rure
ochronna na calej szerokosci pasa drogowego. W komorze oswietleniowej r.n.n.  stacji
transformatorowej Zawadka 2 zamontowaé uklad sterowania oraz zasilania oéwietlenia ulicznego
zgodnie z zalaczonym schematem. Dodatkowo w komorze oswietleniowej zamontowaé gniazdo 230V
IP 44 dla potrzeb stacji poprzez zabezpieczenie S 301 B6A.

Obliczenia techniczne.
Przyjete zalozenia
e strefa SII W I
¢ linia napowietrzna o$wietlenia drogowego AsXSn 4x35 o dlugosci przgsta 40m i naciggu 349
daN
e maksymalny zalom linii: a=169°

dla shupa naroznego
Px=2x349c0s84,5+45+25=137 daN
wniosek: przyjete stupy E10,5/6 spetniaja kryteria wytrzymatosciowe



A/ 3GXO 0,665

B
—— X
— =

—
— —




3 4 8 |
W0 W0 W0 W0
1200 22 W0 an 52 62 0 8

=

=) ()

)

i 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A
5| ' sy |2 sny |13 s L sy | L2 sy |13 svs | U SV25
l - - - - - - L
5 5 AXSn 435 1=34/35m 1 ASXSn 4G5 1=35/36m I | YAKY 4x351=64m 32 | ASKSn 435 1=35/36m 15 ASKSI 435 1=35/36m 1S ASKSn 4x351=35/36m o ASKSN4(35I=35/36m
i = S = = = o ¢
"'4 & & i n ) & {
HGXO0,66/5 Na ! 3XGXO 0,66/5
- t
R<10 ohm R<10 ohm
W-0 W-0 W-0 W-0 W0
132W-0 142 V-0 152 1612 1712 1872 192 0/2v
(i) () = fai) (o} (=) ()
6A 6A 6A 6A 64 6A 6A
s s |, sy |8 svas| | U svas | L2 0 svs| | L sV
w  ASn4d5i=36/3Im 5 oys S AXSN4351=35/36m R ASKSn4x351=35/36m 2 AsKSn 435 |=33/34m & ASKSN41351=33/34m 15 ASKSn 45 1=35/3%6m R
= = " g = = = =] =
E T AsXSn 4x35 |=40/41m o i = 7 i 7
3KGXO 0,66/5
R<10 ohm
W-0 W-0 W-0 W-0 w0
25/2 W0 26/2 W-0 )2 28/2 29/2 3012 3p 2M2¢
(=) [l () () G () (o

SLI

i

i
(2]
-

BA 6A B4 6A 6A BA BA

svg | L2 svzs| |3 svs) | U svas| | L2 svsf | B3 V25 L116A Sv2s
: : : I . S e
ASSN 435 1=4/d3m 5 ASKSn4S1=35/36m B ASKSn4x351=35/36m 12 ASKSn 435 1=35/36m 32 AsKSn 35 =35/36m J AXSn4351=32/33m 2 o5 2
=) g s L= = S Ae¥Gn 4vIS =0/d0m =



NPoOMQo Ju “wuojui ed1gey

IV ednys Ju ‘wuoyur eaqey

m3 AdklelumAizsn Juswa)a

S-OM YIUS3 1SAm

LZT'TT 1S ysoez

vz 1S ysidez

MOST 2SNO emeado

9/SZAS Nluzdaidzag

0G 39 ednu

ST ATV pomazid

8 dNZ jsnioez

¥XGZ UZa4 exJeupaq

5/99°0 Ox9'doazid 480

SCXOTIN egnus

"8TT OS Amo3epo 1Amyan

STZXSTIN emodey eqnus

0€T OS 1Amyan

102 BxaaWey

100 BWSE)

0¥T-0S 1Amyan

0£-0S eMOD1[15d exzobyz

£-3Y eywel

9TIN AMOX13.5EU YEY

T-MNZ AmosueisAp 1Amuyoan

T-)Y ey

05'7€ 0S AMoBkIDPO JAMmy2N

Z-n afoisn

14
14
14
14

14
14
14
14

SSZXITIA BMOJRY BgnIS

9/S'01-3 zpJaz

eloyuny

Z/omMm/ Ju dngs

.d_l

1
1

i
1

P
12 | ON
P
N
N

10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 | ON
23
24

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

| 22
23
24




