RYSUNEK OGOLNY

PRZEKROJ PODLUZNY
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remant ustroju nosneqo:
— wymiang zniszczone] drewniane] konstrukcji pomaostu;

— czyszczenie | zobezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukeji nosne]
- wymiana drewnionych stezen ustroju no$nego no poprzecznice stalowe

- wymiana drewnianych elementdw wyposazenia (balustrady, konstrukeji opaski)

WIDOK Z BOKU

1e] konstrukeji pomostu; .
antykorozyj i | nosnej;

U nosnego na poprzecznice stalowe

scianka zapleczna z bali drewnianych do ponownego wbudowanic z ewentualng
wymiong paszczegdinych beli no istniejgce poprzecznice w dobrym stanie

Fymiono elementdw balustrady drewnicnej—r

g’ wyposazenia (balustrody, konstrukeji opaski)

remont korpusu przyczdtke:

— wykonanie nowe] tawy podfozyskowe] z
betonu zbrojonego. towg kotwic do
istniejgcego korpusu pretomi kotwigeymi

remont korpusu filarg:

— wykononie nowej tawy podiozyskowe] z
betonu zbrojonego. Lowe kotwic do
istriejgcego karpusu pretomi kotwigeymi

remont korpusu filarg:
— uzupefnienie betonem gtebokich ubytkdw

PRZEKROJ POPRZECZNY
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poprzecznica stalowa C300;

L=1050mm
dawigar_stalowy

INP53C; L=150 m

pochwyt 14x14cm

przeciqq 9x10cm

stupek 14x14cm,
=T60cm

drewniane poprzecznice:

@40cm, hpop=22-30cm
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isniejgce_umocnienie brzegu potoku

2'koszy siotkowo—kamiennych

|

{} Tyrawka

<2 ROZPUCIE skala 1:100 0D STR. DOLNEJ WODY  grygoma =
lc=1585
: REMONT DREWNIANEJ KONSTRUKCUI:
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diwigor stalowy INP 550 =
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remont korpusu przyczotka:

betonu zbrojonego. Lawe kotwic do

~ wykononie nowej fowy podlozyskowej z

istniejaceqo korpusu pretami kotwigcymi

remont korpusu przyczdtka:
- uzupetnienie betonem glebokich ubytkdw
w obrebie dna potoku
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