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| E STAN PROJEKTOWANY — WYNIESIONE PRZEJSCIE
a =) 8cm  kostka betonowa (czerwona) 5
H 2 3cm podsypka cem.— piask.1:4 4
H ﬁ 10cm  podbudaowa z betonu B-20 3
L2 30cm  podbudowa z Hucznia (31:63) 2
a g 25cm  warstwa mrozoochronna z miesz. zwir. — pias. | 1
S
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N STAN PROJEKTOWANY — DROGA, KR2
= 5 cm - warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11S| 4
> 6 cm — warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W | 3
20 ¢cm - podbudowa z tfucznia (31:63)| 2
25 cm - warstwa mrozoochronna z miesz. zwir. — pias.| 1
56 cm — RAZEM
bid Biuro Inzynierii Drogowej w Sanoku s.c.
SANOIK 38-500 Sonok. ui. Sienkiewiczo 1/308. tel./fox (013) 46 38 541
Inwestor: Gmina Ustrzyki Dolne
ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
Nazwa obiektu: . . . .
Budowa drogi przy ulicy Gombrowicza — koto basenu Delfin
w Ustrzykach Dolnych (km 0+255 - 0+393).
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