EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU BUDYNKU ISTNIEJACEGO UWZGLEDNIAJACA ODDZIALYWANIE WYWOLANE
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA i NADBUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA nr 1
Ustrzyki Dolne, ul. Pionierska dziatka, nr ewid. 974

1. Podstawa opracowania:
- Ustalenia technologiczne i materiatowe.
- Inwentaryzacja istniejgcego budynku.

2. Ogdlny opis konstrukcji istniejagcego budynku.
Istniejacy budynek przedszkola jest obiektem murowanym dwu kondygnacyjnym, catkowicie
podpiwniczonym.

3. Opis poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych istniejacego budynku.

- Sciany wszystkich kondygnacji wykonane z cegly.

- Stropy miedzy kondygnacjami gestozebrowe DZ3 o gr 30cm.

- Stropodach czterospadowy, kryty papa na lepiku. Stropodach sktada sie z ptyt korytkowych
zelbetowych utozonych na $ciankach azurowych z cegty.

4. Charakterystyka istniejacego stanu bezpieczenstwa budynku.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej nie stwierdza sie widocznych wad
konstrukcyjnych istniejacych elementéw budynku podanych wyzej i okresla sie ich stan
jako dobry.

5. Ocena wpltywu projektowanej rozbudowy na konstrukcje istniejacego budynku
Zakres rob6t wymaga:

a) zamurowania istniejacych otworéw okiennych i drzwiowych,

b) wykucia projektowanych otworéw okiennych i drzwiowych po éwczesnym zabezpieczeniu ich
ksztattownikami stalowymi,

c) rozebraniu istniejgcego dachu to jest: ptyt korytkowych $cianek kolankowych i azurowych.
d) wykonaniu wiezby dachowej drewnianej pokryta blachodachéwka.

e) Wykonaniu zelbetowych schoddéw rewizyjnych na strych nieuzytkowy.

Zmiana dachu z ptyt korytkowych na wiezbe drewniang pokrytg blachodachéwka powoduje
odcigzenie elementow konstrukcyjnych przedszkola i jest korzystne dla bezpieczenstwa..
Wykonany zgodnie z projektem powyzszy zakres robét nie spowoduje zagrozenia

w uzytkowaniu obiektu.

6 Ocena wplywu zwiekszenia obcigzen na podioze gruntowe

Projektowana nadbudowa nie spowoduje zwiekszenie obcigzenh na podfoze

gruntowe.

W zwiazku z tym powyzszy zakres robo6t nie bedzie miat negatywnego wptywu na podtoze
gruntowe.

Uwagi ogdine :
W dokumentacji BIOZ nalezy napisa¢ o warunkach uzytkowania wszystkich pomieszczen
budynku podczas wykonywania prac budowlanych ujetych w projekcie.
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