ETICS / BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN
z ptyt g termoizolacyjn g styropianow g i tynkiem silikonowym lub akrylowym

Wymagania formalne wobec systemu:
1. Aprobata Techniczna ITB
2. Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji
3. Mozliwos¢ zastosowania jako ocieplenia wtornego (dodatkowego, na istniejgcym
juz ociepleniu)

sucha zaprawa mineralna

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komp

1.Zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych

na podto zu

do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,
do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,
odporna na wystepowanie rys skurczowych

przyczepnosc¢ zaprawy (MPa):

onentow systemu:

do betonu do styropianu
w stanie powietrzno-suchym =215 >0,13
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h 21,0 20,06
suszenia
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 21,5 20,15
dniach suszenia

2.Piyty termoizolacyjne EPS
Piyty termoizolacyjne ze styropianu dopuszczone do stosowania w systemie nie
powinny by¢ gorsze niz podane ponizej w tabeli.

parametr oznaczenie | jednostka wymaganie
Wspotczynnik przewodzenia
ciepta Ao W/m*K < 0,040
gdubos¢ T1 mm +-1
dtugos¢ L2 mm +/- 2
szerokosc¢ W2 mm +/-2
prostokatnosc¢ S5 mm/1000 mm +/-5
ptaskosc¢ P5 mm +/- 5
wytrzymatosc¢ na zginanie BS kPa > 75
stabilno$¢ wymiarowa w
normalnych warunkach DS(N)2 [%] +/- 0,2
stabilno$¢ wymiarowa w temp.
+70C zmiany po 48 h DS(70,-) [%0] 2
Wytrzymaltosc na rozcigganie TR kPa =100




3.Laczniki mechaniczne

* Oznakowane znakiem ,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty
technicznej oraz deklaracji wlasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta
* mocowane w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone zaslepkami ze
styropianu lub welny mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegajgce powstawaniu
miejscowych mostkow termicznych
» ilos¢, rodzaj i rozmieszczenie tgcznikow - okreslone wg obliczen statycznych w
projekcie technicznym ocieplenia obiektu,
* spos6b mocowania i dtugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju
podioza/materiatu $cian elewacyjnych:
- dla podtozy z materiatow petnych (beton, cegta petna, kamien, ptyty
betonowe warstwowe) tgczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa
tgcznika = 25 mm
- dla podtozy z materiatow ceramicznych, strukturalnych (pustaki
ceramiczne, cegta kratéwka, oktadziny ceramiczne) tgczniki wbijane lub
wkrecane, strefa rozporowa tgcznika = 25 mm
- dla podtozy z betondw lekkich, gazobetonow tgczniki wbijane lub
wkrecane, strefa rozporowa tgcznika = 60 mm

4.Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej

* sucha zaprawa mineralna,

» do aplikacji recznej i maszynowej,

* odporna na wystepowanie rys skurczowych
* przyczepnos¢ zaprawy (MPa):

do styropianu
w stanie powietrzno-suchym 20,09
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h = 0,05
suszenia
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 20,12
dniach suszenia

5.Siatka zbroj gca

» tkanina z wiékna szklanego

» splot gazejski,

» odporna na deformacje ksztattu,

* w pelni rownomiernie przenoszgca naprezenia,
» szerokos¢ = 110cm,dtugos¢ = 50mb,

* impregnowana przeciwalkalicznie,

* wielkosc¢ oczek 4,0 x 4,0 mm,

« ciezar powierzchniowy > 165 g/m?,

Sity zrywajgce [N/mm] wzdtuz osnowy i watku = 40
dla prébek przechowywanych 28 dni:
w warunkach laboratoryjnych

w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g =28
KOH + 0,5g Ca(OH),/ 1 dm?)




6.Posrednia warstwa gruntuj 3aca

* zgodnie z aprobatg techniczng systemu

7.Masa tynkarska

7.1. akrylowa (organiczna, na bazie dyspersji polim  erowej)
* zgodna z aprobatg techniczng systemu
» Zzbrojona wiéknami ,
» do aplikacji recznej i maszynowej,
» do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza = +5°C
» z mozliwoscig barwienia w masie,
» dostepna w fakturach: baranek, ztobionej (tzw. ,kornik”) oraz modelowanej,
umozliwiajgcej wykonanie tynku na gtadko
* odporna na powstawanie rys skurczowych w warstwie do 8 mm

Zawartos¢ suchej substancji 74,1 — 85,8 %
Zawartosc popiotu w temp.:
- 450°C 79,3-96,6
- 900°C 39,0 -47,6
Gestos¢ objetosciowa 1,59 -1,95

7.2. silikonowa
* zgodna z aprobatg techniczng systemu
» Zzbrojona wiéknami ,
» do aplikacji recznej i maszynowej,
* do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza = +5°C
» z mozliwoscig barwienia w masie,
» dostepna w fakturach: baranek, ztobionej (tzw. ,kornik”) oraz modelowanej,
umozliwiajgcej wykonanie tynku na gtadko
* odporna na powstawanie rys skurczowych w warstwie do 8 mm

Zawartos¢ suchej substancji 73,1 —84,7 %
Zawartosc popiotu w temp.:
- 450°C 79,2 -96,8
- 900°C 39,1 -47,7
Gestos¢ objetosciowa 1,59 -1,95

7.3. silikatowa
* zgodna z aprobatg techniczng systemu
» zbrojona wiGknami ,
» do aplikacji recznej i maszynowej,
* do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza = +5°C
* z mozliwoscig barwienia w masie,
» dostepna w fakturach: baranek, ztobionej (tzw. ,kornik”) oraz modelowanej,
umozliwiajgcej wykonanie tynku na gtadko
* odporna na powstawanie rys skurczowych w warstwie do 8 mm



Zawartos¢ suchej substancji 78,8 -91,3 %
Zawartos¢ popiotu w temp.:

- 450°C 77,8 —-95,2
- 900°C 40,0 — 49,0
Gestos¢ objetosciowa 1,58 - 1,93

8.Materiaty i elementy do wyka nczania i zabezpieczania miejsc szczegolnych
elewaciji
np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy
przyokienne, tasmy uszczelniajgce, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi
wybranego systemodawcy, oraz projektem technicznym ocieplenia obiektu.

9. Wymagane parametry techniczny uktadu ociepleniow  ego zdefiniowanego w
aprobacie technicznej

wodochtonno$é¢ po 1 h [g/m?]:

- warstwa zbrojona <100

- warstwa wierzchnia akrylowa <80

- warstwa wierzchnia silikonowa <150

- warstwa wierzchnia silikatowa <150
wodochtonnos¢ po 24 h g/m?:

- warstwa zbrojona <480

- uktad z tynkiem akrylowym <450

- uktad z tynkiem silikonowym <550

- uktad z tynkiem silikatowym < 850
mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen

przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do
styropianu [MPa]

- w warunkach laboratoryjnych =0,10
- po starzeniu

- po cyklach mrozoodpornosci
odpornosé¢ na uderzenie po starzeniu Il
[kategoria]
odpornosé na uderzenie w badaniu na >8
probkach po cyklach starzeniowych [J]

opor dyfuzyjny wzgledny [m]

- uktad z tynkiem akrylowym <0,3
- uktad z tynkiem silikonowym <0,3
- uktad z tynkiem silikatowym <0,2
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania Uktad NRO
ognia przez sciany przy dziataniu ognia od (nierozprzestrzeniajgcy
strony elewacji ognia)
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