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Warunki techniczne usunig¢cia kolizji z istniejaca siecia wodociagowy dla:

Imie i nazwisko/ Pelna nazwa - Gmina Ustrzyki Dolne
Adres - ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

Nazwa i adres inwestycji- Warunki techniczne usunigcia kolizji z istniejacy siecig
wodociggows - Dziatka nr ew. 974.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.10.2015 r. 0 wydanie warunkéw technicznych usunigcia
kolizji z istniejaca siecia wodociagows, Zarzad Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki
Komunalnej sp. z 0.0. z siedzibg w Brzegach Dolnych 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, dzialajac
W oparciu o:

- Ustawe z dnia 7 czerwea 2001 1. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2001r nr 72, poz. 474

- Zezwolenia z dnia 30 kwietnia 2002 r. wydanego przez Zarzad Miejski w Ustrzykach
Dolnych ‘

- Uchwaty nr XXXVII/271/05 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 listopada
2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciekéw informuje,
ze celem przebudowy kolizyjnego odcinka sieci wodociagowej nalezy spelnié
ponizszych warunkow:

1. Na powyizszag inwestycje nalezy wykonaé Projekt Budowlano-Wykonawczy lub
sporzadzi¢ plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego, ktory nalezy
uzgodni¢ w MPGK Sp. z 0.0. w Brzegach Dolnych.

2. Przebudowe kolizyjnej sieci wodociggowej nalezy zaprojektowa¢ z rur PE o przekroju
@ 50 od istniejagcego wodociggu o przekroju DN 50 zaznaczonego na planie
sytuacyjnym kolorem niebieskim.



3. Wigczenie wykonaé poprzez montaz dwoch ztaczek PE @ 50 mm. Przed drugg zlaczka
wstawic zasuwe odcinajacg firmy ,Jafar” lub ,,Hawle”.

4. Trzpieh od zasuwy przedtuzy¢ do poziomu terenu i obudowac skrzynka do zasuw.

5. W projektowaniu trasy przylacza / obecny teren Placu Zabaw jest zmeliorowany /
zachowaé w miare mozliwosci prowadzenie réwnolegle i prostopadie do granic dziatki,
drég, budynkéw i innego uzbrojenia.

6. Na przejscie projektowg siecia przez teren ktéry nie jest wlasnoscia inwestora,
nalezy uprzednio uzyskaé pisemna zgod¢ wlasciciela dzialki, natomiast w przypadku
sytuowania przylacza w pasie drogi publicznej inwestor jest zobowiazany uzyskaé
zezwolenie wiasciwego zarzgdcy drogi, wydawane w drodze decyzji administracyjnej.

8. Na wykonanym wodociggu przed zasypaniem ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza
z wkladka metalowa na glebokosci 40 cm pod powierzchnig terenu.

9. Trase sieci wodociagowej i uzbrojenia nalezy oznakowa¢.

10. Po odbiorze przez stuzby MPGK sp. z 0.0. w Brzegach Dolnych fazy robét odkrytych i
po przedstawieniu 1 egzemplarza inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z
Projektem budowlano-Wykonawczym lub planem sytuacyjnym przyiacza, inwestor zglasza
w formie pisemnej o wykonanie wlaczenia przylaeza do sieci. Po uregulowaniu naleznosci
za wlgczenie przebudowanego przylacza do sieci wodociggowe)j stuzby MPGK sp. z 0.0. w
Brzegach Dolnych w terminie do 14 dni dokonaja wiaczeniai odbioru koficowego.

11. Rezpoczecie oraz zakonczenie przebudowy przylacza nalezy obowiazkowo zglosié
w MPGK Sp. z 0.0. w Brzegach Dolnych.

Okres waznosci warunkow technicznych uptywa po dwdch latach od daty ich wydania
(24 miesiace)

POUCZENIE

Inwestor ma prawo wyboru procedury przebudowy /budowy / przylaczy imeze
skorzystaé z jednej z dwéch mozliwosci:

1. na podstawie zgloszenia (art. 30 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20},
2. bez zgloszenia (art. 29a).

Ad. 1.
Przepis art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy Prawo budowlane zwalnia z obowigzku uzyskania
pozwolenia na budowe wykonanie przylaczy elektroenergetycznych, wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, niezaleznie od tego czy sg
zwigzane z jakims$ obiektem budowlanym, czy prowadza do niezabudowanych dzialek. Na
podstawie art. 30 ust. 1 pkt la inwestor moze dokona¢ zgloszenia budowy przylaczy
do wlasciwego miejscowo organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty).
W zgloszeniu nalezy okreslié rodzaj, zakres i sposéb wykonywania robo6t budowlanych
oraz termin ich rozpoczecia.
Do zgloszenia nalezy dotgczyé:

1. oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

2. Do zgloszenia budowy przytaczy naleiy ponadto dotgczyC projekt zagospodarowania dziatki

lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadajgcego



odpowiednie uprawnienia budowlane, a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odrebnymi przepisami.
Zgloszenia nalezy dokonaé przed terminem zamierzonego rozpoczecia robodt
budowlanych. Do wykonywania robét budowlanych mozna przystapié, jezeli w terminie 30
dni od dnia doreczenia zgloszenia wlasciwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i
nie pozniej niz po uplywie 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia.

Zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego, inwestor dolgcza do zawiadomienia o
zakoniczeniu budowy obiektu budowlanego Iub do wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie, potwierdzenia odbioru wykonanych przylaczy.

Ad. 2.

Natomiast art. 29a ustawa ,Prawo budowlane” daje inwestorowi mozliwo$é realizacji
przylaczy bez zgloszenia. Zobowiagzuje jednakze inwestora do wykonania na
odpowiedniej mapie planu sytuacyjnego przylacza. Do planu sytuacyjnego  maja
zastosowanie  odpowiednie przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, Prawa
energetycznego badz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ 1 zbiorowym
odprowadzaniu sciekdw.

Plan sytuacyjny nalezy wykonaé na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ponadto nalezy dotaczyé
opis projektowanych robdt budowlanych zawierajacy miedzy innymi; dtugos$¢ przyltacza,
wykaz wbudowanych materialdw, podstawowe rozwigzania techniczne, glgbokosé
posadowienia, wyliczenie dzialek przez kidre przebiega, oraz o$wiadczenie inwestora ze
posiada prawo na wejscie na teren dziatek przez ktére przebiega przylacz.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z pdzn.
zm.) w przypadku sytuowania przylacza w pasie drogi publicznej inwestor jest zobowigzany
uzyska¢ zezwolenie wiadciwego zarzadcy drogi, wydawane w drodze decyzji
administracyjne;j.

Zgodnie z art. 43 ust. 1. Prawa budowlanego budowa przylaczy wymaga po ich wybudowaniu
- geodezyvinej inwentarvzacii powvkonawczel, obeimujacej ich polozenie na gruncie.

Inwestor ma prawo wyboru jednej z ww. procedur.
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