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Opis do projektu konstrukcji

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.1. Zlecenie inwestora.
1.2. Projekt architektoniczno-budowlany.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie czg$ci konstrukcyjnej projektu budowlanego ww.

budynku.

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zaklada si¢ poziom posadowienia na warstwach VI do X.

Najstabsza z nich warstwa VII, posiada nastgpujace parametry geotechniczne:
Zwietrzelina gliniasta tupka o barwie szarej w stanie plastycznym

Usrednione warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy
VII przedstawiaja si¢ nastepujaco:

stopien plastycznosci ILm)~ 0,33 symbol konsolidacji C

gestos¢ objetosciowa pm) ~ 2,05 g/cms

spojnos¢ cum~ 12,5 kPa

kat tarcia wewngtrznego dum ~ 12,7 o

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eom)~ 15 530 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mom) ~ 22 190 kPa

- Jedynymi przejawami wodono$nosci byly saczenia wod gruntowych w osadach spoistych.
Saczenia wystepuja na roznych giebokosciach od 472,4 m n.p.m. do 473,7 m n.p.m.

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zalaniem. W przypadku zalania wykopu przed
przystapieniem do prac budowlanych wykop nalezy odwodni¢ i poglebic.

- Z uwagi na podatnos¢ gruntow wystepujacych w podlozu badanego terenu do
uplastyczniania si¢ wraz ze wzrostem wilgotnosci, podczas przebudowy oraz w fazie
uzytkowania obiektu nalezy dolozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do zawilgocenia
tych gruntow.

- Wszelkie prace ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.
Obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechniczne;j.

4. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI

4.1. FUNDAMENTY LF1- LF9 i STOPY SF1-SF4:

Obiekt posadowiony bedzie na tawach i1 stopach fundamentowych. Beton: C15/20 (B20), stal
34GS prety gtowne, StOS — strzemiona.

Ksztalt i wymiary fundamentow oraz sposob zbrojenia pokazano na rysunkach wyk..
Zbrojenie poprzeczne w poszczegdlnych tawach podano na rzucie fundamentowym.

Stopy 1 fawy nalezy posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu gr. 10 cm.

Z taw 1 stop fundamentowych nalezy wypusci¢ prety o takiej Srednicy jak $rednica pretow w
stupach 1 §cianach fundamentowych na nich stojacych na dlugos¢ 38 $rednic.

Przyjgto zbrojenie podtuzne faw fundamentowych w postaci pretow 4#12 A-III

1 strzemion ¢p6 co 25cm.

UWAGA!

- Lawy fundamentowe lacznika nalezy posadowi¢ na takim samym poziomie
posadowienia co lawy istniejacego przedszkola.

- Na czas wykonania wykopow i fundamentow (stan zerowy) law lacznika nalezy
podstemplowac strop i Sciang istniejacego przedszkola w poblizu w/w prac
fundamentowych.



- Obsypanie zasypki (pospolki) scian fundamentowych lacznika, nalezy wykona¢ dopiero
po wykonaniu stropu nad przyziemiem lacznika. )

Zasypke nalezy obsypywac¢ z zageszczeniem ROWNQOCZESNIE po obu stronach
lacznika.

- W przypadku wystgapienia wod opadowych, nalezy na czas betonowania fundamentéw
obnizy¢ zwierciadlo wody i zabezpieczy¢ wykopy przed rozmywaniem.

- Jezeli okaze si¢ Ze grunt nie spelnia parametréw podanych powyzej nalezy go wymieni¢
na chudy beton lub odpowiednio zageszczone zwiry lub pospélke !

4.2. SCIANY FUNDAMENTOWE (pod $ciany murowane przyziemia):

Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ jako Zelbetowe o gr. 24cm i 30cm z betonu C20/25
(B25) i zbrojonych pretami #10 co 25 w pionie 1 #10 co 30cm poziomo. Spinki taczace siatki
co 50x60cm z preta ¢6. Sciang nalezy u gory zakonczyé wienicem Wsf — wym. 30x25¢m, prety
glowne 4#12 A-III i strzemiona ¢6 co 25cm A-0 i Wsf2— wym. 24x25cm, prety glowne 4#12
A-III i strzemiona ¢6 co 25cm A-0.

4.3. SCIANY ZELBETOWE PRZYZIEMIA, KLATKI SCHODOWEJ I EACZNIKA:
Sciana wewnetrzne i zewnetrzne zelbetowe: gr. 24, 30 140cm.

Sposob zbrojenia pokazano na rysunkach wykonawczych.

Zbrojenie: prety glowne - A-III, prety rozdzielcze — A-0. Beton: C20/25 (B25)

4.4. SCIANY MUROWANE PRZYZIEMIA i PARTERU

ORAZ LACZNIKA (no$ne zewnetrzne):

Sciany te wykonane sa z pustakéw z betonu komérkowego gr. 24cm na zaprawie klejowej
cienkowarstwowe;j.

4.5. SCIANY MUROWANE PRZYZIEMIA i PARTERU (no$ne wewngtrzne):
Sciany te wykonane sag z PUSTAKOW SILIKATOWYCH 10MP o gr. 24cm na zaprawie
klejowej cienkowarstwowe;.

4.6. SCIANY MUROWANE EACZNIKA (no$ne zewnetrzne):
Sciany te wykonane sa z pustakéw z betonu komorkowego gr. 24cm na zaprawie klejowe;j
cienkowarstwowe;.

4.7. SCIANY MUROWANE PODDASZA (attyki):
Sciany te wykonane sa z pustakow POROTHERM gr. 25¢m na zaprawie cementowo-
wapienne;.

4.8. PLYTY MONOLITYCZNE - STROP PRZYZIEMIA I PARTERU:

Ptyte monolityczna nalezy wykona¢ jako dwukierunkowo zbrojong o gr. 18cm w
projektowanym przedszkolu i 15em w taczniku.

Plyty nalezy wykona¢ z betonu C20/25 (B25) i stali A-III prety gldwne 1 A-0 prety rozdzieleze
Sposoéb zbrojenie pokazano i opisano na rysunku wyk..

Otulina zbrojenia do lica pr¢tow glownych — min. 2cm.

4.9. RDZENIE RD1 — RD28 w przedszkolu i RD1-RD10 w laczniku:

Wymiary geometryczne i sposob zbrojenia opisano na poszczeg6dlnych rzutach.

Rdzenie zaprojektowano z betonu C20/25 (B25) i1 zbrojone sa stalag A-III - prety gtowne 1 A-0
strzemiona. Otulina dolna, goérna i boczne — Scm.

4.10. RDZENIE Rsk i Rsk2:

Stupek zelbetowy wym. przekr. 24x24cm, Wymiary geometryczne i sposob zbrojenia opisano
na rysunkach wykonawczych - rzucie poddasza.

Rdzenie zaprojektowano z betonu C20/25 (B25) i zbrojone sa stala A-III - prety gtéwne 1 A-0
strzemiona. Otulina dolna, gérna i boczne — Scm.



4.11. WIENCE W PRZEDSZKOLU:

Wsf - wym. 30x25cm, prety gtdéwne 4#12 A-III 1 strzemiona ¢6 co 25¢cm A-0

Wsf2 - wym. 24x25cm, prety gtowne 4#12 A-II1 1 strzemiona ¢6 co 25cm  A-0.

W1 - wieniec $ciany przyziemia i parteru - wym. przekr. 25x24cm, zbrojenie 4#12 A-III,
strzemiona ze stali A-0, ¢6 co 25cm,

Wsk - wieniec $cian kolankowych - wym. przekr. 25x24cm, zbrojenie 4#12 A-III, strzemiona
ze stali A-0, ¢6 co 25cm,

Wsk (skos)- wieniec $cian kolankowych poprowadzonych w spadku dachu - wym. przekr.
25x24cm, zbrojenie 4#12 A-III, strzemiona ze stali A-0, ¢6 co 25¢cm,

BETON WIENCOW - C20/25 (B25).

W wiencu nalezy zakotwi¢ prety stalowe ¢16 do zakotwienia murlat drewnianych
wiezby. Rozstaw zakotwien nie rzadziej niz co 2,6m.

4.12. WIENCE W LACZNIKU:

Wsf - wym. 40x25cm, prety gtdéwne 4#12 A-III 1 strzemiona ¢6 co 25¢cm A-0

Wsf2 - wym. 30x25cm, prety gtowne 4#12 A-II1 1 strzemiona ¢6 co 25cm A-0.

WI1 - wieniec $ciany przyziemia i parteru - wym. przekr. 24x24cm, zbrojenie 4#12 A-III,
strzemiona ze stali A-0, ¢6 co 25cm,

W2 - wieniec $ciany przyziemia i parteru - wym. przekr. 20x24cm, zbrojenie 4#12 A-III,
strzemiona ze stali A-0, ¢6 co 25cm,

Wsk (skos)- wieniec $cian kolankowych poprowadzonych w spadku dachu - wym. przekr.
25x24cm, zbrojenie 4#12 A-III, strzemiona ze stali A-0, $6 co 25¢cm,

BETON WIENCOW - C20/25 (B25).

4.13. NADPROZA:

N1-N19 — Nadproze monolityczne zbrojenie: prety glowne — A-II1, strzemion A-0, BETON:
C20/25 (B25), Wymiary szczegdtowe 1 sposob zbrojenia pokazano na rysunkach
wykonawczych.

Pozostate nadproza nalezy wykona¢ z dwoch prefabrykatow zelbetowych L-19, wypetionych
betonem C20/25 (B25)

4.14. PODCIAGI od PZ1/p-1 do PZ22/p0 oraz PZ1/Lp-1 do PZ10/Lpl:

Wymiary geometryczne i sposob zbrojenia pokazano na rysunkach wykonawczych.

Belki zaprojektowano z betonu C20/25 (B25) i zbrojone sa stala A-III - prety glowne 1 A-0
strzemiona. Otulina dolna, gérna i boczne — 3cm.

4.15. SCHODY WEWNETRZNE SCH1 i SCH2:

Plyty zelbetowe schodéw wykonane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stala A-IIT 34GS - prety
glowne 1 A-0 — StOS strzemiona.

Wymiary geometryczne 1 sposob zbrojenia pokazano na rysunkach wykonawczych. Otulina
dolna, gorna i boczne — 2cm.

4.16. ZADASZENIE WEJSCIA GEOWNEGO:
Zadaszenie wejscia gldwnego przedszkola jest szklano-stalowe systemowe na ptatwiach i
stupkach z ksztaltownikéw stalowych. Stal ST3S.

4.17. TARASY ISTNIEJACEGO I PROJEKTOWANEGO PRZEDSZKOLA:
Zaprojektowano zelbetowe tarasy przedszkola. Tarasy nalezy wykona¢ z betonu C20/25
(B25), zbrojone stala A-III 34GS - prety gtowne 1 A-0 — StOS strzemiona. Tarasy nalezy
zwienczy¢ wiencem zelbetowym o wym. 25x25cm, prety glowne 4#12 A-I11 1 strzemiona $p6
co 25cm A-0

Sciang tarasu nalezy posadowié¢ na glgbokosci -1,50m ponizej poziomu terenu na
zageszczonym nasypie z pospotki o wsp. zageszczenia — 0,9.



4.18. POCHYLNIA I SCHODY ZEWNETRZNE:
Pochylnig i schody zewngtrzne nalezy wykonac z palisad betonowych 1 kostki brukowe;.

4.19. WIEZBA DACHOWA:

Zaprojektowano wigzbg dachowa krokwiowo-ptatwiowa.

Przekroje poszczego6lnych elementow drewnianych wigzby i ich potozenie sa wyszczegdlnione
na rysunku wigzby dachowe;.

Przyjeto drewno klasy C24.

- Stupki S1 nalezy postawi¢ na ciaglych podwalinach PD1-PD3!

- Murlaty wigzby nalezy przykreci¢ za pomoca nagwintowanych pretow stalowych ¢ 16
zakotwionych do wienca stropu nad pi¢trem lub wienca sciany kolankowej. Miejsce i
rozstaw zakotwien nie rzadziej niz co 2,60m.

Wigzba dachowa powinna by¢ impregnowana srodkami ogniochronnymi dozwolonymi do
stosowania w pomieszczeniach zamknigtych.

Odwodnienie dachu i obrobki blacharskie wykona¢ zgodnie z projektem architektury.

4.20. WIEZBA DACHOWA — ZMIANA DACHU ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA:
Po rozebraniu istniejacych elementéw konstrukcji dachowej nalezy wykona¢ §cianki
kolankowe i szczytowe z pustaka POROTHERM gr. 25cm na zaprawie cementowo-
wapiennej. Zaprojektowano wigzbg dachowa krokwiowo-platwiowa oparta na $cianach
kolankowych i stropie.

Przekroje poszczegdlnych elementéw drewnianych wigzby i ich polozenie sa wyszczegdlnione
na rysunku wykonawczym.

Przyjeto drewno klasy C24.

- Stupki S1 nalezy postawi¢ na ciaglych podwalinach opartych na stropie.

- Murlaty wiezby nalezy przykreci¢ za pomoca nagwintowanych pretow stalowych ¢ 16
zakotwionych do wienca stropu nad pi¢trem lub wienca Sciany kolankowej. Miejsce i
rozstaw zakotwien nie rzadziej niz co 2,60m.

4.21. ZAMUROWANIA I WYKUCIA W SCIANACH ISTN. PRZEDSZKOLA
Zamurowania $cian, drzwi 1 okien nalezy wykona¢ z cegly pelnej na zaprawie cementowej o
grubosci takiej jak §ciana istniejaca.

Wykucia w $cianach nos$nych nalezy wzmocni¢ za pomoca ksztattownikow stalowych ze stali
St3S. Szczegdlowy sposdb wzmocnienia pokazano na rysunkach wykonawczych.

UWAGI:

1) Zaleca si¢ beton C20/25 (B25) ze srodkami uplastyczniajacymi. Beton po ulozeniu w
szalunku nalezy zageszcza¢ mechanicznie wibratorem.

2) Wykopy fundamentowe znajdujgce si¢ pod posadzkami przyziemia nalezy wyréwna¢é
pospolka i zagesci¢ warstwami co 30cm wibratorem powierzchniowym.

Projektant: mgr inz. Grzegorz Prajsnar
Upr : PDK/0241/POOK/11



Spis rysunkow

1. Rzut fundamentéw

2. Rzut konstrukcji przyziemia

3. Rzut konstrukcji parteru

4. Rzut wiezby przedszkola i tgcznika
5. Rzuty konstrukcyjne tgcznika



