Opinia geotechniczna projektanta :

Temat: Rozbudowa przedszkola
Wojewodztwo: podkarpackie
Powiat: bieszczadzki
Gmina: Ustrzyki Dolne
Miejscowos¢: Ustrzyki Dolne
Dziatka nr: 974

1.WSTEP

Opinie geotechniczng projektanta opracowano na podstawie opracowania:

,»Opinia geotechniczna - Rozbudowa przedszkola” ktdra wykonali geolodzy: mgr inz. Lukasz
Swierczek i oraz Stawomir Dziadosz.

W listopadzie 2015 roku przeprowadzono badania geotechniczne, ktdrych celem byto
rozpoznanie warunkow gruntowo - wodnych dla potrzeb projektowanej rozbudowy
przedszkola w Ustrzykach Dolnych, w granicach dziatki o numerze ewidencyjnym 974.
Opracowane 1 rozpoznanie wykonano za pomoca wizji terenowej, wiercen geotechnicznych,
makroskopowej oceny gruntow, badan laboratoryjnych, polskich norm i rozporzadzen,
literatury 1 materialow archiwalnych oraz mapy sytuacyjno — wysokosciowej dostarczone;j
przez Zleceniodawcg. Prace wykonano na zlecenie Ustugi Projektowe Architekt Mariola Sidor,
Zahutyn 234, 38-500 Sanok.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA REJONU BADAN

2.1 Polozenie, morfologia i hydrografia

Pod wzgledem administracyjnym rejon badan zlokalizowany jest w miejscowosci

Ustrzyki Dolne, gminie Ustrzyki Dolne, powiecie bieszczadzkim, wojewodztwie
podkarpackim.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w mezoregionie

Bieszczady Zachodnie (522.11 wg J. Kondrackiego), ktore sa czg¢scia makroregionu Beskidy
Lesiste, ktore z kolei sa czg$cia podprowincji Zewngetrze Karpaty Wschodnie.

Analizowany obszar potozony jest w zlewni rzeki Olszanica bedacej prawobrzeznym
doplywem rzeki San, ktora z kolei jest prawobrzeznym Wisty.

Rzgdne wykonanych otworéw badawczych wahaja si¢ w granicach od 474,2 m n.p.m.
(otwor nr 2) do 476,7 m n.p.m. (otwér nr 7).

Potozenie terenu badan przedstawia zalacznik 1.

2.2 Zarys budowy geologicznej

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w Zewngtrznych Karpatach
Zachodnich (fliszowych), ktére zbudowane sa z naprzemianlegtych skat piaskowcowotupkowych
wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zréznicowane warunki

sedymentacji tworza kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. ptaszczowin, ktore

w wyniku fatdowan mezozoicznych zostaly nasunigte na siebie. Na powierzchni osadow
fliszowych zalegaja czwartorzgdowe osady stokowe.

3. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE NA BADANYM TERENIE
Badany obszar zgodnie z przyjetym podziatlem hydroregionalnym Polski (Paczynski,

1995 r.) nalezy do regionu karpackiego (XIV) oraz znajduje si¢ poza terenem zaliczanym do
obszarow Glownych Zbiornikéw Wod Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajacych
szczegolnej ochrony (Kleczkowski, 1990 r.).

Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosci rozpoznania stwierdzono, ze
jedynymi przejawami wodono$nosci byty saczenia wod gruntowych w osadach spoistych.



4. WYNIKI ROZPOZNANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA
WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

W obrebie analizowanego obszaru badan do gltebokos$ci rozpoznania podtoze gruntowe
buduja czwartorzgdowe osady stokowe oraz utwory zwietrzelinowe utwory pokrywy
neogenskiej. Utwory czwartorzgdowe litologicznie odpowiadaja glinom piaszczystym, glinom
piaszczystym przewarstwionym piaskiem gliniastym, pylom piaszczystym, pytom
piaszczystym z domieszka humusu oraz torfom. Utwory neogenu litologicznie odpowiadaja
zwietrzelinie gliniastej tupka, zwietrzelinie gliniastej piaskowca 1 zwietrzelinie piaskowca.

W miejscu wykonania otworu badawczego nr 1, bezposrednio pod warstwa gleby (0,2 m),
zalega warstwa nasypu niebudowlanego zbudowanego z gliny z domieszka kruszywa tamanego
0 miazszosci 0,2 m. W miejscu wykonania otworu badawczego nr 2, bezposrednio pod warstwa
gleby (0,2 m), zalega warstwa nasypu niebudowlanego zbudowanego z gliny z domieszka
kruszywa tamanego i cegly o miazszosci 1,1 m. W miejscu wykonania otworu badawczego

nr 3, bezposrednio pod warstwa gleby (0,2 m), zalega warstwa nasypu niebudowlanego
zbudowanego z piasku gliniastego z domieszka okruchow skalnych i cegly o miazszosci 1,2 m.
W miejscu wykonania otworu badawczego nr 4, bezposrednio pod warstwa gleby (0,2 m),
zalega warstwa nasypu niebudowlanego zbudowanego z piasku gliniastego z domieszka
okruchow skalnych o miazszosci 1,2 m. W miejscu wykonania otworu badawczego nr 5,
bezposrednio pod warstwa gleby (0,1 m), zalega warstwa nasypu niebudowlanego
zbudowanego z gliny piaszczystej z domieszka kruszywa tamanego o miazszosci 0,6 m.

W miejscu wykonania otworu badawczego nr 6, bezposrednio pod warstwa gleby (0,2 m),
zalega warstwa nasypu niebudowlanego zbudowanego z gliny piaszczystej z domieszka
kruszywa tamanego i cegly o miazszosci 1,6 m. W miejscu wykonania otworu badawczego

nr 7, bezposrednio pod kostka brukowa (miazszos$¢ 0,05 m) i podsypka piaskowa (0,20 m),
zalega warstwa nasypu niebudowlanego zbudowanego z gliny piaszczystej z domieszka
kruszywa tamanego o miazszosci 0,45 m.

Charakterystyke warunkoéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty

wiercen, badan makroskopowych probek gruntow, wyniki badan laboratoryjnych, analizg
materiatéw archiwalnych oraz zgodnie z normami gruntowymi: PN-02/B-04452,
PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481.

Stopien plastycznosci Ir ustalono metoda bezposrednia A w rozumieniu normy PN-
81/B-03020. Stopien zaggszczenia Ip ustalono na podstawie oporow osrodka gruntowego

w trakcie wiercenia. Pozostale parametry geotechniczne ustalono metoda posrednia B tj. za
pomoca zwiazkow korelacyjnych pomigdzy parametrami wiodacymi a cechami
mechanicznodeformacyjnymi.

Pod warstwa gleby lub kostki brukowej oraz nasypu niebudowlanego zalegaja grunty

rodzime rozpatrywane jako podloze budowlane. W podtozu budowlanym wydzielono dziesig¢
warstw geotechnicznych.

Warstwa I. Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym i glina piaszczysta

o barwie brazowej w stanie twardoplastycznym — grunty no$ne. Wystgpowanie warstwy I
stwierdzono w trzech otworach badawczych. Usrednione warto$ci charakterystyczne
parametréw geotechnicznych warstwy I przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

stopien plastycznosci ILm) ~ 0,13 symbol konsolidacji C

gesto$¢ objetosciowa pm) ~ 2,20 g/cms

spOjnos¢ cum ~ 20,4 kPa

kat tarcia wewnetrznego dum) ~ 15,9 o

modul pierwotnego odksztalcenia gruntu Eom) ~ 24 210 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mom) ~ 34 590 kPa



Warstwa II. Pyt piaszczysty o barwie szarej w stanie plastycznym — grunty o obniZonej
nosnosci. Wystegpowanie warstwy Il stwierdzono w czterech otworach badawczych.
Usrednione wartos$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy Il przedstawiaja
si¢ nastgpujaco:

stopien plastycznosci ILm) ~ 0,42 symbol konsolidacji C

gestos$¢ objetosciowa pm) ~ 2,05 g/cms

spOjnos¢ cum) ~ 10,2 kPa

kat tarcia wewngtrznego ¢um~ 11,3 o

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eom)~ 12 910 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mom) ~ 18 440 kPa

Warstwa III. Pyl piaszczysty i1 pyt piaszczysty z domieszka humusu o barwie szarej

w stanie migkkoplastycznym — grunty stabono$ne. Wystgpowanie warstwy 11 stwierdzono
w trzech otworach badawczych. Usrednione wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych warstwy III przedstawiaja si¢ nastepujaco:

stopien plastycznosci ILm) ~ 0,55 symbol konsolidacji C

gestos$¢ objetosciowa pm) ~ 2,00 g/cms

spojnos¢ cum) ~ 7,7 kPa

kat tarcia wewngtrznego ¢um) ~ 9,2 o

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eom)~ 9 930 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mom) ~ 14 190 kPa

Warstwa IV. Torf o barwie brunatnej dobrze roztozony — grunty nienos$ne.
Wystgpowanie warstwy [V stwierdzono w dwdch otworach badawczych. Badan nie wykonano.

Warstwa V. Glina piaszczysta o barwie brazowej w stanie plastycznym — grunty

0 obnizonej no$nosci. Wystgpowanie warstwy V stwierdzono w jednym otworze badawczym.
Usrednione warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy V przedstawiaja
si¢ nastgpujaco:

stopien plastycznosci ILm) ~ 0,32 symbol konsolidacji C

gestos$¢ objetosciowa pm) ~ 2,10 g/cms

spojnos¢ cum) ~ 12,7 kPa

kat tarcia wewngtrznego ¢um)~ 12,9 o

modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eom)~ 15 860 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mom) ~ 22 660 kPa

Warstwa V1. Zwietrzelina gliniasta piaskowca o barwie brazowej w stanie potzwartym
— grunty no$ne. Wystepowanie warstwy VI stwierdzono w jednym otworze badawczym.
Usrednione warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy VI
przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

stopien plastycznosci ILm) ~ 0,00 symbol konsolidacji C

gestos$¢ objetosciowa pm) ~ 2,15 g/cms

spojnos¢ cum) ~ 30,0 kPa

kat tarcia wewnetrznego dum) ~ 18,0 o

modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eom)~ 33 850 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mom) ~ 48 350 kPa

Warstwa VII. Zwietrzelina gliniasta tupka o barwie szarej w stanie plastycznym —

grunty o obnizonej no$nosci. Wystepowanie warstwy VII stwierdzono w jednym otworze
badawczym. Usrednione wartos$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych warstwy
VII przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

stopien plastycznosci ILm) ~ 0,33 symbol konsolidacji C



gestos$¢ objetosciowa pm) ~ 2,05 g/cms

spojnos¢ cum) ~ 12,5 kPa

kat tarcia wewnetrznego dum) ~ 12,7 o

modul pierwotnego odksztatcenia gruntu Eom)~ 15 530 kPa
edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mom) ~ 22 190 kPa

Warstwa VIII. Zwietrzelina gliniasta tupka o barwie szarej w stanie

twardoplastycznym — grunty nosne. Wystgpowanie warstwy VIII stwierdzono w dwoch
otworach badawczych. Usrednione wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych
warstwy VIII przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

stopien plastycznosci ILm) ~ 0,15 symbol konsolidacji C

gestos$¢ objetosciowa pm) ~ 2,15 g/cms

spojnos¢ cum) ~ 19,3 kPa

kat tarcia wewnetrznego dum)~ 15,6 o

modul pierwotnego odksztatcenia gruntu Eom)~ 23 090 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mom) ~ 32 990 kPa

Warstwa IX. Zwietrzelina piaskowca (litologicznie piasek drobny) o barwie szarej

w stanie $redniozaggszczonym — grunty nosne. Wystgpowanie warstwy IX stwierdzono
w dwoch otworach badawczych. Usrednione wartosci charakterystyczne parametréw
geotechnicznych warstwy IX przedstawiajq si¢ nastgpujaco:

stopien zageszczenia Ipm) ~ 0,45

gestos$¢ objetosciowa pm) ~ 1,65 g/cms

sp6jnos¢ cum) ~ 0,0 kPa

kat tarcia wewnetrznego dum) ~ 30,2 o

modul pierwotnego odksztatcenia gruntu Eom) ~ 42 080 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mom) ~ 56 360 kPa

Warstwa X. Zwietrzelina piaskowca (litologicznie piasek drobny) o barwie szarej

Ww stanie zaggszczonym — grunty nosne. Wystgpowanie warstwy X stwierdzono w dwodch
otworach badawczych. Usrednione wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych
warstwy X przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

stopien zageszczenia Ipm) ~ 0,70

gestos$¢ objetosciowa pm) ~ 1,70 g/cm3

sp6jnos¢ cum) ~ 0,0 kPa

kat tarcia wewngtrznego ¢um)~ 31,4 o

modul pierwotnego odksztatcenia gruntu Eom) ~ 65 820 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mom) ~ 88 640 kPa

Przed zastosowaniem do obliczefn podane parametry charakterystyczne nalezy

pomnozy¢ przez wspotczynnik materialowy ym, ktory wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznos$ci od
zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowac wartos¢ bardziej niekorzystna.

5. WNIOSKI I PODSUMOWANIE

1. Celem wykonanych badan geotechnicznych byto rozpoznanie warunkow gruntowo -
wodnych dla potrzeb projektowanej rozbudowy przedszkola w Ustrzykach Dolnych,

w granicach dziatki o numerze ewidencyjnym 974. Zakres wykonanych prac zostat ustalony ze
Zleceniodawca.

2. Wykonane prace pozwolily na okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych wystgpujacych na
badanym terenie, a ich zakres jest wystarczajacy dla prawidtowego zaprojektowania
posadowienia inwestycji.

3. Podtoze gruntowe rozpoznano w siedmiu punktach do giebokosci 3,0 — 4,0 m p.p.t.,



o0 facznym metrazu 25,0 mb.

4. Rzedne wykonanych otwordéw badawczych wahaja si¢ w granicach od 474,2 m n.p.m. (otwor
nr 2) do 476,7 m n.p.m. (otwér nr 7).

5. W obrebie analizowanego obszaru badan do glebokosci rozpoznania podtoze gruntowe
buduja czwartorzgdowe osady stokowe oraz utwory zwietrzelinowe utwory pokrywy
neogenskiej. Utwory czwartorzgdowe litologicznie odpowiadaja glinom piaszczystym, glinom
piaszczystym przewarstwionym piaskiem gliniastym, pytom piaszczystym, pytom
piaszczystym z domieszka humusu oraz torfom. Utwory neogenu litologicznie odpowiadaja
zwietrzelinie gliniastej tupka, zwietrzelinie gliniastej piaskowca 1 zwietrzelinie piaskowca.

6. Nasyp niebudowlany stwierdzono w miejscu wykonania wszystkich otworow badawczych.
Opis przedstawiono w pkt. 5 niniejszego opracowania. Nie mozna wykluczy¢ anomalii
dotyczacych skltadu ziarnowego oraz miazszosci tej warstwy.

7. Podczas prowadzenia prac terenowych, do glg¢bokos$ci rozpoznania stwierdzono, ze jedynymi
przejawami wodonos$nosci byty saczenia wod gruntowych w osadach spoistych. Zestawienie
warunkéw hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli nr 1.

8. Normowa gleboko$¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi

h=1 ,2 m.

9. Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk 1 procesow destabilizujacych podtoze gruntowe.
Obszar objety badaniami znajduje poza terenem zaliczanym do ,,0bszaréw zagrozonych
podtopieniami” (geoportal e-PSH).

10. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zalaniem. W przypadku zalania wykopu przed
przystapieniem do prac budowlanych wykop nalezy odwodni¢. Wszelkie prace ziemne
powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.

11. Z uwagi na podatnos$¢ gruntow wystepujacych w podtozu badanego terenu do
uplastyczniania si¢ wraz ze wzrostem wilgotnosci, podczas przebudowy oraz w fazie
uzytkowania obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do zawilgocenia tych
gruntow.

12. W rejonie otworu badawczego nr 2 zaleca si¢ posadowienie na warstwie geotechnicznej

nr VII (KWg(1) w stanie plastycznym) lub VIII (KWg(1) twardoplastycznym). W rejonie
otworu badawczego nr 3 zaleca si¢ posadowienie na warstwie geotechnicznej nr IX (KW(p)

w stanie sredniozaggszczonym). W rejonie otworu badawczego nr 4 zaleca si¢ posadowienie
na warstwie geotechnicznej nr IX (KW(p) sredniozaggszczonym).

13. Na podstawie danych z wykonanych badan geotechnicznych warunki gruntowo-wodne dla
projektowanej inwestycji. kwalifikuje si¢ jako proste.

14. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki
gruntowo — wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke obiektu budowlanego proponuje si¢
przyjecie I kategorii geotechnicznej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od
zatozonych warunkow gruntowych, kategoria geotechniczna dla inwestycji lub jej czg¢§ci moze
ulec zmianie. Ostatecznie kategorig geotechniczng okresli Projektant po zapoznaniu si¢

Z niniejsza opinia.



6. ZALOZENIA PROJEKTOWE NA PODSTAWIE WNIOSKOW | ZALECEN:

- Zaktada si¢ poziom posadowienia na warstwach VI do X.
Najstabsza z nich warstwa VII, posiada nastepujace parametry geotechniczne:

Zwietrzelina gliniasta tupka o barwie szarej w stanie plastycznym

Usrednione warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy
VII przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

stopien plastycznos$ci ILm) ~ 0,33 symbol konsolidacji C

gestos¢ objetosciowa pm)~ 2,05 g/cms

spojnos¢ cum) ~ 12,5 kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢um) ~ 12,7 o

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eom)~ 15 530 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mom) ~ 22 190 kPa

- Jedynymi przejawami wodonos$nos$ci byty saczenia wod gruntowych w osadach spoistych.
Saczenia wystgpuja na réznych gltebokosciach od 472,4 m n.p.m. do 473,7 m n.p.m.

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zalaniem. W przypadku zalania wykopu przed
przystapieniem do prac budowlanych wykop nalezy odwodni¢ i poglebié.

- Z uwagi na podatno$¢ gruntéw wystepujacych w podlozu badanego terenu do
uplastyczniania si¢ wraz ze wzrostem wilgotnosci, podczas przebudowy oraz w fazie
uzytkowania obiektu nalezy dolozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do zawilgocenia tych
gruntow.

- Wszelkie prace ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.
- W podtozu budowlanym wystepuja proste warunki gruntowe i korzystne warunki wodne
umozliwiajace realizacj¢ przedmiotowego obiektu.

- Budynek projektowany z uwagi na wyniki jakosciowej oceny wlasciwosci gruntu oraz

charakterystyke konstrukcji obiektu zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

Opracowal : mgr inz. Grzegorz Prajsnar
Upr : PDK/0241/POOK/11



PROJEKT GEOTECHNICZNY

Temat: Rozbudowa przedszkola
Wojewodztwo: podkarpackie
Powiat: bieszczadzki
Gmina: Ustrzyki Dolne
Miejscowos¢: Ustrzyki Dolne
Dziatka nr: 974

projektant: mgr. inz Grzegorz Prajsnar



1. Podstawa formalna:
Rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych

2. Podstawa merytoryczna:

* Dokumentacja Geotechniczna: Dokumentacja badan podloza gruntowego dla projektowanej budowy kaplicy
przedpogrzebowej przy ulicy Lipinskiego w miejscowosci Sanok wykonanego przez geologa Mariusza Kudyka [1]

* Rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. [2]

+ Koncepcja architektoniczno-budowlana [3]

* PN-81/B-03020 [4]

3. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie:

Podczas prowadzenia prac terenowych, do glgbokosci rozpoznania stwierdzono, ze

jedynymi przejawami wodono$nosci byly saczenia wod gruntowych w osadach spoistych.

Saczenia wystgpuja na roznych glgbokosciach od 472,4 m n.p.m. do 473,7 m n.p.m.

Z uwagi na podatnos$¢ gruntow wystepujacych w podlozu badanego terenu do uplastyczniania si¢ wraz ze
wzrostem wilgotnosci, podczas budowy oraz w fazie uzytkowania obiektu nalezy dolozy¢ wszelkich staran, by nie
dopusci¢ do zawilgocenia tych gruntéw.

4. Okreslenie parametrow geotechnicznych i ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow:
Zaktada si¢ poziom posadowienia na warstwach VI do X.

Najstabsza z nich warstwa VII, posiada nastgpujace parametry geotechniczne:
Zwietrzelina gliniasta lupka o barwie szarej w stanie plastycznym

Usrednione wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy
VII przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

stopien plastyczno$ci IL(n) ~ 0,33 symbol konsolidacji C

gestosé objetosciowap(n) ~ 2,05 g/cm3

spojnosé cu(n) ~ 12,5 kPa

kat tarcia wewnetrznegodu(n) ~ 12,7 o

modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo(n) ~ 15 530 kPa

edometryczny modut $cisliwo$ci pierwotnej Mo(n) ~ 22 190 kPa

Poziom posadowienia od 1,70m do 3,50m ponizej przyleglego terenu.
Fundamenty w postaci faw i stop nalezy wykona¢ z betonu C16/20 i zbrojona pretami gtownymi — A-IIT i
strzemionami A-0

5. Okreslenie czeSciowych wspolezynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych:
Czgsciowe wspolczynniki bezpieczenstwa dla obliczen:

* ym= 0,9 — dla wartosci obliczeniowych korzystnych

* ym= 1.1 — dla wartosci obliczeniowych niekorzystnych

6. Okreslenie oddzialywan od gruntu:
Przewidywane oddziatywanie gruntu na projektowany obiekt to zjawisko osiadania fundamentow.

7. Przekroj geotechniczny, model podloza:
Przyjeto jednorodne podtoze gruntowe w formie warstwy VII - zwietrzelina gliniasta tupka o barwie szarej w stanie
plastycznym o charakterystycznych parametrach podanych w punkcie 4.

8. Obliczenie nos$nosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogdlnej statecznos$ci
Obliczono no$no$¢ podtoza gruntowego wg wytycznych [4] i przyjetego modelu podioza:
Dla fawy o szerokosci 150cm, p. pos. - 3,0m, obciazonej sita maksymalna N(r) = 292,9kN
- no$no$¢ podloza gruntowego - Qf = 322, 0kN

Obliczono $rednie osiadanie podtoza gruntowego dla tawy S = 9mm < Sdop = 70mm

Dla stopy 180cm x180cm pos. - 2,0m obciazonej sita maksymalna N(r) = 757,22kN

- no$no$¢ podtoza gruntowego - Qf = 1024,65kN

Obliczono $rednie osiadanie podtoza gruntowego dla tawy S= 10mm < Sdop = 70mm

9. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakoS$ci robot ziemnych i



specjalistycznych robot geotechnicznych:
Wszelkie prace ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych monitorowac rodzaj gruntu, poddac¢ ocenie organoleptycznej oraz wzrokowej
stan podloza. W przypadku wystapienia innych rodzajéw gruntu niz opisane w opracowaniu [1] niezwlocznie
zawiadomi¢ projektanta konstrukcji. Roboty ziemne prowadzié

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (deskowanie $cian wykopow) przepisami BHP pod nadzorem osoby posiadajace;j
stosowne uprawnienia.

10. Okreslenie szkodliwos$ci oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw

przeciwdzialania tym zagrozZeniom

Saczenia wod gruntowych w osadach spoistych moze powodowac zawilgocenie elementéw konstrukcji zaglgbionej w
gruncie. Nalezy zabezpieczy¢ powierzchnig konstrukeji stykajaca si¢ z gruntem poprzez zastosowanie powtok
hydroizolacyjnych bezspoinowych lub membran.

11. Okreslenie zakresu niezb¢dnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektow
sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robét
budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego:

Z uwagi na podatnos$¢ gruntéw wystepujacych w podlozu badanego terenu do uplastyczniania si¢ wraz ze
wzrostem wilgotnosci, podczas budowy oraz w fazie uzytkowania obiektu nalezy dolozy¢ wszelkich staran, by nie
dopusci¢ do zawilgocenia tych gruntéw.

Roboty ziemne prowadzi¢ w okresach minimalnych opadéw, chroni¢ wykopy przed zalaniem woda opadowa.

W przypadku wystapienia intensywnych opadow lub znacznego zawilgocenia gruntu ograniczy¢ do minimum czas
pracy lub catkowicie wytaczy¢ z uzycia urzadzenia generujace drgania. Wykopy zabezpieczy¢ przez deskowanie przed
przystapienie do wykonania fundamentow.

Nie przewiduje si¢ potrzeby monitorowania osiadan obiektu oraz innych zjawisk geologicznych, aczkolwiek w sytuacji
wystapienie niepokojacych objawdw niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta.
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