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WYJASNIENIE )
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zaméwien publicznych (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamiam, ze w dniu 10 czerwca 2016 r. wptynat wniosek
o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunké4w zamowienia na roboty budowlane
zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przedszkole moich marzen — budowa zaplecza
ztobka gminnego poprzez rozbudowe i przebudowe Przedszkola Nr 1
w Ustrzykach Dolnych”, na ktory udziela sie nastepujgcych odpowiedzi:

1. cytat: ,Zgodnie z rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o projekt
budowlany, w tym, jako ze projektowany budynek zaliczony zostat do drugiej
kategorii geotechnicznej, o geotechniczne warunki posadowienia wykonane
zgodnie z rozporzadzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki
morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, w szczegblnosci: opinie
geotechniczng, dokumentacje badan podtoza gruntowego i projekt
geotechniczny.”
odp.: Wraz z niniejszg odpowiedziag na Stronie internetowej Urzedu
Miejskiego w Ustrzykach Dolnych www.ustrzyki-dolne.pl - przetargi
aktualne, zamieszczono ww. dokumenty.

2. cytat: ,Prosimy o przedstawienie szczeg6towych rysunkéw i opisu uksztattowania
terenu inwestycji, w szczegdlnosci: drog, placéw, chodnikéw, schoddéw, ptytek
odbojowych i tp., ktére w sposob jednoznaczny bedg definiowac ostateczng forme
zagospodarowania terenu, w tym jego odwodnienie.”
odp.: W projekcie zagospodarowania terenu - na planszy i w opisie
przedstawiono lokalizacje i zakres rozbudowy oraz warstwy parkingu
i komunikacji przy budynku; Na przekrojach architektonicznych zaznaczony
jest poziom istniejacego terenu, wiec wynika z nich wielkosé¢ koniecznych
wykopow; Odwodnienie czesci pétnocnej (wyzszej) projektuje sie jak do tej
pory; plytki odbojowe przy budynku na nizszym poziomie (w czesci
potudniowej), zaznaczono na rysunkach architektonicznych - spadek od
budynku min. 1% i sptyw wody na teren; kanalizacja deszczowa znajduje sie
w czesci instalacyjnej; istniejacy drenaz w miejscu budowy nowej czesci po
odkopaniu zlikwidowaé, taczac i pozostawiajac te czesé, ktéra jest poza
budowa. Prace te ujete sg w przedmiarach.

3. cytat: ,Prosimy o przedstawienie szczegbtowych rysunkdéw i opisu definiujgcych
jednoznacznie sposéb wykonania pochylni dla oséb niepetnosprawnych,
zewnetrznych schodéw wejsciowych, tarasu przed wejsciem i jego zadaszenia.”
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odp.: Pochylnie, tarasy i schody terenowe nalezy wykona¢ z kostki
betonowej i ptyt tarasowych, z palisadami zabezpieczajagcymi boki na
warstwach odpowiednio zageszczonego zwiru i piasku, zgodnie z projektem,
przedmiarami i technologig ukitadania tych nawierzchni. Daszek szklany ze
szkla bezpiecznego, hartowanego, oparty na stalowych stupkach i stalowej
ptatwi, zgodnie z projektem i wytycznymi producenta.

cytat: ,Prosimy o podanie danych technicznych lub zakresu réwnowaznos$ci dla
materiatbw $ciennych — bloczkéw z betonu komorkowego, pustakéw
ceramicznych, bloczkéw silikatowych i zapraw.”

odp.: Wszystkie materialy budowlane muszg mie¢ odpowiednie certyfikaty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie i parametry techniczne
odpowiednie do miejsca ich wbudowania ( dla scian konstrukcyjnych,
dzialowych) , a zaprawy wymagane dla danego bloczka lub pustaka
odpowiednio w $cianie konstrukcyjnej lub dzialowej; przyjeto beton
komoérkowy gestosci co najmniej 600, silikaty klasa wytrzymatosci co
najmniej 15, Porotherm klasa wytrzymatosci 10.

cytat: ,Prosimy o podanie sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukc;ji
stalowych.”

odp.: Stosowa¢ odpowiednie produkty dostepne na rynku - elementy
konstrukcji oczysci¢ do 2 stopnia czystosci oraz pomalowac¢ farba
podktadowg i nawierzchniowg szarg np. RAL 7037.

cytat: ,Czy w zakres inwestycji wchodzi ogrodzenie terenu. Jesli tak, to prosimy
o przedstawienie jego szczego6towych rysunkéw i opisu.”
odp.: Ogrodzenie nie wchodzi w zakres inwestycji.

cytat: ,Prosimy o podanie danych technicznych lub zakresu réwnowaznosSci
wszystkich materiatéw izolacyjnych.”

odp.: Wykonywa¢ zgodnie z projektem - na rysunkach podane sg rodzaje
styropianu i hydropianu, opisane sg izolacje przeciwwilgociowe; stosowac
materiaty odpowiednie do miejsca ich utozenia i zgodnie z posiadanym przez
dany materiat atestem.

cytat: ,Prosimy o podanie danych technicznych lub zakresu réwnowazno$ci
wszystkich materiatdw wykonczeniowych, zaréwno Sciennych jak i podtogowych
oraz dla ptytek sciennych i podtogowych sposobu ich uktadania i spoinowania.”
odp.: W zalaczniku podano dane techniczne dla farb wewnetrznych
i zewnetrznych, w projekcie podano peing informacje dotyczaca wyktadziny
podtogowej, kolorystyka wyktadziny zywa, taczone dwa lub trzy kolory; ptytki
gresowe na podtogi antyposlizgowe, wazne szczegodlnie w tazienkach po
zmoczeniu, ukiadanie rownolegle do scian, bez przesuniecia w kolejnych
pasach, spoiny do 2 mm; plytki szkliwione na $cianach szerokoscia
dopasowane do ptytek podtogowych ze spoing do 2 mm; kolorystyka ptytek
pastelowa.

cytat: ,Prosimy o podanie kolorystyki (w systemie RAL) wszystkich materiatow
wykonczeniowych.”
odp.: Kolorystyka catej elewacji podana jest w projekcie; projekt wnetrz nie
byt wykonywany, ale nalezy przyja¢ kolor sufitow biaty, a kolorystyke Scian
jasna, pastelowa.
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cytat: ,Prosimy o podanie danych technicznych lub zakresu réwnowaznosSci
stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, w tym kolorystyki w systemie RAL.”

odp.: Kolorystyka catej elewacji, rowniez stolarki i Slusarki podana jest
w projekcie; istotne parametry okien i drzwi jak wspoétczynnik przenikania
ciepta, czy wymoég szyby bezpiecznej wg projektu. Kolorystyka drzwi
wewnetrznych wg zatgcznika.

cytat: ,Prosimy o podanie zakresu réwnowaznosci dla platformy CIBES A 5000.”
odp.: Wymagane parametry platformy osobowej podano w zatgczniku.

cytat: ,Prosimy o przedstawienie szczegdtowych rysunkdéw i opisu barierek na
schodach i pochylniach, w tym sposobu ich zamocowania i wykohczenia.”

odp.: Nalezy wyceni¢ jedng z dostepnych na rynku barierke do pochyini
systemowa szklang dostosowang dla os6b niepetnosprawnych,
z mocowaniem i pochwytami metalowymi (dowolnie aluminium Ilub
chromonikiel), posiadajgca atest dopuszczajacy do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej; barierka przy schodach wewnetrznych stalowa,
malowana w kolorze czerwonym np. RAL 3002 wysokosci 1,1 m
z przeswitami miedzy pretami wypetniajgcymi 12 cm.

cytat: ,Prosimy o podanie danych technicznych lub zakresu réwnowaznosci dla
blachy pokrycia.”

odp.: Blacha dachoéwkowa grubosci 0,55 mm, blacha dwustronnie
ocynkowana i powlekana warstwami lakieru, powioka: poliester mat,
wysokosé¢ fali 15 lub 20 mm, gwarancja do 30 lat., kolor wg projektu.

cytat: ,Prosimy o jednoznaczne zdefiniowanie (rysunki szczegétéw) sposobu
taczenia poszczegdbinych elementéw konstrukcyjnych dachu, w tym: potgczenia tat
i kontrtat z krokwiami, krokwi w kalenicy, krokwi i kleszczy, krokwi z ptatwiami
i murtatami, stupkéw z ptatwiami oraz mieczy z ptatwiami i stupkami.”

odp.: Wiezbe dachowg nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i zasadami
sztuki budowlanej; potaczenia tradycyjne nie wymagajg szczegoétowych
rysunkow warsztatowych, a jesli tak, to sg one w gestii wykonawcy.

cytat: ,Prosimy o podanie szczegdétowych danych technicznych lub zakresu
réwnowaznosci dla poziomych oston przeciwstonecznych, zewnetrznych statych
rolet, zadaszen azurowych oraz sposobu ich montazu.”

odp.: Nalezy zastosowac¢ jeden z dostepnych na rynku systemoéw oston
stonecznych "famaczy swiatta”, (Heliosun, SOLAR-TECH lub podobne) sg
one najczesciej wykonywane ze stopow aluminiowych, mozna zastosowac
wiasnie takie, o wymiarach podanych w projekcie.

cytat: ,Prosimy o podanie sposobu montazu stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowe;j,
w tym okien dachowych i klap oddymiajgcych.”

odp.: Montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta, nie przewiduje sie
rozwigzan nietypowych.

cytat: ,Prosimy o podanie sposobu montazu parapetéw okiennych.”
odp.: Montowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta, nie przewiduje sie
rozwigzan nietypowych.
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cytat: ,Prosimy o przedstawienie szczegétowych rysunkéw i opisu definiujgcych
jednoznacznie spos6b wykonania drenazu opaskowego oraz sposobu jego
przytgczenia do odbiornika.”

odp.: Wykona¢ zgodnie z projektem instalacji i przylaczy sanitarnych
i zasadami sztuki budowlanej.

cytat: ,Prosimy o szczegdt obrébki blacharskiej potaci na styku tgcznika i nowe;j
czesci.”

odp.: Wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, rysunkiem Detal 2 i warunkami
technicznymi wykonania robét budowlanych, obrébki blacharskie.

cytat: ,Prosimy o podanie danych technicznych lub zakresu réwnowaznos$ci, w tym
ksztattu i kolorystyki dla elementéw wyposazenia wod-kan i elektrycznego, w tym:
umywalek, zlewozmywakow, muszli, brodzikéw, baterii, syfonéw, wytgcznikéw
i gniazd oraz opraw oswietleniowych i tp.”

odp.: Osprzet elektryczny biatly, ceramika sanitarna biata, jakosci co najmniej
produktow firmy KOLO Iub Cersanit z gwarancjg 10 lat, baterie
chromoniklowe z gwarancja 5 lat.; w tazienkach przy salach zabaw wielkos¢
i wysokos¢ montazu dostosowana dla dzieci.

cytat: ,Prosimy o wskazanie miejsca wywozu nadmiaru urobku z wykopow.”
odp.: Zamawiajacy, na etapie przetargu, nie jest w stanie doktadnie wskazaé
miejsca wywozu urobku z wykopow, jednak nie bedzie to odlegtos¢ wieksza
niz 2 km.

cytat: ,Prosimy o podanie do jakiego stopnia nalezy zagesci¢ podbudowy.”

odp.: Zageszczenie pod pochylnig i tarasami zgodnie z technologig
uktadania nawierzchni z kostki i ptytek betonowych (wskazane jak dla
fundamentoéw 8,5).
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