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Zawartos¢ dokumentacji:

TOM |
1. Oswiadczenie 0 zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.
2.

3. Warunki techniczne i uzgodnienia:

Informacja BiOZ

a) Warunki usuniecia kolizji i przytgczenia do sieci wodociggowe]

b) Warunki usuniecia kolizji i przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowe]
¢) Warunki usuniecia kolizji z kablami energetycznymi

d) Warunki usuniecia kolizji z linig telefoniczng

. Protokét ZUD proj. w Ustrzykach Dolnych

. Projekt Zagospodarowania Terenu

. Dokumentacja badan podtoza gruntowego

. Opinia geotechniczna i projekt geotechniczny

. Ekspertyza techniczna dotyczgca istniejgcego budynku

TOM I

1.

Projekt architektoniczno-budowlany

a) branza architektoniczna

b) branza konstrukcyjna

c) branza sanitarna

d) charakterystyka energetyczna budynku
e) branza elektryczna

. Uzgodnienia :

a) rzeczoznawcy pod wzgledem higieniczno-sanitarnym
b) rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izb zawodowych i posiadanych

uprawnieniach projektantow

Data: listopad 2015r.




Sanok, listopad 2015r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U.z 2013r. p0z.1409 z p6zn. zmianami)

Oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY
,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA i NADBUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLAnNr 1"
w Ustrzykach Dolnych ul.Pionierska dz.nr ewid. 974
sporzadzony w listopadzie 2015r. dla
Gminy Ustrzyki Dolne
ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne
zostat wykonany zgodnie z obowi  gzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy: Projektant:
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INFORMACJA dotyczgca BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA wg UStUGI PROJEKTOWE
Rozp.Ministra Infrastruktury z 23.06.03.(Ust.Prawo Budowlane art.21a ust.4) | ARCHITEKTMARIOLA SIDOR

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA i NADBUDOWA Tel.13 4633844,502576701
BUDYNKU PRZEDSZKOLA

INFORMACJA dotyczgca BEZPIECZENSTWA i OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa obiektu :
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA i NADBUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA nr 1

Adres obiektu :
Ustrzyki Dolne ul.Pionierska
jednostka ew. Ustrzyki Dolne, obreb ew. Ustrzyki Dolne
dziatka nr ewid. 974

Inwestor:
Gmina Ustrzyki Dolne ul.Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

Projektant: mgr inz.arch Mariola Sidor
Zahutyn 234 38-500 Sanok

Data: listopad 2015r.



-5-

INFORMACJA dotyczaca BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA wg UStUGI PROJEKTOWE
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CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT

- Planuje sie rozbudowe istniejgcego budynku przedszkola oraz nadbudowe—wykonanie
nowego dachu stromego w miejsce stropodachu wentylowanego.

- Projektowana rozbudowa bedzie jedno- i dwukondygnacyjna, tgcznik podpiwniczony.

- Planowana rozbudowa polegac bedzie na powiekszeniu obiektu od strony
potudniowej o dodatkowe sale zaje¢, szatnie i pomieszczenia pomocnicze.

- Przebudowa zwigzana bedzie z koniecznymi przebiciami i wykonaniem fazienek dla sal
w innych miejscach, w zwigzku z budowg tgcznika do nowej czesci.

- Planuje sie budowe w systemie tradycyjnym (wylewanie betonu na budowie i murowanie):
uktad konstrukcyjny w oparciu o sciany nosne murowane, uzupetnione miejscowo stupami
i podciggami zelbetowymi, stropy monolityczne zelbetowe, dachy dwuspadowe na kon-
strukcji drewnianej, pokryte blachg dachéwkowsa.

- Po rozbudowie ilos¢ kondygnacji w budynku nie ulegnie zmianie.

- Obecna funkcja budynku zostanie zachowana, przewiduje sie stworzenie dodatkowo
oddziatéw dla dzieci w wieku 2-3 lata.

- Projektuje sie malowanie catlego budynku — czesci istniejgcej i projektowane;.

- W rozbudowanej czesci obiektu zastang wykonane potrzebne instalacje, umozliwiajgce
jego funkcjonowanie.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na dziatce inwestora nie ma innej zabudowy kubaturowej, natomiast znajdujg sie obiekty
dwa garaze blaszane nie zwigzane trwale z gruntem, przeznaczone do rozbiérki.
Na sasiednich dziatkach znajduje sie osiedle domow mieszkalnych wielorodzinnych,
a od wschodu budynek gminny pomocy spotecznej.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na dziatce w miejscu planowanej inwestycji przebiega kanalizacja deszczowa, przytgcz
wodociggowy, kanat cieptowniczy lokalny wtasnos¢ inwestora, kabel internetowy doziemny,
kabel telefoniczny oraz linie kablowe ziemne nN. Odcinki istn. uzbrojenia kolidujgce z
planowang rozbudowg bedg przetozone w strefe poza budows.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Podczas realizacji robét przewiduje sie wystepowanie zagrozen wynikajgcych z prac
wykonywanych przy gtebokich wykopach, prac na dachu i prac zwigzanych z przebudowg
kolidujgcego uzbrojenia oraz czesci istn. instalacji elektrycznej, ktére potencjalnie moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, tj. kable elektroenergetyczne i
teletechniczne oraz instal. elektrycznej.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy wykonujacy roboty budowlane zostang przeszkoleni w zakresie BHP zgodnie
Z przepisami przez kierownika budowy.
Kierownik sporzadzi Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia z uwagi na prace w gtebokich
wykopach, na wysokosci powyzej 5,0m — prace murowe i zelbetowe przy stropach, prace na
dachu — roboty ciesielskie przy wykonywaniu dachu, roboty dekarskie, wykonanie kominéw
oraz wszelkie roboty zwigzane z budowa, przebudowa, rozbudowg instalacji elektrycznej i
linii elektroenergetycznej oraz montazem instalacji odgromowe;j.
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6.WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Nalezy zachowac ogodlne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy i postepowaé zgodnie
z Planem BIOZ.

Wszelkie prace w poblizu kabli elektroenergetycznych oraz urzgdzen i instalacji
elektrycznych, oraz przy ich przebudowie i demontazu, nalezy wykonywa¢ po wytgczeniu
zasilania i pod nadzorem uprawnionych oséb.

Przed wyburzeniem scian, nalezy zdemontowac istn. obwody elektryczne znajdujgce sie
w strefie tych robdt.

Teren budowy musi by¢ ogrodzony, oznaczony tablicg informacyjna, na ktorej réwniez
powinny by¢ podane kolejno telefony alarmowe do odpowiednich stuzb na wypadek awarii,
pozaru lub innych zagrozenh.

Nalezy zachowac przepisy wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.06
lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robo6t budowlanych - Dz.U.Nr 47 poz.401
rozdz.8.

Opracowala:



UTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
MARIOILA SIDOR
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Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA i NADBUDOWA

Arkusz nr 20
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA i NADBUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA nr 1

wraz z przebudowa kolidujgcych sieci i przytgczy
Adres obiektu budowlanego:

Ustrzyki Dolne ul.Pionierska

jednostka ew. Ustrzyki Dolne, obreb ew. Ustrzyki Dolne
dziatka nr ewid. 974

Inwestor:  Gmina Ustrzyki Dolne ul.Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

Projektanci:

cz. urbanistyczna: magr inz.arch. Mariola Sidor Upr. Nr ANB-2-8346/84/89/90
PK-0119

cz. sanitarna: mgr inz. Ewa Drwigga Upr. Nr A-649-1/104/79

cz. elektryczna: mgr inz. Marek Walczak

Upr. Nr UAN-2-8346-13/87

Data: listopad 2015r.
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spis zawartosci

1. Przedmiot i zakres inwestyciji

2. Istniejgcy stan zagospodarowania

3. Opis projektowanego zagospodarowania
4. Zestawienie powierzchni

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
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1. Podstawa opracowania, przedmiot i zakres inwestycji

- Na zlecenie inwestora wykonano projekt zagospodarowania terenu w zwigzku z
projektowang przebudowa, rozbudowsg i nadbudowsg istniejgcego budynku
Przedszkola samorzgdowego nr 1 przy ul.Pionierskiej w Ustrzykach Dolnych

- Rozbudowa obejmowac bedzie dodatkowe sale dydaktyczne i potrzebne zaplecze
dydaktyczne, szatniowe i socjalne.

- Lokalizacja istniejgcego przedszkola na dziatce o powierzchni 5000,00m? pozwala
na zaprojektowanie nowej czesci budynku od strony potudniowe;.

Dostep do obiektu dla uzytkownikéw znajduje sie od ulicy Pionierskiej biegnacej
wzdtuz zachodniej granicy dziatki wjazdem na potnocng cze$¢ dzialki, gdzie znaj-
duje sie obecnie wejscie gtdbwne do istniejgcego budynku.

- Realizacja inwestycji pozwoli na przyjecia dodatkowo ok.60 dzieci.

- Caly budynek po rozbudowie zostanie dostosowany do nowych wymogow ciepl-
nych oraz bedzie dostepny na kazdym poziomie dla 0s6b z ograniczong
zdolnoscig poruszania sie, rowniez dla oséb na wozku.

- Przed gtbwnym wejsciem zaprojektowano pochylnie, a w tgczniku dzwig osobowy
taczacy wszystkie kondygnacje nowej i istniejgcej czesci budynku.

- Projekt funkcji i architektury obiektu poprzedzono analizg pod wzgledem

komunikacji w budynku i na dziatce.

- Planowana inwestycja jest zgodna z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego Burmistrza Ustrzyk Dolnych.

- Przeprowadzono wizje lokalng i inwentaryzacje obiektu.

- Naterenie bedgcym wiasnoscig inwestora projektuje sie takze dojscia, dojazdy,

miejsca postojowe oraz zieleh ozdobna.

Teren jest uzbrojony i posiada istniejacy wjazd.

Inwestor: Gmina Ustrzyki Dolne ul.Kopernika 1

38-700 Ustrzyki Dolne

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu opracowany na

mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 : 500.

Opracowanie przedstawia lokalizacje rozbudowy, dojazdu, miejsc postojowych oraz

trasy przebudowanych istniejgcych przytgczy.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania

Teren pod projektowang inwestycje potozony jest w Ustrzykach Dolnych w pasie
istniejgcej zabudowy mieszkalno - ustugowej, przy powiatowej drodze - ul.Pionierska.
Teren pod rozbudowe ma niewielki spadek w kierunku potudniowym, rozbudowe
projektuje sie w gtgb dziatki i w strone potudniowg, nie przekraczajgc istniejgcych linii
zabudowy.

Do dziatki jest dojazd z ulicy Pionierskiej, na dziatce znajdujg sie utwardzone
miejsca postojowe.

Na dziatce inwestora nie ma innej zabudowy kubaturowej, natomiast znajdujg sie
obiekty - dwa garaze blaszane nie zwigzane trwale z gruntem, przeznaczone do
rozbiorki.

Istniejgcy budynek jest dwukondygnacyjny ze stropodachem wentylowanym,
wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje.
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Na dzialce w miejscu planowanej inwestycji przebiega kanalizacja deszczowa,
przytgcz wodociggowy, kanat cieptowniczy lokalny wiasnosc¢ inwestora, kabel interne-
towy doziemny, kabel telefoniczny oraz przytgcza kablowe nN. Odcinki przytgczy ko-
lidujgce z planowang rozbudowg bedg przetozone w strefe poza budowa.

Na dzialce nie ma zieleni wysokiej kolidujgcej z rozbudowg, natomiast wystepuje
kolizja jednego drzewa w miejscu planowanego dojazdu do miejsc postojowych.

3. Opis projektowanego zagospodarowania

3.1. Rozwigzanie przestrzenne bryly budynku

Planuje sie rozbudowe przedszkola segmentowo, na poziomie istniejgcego
terenu. Nowa czes$¢ budynku zostanie potgczona przeszklonym tgcznikiem
Z czescig istniejgcg na poziomie obecnego parteru.
Z uwagi na uksztattowanie terenu obnizajgcego sie w kierunku potudniowym, bu-
dynek na poziomie nowego przyziemia tgczy sie z piwnicg czesci istniejgce;,
a pietro nowej czesci jest na poziomie parteru istniejgcego budynku i tgcznika.
Nad nowg czescig projektuje sie dachy o spadku 25stopni.

Nadbudowa to przekrycie istniejgcej czesci (istniejgcego przedszkola) dachem
o konstrukcji drewnianej, spadku 30 stopni oraz wykonanie pokrycia blachg
dachéwkowa, jednakowg dla catego obiektu.

3.2. Projektowane instalacje wewnetrzne — rozbudowa istniejgcych:
elektryczna, odgromowa, wodociggowa, kanalizacyjna i ogrzewanie.

3.3. Do zasilania rozbudowanego budynku wykorzystuje sie istniejgce przytgcza,
czesciowo przebudowane w zwigzku z kolizjg z projektowang czescig budynku
oraz projektowane nowe odcinki.

3.3.1 Przytgcze wody

Przylacz wody zimnej do cz. rozbudowywanej przedszkola, zaprojektowano z
istniejgcego wodociggu DN50. Odcinek kolidujacy z projektowang rozbudowg projek-
tuje sie przetozy¢ poza obrys rozbudowy, istniejgcy odcinek do likwidacji.
Wigczenie do istniejgcego wodociggu poprzez trojnik. Zestaw wodomierzowy zapro-
jektowano w studzience wodomierzowej, zlokalizowanej za miejscem wigczenia.
Zaprojektowano wykonanie przytgcza z rur PE o przekroju $50mm.
Zabezpieczenie p.pozarowe z istniejgcego hydrantu, oddalonego o 43m od rogu ist-
niejgcego budynku przedszkola.

3.3.2 Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z projektowanej cz. przedszkola odprowadzono do istniejgcej kanali-
zacji w ulicy Wyzwolenia, ks300. Kanalizacje poprowadzono poprzez sgsiednig dziat-
ke wzdtuz istniejgcego budynku.

Natomiast Scieki sanitarne z nowoprojektowanych sanitariatow w cz.istniejgcej od
strony potnocnej przedszkola odprowadzono bezposrednio na zewnatrz budynku

I poprzez zaprojektowang studzienke, $cieki odprowadzono do istniejgcej kanalizaciji.
Zaprojektowano kanalizacje z rur PCV o $rednicy d=160 i d=200mm .
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3.3.3.Kanalizacja deszczowa

Wody deszczowe z dachu budynku cz.projektowanej przedszkola odprowadzono do
istniejgcej kanalizacji deszczowej kd500, biegngcej wzdtuz granicy dziatki sgsiednie;j.
Kanalizacje deszczowg kolidujgcg z projektowang rozbudowsg zlikwidowano,

a istniejgce odcinki kanalizacji wigczono do projektowanej kanalizaciji.

Istniejgcg kanalizacje kd100, biegngca po stronie wschodniej dziatki przetozono,
wigczajgc jg do projektowanej kanalizacji, pozostaly odcinek, ktory wigczony byt do
kanalizacji kd500 zlikwidowano. Istniejgcy drenaz placu zabaw odtworzy¢ po
zakonczeniu budowy.

3.3.4. Kanat cieptowniczy

Zasilanie w czynnik grzewczy rozbudowywanego budynku zaprojektowano z
istniejgcej wymiennikowni budynku przedszkola.
Rurocigg cieptowniczy kolidujgcy z projektowang rozbudowg zaprojektowano
poprowadzi¢ poprzez projektowany tgcznik, prowadzgc rurocigg pod stropem
poziomu -1.

3.4. Przebudowa linii kablowych ziemnych nN-0,4 kV

Ze wzgledu na kolizje proj. rozbudowy budynku z istn. liniami kablowymi
ziemnych nN, projektuje sie ich przebudowe w strefie ,0-P-R-S-T-U-V-W”".

Zakres przebudowy zostat okreslony w ,warunkach usuniecia kolizji”, wydanych
przez wiasciciela tych urzgdzen — PGE Dystrybucja S.A.

W obszarze proj. rozbudowy istn. budynku przebiegaja trzy ciggi kablowe
wykonane kablem ziemnym YAKY 4x240, zasilane ze stacji transf. ,Ustrzyki 16
Mleczarnia”, relaciji:

« zlgcze ZK nr 299 na bud. SDS (dawniej Ztobek) — ztgcze ZK nr 298 na bud.

Przedszkola,

» zigcze ZK nr 298 na bud. Przedszkola — ztgcze ZK nr 295 na bud. Starostwa,

e ztgcze ZK nr 294 na bud. ul. Wyzwolenia 6 — ztgcze ZK nr 295 na bud. Starostwa.
W celu likwidacji kolizji projektuje sie nastepujgce przedsiewziecia:

— montaz na $cianie szczytowej istn. budynku nowego zestawu : ztgcza ZK-3a +

ZPL-3 + wytacznik P.POZ.

— montaz wewnatrz istn. budynku, WLZ przewodem 5xLgY50 mm?, od ZPL-3/wyt.
P.POZ. do istn. tablicy gtéwnej,
budowe nowych linii kablem ziemnym YAKY 4x240 mm?, na odcinkach:
,0—-U" ,P—-R"oraz ,S - T", z pozostawieniem zapasow ok. 1,5 m przy mufach
oraz z wprowadzeniem do ztgcza ZK-3a,
przeciecie istn. kabli w pkt. ,O, P, R, S” wraz z wykonaniem muf. przelotowych
ZRM-5 z nowymi odcinkami kabli,
demontaz odcinkow istn. linii kablowych: ,0 - W”; W — S” oraz ,P — R”,
demontaz istn. zestawu ztgcza kablowego i ztgczy pomiarowych oraz wyt. PPOZ.
na istn. budynku,
demontaz istn. wiz od zlgcza do istn. tablicy gtéwne,;.

Nowe odcinki wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E 004:
- ulozenie kabla w ziemi na gtebokosci* 100 cm pod placem utwardzonym (z
kostki) oraz 70 cm w pozostatym terenie,
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- zastosowania podsypki 10+15 cm ubitego piasku, oraz utozenia nad kablem
w odlegt. min. 25 cm folii ostrzegawczej z PCW koloru niebieskiego,

- zachowania odlegtosci poziomej min. 25 cm, pomiedzy kablami utozonymi we
wspolinym wykopie,

- utrzymania odlegtosci** poziomej proj. kabli przy zblizeniu (lub réownolegtym
poprowadzeniu) : min. 70 cm od kanalizacji kd — min. 25 cm od linii
teletechnicznych doziemnych 8t it oraz linii komputerowej doziemnej ad,

- ulozenia kabli w rurze ochronnej DVR110 w miejscach skrzyzowania
Z rurociggami:

e sieci cieplnej wykonanej rurami preizolowanymi 2x315 mm, pod nimi
w odlegt.** pionowej min. 60 cm,

» kanalizacji deszczowej i sanitarnej, nad nimi w odlegt.** pionowej min. 70 cm,

* wodociggu, nad nim w odlegt.** pionowej min. 50 cm,

 linii doziemnych: teletechnicznej i komputerowej, pod nimi w odlegt. pionowej
min. 40 cm,

- pozostawienia zapaséw kabla po min. 1,0 przy zigczu i przy mufach,

- zaopatrzenia kabla w trwate opaski identyfikacyjne.

*) Gtebokos¢ liczona od poziomu gruntu wedtug proj. niwelacji terenu.
**) Odlegtos¢ liczona do zewnetrznej Scianki rury.

Przebudowe linii elektroenergetycznych wykonac¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych zwigzanych z przebudowg i rozbudowg istn. budynku. Nalezy réwniez
skoordynowac roboty elektryczne z przebudowg innego uzbrojenia wedtug PZT.
Utozenie nowych odcinkéw wykonaé przed wykonaniem podbudowy i nawierzchni
proj. drog wewnetrznych.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami
i wymaganiami bhp. W szczegdlnosci wszelkie prace na urzgdzeniach czynnych lub
podigczaniu nowych urzagdzen, nalezy wykonywac¢ po uprzednim wytgczeniu napiecia
i odpowiednim przygotowaniu miejsca pracy — w porozumieniu i pod nadzorem
odpowiednich stuzb PGE Dystrybucja S.A. oraz witasciciela obiektu.

Wytyczenie linii w terenie, a po ich wykonaniu inwentaryzacje, nalezy zleci¢
uprawnionemu geodecie.

3.5. Przylgcze telefoniczne
3.5.1 Stan istniejgcy
Budynek Przedszkola jest zasilany napowietrznym przytgczem /kabel XzTKMXpwn
3x2x0,5 samonosny/ z sieci teletechnicznej operatora ORANGE PL.
Kabel jest podwieszony na podbudowie stupowej alokowanej na dziaice nr 974.

3.5.2 Stan Projektowany
Projektuje sie przebudowe istniejgcego przytgcza teletechnicznego napowietrznego
na kabel doziemny XzTKMXpw 5x2x0,5.
Przebieg trasowy przytgcza teletechnicznego doziemnego jest przedstawiony
na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu.
Projektowany kabel uktada¢ w rowie na gtebokosci 0,7m na 10-cio cm podsypce z
piasku, z przykryciem warstwg piasku grubosci 10cm, warstwg ziemi 15cm, folig
koloru pomaranczowego i wierzchnig warstwg gruntu rodzimego. Przed istniejgcym
stupem pozostawi¢ technologiczne zapasy kabla 2m.
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Przy wyprowadzeniu na stup kabel ostoni¢ rurg ochronng RHDPE [0 50mm na catej
wysokosci stupa i 0,5m pod ziemig.

Projektowany kabel, w miejscach jego skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, chroni¢ rurami ostonowymi w miejscach pokazanych na
planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu.

Na budynku Przedszkola kabel nalezy zakohczy¢ zespotem tgczowkowym ZKM10 w
skrzynce kablowej SK-10 n/t, ktérg nalezy wyposazy¢ w zamek systemowy Abloy.
Granica stron zasilania w relacji dostawca — odbiorca sygnatu bedzie ustanowiona na
zespole tgczowkowym ZKM10 w w/w skrzynce kablowe;.

Wewnetrzng sie¢ teletechniczng z budynku Przedszkola nalezy wprowadzi¢ do
skrzynki kablowej.

Na stupie kablowym wykonaé uziemienie systemowe typu Galmar, ktérego wartosc
winna wynosi¢ 10 Ohm.

Wykonanie powyzszego obejmuje zakres do wykonania przez Inwestora wkasnym
kosztem i staraniem w porozumieniu z operatorem sieci ORANGE PL.

3.6. Zagadnienia dotyczgce ochrony srodowiska

Rozbudowa obiektu nie ma wptywu na $rodowisko. Scieki jak dotgd bedg odpro-
wadzone do kanalizacji sanitarnej, ogrzewanie z sieci cieptowniczej o dotychczaso-
wych parametrach, nie zostanie przekroczona dopuszczalna emisja spalin.

3.7. Komunikacja na dziatce

Obiekt bedzie funkcjonowac w istniejgcym uktadzie komunikacyjnym - istniejgcy
zjazd z drogi powiatowej -ulicy Pionierskiej oraz istniejgcy dojazd i miejsca postojowe

Dodatkowo projektuje sie nowe miejsca postojowe w poétnocnej czesci dziatki-10

miejsc dla samochoddéw osobowych.

Nawierzchnie z kostki brukowej o grubosci 6cm(dojscia) i 8cm(dojazd) uktadac na
zageszczonym piasku o grubosci 10cm i podtozu z kruszywa tamanego o grubosci
20cm oraz na podbudowie zwirowej gr.25cm, tam gdzie trzeba wykona¢ nadsypanie
terenu. Spoiny kostki wypeni¢ piaskiem ostrym.

3.8. Zielen i tereny rekreacyjne

Wykonac i pielegnowac trawnik w miejscach nieutwardzonych, na placu zabaw
zastosowac trawe odporng na deptanie, niskg. Na skarpach przy przedszkolu
posadzi¢ krzewy ptozace, najlepiegj irge.

Taras rekreacyjny od potudnia wykonac z ptytek tarasowych o chropowatej, ale nie
ostrej powierzchni, uktadanych na piasku. Bezposrednio przy placyku — tarasie od
strony potudniowej, przy czesci dobudowanej, nalezy koniecznie posadzi¢ drzewo
lisciaste, niskie, nadajgce sie do przycinania. Jest to bardzo korzystne, z uwagi ha
ograniczenie nagrzewania okien od potudnia latem, natomiast wpuszczanie ciepta i
Swiatta zima.

Przy granicy zachodniej mozna dosadzi¢ posadzi¢ drzewa i krzewy mieszane z
zastosowaniem gatunkow rodzimych odpowiadajgcych lokalnym warunkom
siedliskowym. Ograniczy¢ sadzenie drzew od strony potnocnej.
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4.Charakterystyka inwestycji - zestawienie powierzchni

- pow.uzytkowa ogétem po rozbudowie - 1.798,30m?

- kubatura obiektu istniejgcego : 1.358,00m?
- kubatura projektowanej rozbudowy: 3.654,00m?®
- kubatura catosci po rozbudowie: 5012,00m?

- liczba kondygnacji nadziemnych: 1 i 2
- obiekt czesciowo podpiwniczony — w istn.czesci i proj.tgczniku
- wysoko$¢ max. od gidwnego wejscia +11,80m

- pow.zabudowy istniejgcego budynku - 447,72m?
- pow.zabudowy proj.rozbudowy - 476,75m?
- pow.zabudowy cato$ci po rozbudowie - 954,47m? tj. 19% pow.dziatki

- pow.drég, placéw i parkingdw
(istniejgcych i projektowanych) -
1.407,00 m?
w sumie powierzchnia zabudowana i utwardzona
- 2.361,47m? tj. 47% pow.dzialki
- pow.zieleni — biologicznie czynna - 2.647,53m? tj. 53% pow.dzialki
- pow. terenu opracowania — powierzchnia dziatki - 5.009,00m?

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1. Podstawa prawna sporzgdzenia: art.20 i art.3 Ustawy z 07 lipca 1994r. Prawo
budowlane

2. Projektowany obiekt: Istniejgcy budynek przedszkola - rozbudowa, przebudowa i
nadbudowa na dz.nr ewid.974 w Ustrzykach Dolnych,
wiasciciel Gmina Ustrzyki Dolne ul.Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne

3. Istniejgca zabudowa dziatki inwestora: Na dzialce znajduje sie budynek
podlegajgcy rozbudowie, nadbudowie i przebudowie.

4. Istniejgca zabudowa dziatek sgsiednich: Dziatki od strony zachodniej i potnocnej
to drogi, od strony wschodniej znajduje sie budynek gminny opieki spotecznej,
od potudnia zlokalizowana jest zabudowa wielorodzinna mieszkaniowa.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Planuje sie rozbudowe przedszkola segmentowo, na poziomie istniejgcego terenu.

Nowa czes¢ budynku zostanie potgczona przeszklonym tgcznikiem z czescig

istniejgcg na poziomie obecnego parteru.

Z uwagi na uksztattowanie terenu obnizajgcego sie w kierunku potudniowym,

budynek na poziomie nowego przyziemia tgczy sie z piwnicg czesci istniejgce;,

a pietro nowej czesci jest na poziomie parteru istniejgcego budynku i tgcznika.
Wysokosé maksymalna budynku wyniesie 11,80m od poziomu terenu przy gidwnym
wejsciu do budynku.

Projektuje sie dachy dwuspadowe o kierunkach wzajemnie prostopadtych o spadku
30 stopni nad czesciowg istniejgcg i 25stopni nad projektowana.
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6. Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie inwestyciji:
Przez dziatke przebiegajg sieci uzbrojenia podziemnego: wodocigg, kanalizacja
sanitarna, deszczowa, cieptocigg i elektroenergetyczna ziemna nN, doziemna
I napowietrzna teletechniczna oraz komputerowa doziemna, w tym
przytacza do istniejgcego budynku i budynku sgsiedniego.
7. Lokalizacja projektowanych obiektéw:
Rozbudowa i nadbudowa istniejgcego budynku — wszystkie projektowane sciany
w odlegtosciach od granic powyzej 4,0m; najmniejsza odlegtos¢ od granicy 6,5m -
to czesc istniejgca, odlegtosé projektowanej rozbudowy od sgsiedniego
istniejgcego budynku wynosi ponad 11m.
8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego:
wg Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, wskaznik powierzchni
zabudowy do powierzchni dziatki nie wiekszy niz 20%, wskaznik wielko$ci
powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz 50%, budynek o dwdéch
kondygnacjach nadziemnych, wysokos¢ do 12,0m, dach o nachyleniu 20-45 stopni

9. Przewidywane wptyw projektowanego budynku wraz z urzgdzeniami budowlanymi
Z nim zwigzanymi na tereny sgsiednie: dziatka sgsiednia nr ewid. 975.

10. Okreslenie obszaru oddziatywania:
wiasna dziatka nr 974 z budynkiem istniejgcym oraz dziatka 975.

Uzasadnienie

Planowang rozbudowe, przebudowe i nadbudowe budynku przedszkola
zaprojektowano z zachowaniem przepisow Ustawy z 07 lipca 1994r. Prawo
budowlane , szczegdlnie art.5 ust.1 pkt 9.

Ponadto usytuowanie budynku jest zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, szczegélnie warunki § 12. ust.1. oraz § 271.
ust 10, § 232 ust.1, 2, 4,51 6, 8§ 213 oraz z zapisami dotyczgcymi oswietlenia i
nastonecznienia 8 60.

Opracowata:
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cze$¢ rysunkowa

1. Plansza podstawowa planu  skala 1:500  arkusz nr 30




UTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
MARIOLA SIDOR

mgr inz. architekt

38-500 Sanok Zahutyn 234 tel.134633844, kom.502-576701

Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA i NADBUDOWA Arkusz nr 1
BUDYNKU PRZEDSZKOLA

PROJEKT BUDOWLANY TOM II
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA i NADBUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA nr 1 - KATEGORIA IX
wraz z przebudowa kolidujgcych sieci i przytgczy

Adres obiektu budowlanego:
Ustrzyki Dolne ul.Pionierska
jednostka ew. Ustrzyki Dolne, obreb ew. Ustrzyki Dolne
dziatka nr ewid. 974

Inwestor:  Gmina Ustrzyki Dolne ul.Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

Projektanci:

cz. architektoniczna: mgr inz. arch. Mariola Sidor Upr. Nr ANB-2-8346/84/89/90 PK-0119
cz. konstrukcyjna:  mgr inz. Grzegorz Prajsnar Upr. Nr PDK/0241/POOK/11
asystent projektanta: mgr inz. Ryszard Pelc

cz. sanitarna: Maciej Gil Upr. Nr ANB-2-8346-7/89

cz. elektryczna: mgr inz. Marek Walczak Upr. Nr UAN-2-8346-13/87

asystent projektanta: inz. Damian Mycka

Sprawdzajacy:

cz. architektoniczna:  mgr inz. arch. Wiestaw Pawtowicz Upr Nr UAN-2-8346-43/84 PK-0106
cz. Konstrukcyjna: inz. Krystyna Jurasinska - Skotnicka ~ Upr. Nr K-9/00

cz. sanitarna: mgr inz. Ewa Drwigga Upr. Nr A-649-1/104/79

cz. elektryczna: magr inz. Dawid Owsianik Upr. Nr PDK-0237/PWE/13

Data: listopad 2015r
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br.architektoniczna cz es¢ opisowa

Spis zawartosci
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
2. Opis istniejgcego budynku
3. Warunki posadowienia i uktad konstrukcyjny obiektu
4. Rozwigzania architektoniczno-budowlane
5. Rozwigzania zasadniczych elementoéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
6. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

7. Uzgodnienie pod wzgl. warunkow higieniczno-sanitarnych i p.poz. na rysunkach
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1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Na zlecenie inwestora projektuje sie przebudowe, rozbudowe i nadbudowe
istniejgcego budynku Przedszkola samorzgdowego nr 1 w Ustrzykach Dolnych.

- Rozbudowa obejmowac bedzie dodatkowe sale dydaktyczne i potrzebne zaplecze
dydaktyczne, szatniowe i socjalne; projektuje sie tgcznik od strony potudniowej
pomiedzy istniejgcyg i projektowang czescia.

- Planuje sie rozbudowe przedszkola segmentowo, na poziomie istniejgcego terenu.
Nowa czes¢ budynku zostanie potgczona przeszklonym tgcznikiem z czescig
istniejgcg na poziomie obecnego parteru.

Z uwagi na uksztattowanie terenu obnizajgcego sie w kierunku potudniowym, bu-
dynek na poziomie nowego przyziemia tgczy sie z piwnicg czesci istniejgce;,
a pietro nowej czesci jest na poziomie parteru istniejgcego budynku i tgcznika.

- Przy tgczniku projektuje sie nowg szatnie dla dzieci uczeszczajgcych do przed-
szkola (do sal w starej i nowej czesci). Rownoczesnie zaprojektowano drugie
wejscie na poziom przyziemia (poziom -1) nowej czesci i matg szatnie na tym
poziomie dla dzieci mtodszych.

- Realizacja inwestycji pozwoli na uzyskanie dodatkowej powierzchni na sale zabaw
dla dzieci i da mozliwos¢ przyjecia dodatkowo ok.60 dzieci, w tym planuje sie
przyjecie 30 dzieci mtodszych w wieku 2-3 lat.

- Istniejgcy budynek planuje sie przykryé nowym dachem dwuspadowym.

- Caly budynek po rozbudowie zostanie dostosowany do nowych wymogow ciepl-
nych oraz bedzie dostepny na kazdym poziomie dla 0s6b z ograniczong
zdolnoscig poruszania sie, rowniez dla os6b na wdzku i mam z dzieémi w
wozkach.

- Przed gtdbwnym wejsciem zaprojektowano pochylnie, a w tgczniku dzwig osobowy
laczacy wszystkie kondygnacje nowej i istniejgcej czesci budynku.

- Dla nowej czesci budynku projektuje sie nowg klatke schodowsg, natomiast

istniejgca klatka schodowa zostanie nadbudowana, obudowana i oddymiana.

- Projekt funkcji i architektury obiektu poprzedzono analizg pod wzgledem
komunikacji w budynku i na dziatce.

- Planowana inwestycja jest zgodna z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego.

- Przeprowadzono wizje lokalng i inwentaryzacje obiektu.

- Wykonano ekspertyze obiektu z oceng mozliwosci rozbudowy, przebudowy i
nadbudowy.

- Budynek wykonany bedzie metodg tradycyjng jako murowany z elementami
zelbetowymi, przykryty dachami dwuspadowymi na poszczegdlnych segmentach.

Wysokos¢ poszczegolnych czesci jest zroznicowana - jedno i dwukondygnacyjne

- Projektowana nadbudowa to wykonanie dachu o konstrukcji drewnianej, pokrycie
blachg dachéwkowa, jednakowg na starej i nowej czesci.

- Opracowanie zawiera czesc¢ architektoniczno-budowlang projektu budowlanego
w skali 1:100.

- Wykaz pomieszczen i powierzchni uzytkowych czesci projektowanej -
wg zatgcznika ark.nr 4/1 1 4/2



UStUGI PROJEKTOWE ARCHITEKT MARIOLA SIDOR arkusz nr 5
38-500 Sanok Zahutyn 234 Tel.(13)4633844, kom. 502-576701

Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA i NADBUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Podstawowe dane techniczne

- kubatura obiektu istniejgcego : 1.358,00m?®
- kubatura projektowanej rozbudowy: 3.654,00m?
- kubatura catosci po rozbudowie: 5012,00m?®

- liczba kondygnacji nadziemnych: 1 i 2
- obiekt czesciowo podpiwniczony — w istniejgcej czesci i proj. tgczniku
- wysokos$¢ max. od giébwnego wejscia  +11,80m

- pow.zabudowy istniejgcego budynku - 447,72m?
- pow.zabudowy proj.rozbudowy - 476,75m?
- pow.zabudowy catosci po rozbudowie - 954,47m?
- pow.uzytkowa ogotem po rozbudowie - 1.798,30m?

w tym pow.uzytkowa w czesci nowej 754,40m?

2.0pis istniejgceqgo budynku

2.1. Budynek przedszkola to budynek wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, catkowicie
podpiwniczony.

Fundamenty betonowe, posadowione 0k.0,50m pod posadzkag piwnic (ha gtebokosci
przekraczajgcej 1,20m w stosunku do istniejgcego terenu), na podtozu zwietrzeliny
piaskowca.

Budynek wykonano jako murowany z elementami zelbetowymi.

Sciany i stupy konstrukcyjne murowane ceglane; podciggi zelbetowe,

wieniec na poziomie stropu zelbetowy.

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe - ocieplenie styropianem gr.15cm.

Sciany nosne 38cm (w piwnicy zewnetrzne 51cm) murowane z cegly ceramicznej
petnej.

Stropy prefabrykowane, gestozebrowe DZ-3.

Scianka kolankowa murowana wys.0,50m i wieniec wylewany z gzymsem.
Stropodach wentylowany, czterospadowy z ptyt korytkowych utozonych na $ciankach
azurowych z cegly, kryty papa asfaltowg na lepiku (przed wykonaniem nowej wiezby
dachowej nalezy zdemontowacé pape, rynny i rury spustowe, ptyty korytkowe, sciane
kolankows, scianki azurowe i wszystkie warstwy nad ostatnim stropem).

Rynny i rury spustowe stalowe ocynk. Na scianie zachodniej przy rurze spustowej
nastgpito uszkodzenie ocieplenia i tynku, prawdopodobnie z powodu nieszczelnosci
rynny i rury spustowej.

Kominy wentylacyjne murowane z cegty petnej, zwiennczone czapkami betonowymi.
Podtogi sg wykonane:

- z linoleum w wiatrotapie, szatni, niektérych pomieszczeniach pomocniczych,

- parkiet w korytarzach i salach zabaw

- ptytki gresowe w sanitariatach i kuchni

- schody wykonczone drewnem

Stolarka i Slusarka drewniana, PCV i i stalowa, drzwi wejsciowe aluminiowe.
Elewacja budynku od strony potnocnej jest pokryta glonami, czesciowo od strony
wschodniej i zachodniej elewacje zaczynajg porastac i ,zielenic sie”.

2.2.Stan elementéw istniejgcej konstrukcji
Gtéwne elementy konstrukcyjne - nosne stupy konstrukcyjne, podciggi, Sciany
nos$ne, fundamenty (po wykonaniu odkrywek i ogledzinach) oraz stropy nie wykazujg

ugiec i pekniec.
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Istniejgcy budynek jest obecnie w dobrym stanie technicznym, obiekt nie zagraza
bezpieczenstwu uzytkownikow.

Stan techniczny i istniejgca konstrukcja budynku umozliwia wykonanie rozbudowy i
nadbudowy.

Nie wptynie to na pogorszenie stanu technicznego istniejgcego obiektu.

Prace budowlane przy rozbudowie i nadbudowie nalezy wykonac zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych i
normami branzowymi; mozna stosowac¢ nowe materiaty wykonczeniowe, posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie (atest).

2. Warunki posadowienia i uktad konstrukcyjny elementéw projektowanych

* Warunki budowy

- projektowany obiekt — rozbudowa zalicza sie do Il Kategorii geotechnicznej

- posadowienie bezposrednie, warunki posadowienia proste — wedtug opracowania
konstrukcyjnego

- grunt nosny — wg opinii geotechnicznej

- poziom wody gruntowej - ponizej poziomu posadowienia przyziemia

- gtebokos$¢ przemarzania -1,20 m ppt

- projektowany poziom posadzki przyziemia - 3,30 = 474,54m npm

- dziatka znajduje sie na nachyleniu terenu okoto 2% w kierunku potudniowo-
wschodnim, a w miejscu rozbudowy jest skarpa wysokosci ok.1,5m
*ukiad konstrukcyjny nowej czesci budynku mieszany, ze scianami nosnymi,

3. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

- Rozbudowe projektuje sie w technologii tradycyjnej, fundamenty i sciany zelbetowe
wylewane na budowie oraz murowane z bloczkéw siporeksu, bloczkow
silikatowych, miejscami z porothermu, stupy i belki zelbetowe wylewane na
budowie, stropy zelbetowe, ptyty monolityczne wylewane na budowie,
dach o wiezbie drewnianej, pokrycie blachg dachowkowg na cz.nowg i istniejgca.

- Nalezy po wykonaniu rozbudowy na poziomie piwnic, parteru i pietra wykonac¢
przejscia w scianie istniejgcego budynku do tgcznika i nowych pomieszczen,

w miejscach przebié¢ i wyburzen belki wg konstrukciji.
Nowa czesc¢ (fgcznik) bedzie oddylatowana od istniejgcego budynku, ponadto
lgcznik nalezy rowniez oddylatowac od projektowanej czesci mieszczacej sale.

- Projektuje sie nowe sanitariaty przy salach zabaw w istniejgcym budynku oraz
poprawe funkcji zaplecza dla personelu przedszkola.

- W zwigzku z tym w istniejgcym budynku projektuje sie nowe scianki dziatowe.

- Istniejgca kuchnia bedzie stuzy¢ do przygotowywania positkow dla catego przed-
szkola, dlatego positki przenoszone bedg w zamknietych pojemnikach.

Ponadto zaprojektowano dwa mate dzwigi na zapleczu kuchni, ktére umozliwig
wygodniejszy niz dotychczas transport pionowy pomiedzy kondygnacjami.
Na kazdej kondygnacji znajduje sie zmywalnia naczyn.

- Nadbudowa to przekrycie istniejgcej czesci (istniejgcego przedszkola) dachem
o konstrukcji drewnianej, spadku 30 stopni oraz wykonanie pokrycia blachg
dachowkowa, jednakowa dla catego obiektu.

3.1. Fundamenty - tawy fundamentowe pod projektowanymi scianami i stopy pod
stupami zelbetowe wg konstrukcji, poz. posadowienia wg warunkow gruntowych
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3.2. Sciany fundamentowe i $ciany piwnic betonowe; w strefie piwnicznej pod
tgcznikiem i przy skarpie zastosowano izolacje ciezkg, ze sciankg dociskowg
betonowg

3.3. Projektuje sie rozbidrke tarasow przy istniejgcym budynku od strony
potudniowej. Sciany tarasu bedgce $cianami piwnicznymi réwniez beda rozebrane,
a pomieszczenie poza obrysem budynku zasypane.

Po rozbidrce projektuje sie nowe tarasy z betonowymi $cianami bocznymi, bedg-
cymi Scianami oporowymi, ktore bedg izolowane jak sciany budynku; tarasy
nalezy wykonac na zageszczonym gruncie i zwirze, wykonczone ptytkami
tarasowymi betonowymi uktadanymi na zageszczonym piasku.

3.4. 1zolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa

- nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcych izolacji piwnic i w razie potrzeby dokonac¢
uzupetnienia

- na pionowych scianach fundamentowych do poziomu posadzki przyziemia
2X Abizol"R+P"

- na Scianach piwnic, ktére znajdg sie ponizej poziomu terenu, projektuje sie pape
asfaltowg na lepiku asfaltowym ze $ciankg dociskowg betonowg, na ktorej nalezy
wykonac izolacje pionowg z grubopowtokowej masy bitumicznej naktadanej 2x;
izolacje wykonac¢ bardzo starannie, utozy¢ drenaz

- pod posadzkg piwnic i pod posadzkg przyziemia na gruncie, utozy¢ dwie warstwy
papy asfalt. na lepiku asfaltowym (lepiej papa asfaltowa termozgrzewalna)
potgczone szczelnie z izolacjg pionowa;

- poziomo na $cianach fundamentowych utozy¢ dwie warstwy papy asfaltowej
na lepiku na wys.30cm nad terenem

- poziomo pod stropem piwnic utozy¢ przektadke z papy

* uwaga-dokfadnie tgczyc izolacje pozioma i pionowg, by uzyskac ciggtosc¢ izolacji;
konieczne jest wykonanie drenazu opaskowego wokét budynku

- pod pokryciem dachu - na wiezbie dachowej napigc¢ folie izolacyjng
paroprzepuszczalng;

- miedzy murem a elementami drewnianymi 1x papa lub folia PCV

3.5. Sciany zewnetrzne nadziemia w czesci projektowanej dwuwarstwowe,
rdzen nosny scian wykonany z :
a) zelbet gr.24cm ocieplone styropianem EPS 038 gr.22cm
k =0,17W/m?K
b) bloczki gazobetonowe gr.24cm na zaprawie cem.-wapiennej ocieplone
styropianem EPS 038 gr.20cm k = 0,17W/m?K

c) bloczki gazobetonowe gr.30cm na zaprawie cem.-wapiennej ocieplone
styropianem EPS 038 gr.15cm  k = 0,20W/m?K

d) bloczki gazobetonowe gr.30cm na zaprawie cem.-wapiennej ocieplone
styropianem EPS 038 gr.20cm k = 0,16W/m2K

- Na elewacjach projektuje sie tynk cienkopowtokowy akrylowy na siatce z widkna
szklanego, malowanie farbg elewacyjng hydrofilowo-hydrofobowg (w technologii
Dryonic G), zapewniajgca suchg elewacje oraz stosowanie tgcznikow
mechanicznych zagtebionych w plyte termoizolacyjng i zabezpieczonych zatyczkag
izolujgcy termicznie.
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* Wykonac ocieplenie i elewacje budynku styropianem stosujgc masy klejowe
i elewacyjne w jednym systemie ocieplen rekomendowanym do budynkéw
energooszczednych np. Sto.

3.6. Wieniec zelbetowy - na scianach zewnetrznych budynku, szer.24cm;
ocieplenie — styropian co najmniej 20cm (jak na scianie lub pogrubiony o 6cm
w zaznaczonych miejscach)
3.7. Sciany wewnetrzne nosne z bloczkéw silikatowych g.24cm
3.8. Stupy i podciggi zelbetowe betonowane na budowie — wg cz.konstrukcyjnej
3.9. Nadproza nad oknami i drzwiami — prefabrykowane typu L i wykonane
indywidualnie przy wiekszych rozpietosciach wg konstrukciji

3.10. Piony wentylacyjne

- z elementow betonowych, systemowych (np.Leier) - pustaki z betonu lekkiego
wentylacyjne o $ciance gr.4cm z kanatami 12cmx17cm na zaprawie cementowe;j

- w cz. istniejgcej nadmurowac ponad dach kominy murowane z cegty ceramicznej
petnej na zaprawie cementowej o wym. kanatu 14x14cm

- nad dachem kominy ociepli¢ styropianem gr.12cm i wykonczy¢ tynkiem akrylowym

- w pomieszczeniach obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi

3.11. Sciany dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego gr.12cm i 8cm,
- W dwoch salach dla najmtodszych dzieci zaprojektowano sciany sktadano-
przesuwne oddzielajgce czes¢ zabawowg od sypialnej
- Klatke schodowag w istniejgcym budynku nalezy obudowac sciankami
szklanymi p.poz. EI60 z drzwiami aluminiowymi przeszklonymi EI30.
3.12. Stropy - ptyty zelbetowe wylewane, wg przekroju gr.18cm i 15cm

3.13. Dach - elementy wg. proj.konstrukcji,

- nachylenie gtéwnych potaci dachowych - 25stopni nad czescig projektowang

I 30 stopni na istniejgcym budynkiem

konstrukcja drewniana, okfad krokwiowo-ptatwiowy, krokwie rozstawione srednio
co 0,80m

murtaty kotwi¢ do wienca co ok.2,0m

krycie blachg dachowkowg w kolorze ceramiki

cze$¢ dachu nad podcieniem przy wejsciu do tgcznika projektuje sie jako szklany
na konstrukcji stalowej z tgcznikami do szkfa

nad istniejgcyg klatkg schodowg w dachu projektuje sie klape oddymiajgcg

* wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkami grzybo i owadobdjczymi
dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
i zabezpieczyC p.poz.do stopnia nierozprzestrzeniania ognia np.preparatem
FOBOS M -4

3.14. Posadzki w czesci projektowanej — wykonac wg rys. przekroju

- wykonczenie w sanitariatach, pom.pomocniczych i na klatce schodowej
z ptytek gresowych

- w salach zabaw dzieci, w korytarzach i holach ze zgrzewalnej wyktadziny PCV:
wielowarstwowa (heterogeniczna) z przezroczystg warstwg uzytkowg, zabezpieczona poliuretanem
(PUR),R10, odporna na dziatanie mikroorganizméw (bakterii i grzybow), z klasyfikacja
trudnopalnosci, klasa Scieralnosci T, grubos¢ warstwy Scieralnej 0,70mm, catkowita 2,50mm
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- w budynku istniejgcym przedszkola po koniecznych wykuciach i uszkodzeniu

posadzek — wykonczy¢ je jak pierwotnie; na ostatnim stropie po wykonaniu wylewki
utozyc folie PCV i welne mineralng gr.30cm, na tym pas technologiczny ruszt i OSB

3.15. Stolarka i Slusarka

drzwi wewnetrzne ptytowe typowe np.POLSKONE, w kolorystyce czerwono-biatej

wg odrebnego projektu, w zapleczu kuchennym i socjalnym biate;

projektuje sie okna PCV czerwone i biate wg kolorystyki, dwuszybowe

Z wypetnieniem gazem, zwiekszajgcym izolacyjnosé, wspoétczynnik dla

okien k=1,3 W/m2K

przeszklenie w tgczniku zaprojektowano jako system aluminiowy ramowy
z szybami zespolonymi k=1,0 W/m2K

drzwi wejsciowe zewnetrzne aluminiowe szklenie szkiem bezpiecznym,
wspotczynnik k=1,3 W/m2K

3.16. Dzwig hydrauliczny
- Dzwig hydrauliczny osobowy (np. NEW ORONA tds) dostosowany dla oséb

niepetnosprawnych, o udzwigu 600kg, podszybie 120cm, wlasna samonos$na
obudowa na poziomie parteru w tgczniku.

3.17. Wykonczenie budynku

na $cianach wewnetrznych pom. sanitarnych i pomocniczych wykona¢ glazure

do wysokosci 2,0m;

w salach zabaw i na korytarzach — powierzchnia malowana farbami o zwigkszonej
odpornos$ci na scieranie, lateksowymi, zmywalna do wysokosci 1,50m;

powyzej - tynk gtadki, malowanie farbami akrylowymi i silikatowymi (sale, tazienki)
zamontowac ostony grzejnikowe w pomieszczeniach pobytu dzieci

na elewacjach wykonac tynk akrylowy w kolorze z6itym, pomaranczowym,

zielonym i biatym wg kolorystyki

na czesci istniejgcej w miejscach uszkodzonych, zwitaszcza przy rurach
spustowych i po zamurowaniach lub wykuciu nowych otworéw wykona¢ nowe
tynki; cato$c¢ istniejgcego budynku nalezy pomalowac na nowo farbg hydrofilowo-
hydrofobowa, by kolorystyka elewacji i dachu wspétgrata z nowg zabudowg

przy zaznaczonych oknach wykonac rolety zewnetrzne state stalowe chromowane
nad oknami od strony potudniowej, od dziedzinca przy nowej czesci nalezy
zamontowac poziome ostony przeciwstoneczne stalowe w elewacji, ktére bedag
rowniez petnity funkcje $niegotapoéw

cokoty i czesci zaznaczone na rysunkach z ptytek o fakturze cegty ceramicznej
widoczne elementy konstrukcyjne-drewniane nalezy zabezpieczy¢ lakierobejcami
przed wptywem warunkéw atmosferycznych

dach pokryty blachg dachéwkowg w kolorze ceramiki, zamontowac ptotki
przeciwsniezne

rynny i rury spustowe stalowe powlekane szare

podbitka w ptaszczyznie dachu od spodu PCV szara

pas podrynnowy, obrobki blacharskie z blachy stal. ocynk.

barierki zewnetrzne przy schodach i pochylni indywidualne, na konstrukcji
stalowej, szklane

barierka przy schodach wewnetrznych stalowa, z pretami pionowymi

wokot budynku wykonaé chodnik lub ptytke odbojowg na ubitym piasku ze
spadkiem 2% od budynku( z kostki lub ptytek chodnikowych)

taras na poziomie przyziemia wykonac z ptyt betonowych tarasowych, podobnie
wykonczy¢ przebudowane tarasy przy istniejgcej czesci przedszkola.
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4. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego
instalacja elektryczna i odgromowa — rozbudowa istniejgce;j

- instalacja wodno-kanalizacyjna — rozbudowa istniejgce]

- instalacja c.o. i c.w.u. z wymiennikowni — rozbudowa istniejgcej

- wentylacja grawitacyjna

- wentylacja mechaniczna wyciggowa w sanitariatach witgczana z oswietleniem

5. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16.07.2009r (Dz.U.Nr 119 p0z.998)

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690;

z p6zniejszymi zmianami). — Rozp.1

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r (Dz.U.Nr 109
poz.719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych

i terenéw. - Rozp.2

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r (Dz.U.Nr124
poz.1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. - Rozp.3

5.1 Powierzchnia obiektu, wysokos$é i liczba kondygnaciji:

- powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku - 447,72m?

— powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy - 476,75m?

— powierzchnia uzytkowa ogétem po rozbudowie - 1.798,30m?
w tym powierzchnia uzytkowa w czesci nowej 754,40m?

— wysokosc¢ 11,8 m

— liczba kondygnacji 4 — w tym piwnice; nieuzytkowe poddasze

— kubatura obiektu istniejgcego : 1.358,00m3

— kubatura projektowanej rozbudowy: 3.654,00m?3

- kubatura catosci po rozbudowie: 5012,00m?

5.2 Odlegto $¢€ od obiektow s asiaduj acych;
Budynek przedszkola zlokalizowany jest minimum 4 m od granicy dzialki oraz nie mniej
niz 10 m od najblizszych budynkéw .

5.3 Parametry po zarowe wyst epujgcych substancji palnych;

W analizowanym budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji pozarowo
niebezpiecznych. Podstawowymi artykutami bedg artykuty wystepujgce w typowych
pomieszczeniach biurowych: niewielka ilos¢ drewna i tworzyw sztucznych oraz papier. Nie
przewiduje sie przechowywania w obiekcie materialdw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu 8 2 ust.1 pkt. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719).

5.4 Przewidywana g esto$¢ obci gzenia ogniowego;

Ze wzgledu na charakter obiektu — wydzielonej strefy pozarowej - zaktada sie, ze gestosc
obcigzenia ogniowego nie przekroczy warto$ci 500 MJ/m? — zasadnicze znaczenie dla
okreslenia warunkow technicznych ma fakt zakwalifikowania tej czesci obiektu mogacej by¢
traktowang jako odrebny budynek do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.
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5.5 Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczb e o0s6b na ka zdej kondygnacji
i w poszczeg6lnych pomieszczeniach;

Budynek zakwalifikowany jest do ZL Il dla czesci uzytkowej przedszkola, PM dla czesci
gospodarczo—magazynowej w piwnicy oraz ZL Il dla czesci zaplecza socjalnego i kuchen-
nego na parterze i pietrze. W zadnym z pomieszczen nie bedzie przebywac¢ ponad 30 dzieci.
taczna ilos¢ os6b w budynku — do 200.

5.6 Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze 1 oraz przestrzeni zewn etrznych;

W projektowanym obiekcie nie beda wystepowaly pomieszczenia/strefy zagrozone

wybuchem.

5.7 Podziat obiektu na strefy po zarowe;
W budynku w czesci nadziemnej wydzielono cztery strefy pozarowe:

— | strefa pozarowa obejmujgca czesc¢ przyziemia (nowo projektowana bez tgcznika)

— |l strefa pozarowa obejmujgca czes¢ piwniczng istniejgcg oraz istniejgcy parter

— Il strefa parter budynku nowo projektowany — do tej strefy pozarowej wliczona jest ko-

munikacyjna klatka schodowa tgczaca kondygnacije piwnicy i parteru

— IV strefa pozarowa — | pietro czesci istniejgcej z nieuzytkowym poddaszem
Gtéwna ewakuacyjna klatka schodowa oraz klatka boczna — wydzielone zgodnie z
wymaganiami 8§ 256 ust. 2 rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych — klatki
obudowane $cianami klasy REI/EI60, zamykane drzwiami klasy EI30 oraz wyposazone w
urzgdzenia do oddymiania.
Czesc piwnicy stanowigca odrebng strefe pozarowa wydzielona Scianami klasy REI120 z
zamknieciami klasy EI60. Analogicznie wydzielona nowo projektowang czes¢ parteru od
czesci istniejgcej. Strefa pozarowa | pietra nie przekracza powierzchni 750 m? — na
kondygnacji parteru i piwnicy zapewniono mozliwos¢ ewakuacji do innej strefy pozarowej w
obrebie tej samej kondygnacii.

8.8 Klasa odporno sci po zarowej budynku oraz klasa odporno $ci ogniowej i stopie n
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Klasa odporno $ci po zarowej budynku:
Dla przedmiotowego budynku wymaga sie wykonanie w klasie B odpornosci pozarowe;j.
Gloéwna konstrukcja nosnha — R120,
Konstrukcja stropow — REI60
Sciany oddzielenia pozarowego — REI120,
Obudowa klatek schodowych — REI60,
Sciany dziatowe, obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (doj$é ewakuacyjnych) — El 30
Konstrukcja dachu — R30
Przekrycie dachu — RE30
W zakresie wystroju wnetrz uzyte beda wytgcznie:
- materialy, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne
i silnie dymigce,
- wykladziny podtogowe i oktadziny scienne oraz stalych elementéw wystroju
i wyposazenia wnetrz, co hajmniej "trudno zapalne" i nie rozprzestrzeniajgce ognia,
- sufity podwieszane i oktadziny sufitowe, co najmniej "niezapalne", nie kapigce i nie
odpadajace pod wptywem ognia.

5.9 Warunki ewakuacji, o swietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz pr  zeszko-
dowe;

Kazde z wyj$¢ z poszczegdlnych lokali na droge ewakuacji posiada wymiary minimalne
0,9 x 2,0 m w Swietle. tgczna szerokos¢ wyjS¢ ewakuacyjnych dostosowana jest do ilosci
0s6b mogacych przebywa w pomieszczeniu. Zapewniono odpowiednie techniczne warunki
ewakuacji ludzi z poszczegdlnych kondygnacji. tgczna szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych
odpowiada wskaznikowi 0,6 m na kazde 100 os6b mogacych przebywa w danej strefie lub
na kondygnacji.
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Ze wzgledu na kategorie ZL Il zaprojektowano ewakuacyjne klatki schodowe
Z obudowanymi scianami REI60, zamkniete drzwiami EI30 i EI60 i oddymiane grawitacyjnie
— klatka nowo projektowana jest klatkg komunikacyjng nie brang pod uwage dla spetnienia
warunkéw ewakuaciji — klatka w poziomie piwnic zamykana drzwiami EI60 z obudowg klasy
REI120. Klatki schodowe stuzgce do ewakuacji wyposazone beda w klapy oddymiajgce
uruchamiane poprzez czujniki dymu i drzwi napowietrzajgce w poziomie parteru
z sitownikiem. Drzwi ewakuacyjne z budynku i na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej
0 szerokosci minimum 120 cm — skrzydio zasadnicze 90 cm.

Diugo $ci przej $¢€ i doj $€é ewakuacyjnych spetniaj g wymagania przepisow.

Obiekt wyposazony zostanie w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne bedzie dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku os$wietlenia
podstawowego.

5.10 Sposo6b zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych, a w szczegol-
nosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroener  getycznej, odgromowej;

1) Dla obiektu zapewniony bedzie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, ktéry bedzie umozli-
wiaé¢ odlgczanie wszystkich obwodow elektrycznych w budynku. Przeciwpozarowy
wytgcznik umieszczony bedzie w poblizu gltdwnego wejscia do budynku i odpowiednio
oznakowany zgodnie z wymaganiami odpowiedniej polskiej normy.

2) Przepusty instalacyjne w przegrodach przeciwpozarowych zabezpieczone beda do kla-
sy El wymaganej dla danej przegrody.

3) Przepusty instalacyjne o srednicy > 4 cm przechodzace przez przegrody budowlane
tzw. pomieszczen zamknietych dla ktérych wszystkich przegrod wymaga sie spetnienia
klasy odpornosci ogniowej co najmniej REI/EI60 zabezpieczone beda do klasy co naj-
mniej EI60 (wydzielone pozarowo klatki schodowe).

4) obiekt bedzie chroniony instalacjg odgromowa.

5.11 Dobér urz adzen przeciwpo zarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do
wymaga n wynikaj gcych z przepiséw dotycz gcych ochrony przeciwpo zarowej i przyj e-
tego scenariusza rozwoju zdarze n w czasie po zaru, a w szczegdlno $ci: statych urz a-
dzen gasniczych, systemu sygnalizacji po  zarowej, d zwiekowego systemu ostrzegaw-
czego, instalacji wodoci aggowej przeciwpo zarowej, urz gdzen oddymiaj gcych, d zwigéw
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

Do ochrony obiektu — poszczegdlnych stref po  zarowych przewiduje si e nastepujace
instalacje i urz gdzenia stu zace ochronie przeciwpo zarowej:

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

» wewnetrzna instalacja hydrantowa — hydranty HP25 z wezem potsztywnym,

» oSwietlenie awaryjne - system oswietlenia spetnia¢ bedzie wymagania norm
europejskich, w tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172,

* instalacja oddymiania ewakuacyjne klatki schodowe.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc ich dziatania.

5.12 Wyposa zenie w ga $nice;

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendéw (Dz. U. nr 109, poz.719) obiekt bedzie wyposazony w gashice przenosne
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spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN),
dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w
gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej budynku.
Odlegtosc¢ z kazdego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
bedzie przekracza¢ 30 m. Zaplecze kuchenne wyposazy¢ w gasnice typu F.

5.13 Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru;

Dla przedmiotowego budynku wymaga sie zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia
w ilosci 20 I/s. W odlegtosci okoto 45 m od przedmiotowego budynku znajduje sie pierwszy
hydrant zewnetrzny na istniejgcej sieci wodociggowej przy ul. Pionierskiej, kolejny hydrant
zlokalizowany w odlegtosci do 150 m od budynku.

5.14 Drogi po zarowe.

Dojazd pozarowy stanowi droga publiczna: obiekt dostepny dla jednostek ratowniczo -
gasniczych z dwoch stron tj. od strony ulicy Pionierskiej i Wyzwolenia — pomiedzy droga
pozarowg, a wejsciem do budynku zapewniono utwardzone dojscie o szerokosci nie
mniejszej niz 1,5 m i diugosci nie wiekszej niz 30 m (spetniono warunki okreslone w § 12 ust.
7 110 rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124,
p0z.1030).

6. Uzgodnienie pod wzgl. warunkow higieniczno-sanitarnych i p.poz. na rysunkach.

Opracowata:
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br.architektoniczna cz esé rysunkowa
Spis rysunkéw
ark.13 Rzut przyziemia kondygnacja -1 skala 1: 100 rys.1

ark.14 Rzut parteru kondygnacja 0,00 skala 1: 100 rys.2
ark.15 Rzut pietra kondygnacja  +1 skala 1: 100 rys.3

ark.16 Rzut dachu skala 1: 100 rys.4
ark.17 Rzut strychu cz.istniejgcej skala 1:100 rys.5
ark.18 Przekroj Al skala 1: 100 rys.6
ark.19 Przekréj A1 skala 1: 100 rys.7
ark.20 Przekroj A2 skala 1:100 rys.8
ark.21 Przekréj A3 skala 1: 100 rys.9
ark.22 Przekroj A4 skala 1: 100 rys.10
ark.23 Przekréj B1 skala 1: 100 rys.11
ark.24 Przekroj B2 skala 1: 100 rys.12
ark.25 Przekréj B3 skala 1: 100 rys.13
ark.26 Elewacja frontowa-zach i wsch skala 1:100 rys.14

ark.27 Elewacja potudniowa i péinocna skala 1:100 rys.15
ark.28 Zdjecia fotograficzne — stan istniejgcy
ark.29 Widoki — wizualizacja projektowana




