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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- projekty branzy architektoniczno-kostrukcyjnej i branzy sanitarnej budynku,
- przepisy i normy obejmujgce temat opracowania,

2. Zakres opracowania
- instalacja elektryczna wewnetrzna,
- ochrona przeciwporazeniowa,
- instalacja odgromowa.

3. Opis wykonania instalacji

Zgodnie z projektem architektonicznym, przewiduje sie przebudowe, rozbudowe i nad-
budowe istn. budynku Przedszkola. Z tego wzgledu, wykona¢ nowg instalacje elektryczng
w pomieszczeniach projektowanych oraz objetych przebudowg. W pozostatych istn. po-
mieszczeniach instalacje pozostawia sie bez zmian. W strefach przebudowywanych po-
mieszczen, w ktdrych przebiega istn. instalacja elektryczna, nalezy zachowac¢ ciggtosc
istn. instalacji, a ewentualne wstawki wykonac identycznych parametrach jak przewod
istniejacy.
W czesci zewnetrznej, istn. zestaw ZK3/2xZPL/W.P.POZ. ze wzgledu na kolizje z rozbu-
dowag budynku, projektuje sie zdemontowaé. W jego miejsce, na scianie szczytowej, za-
budowaé nowy zestaw: ZK-3a/ZPL-3/W.P.POZ.160A.
W czesci wewnetrznej projektuje sie w istn. miejscu wymieni¢ istn. tablice TG na nowa.
Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy catkowicie przebudowac:

- od ZK do TG, poprzez ZPL i W.P.POZ.: 5xLgY 50 mm?

- od ZOL-3 dom istn. tablicy TW w wymiennikowni, YDY-750 5x10 mm?.

Do proj. tablicy dzwigu TD, wykonaé nowy wlz: YDY-750 5x10 mm?.

W tablicy TG zastosowac jako gtéwny rozigcznik Vistop 125A. Pozostate WLZ nowe

i istniejgce zabezpieczy¢ wytgcznikami S303. Dla istn. obwoddéw odbiorczych stosowac
wytgczniki S300, a dla proj. obwoddéw: réznicowopragdowymi z cztonem nadpradowym:
oSwietlenie — P312 B10/16-30-AC; gniazda 1f. — P312 B16-30-AC. Ponadto w przewi-
dziano montaz ochronnikow przepieciowych i lampek sygnalizacyjnych.
Instalacja odbiorcza obejmuje obwody oswietlenia i gniazd 1-faz. ogdlnych i w niektorych
pomieszczeniach dedykowanych dla sieci komputerowe].

Przewody dla obwodow odbiorczych zastosowaé kabelkowe typu YDYp (lub YDY)
o izolacji 450/750V i przekrojach: o$wietlenie — 3,4,5x1,5 oraz gniazd 1-f. ogolnych i do
tazienek — 3x2,5. Razem z przewodami roboczymi prowadzi¢ zyte ochronng o parame-
trach jak zyly robocze. W Scianach i sufitach z tynkiem tradycyjnym przewody ukiadacé
w tynku lub pod tynkiem. Przewody w stropach i scianach o konstrukcji drewnianej lub ptyt
gipsowych (strefa czesci poddasza), uktadac je dodatkowo w rurach karbowanych typu
RGHF (z materialu samogasngcego bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajgcego ptomie-
nia, o odpornosci termicznej od -15°C do +90°C). Uktadac je pomiedzy w puszkami sprze-
towymi gtebokimi, gdzie wykona¢ potgczenia (bez stosowania oddzielnych puszek rozga-
leznych).



W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci i na zewnatrz budynku, osprzet sto-
sowaé¢ o stopniu ochrony min. 1P44. W pozostatych strefach zastosowa¢ podtynkowy
o stopniu IP 20.

Dla oswietlenia zewnetrznego, stref komunikacyjnych przy budynku, dobrano plafoniere
ze zrodiem LED oraz czujnikiem ruchu. W czesci wewnetrznej, oprawy oswietleniowe do-
brano Swietldwkowe: PLATO, VERA i COSMO. wyjatkiem sg oprawy LED BASE, ktore
dobrano dla w sanitariatow. W czesci pomieszczen, w strefach komunikacyjnych zatozono
montaz oswietlenia awaryjnego. Oprawy w fazienkach, w strefie urzgdzen kuchennych,
w piwnicach i na zewnatrz budynku stosowac¢ o stopniu ochrony min. IP 44, a w pozosta-
tych przypadkach o st. IP 20.

Rozmieszczenie opraw i szczegotowy dobor przedstawiono w czesci rysunkowej.

4. Ochrona przeciwpora zeniowa

W instalacji proj. zastosowano uktad TN-C-S, rozdzielenie przewodu N i PE w proj.
instalacji od ztgcza ZK-3 (lub w W.PPOZ.). Razem z przewodami roboczymi projektuje sie
prowadzenie przewodu ochronnego PE o parametrach jak przewdd roboczy i barwie izo-
lacji zielono-zoitej. W TG wykonaé uziemienie przewodu neutralnego, Rmax= 5 Q. Ochrone
dodatkowg zrealizowano za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania przy wykorzy-
staniu wytgcznikdw nadpragdowych w zakresie do rozdzielnic oraz wytgcznikOw przeciwpo-
razeniowych réznicowoprgdowych dla obwodéw odbiorczych.
W istn. instalacji pozostaje system TN-C — samoczynne wytgczenia zasilania przy wyko-
rzystaniu wytgcznikow nadprgdowych.

Pomiedzy elementami instalacji nieelektrycznych, wykonac potgczenia wyrownawcze
ptaskownikiem FezZn 25x3. W pozostatych pomieszczeniach potgczenia miejscowe wyko-
nac¢ przewodem DY4 w RVKL 18 p.t. Z kolei potaczenia od szyn wyréwnawczych usytu-
owanych w strefie wymienionych pomieszczen do gtéwnej szyny w TG wykona¢ oddziel-
nym przewodem LY 10 w RVKL 22 pt. Gléwng szyne w TG potaczy¢ z szyng PE.

5. Instalacja odgromowa

Instalacje projektuje sie na czesci projektowanej oraz istniejgcej, ze wzgledu na prze-
budowe dachu. Jako zwody poziome projektuje sie wykorzysta¢c metalowe pokrycie da-
chu. Dodatkowo wzdtuz kalenicy utozy¢ zwod poziomy drutem DFeZn @8, z wykonaniem
potaczen z komindéw i obuddéw wentylacyjnych. Przewody odprowadzajgce od dachu do
zlgcz kontrolnych wykonaé¢ drutem DFeZn @8 na uchwytach naprezajacych, na sScianie
zewnetrznej. Ztgcza kontrolne usytuowac¢ na wys. 1,8 m. Od ztgcz kontrolnych do uziomu
potaczenie wykona¢ bednarkg FeZn 30x4 mm. Uziom wykona¢ mieszany: poziomy
z bednarki FeZn 30x4 i pionowy z preta stalowego ®20. Nalezy przy tym wykorzystac
uziomy naturalne. Zaleca sie utozenie bednarki uziomu pod fawami fundamentowymi. Re-
zystancja uziomow powinna by¢ ponizej 10 Q. Nalezy réwniez wykorzystac istn. uziomy.

Uwaga! Nie dopuszcza sie montazu przewodu odprowadzajgcego w lub pod ociepleniem
Sciany zewnetrznej.



6. Uwagi ko ncowe

Roboty wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami
I wymaganiami bhp. Prace na urzadzeniach czynnych, wykonywac¢ po uprzednim wyig-
czeniu napiecia i odpowiednim przygotowaniu miejsca pracy. W przypadku poditgczania
wlz w ZK prace wykonywaé w porozumieniu i pod nadzorem stuzb ruchu RE Sanok.
Po zakonczeniu robot montazowych przeprowadzi¢é pomiary sprawdzajgce: rezystancji
izolacji, ciggtosci obwoddw, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, oraz rezystancji
uziomu dodatkowego i odgromowego.
Dopuszcza sie zastosowanie innych od dobranych w niniejszym projekcie urzadzen, pod
warunkiem dotrzymania przynajmniej rownorzednych parametrow techniczno-uzytkowych.
Uwaga! Do realizacji wykonawstwa instalacji elektrycznej proj. budynku, wskazane jest opraco-
wanie oddzielnego opracowania — Projektu Wykonawczego.

7. Dane ogolne — bilans mocy
tacznie budynek:

- hapiecie zasilania: U = 3x400/230 V, 50 Hz
- ukfad: TN-C w sieci zasilajgcej oraz TN-S w instalacji wewnetrznej
- moc szczytowa cz. istniejgcej Ps = 16,0 kW
- moc szczytowa cz. projektowane] Ps = 14,0 kW

Razem: Ps = 30,0 kW

przy uwzglednieniu wspotczynnika jednoczesnosci, k= 0.8,
moc oblicz. szczytowa Pgp. = 24,0 kW

WNIOSEK:

taczna moc szczytowa obliczeniowa proj. budynku, ktor a wynosi P s=24kW,
nie przekroczy mocy przyt aczeniowej P ,=25,0 kW, okre slonej w umowie o dostaw ¢
energii elektryczne,.

Opracowat:



