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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- projekty branzy architektoniczno-kostrukcyjnej i branzy sanitarnej budynku,
- przepisy i normy obejmujgce temat opracowania,

2. Zakres opracowania
- instalacja elektryczna wewnetrzna,
- ochrona przeciwporazeniowa,
- instalacja odgromowa.

3. Opis wykonania instalacji elektrycznej

Zgodnie z projektem architektonicznym, przewiduje sie przebudowe, rozbudowe i nad-
budowe istn. budynku Przedszkola. Nowg instalacje elektryczng w pomieszczeniach no-
wych oraz objetych przebudowg. W pozostatych istn. pomieszczeniach instalacje pozo-
stawia sie bez zmian. W strefach przebudowywanych pomieszczen, w ktorych przebiega
istn. instalacja elektryczna, nalezy zachowac ciggtos¢ istn. instalacji, a ewentualne
wstawki wykona¢ identycznych parametrach jak przewdd istniejgcy.

W czesci zewnetrznej, istn. zestaw ztgczy zewnetrznych — ZK3/2xZPL/W.P.POZ. na-
lezy zdemontowac, ze wzgledu na kolizje z rozbudowg budynku W jego miejsce, na scia-
nie szczytowej, zabudowaé nowy zestaw: ZK-3a-400 / Zt.pomiar.2x3f. / W.P.POZ. 125A.
(zakres przebudowy zestawOw zigcz objety jest odrebnym opracowaniem — przebudowg
linii kablowych nn oraz zlgczy zewnetrznych).

W czesci wewnetrznej projektuje sie wymienié istn. tablice TG na nowa: IP40, 144xM,
wnekowg. Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy catkowicie przebudowac:

- od zlgcza pomiar. nr 1, do TG wiz : 5xLgY 50 mm?,

- od zlgcza pomiar. nr 2, do TW (wymiennikownia), wiz : YDY-750 5x10 mm?,

Projektuje sie nowe tablice (rozdzielnie):

— tablica T1, wnekowa 72xM, IP40, z zamkiem, w proj. czesci, z zasilaniem z TG wlz:
YLY-750 5x16 mm?.

— tablica RK, nascienna, 48xM, IP54, w istn. kuchni, z zasilaniem z TG wlz: YDY-750
5x10 mm?,

- tablica RO (oddymianie), z zasilaniem z TG wiz: YDY-750 5x2,5 mm?.

- tablica dzwigu osobowego DO, z zasilaniem z TG wiz: YDY-750 5x6 mm?.

— tablice dzwigéw towar. RDT1 i RDT2, z zasilaniem z RK oddzielnymi wlz - YDY-
750 5x2,5 mm?,

W tablicy TG zastosowac jako gtéwny rozigcznik 125A. Pozostate WLZ nowe i istnie-
jace zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi 3b. C.... Dla istn. obwoddw odbiorczych
stosowac wytgczniki nadprgdowe B — oswietl, C — pozostate, a dla proj. obwodow: rézni-
cowoprgdowymi z cztionem nadprgdowym: oswietlenie — B10/16-30-AC; gniazda 1f. —
C16-30-AC, obwody odbiorcze 3f. : wyt roznic. prad. .. -30-AC + wyt. nadprad. ch.C ....
Ponadto w przewidziano montaz ochronnikow przepieciowych i lampek sygnalizacyjnych.



Instalacja odbiorcza obejmuje obwody o$wietlenia i gniazd 1-faz. ogdlnych i w niekto-
rych pomieszczeniach dedykowanych dla sieci komputerowej (gn. dedykowano oméwiono
w rozdz. 6).

Przewody dla obwodow odbiorczych zastosowaé kabelkowe typu YDYp (lub YDY)
o izolacji 450/750V i przekrojach: os$wietlenie — 3,4,5x1,5 oraz gniazd 1-f. ogo6lnych i do
tazienek — 3x2,5. Razem z przewodami roboczymi prowadzi¢ zyte ochronng o parame-
trach jak zyly robocze. W Scianach i sufitach z tynkiem tradycyjnym przewody ukiadacé
w tynku lub pod tynkiem. Przewody w stropach i scianach o konstrukcji drewnianej lub ptyt
gipsowych, uktadac¢ je dodatkowo w rurach karbowanych typu RKSGHF (z materiatu
samogasngcego bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajgcego ptomienia, 0 odpornosci
termicznej od -25T do +120<C). Uklada ¢ je pomiedzy w puszkami sprzetowymi gteboki-
mi, gdzie wykona¢ potgczenia (bez stosowania oddzielnych puszek rozgateznych).

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci i na zewnatrz budynku, osprzet sto-
sowac¢ o stopniu ochrony min. 1P44. W pozostatych strefach zastosowa¢ podtynkowy
o stopniu IP 20. Ze wzgledu na charakter obiektu, gniazda montowa¢ na wys. 1,4 m,
z klapka i przestonami. £gczniki usytuowac na wys. 1,2m.

Dla oswietlenia zewnetrznego, stref komunikacyjnych w budynku i pomieszczen sanitar-
nych dobrano oprawy ze zrodtami LED. W pozostatych pomieszczeniach dobrano oprawy
Swietlowkowe. W czesci pomieszczen zalozono montaz oswietlenia awaryjnego z modu-
lem 1h. Oprawy w fazienkach, w pom. kuchennych, w piwnicach i na zewnatrz budynku
stosowac o stopniu ochrony min. IP 44, a w pozostatych przypadkach o st. IP 20.

W odniesieniu dla opraw swietldwkowych, a w szczegdélnosci ze zrodtami LED, nalezy
bezwzglednie dotrzymac podanych wymagan i parametréw technicznych — wg danych na
rysunkach i w przedmiarze robot.

Rozmieszczenie opraw i szczegotowy dobdr przedstawiono w czesci rysunkowej.

4. Instalacja przeciwpora zeniowa

W instalacji proj. zastosowano uktad TN-C-S, rozdzielenie przewodu N i PE w proj.
instalacji od ztgcza pomiarowego, gdzie wykona¢ uziemienie przewodu neutralnego,
Rmax= 10Q. Razem z przewodami roboczymi projektuje sie prowadzenie przewodu
ochronnego PE o parametrach jak przewod roboczy i barwie izolacji zielono-zétte).
Ochrone dodatkowg zrealizowano za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania przy
wykorzystaniu wytgcznikow nadprgdowych w zakresie do rozdzielnic oraz wytgcznikow
przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych dla obwodoéw odbiorczych.
W istn. instalacji pozostaje system TN-C — samoczynne wytgczenia zasilania przy wyko-
rzystaniu wytgcznikoéw nadprgdowych.

Pomiedzy elementami instalacji nieelektrycznych, wykona¢ potgczenia wyrownawcze
ptaskownikiem FeZn 25x3. W pozostatych pomieszczeniach potgczenia miejscowe wyko-
nac¢ przewodem DY4 w RVKL 18 p.t. Z kolei potgczenia od szyn wyréwnawczych usytu-
owanych w strefie wymienionych pomieszczen do gtéwnej szyny w TG wykona¢ oddziel-
nym przewodem LY 10 w RVKL 22 pt. Gidwng szyne w TG potgczy¢ z szyng PE.

5. Instalacja odgromowa

Instalacje projektuje sie na czesci projektowanej oraz istniejgcej z uwagi na przebu-
dowe dachu. Jako zwody poziome projektuje sie wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu.
Dodatkowo wzdtuz kalenicy utozy¢é zwdd poziomy drutem DFeZn @8, z wykonaniem pota-



czen z kominow i obudow wentylacyjnych. Przewody odprowadzajgce od dachu do zigcz
kontrolnych wykonaé¢ drutem DFeZn @8 na uchwytach naprezajgcych, na Scianie ze-
wnetrznej. Zigcza kontrolne usytuowa¢ na wys. 1,8 m. Od zigcz kontrolnych do uziomu
potgczenie wykona¢ bednarkg FezZn 30x4 mm. Uziom wykona¢ mieszany: poziomy
z bednarki FeZn 30x4 i pionowy z preta stalowego @20. Nalezy przy tym wykorzystac
uziomy naturalne. W nowej czesci zaleca sie utozenie bednarki uziomu pod fawami fun-
damentowymi. Rezystancja uzioméw powinna by¢ ponizej 10 Q. Nalezy rowniez wykorzy-
sta¢ istn. uziomy.

Uwaga! Nie dopuszcza sie montazu przewodu odprowadzajgcego w lub pod ociepleniem
Sciany zewnetrznej (rozwigzanie niezgodne z obecnymi przepisami).

6. Instalacja sieci strukturalnej i gniazd dedykowa  nych

W istn. budynku aktualnie nie ma wymienionych instalacji. W zwigzku z proj. przebu-
dowg i rozbudowg zaprojektowano instalacje okablowania strukturalnego wraz z szafe
dystrybucyjng oraz instalacje gniazd dedykowanych. Nie projektowano urzgdzen aktyw-
nych, pozostawiajgc rezerwe w szafie na jej rozbudowe i dobor docelowo innych urzg-
dzen, wedtug potrzeb uzytkownika.

Instalacje zaprojektowano w nowej czesci, w pomieszczeniach administracyjno-biurowych
i salach oraz w istn. budynku w pomieszczeniach — proj. pom. -1.13; 0.09; 0.10.
Szafe dystrybucyjng zaprojektowano w gabinecie dyrektora: nascienng, dwusekcyjng wi-
szacy, 9U, 19”: konstrukcja z blachy stalowej, drzwi — przednie z wklejona szybg harto-
wang i zamkiem, obrét 180°, tylna $ciana — z blachy, z zamkiem oraz mocowaniem na
zawiasach umozliwiajace otwieranie o 180°. Inne dane: IP20, kolor RAL7010, dwie ptasz-
czyzny montazowe 19”. Wymiary minimalne: 500x600x550mm (wys. x szer. x gteb.).
W szafie zabudowac:

» 2 x panel krosowy 19", 24xRJ45 nieekranowany — UTP, kat.6, 1U

» listwe zasilajgcg 6x2P+Z, z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym i filtrem prze-

ciwzaktéceniowym, kabel 2mb, 19", 1U,

* listwe uziemiajgcg 19”.

W istn. i proj. pomieszczeniach projektuje sie 12 punktow elektryczno-logicznych PEL:

kazde 2xRJ45/k.6/UTP + 2xgn. 230V Data. Od szafy dystrybucyjnej do PEL wykonac sie¢
komputerowg, oddzielnymi obwodami — 2xkabel U/UTP typu LSZH kat. 6.
Punkt PEL12 wykonano do potgczenia od szafy SD do projektowanego przytgcza teleko-
munikacyjnego na $cianie szczytowej (w PW przebudowy sieci telekom.- oddzielne opra-
cowanie). Kable prowadzi¢ w kanatach PCW na tynku. Kroétkie odcinki przebi¢ przez scia-
ny lub sufity mozna wykona¢ w rurach — oddzielnych na kazdy tor.

Obwody gniazd dedykowanych wykona¢ przewodem wtynkowym YDYp 3x2,5 wt, pt,
od tablic TG i T1, poprzez zabezpieczenie wylgcznikiem przeciwporazeniowym, réznico-
wo-prgdowym, z cztonem nadprgdowym C16A/30mA, ch. A.

7. Uwagi ko acowe

Roboty wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami
i wymaganiami bhp. Prace na urzgdzeniach czynnych, wykonywaé¢ po uprzednim wyig-
czeniu napiecia i odpowiednim przygotowaniu miejsca pracy.



W przypadku podtgczania proj. wiz w ztgczach pomiarowych, prace wykonywa¢ w poro-
zumieniu i pod nadzorem stuzb ruchu RE Sanok.

Po zakonczeniu robot montazowych przeprowadzi¢é pomiary sprawdzajgce: rezystancji
izolacji, ciggtosci obwoddw, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, oraz rezystancji
uziomu dodatkowego i odgromowego.

Nalezy wykona¢ rowniez komplet pomiaréw okablowania strukturalnego oraz obwoddéw
dedykowanych, z podaniem wartosci zmierzonych i wielkosci wymaganych przepisami.
Dopuszcza sie zastosowanie innych od dobranych w niniejszym projekcie urzgdzen, pod
warunkiem dotrzymania przynajmniej rownorzednych parametréw techniczno-uzytkowych.

8. Dane ogdlne — bilans mocy
tgcznie budynek:

- napiecie zasilania: U = 3x400/230 V, 50 Hz
- ukfad: TN-C w sieci zasilajgcej oraz TN-S w instalacji wewnetrznej
- moc szczytowa cz. istniejgcej Ps = 16,0 kW
- moc szczytowa cz. projektowanej Ps = 14,0 KW

Razem: Ps = 30,0 kW

przy uwzglednieniu wspotczynnika jednoczesnosci, k= 0.8,
moc oblicz. szczytowa Pop. = 24,0 KW

WNIOSEK:

taczna moc szczytowa obliczeniowa proj. budynku, ktor a wynosi P ¢=24kW,
nie przekroczy mocy przyt aczeniowej P ,=25,0 kW, okre slonej w umowie o dostaw ¢
energii elektryczne,.

Opracowat:



