Gmina Ustrzyki Dolne

Ustrzyki Dolne, 13.06.2016 r.
ID.7013.13.2016-3

WYJASNIENIE )
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zaméwien publicznych (Dz.
U. 22015 r. poz. 2164) zawiadamiam, ze w dniu 09 czerwca 2016 r. wptynat wniosek
—fax, o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkédw zamoéwienia na roboty budowlane
zadania inwestycyjnego pn.: ,Przedszkole moich marzen — budowa zaplecza
zlobka gminnego poprzez rozbudowe i przebudowe Przedszkola Nr 1
w Ustrzykach Dolnych”, na ktéry udziela sie nastepujgcych odpowiedzi:

1. cytat: ,Zgodnie z przedmiarem na roboty budowlane do wykonania sg drogi i place
wokét budynku, prosimy o uzupetnienie w zwigzku z tym dokumentacii
przetargowej o projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem i przekrojami.”
odp.: Obiekt bedzie funkcjonowaé w istniejacym uktadzie komunikacyjnym —
istniejacy zjazd z drogi powiatowej - ulicy Pionierskiej oraz istniejacy dojazd
i miejsca postojowe. Dodatkowo projektuje sie nowe miejsca postojowe
w potnocnej czesci dziatki — 10 miejsc dla samochodéw osobowych.
Nawierzchni¢ z kostki brukowej o grubosci 6 cm (dojscia) i 8 cm (dojazd)
uktadaé na zageszczonym piasku o grubosci 10 cm i podtozu z kruszywa
famanego o grubosci 20 cm oraz na podbudowie zwirowej gr. 25 cm, tam
gdzie trzeba wykona¢ nadsypanie terenu. Spoiny kostki wypetni¢ piaskiem
ostrym. Planowana uktad komunikacyjny to jeden ciag pieszy i uzupetnienie
istniejacego utwardzenia terenu - zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

2. cytat: ,Zgodnie z przedmiarem na roboty budowlane w rozdziale 8 dotyczgcym
dzwigbéw znajduje sie informacja, ze dzwig ma posiada¢ udzwig 630 kg, natomiast
w opisie technicznym oraz rysunkach architektonicznych winda ma udzwig 400 kg.”
odp.: Powinno byé¢: Platforma dla niepetnosprawnych o udzwigu 400 kg.

3. cytat: ,W opisie technicznym pojawia sie zapis dotyczgcy stolarki drzwiowej
wewnetrznej: ,ptytowe np. POLSKONE w kolorystyce czerwono—biatej wg
odrebnego projektu”. Prosimy o wyjasnienie zapisu odnos$nie kolorystyki drzwi, czy
drzwi majg zosta¢ wycenione jako drzwi dwukolorowe czyli np. z jednej strony biate
a z drugiej czerwone. Natomiast jezeli majg to by¢ drzwi jednokolorowe czerwone,
to prosze o informacje czy mogg to by¢ drzwi malowane czy muszg by¢ pokryte
niestandardowym laminatem w kolorze czerwonym.”
odp.: Na budynek przedszkola nie zostat zlecony projekt wnetrz, w ktérym
szczegotowo okreslono by ksztatt i kolor wszystkich elementéw. Drzwi maja
by¢ pokryte fabrycznie materiatem w kolorze czerwonym. Okreslenie
czerwono-bialy oznacza, ze np. rama i wstawki w drzwiach w kolorze
czerwonym, a skrzydio biate; drzwi czerwone to znaczy skrzydio i rama
czerwone. Kazdy z elementéw ma by¢ pokryty jednakowym kolorem z obu
stron. Generalnie drzwi do sal majg mie¢ rame czerwong i biate skrzydio
z czerwonymi wstawkami, do gabinetow- rame czerwong i skrzydto biate, do
tazienek - czerwong rame i czerwone skrzydio, do kabin ustepowych - biatg
rame i czerwone skrzydta. W zatgczeniu przyktadowe widoki drzwi.
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. cytat: ,Prosimy o udostepnienie specyfikacji technicznej dla dzwigdéw towarowych.
Brak w dokumentacji parametrow technicznych dotyczacych dzwigow.”

odp.: Z uwagi na to, ze dzwigi towarowe musza byé zamontowane
w istniejacych szybach w starej czesci budynku, nalezy je wykonaé
indywidualnie dopasowujac wymiary do wymiaréw szybu. Maja to byé windy
kuchenne: jedna do przewozenia pojemnikéw hermetycznych z positkami,
druga do przewozenia oczyszczonych warzyw z obieralni do kuchni.

. cytat: ,Prosimy o wyja$nienie znaczenia zapisu znajdujgcego sie w zestawieniu
stolarki ,materiat: Faktura — Laminat Plastikowy”. Czy oznacza ta informacja? Czy
sg to okna wykonane jako PCV ?”

odp.: Tak, sg to okna PCV, w zalagczeniu poprawione zestawienie stolarki
i Slusarki.

. cytat: ,Prosimy o uzupetnienie pozycji przedmiarowych dotyczgcych montazu
stolarki i Slusarki o symbole (ID uzytkownika) znajdujgce sie w zestawieniu w celu
weryfikacji przedmiaru na roboty budowlane.”

odp.: Zatagczony do SIWZ przedmiar robé6t stanowi materiat pomocniczy przy
wycenie zamoéwienia. Stolarke i Slusarke nalezy wyceniaé w oparciu
o zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej zalagczone do niniejszej
odpowiedzi.

. cytat: ,Prosimy o potwierdzenie, ze stolarka okienna ma zosta¢ wykonana jako
PCV zgodnie z zestawieniem stolarki i przedmiarami. Na przyktad okna
w fgczniku 015, 009, 009, 011, 010, 012, 013 zgodnie z zestawieniem oraz
przedmiarami sg z PCV, natomiast w opisie technicznym znajduje sie informacja,
ze przeszklenie w tgczniku zaprojektowano jako system aluminiowy. Takze
w specyfikacji technicznej znajduje sie sprzeczna informacja w poréwnaniu
z zestawieniem. Zgodnie z informacjg w specyfikacji w punkcie 1.3 Zakres robot
objetych ST w dziale ST-01.10 STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA jest
informacja, ze okna state sg aluminiowe a nie z PCV jak w zestawieniu. Prosimy o
wyjasnienie i ewentualng korekte zestawienia odnosnie materiatu z jakiego
wykonana ma by¢ stolarka okienna.”

odp.: Zgodnie z opisem okna i drzwi w igczniku majg byé aluminiowe —
w zatgczeniu poprawione zestawienie.

. cytat: ,Prosimy o wyjasnienie pozycji 1.3.37 przedmiaru na roboty budowlane
dotyczacej wykonania okna oddymiajgcego. Brak jest w zestawieniu stolarki ww.
pozycji. Prosimy o podanie parametréw technicznych dla podanego okna oraz
uzupetnienie zestawienia o brakujgcg pozycje.”

odp.: Uzupetniono zestawienie stolarki o brakujagce okno oddymiajgce —
w zatgczeniu poprawione zestawienie.

. cytat: ,Prosimy o wyjasnienie pozycji 1.3.38 przedmiaru na roboty budowlane.
W zestawieniu stolarki brak jest okien o wymiarach 0,96x1,7 — 2 sztuki; 1,26x1,8 —
1 sztuka znajdujgcych sie w przedmiarze. Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej
oraz rzutami architektonicznymi do wymiany na czes$ci istniejacej sg okna O16
(1,26m x1,8m) — 3 sztuki oraz O17 (3,1m x 1,8m) — 1 sztuka. Naszym zdaniem
przedmiar powinien wynosi¢: 1,26x1,8x3+3,1x1,8=12,38m?.”

odp.: Zestawienie stolarki okiennej zostato skorygowane. Do wymiany sg
okna 016 (1,26m x1,8m)- 4szt., 017 (3,1m x 1,8m) — 1 szt., okno 018
(0,96x1,7m) znajdujgce sie¢ na | pietrze w pomieszczeniach | +1.04 oraz
| +1.04'- 2 sztuki.
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10.cytat: ,Zgodnie z przedmiarem w pozycji 1.3.40 do wykonania jest 11 szt. o$cieznic
systemowych. Naszym zdaniem przedmiar powinien wynosi¢ 10szt. — zgodnie
z rzutami architektonicznymi na czesci istniejgcej do montazu jest 10 szt. o$cieznic
(D03-6szt, D05-4szt.).”
odp.: Nalezy uznac¢ 10 sztuk.

11.cytat: ,Prosimy o informacje jakich drzwi dotyczy pozycja 1.3.41 oraz 1.3.42
przedmiaru na roboty budowlane. W zestawieniu stolarki brak jest takich drzwi.
Prosimy o uzupetnienie zestawienia stolarki o brakujgce drzwi wraz z opisem
(wymiary, materiat itp.)”
odp.: Zestawienie stolarki drzwiowej zostato uzupetnione o brakujgce drzwi,
dotyczyto to wymiany drzwi do sal w istniejacej czesci przedszkola na
parterze i | pietrze. Drzwi do pomieszczen | 0.03, 1 0.04, | 0.05, | +1.03, | +1.04,
1 +1.05.

12.cytat: ,W przedmiarze na roboty budowlane w pozycji 1.3.43 znajduje sie 11szt.
drzwi ptytowych. Natomiast zgodnie z dokumentacjg rysunkowa na czesci
istniejgcej do wykonania jest 10 szt. drzwi (D03-6szt, D05-4szt.). Prosimy
o wyjasnienie jaka ilos¢ nalezy przyja¢ do wyceny.”
odp.: Podobnie jak w p. 10 nalezy uznaé¢ 10 sztuk.

13.cytat: ,Prosimy o wyjasnienie czego dotyczy pozycja 1.3.44 i 7.1.19 przedmiaru na
roboty budowlane — szafy przelotowe. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji
0 szczegotowe rysunki wraz z opisem dotyczgcym szaf.”
odp.: Pozycja dotyczy wykucia otworu na szafe przelotowg miedzy zmywalnig
a rozdzielnia, szafa jest standardowym wyposazeniem kuchennym.

14.cytat: ,Prosimy o wyjasnienie pozycji 1.3.45 przedmiaru na roboty budowlane.
Zgodnie z przedmiarem sg to drzwi stalowe przeciwpozarowe, natomiast
w zestawieniu stolarki jest informacja ze drzwi przeciwpozarowe El 30 ( DO4p)
wykonane sg jako ptytowe. Jakie drzwi nalezy przyjg¢ do wyceny ?”
odp.: Drzwi przeciwpozarowe EI30 - w zalgczeniu poprawione zestawienie
stolarki i Slusarki

15.cytat: ,Prosimy o informacje dotyczgcg pozycji 1.1.59 dotyczgcg wytazu
dachowego. Czego dotyczy ta pozycja? Na udostepnionych rysunkach
architektonicznych odnoszacych sie do czesci istniejacej brak jest wytazu
dachowego.”
odp.: Nalezy wykona¢ wytaz dachowy na dach czesci istniejacej, na potaci
przeciwnej do klapy oddymiajace;j.

16.cytat: ,Prosimy o informacje jakg klape oddymiajgca nalezy przyjaé do wyceny na
budynku istniejgcym. Zgodnie z przedmiarem na roboty budowlane w pozyc;ji 1.3.77
klapa ma wymiar 1,2x1,2, natomiast na rysunku — RZUT STRYCHU IST. klapa ma
wymiar 0,9x1,40m.”
odp.: Uzupetniono zestawienie stolarki o brakujaca klape oddymiajgca (2szt.)
o wym.0,78x1,4 kazde.

17.cytat: ,Zgodnie z przedmiarem na roboty budowlane w pozycji 1.3.78 do wyceny sg
trzy Scianki aluminiowe, natomiast w zestawieniu stolarki brak jest ww. $cianek.
Prosimy o uzupetnienie zestawienia stolarki o brakujgcg pozycje wraz
z parametrami dotyczgcymi Scianek oraz o potwierdzenie, ze majg to by¢ witryny
aluminiowe, poniewaz z rzutéw architektonicznych taka informacja nie wynika.”
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18.

19.

20.

21

22.

odp.: Na rzutach architektonicznych parter i poziom +1 w czesci istniejacej
s3 opisane Scianki szklane EI60. Wymiary jak na rzutach, wysokos$é peina.
Podziat ram Scianek dowolny, dostepny na rynku.

cytat: ,Prosimy o wyjasnienie pozycji 7.1.1 oraz 7.1.3 przedmiaru na roboty
budowlane odnosnie koloru okien PCV. Zgodnie z zestawieniem stolarki oraz
widokami elewacji okna w kolorze biatym to okna O02b — 4szt. oraz O01b — 1szt.
Przedmiar zatem w pozycji 7.1.1 powinien wynosi¢ 1,2x1,5x4+1,2x1,2=8,16m?
a pozostate okna znajdujgce sie¢ w pozycji 7.1.1 powinny znalez¢ sie w pozydji
7.1.3 dotyczgcej okien w kolorze czerwonym. Prosimy o wyjasnienie jaki kolor okien
nalezy przyjg¢ do wyceny, zgodnie z zestawieniem stolarki czy z przedmiarami.”
odp.: Wyceni¢ zgodnie z zestawieniem i kolorystyka elewacji.

cytat: ,Prosimy o korektg pozycji przedmiarowej 7.1.3 (w obrebie trzeciego
wiersza, ktérego suma wynosi 50,02m?) zwigzanego z btednymi wymiarami stolarki
okiennej. Naszym zdaniem przedmiar powinien wynosi¢
1,0x2,9+2,0x2,4x2+3,0x1,2+1,2x1,2x4+2,0x1,9x6+1,2x2,7x2= 51,14m?.”

odp.: Prosze uznaé 51,14m?2.

cytat: ,Zgodnie z przedmiarem na roboty budowlane w pozycji 7.1.1 dotyczacej
stolarki okiennej PCV znajdujg sie drzwi ,Dr’” o wymiarach 0,6x1,2, ktére zgodnie
z zestawieniem stolarki sg drzwiami ptytowymi. Prosimy o informacje jakie drzwi
nalezy wyceni¢ (PCV czy plytowe) oraz w ktdrej pozycji przedmiaru ma zostaé
uwzgledniona wycena.”

odp.: El 30 jako wyjscie techniczne na strych, uzupetniono zestawienie.

.cytat: ,Zgodnie z rysunkami elewacji oraz zestawieniem stolarki drzwi zewnetrzne

aluminiowe majg zosta¢ wykonane w kolorze czerwonym, natomiast w pozycji 7.1.6
przedmiaru znajdujg si¢ drzwi zewnetrzne biate. Prosimy o wyjasnienie jaki kolor
drzwi nalezy przyja¢ do wyceny.”

odp.: Do wyceny nalezy przyja¢ drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze
czerwonym (obustronnie).

cytat: ,Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwi Dz09 jest 2 sztuki, natomiast na
rzutach architektonicznych znajduje sie jedna sztuka drzwi na poziomie parteru do
wozkowni. Prosimy o informacje jakg ilos¢ drzwi nalezy przyjgé do wyceny oraz
o potwierdzenie, ze majg to by¢ drzwi ptytowe (ze wzgledu na to, ze s3 to drzwi
zewnetrzne).”

odp.: Prawidtowa ilo§¢ drzwi do wézkowni Dx09 to 1 szt, drzwi nalezy
wykonac jako z PCV ocieplone.

23.cytat: ,Prosimy o sprecyzowanie czy okna w kolorze czerwonym oraz drzwi

24.

25.

aluminiowe majg zosta¢ wykonane jako obustronnie czerwone?”
odp.: Okna i drzwi w kolorze czerwonym nalezy wykonaé jako obustronnie
czerwone.

cytat: ,Prosimy o informacje, czy stolarka okienna z gérng kwaterg uchylng ma
zostaC wyposazona w dZzwignie umozliwiajacg otwieranie z poziomu podtogi.”
odp.: Tak, ww. okna nalezy wyposazy¢ w dzwignie umozliwiajaca otwieranie
z poziomu podtogi.

cytat: ,Prosimy o wyjasnienie jakich drzwi dotyczy ,uzupetnienie nad drzwiami,
panel petny” znajdujgce sie w pozyciji 7.1.2 przedmiaru na roboty budowlane.”
odp.: Dotyczy dwéoch okien wewnetrznych Ow03 przy pomieszczeniu 0.02.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

cytat: ,Prosimy o korekte przedmiaru na roboty budowlane w pozycji 7.1.6
dotyczgcg drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych. Naszym zdaniem wiersz trzeci
przedmiaru dotyczacy drzwi DAO06 powinien wynosic:
1,9x2,9+2x1,05x2,9=11,6m?.”
odp.: Prosze uznaé 11,6m?

cytat: ,Prosimy o informacje, gdzie zlokalizowana jest $§cianka aluminiowa
znajdujgca sie w pozycji 7.1.8 przedmiaru na roboty budowlane. W zestawieniu
stolarki oraz na rzutach architektonicznych brak jest danej $cianki. Prosimy
0 uzupetnienie zestawienia wraz parametrami technicznymi dla danej $cianki jezeli
nalezy jg wycenié.”

odp.: Jest to Scianka boczna szybu przy platformie osobowej; jesli bedzie
doliczona do ceny platformy, to nalezy te pozycje wycenié na zero.

cytat: ,Prosimy o wyjasnienie pozycji 7.1.9 przedmiaru na roboty budowlane
dotyczgce drzwi aluminiowych El 30. Naszym zdaniem pozycja ta dotyczy drzwi
DO04p, ktore zgodnie z zestawieniem sg wykonane jako piytowe. Prosimy
o informacje jakie drzwi nalezy wyceni¢, aluminiowe czy ptytowe.”

odp.: Wyceniaé jako aluminiowe EI30, znaczek "p" przy ID oznacza wtasnie
przeciwpozarowe, poprawiono zestawienie.

cytat: ,Prosimy o korekte pozycji numer 7.1.10 przedmiaru na roboty budowlane.
Naszym zdaniem drugi wiersz przedmiaru dotyczacy 1 sztuki drzwi na poziomie ,0”
powinien zosta¢ usuniety, poniewaz dane drzwi (DAO1p) zostaly uwzglednione
w pozycji 1.3.81 dotyczacej czesci istniejgcej.”

odp.: Prosze usuna¢ wiersz drugi i uznaé¢ powierzchnie 5,74m?2.

cytat: ,Prosimy o korekte pozycji 7.1.15 przedmiaru na roboty budowlane. Naszym
zdaniem w drugim wierszu przedmiaru dotyczacym drzwi na poziomie
,=0+wozkownia” przedmiar powinien wynosié¢: 0,9x2,05x4=7,38m? (Dz09-1szt.,
D08-2szt., D03-1szt.) ”

odp.: Nalezy skorygowaé do ilosci 7,38m?2.

cytat: ,Prosimy o uzupetnienie przedmiaru na roboty budowlane w pozycji 7.1.16.
Naszym zdaniem dang pozycje przedmiarowag nalezy uzupetnié o 1szt drzwi
o wymiarach 1,4x2,05 (DAO1) znajdujacg sie na poziomie -1. Przedmiar powinien
wynosié: 1,4x2,05x5=14,35m2.”

odp.: Nalezy uzupetni¢ o 1 drzwi i uzna¢ powierzchnie 14,35m?2.

cytat: ,Prosimy o korekte pozycji 7.1.17 przedmiaru na roboty budowlane. Naszym
zdaniem przedmiar powinien wynosi¢: 1,0x2,05x2= 4,1m?, poniewaz zgodnie
z zestawieniem stolarki oraz rzutem — ,poziom -1” do wykonania sg 2 sztuki drzwi
przesuwnych (D10).”

odp.: Nalezy uzupetni¢ o 1 drzwi i uznaé¢ powierzchnie 4,1m2.

cytat: ,Zgodnie z pozycjg 7.1.21 przedmiaru na roboty budowlane $cianki sktadane
majg mie¢ wysoko$¢ 2,5m, natomiast zgodnie z przekrojami A4 oraz A1’ $cianki
w pomieszczeniach -1,06 oraz -1,09 majg by¢ wykonane na petng wysokos$é
pomieszczenia tj. 3,2m. Prosimy o wyjasnienie jakg wysokos$¢ scianki nalezy
przyjg¢ do wyceny oraz o podanie pozostatych parametrow technicznych dla
$cianek. ”

odp.: Peina wysokos¢ pomieszczenia tj.3,02m, ale mozna przyjgé rowniez
obnizony poziom od gory, na tyle, na ile pozwoli spos6b montazu scianki.
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41

42.

43.

cytat: ,Prosimy o potwierdzenie, ze znajdujace sie na rzutach architektonicznych
parawany nie sa objete zakresem przetargu. W innym przypadku prosimy
0 uzupetnienie przedmiaru o brakujgce pozycje oraz podanie parametrow
technicznych. ”

odp.: Parawany nie sg elementem budowlanym, tylko wyposazenia sali, nie
sg brane pod uwage.

cytat: ,Prosimy o korekte pozycji 10.1.64 przedmiaru na roboty budowlane
dotyczacg dostawy i montazu oston przeciwstonecznych poziomych. Naszym
zdaniem zgodnie z rzutami architektonicznymi przedmiar powinien wynosié:
1,5x5+1,5x1,5+1,5x5,6+1,5x9+1,5x1,5+1,5x7=44,4m?2. ”

odp.: Prosze uzna¢ 44,40m?, jak w projekcie.

cytat: ,Zgodnie z przedmiarem na roboty budowlane w poz. 1.3.58 oraz 1.3.59
uktadane sg ptytki (pomieszczenie 0.07 i wydzielona cze$¢ pomieszczenia 0.01 na
budynku istniejgcym), natomiast zgodnie z rzutem parteru w pomieszczeniach tych
znajduje sie odpowiednio wyktadzina PCV oraz parkiet. Prosimy o wyjasnienie co
nalezy przyjg¢ do wyceny.

odp.: Obecnie znajduje si¢ wyktadzina PCV i parkiet. Nalezy wymienié tu
posadzke na nowe ptytki.

cytat: ,Prosimy o potwierdzenie, ze przy drzwiach ptytowych nalezy zastosowaé
oscieznice drewniane.”
odp.: Tak, oscieznice drewniane.

cytat: ,Zgodnie z rzutami architektonicznymi ostony przeciwstoneczne state — rolety
majg zostac wykonane z aluminium, natomiast w opisie technicznym pojawia sie
informacja, ze majg zosta¢ wykonane jako stalowe chromowane. Prosimy
o wyjasnienie jakie ostony nalezy przyjg¢ do wyceny.”

odp.: Ostony stoneczne "tamacze sSwiatla" sg najczesciej wykonywane ze
stopoéw aluminiowych, mozna zastosowaé wiasnie takie.

cytat: ,Prosimy o uzupetnienie dokumentacji technicznej o zestawienie stali
zbrojeniowej.”

odp.: Wycene stali zbrojeniowej nalezy wykona¢ na podstawie rysunkéw
zbrojenia z zatgczonego do SIWZ projektu wykonawczego konstrukciji.

cytat: ,Prosimy o informacje jaki wymiar drzwiczek stalowych znajdujgcych sie
w pozycji 1.3.87 przedmiaru nalezy przyjg¢ do wyceny.”
odp.: Sg to drzwiczki rewizyjne 20x20cm.

.cytat: ,Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy dopuszcza modyfikowanie

przedmiardw robot zastepujgc zwiekszone obmiary wprowadzajgc krotnosci, np.
pozycja 1.1.66, 1.3.55itd. ”
odp.: Mozna tak zmodyfikowaé¢ przedmiar.

cytat: ,Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane podstaw wyceny
w pozycjach przedmiaru.”

odp.: Tak. Zgodnie z punktem 8.5 opisu przedmiotu zaméwienia ,,Podana
podstawa nie stanowi obowigzujacej oferenta podstawy przy kalkulacji
ceny”. Nalezy zachowaé zakres robét okreslony w podstawie podanej przez
Zamawiajacego.

cytat: ,Prosimy o korekte pozycji 1.3.68 przedmiaru na roboty budowlane. Zgodnie
z rysunkami konstrukcyjnymi grubos$¢ ptyty schodéw wynosi 16 cm, zatem
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45.

46.

przedmiar powinien wynosi¢ 15,32x8=122,56m? lub powinna zosta¢ wprowadzona
krotnosc k=8.”
odp.: Tak, nalezy uzna¢ krotnos¢ 8.

cytat: ,Prosimy o korekte pozycji 5.1.11 przedmiaru na roboty budowlane. Zgodnie
z rysunkami konstrukcyjnymi grubos$¢ piyty schodéw wynosi 17 cm, zatem
przedmiar powinien wynosi¢ 13,04x9=117,36m? lub powinna zosta¢ wprowadzona
krotnos¢ k=9.”

odp.: Tak, nalezy uzna¢ krotnos¢ 9.

cytat: ,Prosimy o korekte pozycji 5.1.26 przedmiaru na roboty budowlane. Zgodnie
z rysunkiem DETAL O3 wylewka betonowa ma grubos¢ 5cm, zatem przedmiar
w tej pozycji powinien wynosi¢ 408,71x3=1226,13m? lub powinna zostaé¢
wprowadzona krotnos¢ k=3. ”

odp.: Tak, nalezy uzna¢ krotnos¢ 3. Prosze doliczyé: w poz.5.1.23 - krotnosé
0,5; w poz.9.1.4 - krotnos$¢ 1,5; w poz.10.1.3 - krotno$é¢ 4; w poz.10.1.13 -
krotnos¢ 12; w poz.10.1.18 - krotnos¢ 2; w poz.10.1.20 - krotno$é 2;
w p0z.10.1.28 - krotnos¢ 2.

cytat: ,W zwigzku z pojawieniem sie w punkcie 3.16 opisu projektu wykonawczego

nastepujgcego zapisu:

«Dzwig hydrauliczny osobowy - platforma np. CIBES A 5000 Ilub inna
o odpowiadajgcych jej parametrach, dostosowana dla os6b niepetnosprawnych,
udzwig 400 kg, powierzchnia uzytkowa dzwigu 150x110 cm, podszybie 5 cm, szyb
samonosny zbudowany z paneli blaszanych ocynkowanych, malowanych-
wypetnionych materiatem ttumigcym (kolor RAL 9016), listwy narozne z aluminium
anodowanego, tylna $ciana przeszklona specjalnym szkiem bezpiecznym»
prosimy o wyjasnienie kilku sprzecznosci :

— zapis wskazuje producenta ktéry nie produkuje urzgdzen hydraulicznych
i konkretny model ktéry nie jest urzadzeniem hydraulicznym, tylko $rubowym.
Prosimy o doprecyzowanie o jakie urzgdzenie chodzi ?”
odp.: Chodzi o dzwig z napedem sSrubowym, platforme osobowa.

- cyt.: ,dzwig hydrauliczny — prosze o wskazanie miejsca maszynowni do
postawienia agregatu hydraulicznego z pompg i sterowaniem (z uwagi na
szczegolny charakter obiektu pomieszczenie to nie powinno byé ogélno-
dostepne)”
odp.: To pomytka, chodzi o dzwig z napedem srubowym.

— cyt.: ,powierzchnia uzytkowa 150 x 110, a wymagana wg naszych krajowych
przepiséw dla os6b niepetnosprawnych minimalna powierzchnia to 140x110
cm. Jednocze$nie zastosowanie niestandardowego  wymiaru podniesie
znaczacy koszt urzadzenia. Prosimy o wyrazenie zgody na zastosowanie
standardowego wymiaru 140 x 110 cm”
odp.: We wskazanym modelu powierzchnia uzytkowa dzwigu to
150x110cm jest podana jako standardowa.

— cytat: ,szyb samono$ny z paneli blaszanych ocynkowanych ze $ciang
przeszklong - dlaczego dodatkowo nalezy uzy¢ szybu samonos$nego
z panelami ocynkowanymi i przeszklonego skoro zaprojektowano petny szyb
zelbetowy wewnatrz budynku ? Wstawienie niepotrzebnego szybu
samonosnego podniesie koszty, tak samo jak jego cynkowanie w sytuacji kiedy
winda jest wewnatrz budynku. Jes$li chodzi o przeszklenie tylnej $ciany
z widokiem na wewnetrzng Sciane zelbetowa, to zwracamy uwage ze bedzie
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ona kilka cm od nieestetycznej Sciany zelbetowej z brakiem dostepu do
czyszczenia tej przestrzeni.”

odp.: Budowa szybu dzwigu czesciowo jako Zzelbetowego wynika
z wymogoéw konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Samonosne s$cianki
(przeszklenia) nalezy zamontowac: na poziomie -1 od frontu, na poziomie
parteru z dwéch stron - od frontu i prawego boku, na poziomie +1 od
frontu.

cytat: ,Prosimy o okreslenie jaki rodzaj drzwi nalezy uzy¢ w platformie, recznie
otwierane wychylne, czy automatyczne otwierane, rozsuwane teleskopowo ?”
odp.: Otwierane recznie, jednoskrzydtowe

cytat: ,Prosimy o okreslenie wykorczenia platformy, czy ma by¢ to stal malowana
czy elementy drzwi i kabiny majg wykorczone stalg szlachetng szlifowang ?”
odp.: Drzwi przeszkione panoramicznie, stalowe, malowane proszkowo
w kolorze RAL 9016 z wbudowanym otwieraczem i domykaczem,
z przeszkleniem z bezpiecznego, hartowanego, laminowanego szkia.
Podobnie panel boczny, tam gdzie jest wymagany.

cytat: ,Prosimy o doprecyzowanie opisu w specyfikacji dotyczgcego rodzaju
modutu telefonicznego w platformie, czy ma on by¢ na linie telefoniczng analogowsa,
czy platforma moze by¢ wyposazona w system GSM, do ktérego karte dostarczy
Zamawiajgcy?”

odp.: W przypadku zaniku zasilania dzwig wyposazony jest w korbe do
recznego doprowadzenia platformy do najblizszego przystanku w celu
uwolnienia oséb znajdujgcych sie wewnatrz; dodatkowo urzadzenie
wyposazone jest w akumulator oswietlajacy pulpit sterowy oraz zasilajacy
dzwonek alarmowy wraz z interkomem stuzagcym do tacznosci w przypadku
awarii dzwigu. Modut telefoniczny w platformie ma byé na linie telefoniczna
analogows.

cytat: ,Czy podnosnik ma by¢ wyposazony w system kurtyn $wietinych oraz system
informaciji gtosowej o pietrach ? ”
odp.: Nie ma takiej potrzeby.

cytat: ,Czy podnosnik ma by¢é wyposazony w jaki$ system ograniczenia dostepu
i korzystania przez osoby posiadajgce elektroniczne kluczyki dostepowe”
odp.: Nie ma takiej potrzeby.

cytat: ,Po analizie projektu w zakresie wind towarowych informujemy Ze przy
obecnie zaprojektowanym szybie na winde ,czystg” kabina windy bedzie mieé
wymiar 45 x 50 cm na wysoko$¢ 100 cm (z drzwiami o wymiarach 45 x 100 cm)
z poziomem zatadunku na poziomie 70 cm od poziomu posadzki. Czy taka winda
jest wystarczajgca ?”

odp.: Tak, jest wystarczajaca. Nalezy zamontowaé maksymaina kabine, jaka
zmiesci sie w istniejacym szybie.

cytat: ,Po analizie projektu w zakresie wind towarowych informujemy ze przy
obecnie zaprojektowanym szybie na winde ,brudng” mozliwe jest wykonanie windy
katowej o wewnetrznych wymiarach kabiny 50 x 50 na wysoko$é 100 cm oraz
(z drzwiami o wymiarach 40 x 100 cm). Czy taka winda jest wystarczajgca ?”
odp.: Tak, jest wystarczajgca. Nalezy zamontowaé maksymalng kabine, jaka
zmiesci sie w istniejgcym szybie.
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54.cytat: ,Prosimy o okreslenie czy windy towarowe w kuchniach majg byé wykonane
z normalnej stali szlachetnej 1.4016 czy ze stali o podwyzszonej odpornosci na
korozje 1.4301 z ktérej produkowane sg najczesciej blaty w kuchniach?”
odp.: Windy nalezy wykona¢ ze stali szlachetnej 1.4016.

Branzy ELEKTRYCZNEJ:

1. cytat: ,Prosimy o zamieszczenie schematu szafy strukturalnej wraz
Z wyposazeniem.”
odp.: Wyposazenie zweryfikowano i poprawiono w przedmiarze robét,
schemat szafy uzupetniono. Catly plik przedmiaru po korekcie w zataczniku.

2. cytat: ,W udostgpnionym przedmiarze dotyczacym przebudowy istniejgcych linii
energetycznych ziemnych oraz zigczy zewnetrznych wystepujg dziaty:
l. Przebudowa istn. linii elektroenergetycznej ziemnej NN oraz ztgcza ZK-3 (czesé
dotyczgca dostawcy) oraz Il. Przebudowa istn. ztagczy zewnetrznych ( bez ZK-3)
oraz zwigzane z nimi potgczenia (cze$¢ dotyczaca odbiorcy). Prosimy
o informacje, czy oba dziaty nalezy wycenia¢, czy tylko dziat Il — cze$¢ dotyczaca
odbiorcy. ”
odp.:

Rozdziat | (cze$¢ dotyczaca dostawcy), dotyczy urzadzen, ktére po
przebudowie zostang przekazane nieodptatnie dostawcy energii elektrycznej
— PGE Dystrybucja S.A.

Rozdziat Il (czes¢ dotyczaca odbiorcy), dotyczy urzadzen, ktére zostang na
majatku odbiorcy energii (uzytkownika — Gminy).

PODSUMOWUJAC - inwestor winien zrealizowaé cato$é robét zwigzanych
z przebudowa linii elektroenergetycznych, a zatem w ofercie nalezy wycenié
obydwa dziaty.

Branzy SANITARNEJ:
1. cytat: ,W projekcie sg 3 hydranty natomiast w przedmiarze jest ich 5. Prosze

0 odpowiedz ktérg warto$¢ nalezy przyja¢ do wyceny.”
odp.: Powinno byé 5 hydrantow.

mgr Bartosz Romowicz
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