	[image: ]
	Gmina Ustrzyki Dolne



Ustrzyki Dolne, 14.06.2016 r.
ID.7013.13.2016-9


WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamiam, że w dniu 13 czerwca 2016 r. wpłynął wniosek – fax, o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane zadania inwestycyjnego pn.: „Przedszkole moich marzeń – budowa zaplecza żłobka gminnego poprzez rozbudowę i przebudowę  Przedszkola Nr 1 
w Ustrzykach Dolnych”, na który udziela się następujących odpowiedzi:

Branża BUDOWLANA:

1. cytat: „Prosimy o wyjaśnienie jaką ilość wyłazów dachowych należy przyjąć do wyceny dla części nowoprojektowanej. W przedmiarze dotyczącym budynku nowoprojektowanego w pozycji 6.1.20 oraz 7.122 znajduję się odpowiednio 2szt. wyłazów dachowych bez odporności ogniowej oraz dwa wyłazy dachowe 
o odporności ogniowej EI 30. Natomiast na rzutach architektonicznych znajduję się jeden wyłaz na dach znajdujący się na rysunku ,,poziom +1" oraz jeden wyłaz na strych ET 30 z pomieszczenia 0.04. Prosimy o wyjaśnienie jaką ilość wyłazów należy przyjąć do wyceny.”
odp.: Należy przyjąć po jednym wyłazie jak w części architektonicznej - jeden na dach i jeden z pomieszczenia 0.04 o klasie EI30.
2. cytat: „Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji budynku istniejącego.”
odp.: Inwentaryzację załączono do niniejszej odpowiedzi na Stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych www.ustrzyki-dolne.pl - przetargi aktualne.
3. cytat: „Prosimy o korektę pozycji 10.1.3 przedmiaru na roboty budowlane. Zgodnie z opisem konstrukcyjnym ściany oporowe mają grubość 25cm, zatem przedmiar powinien wynosić 22,51x5=112,55m' lub powinna zostać wprowadzona krotność k=5.”
odp.: Proszę skorygować poz.10.1.3 do podanych wartości 22,51 x 5 = 112,55 m2 lub wprowadzić krotność 5.
4. cytat: „Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przekroje przedstawiające rodzaje 
i grubości warstw na podjeździe dla niepełnosprawnych, schodach wejściowych, tarasach w celu weryfikacji przedmiaru (np. ustalenie wartości pogrubienia podbudowy z kruszywa w poz. 10.1.18, 10.1.20 przedmiaru na roboty budowlane).”
odp.: Pochylnię, tarasy i schody terenowe należy wykonać z kostki betonowej i płyt tarasowych, z palisadami zabezpieczającymi boki na warstwach odpowiednio zagęszczonego żwiru i piasku, zgodnie 
z projektem, przedmiarami i technologią układania tych nawierzchni.  
5. cytat: „Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunki wykonawcze konstrukcyjne dotyczące daszku szklano-stalowego znajdującego się w pozycji 10.1.65-10.1.69 przedmiaru na roboty budowlane.”
odp.: Daszek szklany ze szkła bezpiecznego, hartowanego, oparty na stalowych słupkach i stalowej płatwi, zgodnie z projektem i wytycznymi producenta.
6. cytat: „Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza modyfikację przedmiarów poprzez usuwanie i dodawanie pozycji przedmiarowych”
odp.: Zamawiający dopuszcza modyfikację przedmiarów robót 
z zachowaniem zakresu robót wynikającego z projektów.
7. cytat: „Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza modyfikację przedmiarów poprzez zmianę wartości obmiarów”
odp.: Zamawiający dopuszcza modyfikację przedmiarów robót 
z zachowaniem zakresu robót wynikającego z projektów.

Branża ELEKTRYCZNA:
1. cytat: „Czy w zakres instalacji elektrycznych wchodzi instalacja oddymiania? Czy instalacja istnieje już na obiekcie?”
odp.: Instalacja elektryczna nie wchodzi w zakres instalacji elektrycznej; 
W istniejącym budynku nie ma instalacji oddymiającej.
2. cytat: „Prosimy o wyjaśnienie różnic w projektowanym oświetleniu (ilościami 
i rodzajami opraw) pomiędzy podanymi w przedmiarze, a zamieszczonymi 
w dokumentacji projektowej. Dodatkowo w projekcie nie ma opraw ewakuacyjnych, natomiast w przedmiarze są. Prosimy o przedstawienie prawidłowych ilości oraz poprawienie pozycji w przedmiarze robót.”
odp.: Przedmiar został skorygowany; w projekcie zaznaczone są te oprawy 
z końcówką /AW.
3. cytat: „Prosimy o wyjaśnienie czy jest projektowana rozdzielnia RO (zasilenie rozdz. oddymiania), jeśli tak to prosimy o jej schemat.”
odp.: Przyjmuje się, że taka rozdzielnia jest w komplecie z oknem oddymiającym.
4. cytat: „Prosimy o potwierdzenie, że rozdzielnia TG projektowana jest w jednaj obudowie. Jako 144 modułowa tablica IP40 wnękowa”
odp.: Tak, rozdzielnia TG projektowana w jednej obudowie, jako 144 modułowa tablica IP40 wnękowa.
5. cytat: „Prosimy o wyjaśnienie różnic pomiędzy projektem a przedmiarem w kwestii okablowania strukturalnego – ilości modułów RJ45.”
odp.: Według załączonego skorygowanego przedmiaru.
6. cytat: „Prosimy o odpowiedź, do kogo należy dostawa i montaż rozdzielnic dźwigów towarowych RDT1, RDT2 i dźwigu osobowego i dźwigu osobowego RDO? Jeżeli do wykonawcy branży elektrycznej, to prosimy o udostępnienie rysunków ideowych tych rozdzielnic.”
odp.: Dostawa i montaż rozdzielnic dźwigów należy do dostawcy dźwigu - zakłada się, że jest to w komplecie z urządzeniem dźwigowym.
7. cytat: „Czy zestaw złączowo – pomiarowy należy montować we wnęce na elewacji budynku (projekt przewiduje taka wnękę?), czy na fundamencie przy ścianie budynku ?”
[bookmark: _GoBack]odp.: Zestaw złączowo-pomiarowy należy montować we wnęce na ścianie budynku wg. załączonego rysunku.  
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