                                  Kosztorys ofertowy                        zał. Nr 1 a

           Na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją projektu o nazwie:
„Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych  w Ustrzykach Dolnych „ .Etap I 

polegającego na wykonaniu remontu nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Strwiążyk  w Ustrzykach Dolnych” – gmina Ustrzyki Dolne :
1. poszerzenie nawierzchni o 1,50 m na długości 40,0 mb ( za basenem) przez wykonanie 2-ch warstw z masy asfaltowej grubości 5 cm + 5 cm,

2. wyrównanie wybojów i wzmocnienie jezdni bitumicznej na długości 330 mb         i szerokości 4,50 m na odcinku od istniejącej nawierzchni asfaltowej do Kościoła – przez wykonanie nawierzchni z 2-ch warstw masy asfaltobetonowej :

· 4 cm warstwa wyrównawcza

· 4 cm warstwa ścieralna
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	1.
	SST 

D-05.03.05
KNR 2-31

0312/05/06
	Wykonanie poszerzenia nawierzchni o 1,50 m na długości 40,0 m(za basenem), przez wykonanie warstwy wyrównawczej grubości 5 cm oraz warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego – mieszanka Standard I – jak dla kategorii ruchu KR3-KR6

Ilość :

P= 40,00 x 1,50 m = 60,00 m2


	M2 
	60,00


	
	

	2.
	SST 

D-05.03.05

KNR 2-31

0312/05/06
	Wykonanie wyrównania wybojów i wzmocnienie jezdni bitumicznej na długości 330,0 mb ( od istniejącej nawierzchni asfaltowej do Kościoła ) i szerokości 4,50 m przez wykonanie 2-ch warstw:

· warstwy wyrównawczej grubości 4,0 cm   ( po  zagęszczeniu )

-   warstwy ścieralnej grubości 4,0 cm ( po zagęszczeniu) z betonu asfaltowego – mieszanka mineralno – asfaltowa Standard I – jak dla kategorii ruchu KR3-KR6

Ilość :

P= 330,00 x 4,50 = 1485,00 m2


	M2
	1485,00
	
	

	
	
	Razem wartość kosztorysowa 
	
	
	
	

	
	
	Ogółem wartość z podatkiem VAT 22%
	
	
	
	


Sporządził:

