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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- warunki techniczne przylaczenia o$wietlenia drogowego w miejscowosci
Nowosielce Kozickie ~Gm. Ustrzyki Dolne wydane przez RE Sanok, znak:

RE4/ZP/Wz/4/410/2012 oraz RE4/ZP/Wz/4/411/2012 z dnia 07.05.2012 rok

album ,,EL Projekt — Poznan” linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami

izolowanymi AL. 25+120 mm? na stupach wirowanych typu E Tom VI

album ,.EL Projekt — Poznan” linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami

izolowanymi AL. 25+120 mm? na stupach typu ZN Tom VI

album ,.EL Projekt — Poznan” o$wietlenia ulicznego
- podklad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 1000
- wizja lokalna w terenie
inne przepisy i normy obejmujace swoim zakresem temat opracowania.

2. Zakres opracowania

- wyprowadzenie z istniejgcego uktadu sterujgco-pomiarowego toru o$wietlenia
drogowego w stacji transformatorowej Nowosielce Kozickie,

- budowa odcinka na istniejacej podbudowie ze stacji transformatorowej Bandrow
2, linii o$wietleniowej napowietrznej ., WO” z lampami zamocowanymi na
wysiegnikach, na stupach typu E i ZN oraz drewnianych ze stacji j/w,

- budowa odcinka wydzielonej, oswietleniowej linii napowietrznej ,,WO” z
lampami zamocowanymi na wysiegnikach, na stupach typu E wyprowadzonej ze
stacji Bandréw 2

3. Wyprowadzenia zasilania sieci oswietleniowych ze stacji transformatorowych.

3.1 Wyprowadzenie sieci ze stacji transf. Nowosielce Kozickie

W stanie istniejacym ze stacji transformatorowej j.w. wyprowadzona jest sieé
konsumencka.

Zgodnie z projektem zagospodarowania projektuje si¢ typows szafe o$wietlenia
ulicznego SO-1. Z istniejacego shupa nr 19 nalezy wyprowadzi¢ kablem typu YAKY 4x35
mm  zasilanie szafy o$wietleniowej. Kabel nalezy przymocowaé do shupa za pomoca

typowych uchwytéw dystansowych.
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Z nowoprojektowanej szafy SO-1 projektuje sie tor o§wietlenia ulicznego
wykonany przewodem AsXSn 2x35 mm?tor oraz kablem ziemnym YAKY 4x35 mm*

Projektuje si¢ wykonanie linii o$wietlenia przewodem typu AsXSn 2 x 35 mm®
podwieszanym na istniejacych stupa nN typu E i ZN badz tez na nowoprojektowanych.

Przewody wydzielonej linii o$wietleniowej na tym odcinku podwiesi¢ pod
przewodami linii konsumenckiej w odleglosci 0,6 m i oddzieli¢ pomalowang zo6ttg farbg czesé
konsumencka od o$wietleniowe;.

Istniejgca trasa sieci j/w ustalona jest w calo$ci wzdhuz drég: drogi PZD oraz gminnej. Na
istniejacych stupach projektuje sie oprawy o$wietleniowe typu URBINO LED mocowane za
pomocag wysiggnikéw.  Calo$¢ projektowanego  odcinka linii oswietleniowej ,,WO”
zabezpieczone bedzie w szafie oswietleniowej SO-1 wylacznikiem S - 191C 16A.

Catkowita wysokos¢ zawieszenia opraw oSwietleniowych nad poziomem terenu
wyniesie w zaleznosci od wysokosci stosowanych stupéw ok. Hy = 9-11 m.

Na poczatku i koncu obwodu o$wietleniowego nalezy podwiesi¢ na przewodzie
oswietleniowym emaliowana tabliczke o wym. 137 x 97 koloru zo0ltego z czarnymi literami
»WO?. Ponadto na koncu projektowanego obwodu o$wietleniowego nalezy umiescié zaciski
do zakladania uziemiaczy SOT 28.

Uwaga !
Wszystkie lampy o$wietleniowe nalezy oznakowaé z6ltym pasem za$ wysiegniki rurowe
na sieci napowietrznej pomalowaé na zélto. Na slupach o$wietleniowych, ponizej

tabliczek z numerami slup6w namalowaé czarna farba na zéltym tle napisy WO.

Wytvezne posadowienia shupow sieci oSwietleniowej.

Projektowane stupy typu E posadowi¢ w wykopie kopanym i stabilizowa¢ w gruncie
za pomocg ustojow typu U2 z dwoma belkami U85 dobranymi dla gruntu sredniego. W celu
ochrony podziemnych czesci zerdzi przed dziataniem wod agresywnych nalezy ich
podziemne cze$ci pokry¢ 2-krotnie abizolem.

Do nog wszystkich wymienianych stupéw nalezy na wysokosci ok. 2,5 m na
powierzchnia gruntu umiesci¢ emaliowane tabliczki ostrzegawcze TO, oraz identyfikacyjne

TID zawierajaca nr stupa oraz tabliczki ,,WO”.

Wytvczne montazu przewodow sieci oSwietleniowej.
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Przewody projektowanej linii oswietleniowej , wykonanej przewodami AsXSn 2 x
35mm?®, podwiesza¢ na stupach z naprezeniem 45 Mpa przy sile naciagu 315 daN.

Do budowy linii o$wietleniowe;j zastosowano uchwyty do wiazkowego zamocowania
przewodow izolowanych. Konstrukcja uchwytéw zapobiega wysuwaniu sie wigzki
przewoddéw i chroni izolacje przed uszkodzeniami. Sruby mocujace przewody nalezy
dokrgca¢ za pomocg klucza dynamometrycznego. Zestawienie uchwytow odciggowych,
przelotowych oraz naroznych zestawiono w tabeli wraz z obliczeniami. Haki dobrano dla linii

oswietleniowej pod wzgledem wytrzymatosciowym do stupéw typu E i ZN.

Wytyvezne budowy lamp o$wietleniowych i montazu osprzetu shupow.

Sie¢ oswietlenia drogowego dla wsi Nowosielce Kozickie projektuje sic na bazie
opraw oswietleniowych typu LED  montowanych na wysiegach nad stupami typu E i ZN.

Wszystkie projektowane oprawy zasili¢ jednofazowo napieciem 230V, 50Hz z
poszczegolnych stacji transformatorach i zabezpieczy¢ poprzez montaz indywidualnych
zabezpieczen typu Bi-Wts 6A.

Zasilanie lamp o$wietleniowych wykona¢ poprzez bezpiecznik typu SPIN 551/63 z
wkiadkg Bi WTs 6A przewodem izolacyjnym gietkim LgYd 2.5mm?. Odgalezienia od linii
o$wietleniowej przewodem neutralnym AL 16 mm? do poszczegdlnych opraw wykonaé

poprzez zaciski odgalezne przebijajace izolacje typu SL 11.118.

Zastosowane slupy o$wietleniowe i oprawy.

Do oswietlenia odcinka sieci kablowego projektuje si¢ zastosowanie stupow
oswietleniowych ocynkowanych typu S-80 ,,Rzeszéw”. Do posadowienia stupow S-80 w
gruncie projektuje si¢ fundamenty prefabrykowane typu F150.

Po wykonaniu wykopdéw, a przed zamontowaniem prefabrykowanych fundamentoéw nalezy
ulozy¢ na dnie wykopdw warstwe betonu klasy B-100 o grubosci 10cm i o wymiarach w
poziomie wigkszych od wymiaru fundamentéw. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig przez dwukrotne posmarowanie ich zewnetrznych powierzchni abizolem gestym.
Po zamontowaniu stupéw na fundamenty nalezy dokladnie zakonserwowa¢ sruby
mocujace stupow. Do zabezpieczenia opraw os$wietleniowych projektuje sie zastosowanie

stupowych tabliczek bezpiecznikowych typu TZW.
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Oprawy zasili¢ jednofazowo napieciem 230V, 50Hz poprzez indywidualne zabezpieczenie
Bi-Wts 6A w tabliczce TZW. Polaczenie od bezpiecznikow stupowych TZW do oprawy
wykona¢ przewodem YDY 3 x 2,5 mm 2.

Obliczenie mocy i dobér zabezpieczen dla o§wietlenia ulicznego.

Dla potrzeb oswietlenia drogowego zaprojektowano 20 szt. opraw ze zrodlami
swiatla LED o mocy 55 W (drogi poboczne) oraz 84 W (wzdtuz drogi glownej ).
Caltkowita moc zainstalowana na obwodzie o$wietlenia z 37 oprawami Wynosi :
Pz=17*55+20*84 =2615W.
Prad obcigzeniowy jednofazowy:
P, 2

= = =134
U-cos¢g 230-0,9

Ukladanie kabla nN typu YAKY.

Kabel ziemny typu YAKY nalezy uklada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie i na
glebokosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami (N SEP-E-004). Kabel nalezy
oznakowa¢ za pomocg trwatych opasek identyfikacyjnych typu OKI co 10 m. Lini¢ kablowa
zakonczy¢ w projektowanym zestawie pomiarowym. Temperatura kabli przy ukladaniu nie
powinna by¢ nizsza od wartosci podanej przez producenta kabli. Na odejsciu od stupa nalezy

pozostawi¢ zapasy kabla o dlugo$ci min 2,5 mb.

Uwagi koncowe.

Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujacymi przepisami i
wymaganiami BHP. Prace zwigzane z przebudowa czynnych lub podlaczeniem nowo
wybudowanych urzadzen wykonywaé po uprzednim wylaczeniu napiecia i odpowiednim
przygotowaniu miejsca pracy - w porozumieniu i pod nadzorem stuzb ruchu RDE Sanok.

Stupy nowe montowa¢ i posadowi¢ w gruncie w oparciu o wytyczne zawarte w
Albumach Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia ze stupami E i ZN —Elprojekt Poznan.

Po wykonaniu robét montazowych przeprowadzi¢ pomiary ciaglosci zyt kabli,

rezystancji izolacji oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.
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Naciag przewodow linii o§wietleniowej.

Wartosci  przedstawione w Tabelach dobrano na podstawie: ., Album

9/9

linii

napowietrznych n/n z przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS i AsXSn na stupach z

zerdzi wirowanych typu EPV i E”, Wyd. Elprojekt-Poznan, 1993r.

Tabela 1- maksymalne naciagi stosowane do przewodow sieci o§wietleniowej dobrana dla

najdluzszych przgsel sieci 65 m F, [daN]

. Nacigg/ MPa
Przewod AsXSn 45 MPa
2x35 315 daN

Zestawienie materialow ,,WO” dla linii o$wietleniowej

Szafa SO-1 wg schematu
SIEC KABLOWA

Stupy S-80

Ilo§¢ kabla YAKY 4x35 mm®
[los$¢ piasku

Ilos¢ foli kablowe;j

Rura ochronna AROT DVK ¢ 75

SIEC NAPOWIETRZNA

Zerdz wirowana 10,5/4,3
ZerdZ wirowana 10,5/6
Belka ustojowa U-85
Obejma Ou-1

Hak SOT 29

Hak SOT 21

Uchwyt odciggowy

Uchwyt przelotowo — narozny

Uziom pretowy TYP — P2

Pret sred. 8mm di. 12m
Plaskownik oc. Sr. 20x4
Ogranicznik przepie¢ GXO 0,66/5

11 szt
358 m
16 m*
200 m
17 m

15 szt.

9 szt.
33 szt.
33 szt.

31 szt.

6 szt.
16 szt.
21 szt.

8 szt.
16 szt.
256 szt.
8 szt.
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Zacisk do zakladania uziemiaczy ST 208 4 szt.
Przewéd AsXSn 2x35mm? 1100 m

Zacisk odgatezny SL 11.118 16 szt.
Zacisk SE 46.1 12 szt.
Tabliczki TO/TID 11 kpl.
Tabliczka WO podwiesz. Na linii 4 szt.
Oprawa URBINOLED 84W 20 szt.
Oprawa URBINOLED 55W 17 szt.
Wysiegnik Wo-5 + uchwyt 26 kpl.
Wysiggnik WO-1 + uchwyt 4 szt.
Bezpiecznik 38 szt.
Przewéd LgYD 1x2,5 mm 210 m

Przewdéd linkowy AL. 16 90 m

Zaciski SLIP 12.05 60 szt.
Wkiadka topikowa Bi-Wts 6A 37 szt.

2
v

uprawnier.g/budowiene do projektowanie
bez ogranigzen w specjalnosc nstalacyjnej

w zakresie siéci, insta'ag | urzadzgn elektrycznych

/i elektroenergetyczfiych
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Zestawienie podstawowych materiatéw dla linii oswietleniowe] WO w Nowosielce Kozickie.
o s | & sls|elela|e|2l|glel |22l TeT T aTeTz |l o|F|e
TlolelelellSlelololdlalwlald S IR R A = R - R BT = slu|la|ls|vlw]ls]|s]lo -|ls|=
AR HHHEHEHHHHEHEHEIHHEBEHEHHEERHHEE
' | ; ] . (14 1 ] ] N B Bl Ba ] b 4 ] : ' ' o jox | :
Typ stupa x| x ajlajZ|Z|Z2Z|Z2]|d|d|X Z|a|d|X ¥ld|aldjald|z]|2]a a|x]| 2
Lp. Nr stupa 19/11 1/3 | 2/3| 3/3 | 4/3 | 5/3|6/3|7/3|8/3|9/3[10/3]11/3]12/3[13/3 7/1{14/3({15/3|16/3|17/3|16/1|18/3(19/3[20/3]21/3[19/1|20/1 22/3|23/3|24/3)| 25/3| 26/3|27/3| 28/3| 29/3| 24/1] 23/1|30/3(31/3
1 |Zerdz E10.5/4,3 K 1] 1 11 1] 1 1111111 1111 1 15
2 |Zerdz E10,5/6 111 111 1 1 1 1 1] 9
3 |Belka ustojowa U-85 2| 2 111122 2111 1] 2 11 1[1] 2 1Tl 11112011111 11 2] 33
4 Obejma Ou-1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 33
5 |Hak SOT 29 2 1 1 1 1 1 34l 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 31
6 |Hak SOT 21 3 1 1.1 6
7_|Uchwyt odciagowy 2|1 3 1 |8 1 2 1 1 1] 16
8 |Uchwyt przelotowo-narozny 1111111 111 ] 1 111 ] 1 1 11l 11111111111 1 21
9 |Uziom pretowy TYP - P2 1 1] 1 1 1 1 1 1 8
0 |Pret $red. 8 mm dl. 12m 2 2|2 2 2 2 2 2] 16
11 |Ptaskownik oc. $r. 20x4 32 32| 32 32 32 32 32 32 | 256
12 |Ograniczniki przepie¢ GXo 0,66/5 1 1] 1 1 1 1 1 1 8
13 |Zacisk do zakiadania uziemiaczy ST 208 2 2 4
14 |Przewéd AsXSn 2 x 35 mm?2 (oswietl.) 17 3513913627 [30]|40 35|46 |34]| 3134/ 30 34 132[44 147 | 43| 42| 46| 39|39 32|35/ 35 40 ) 45| 41 | 40 | 1100
15 |Zacisk odgalezny SL 11.118 4 4 4 4 16
16 | Zaciski SE 46.1 4 4 | 4 12
17 |Stup - S80 kompletny 111111 1111 7
18 |Kabel YAKY 4x 35 mm 21147 | 49| 52| 54 551 39| 40 1 358
19 JRura DVK 75 12 5 17
20 |Tabliczki TO/TID 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31
21 |Tabliczka WO podwiesz. na linii 1 1 e ] 4
22 |Oprawa URBINOLED 84 W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
23 |Oprawa URBINOLED 55 W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
24 |Wysiggnik Wo-5 + uchwyt 1 1 1Rl 11111 1111 1] 1 N O O O I O O O 1 26
75 [Wysiegnik WO-I + uchwyt 1 1 111 4
26 |Bezpiecznik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38
27 |Przewod LgYd 1x2,5 mm?2 (m) 7|7 rjrjrlrjrlr izl 7777zl zl 771717 rTl7l 71777771210
28 [Przewod linkowy AL. 16 (m) 3 3 3| 3 3131313 |3]3|3|[3|3]3|3]3 313[3]3(3[3]|3|3|3|[3]|3]31 3] 3 90
29 |Zaciski SLIP 12.05 2 2 2 2 2 2 21 2|2 2 2 2 2 2| 2 2 2.1 2| 2 2| 2 2 21 2| 2 2 2 2] 2 2 60
30 |Wkladka topikowa Bi-Wts 6A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy budowie o$wietlenia ulicznego w Nowosielce Kozickie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich robét elektrycznych zwiazanych z budow3 linii
kablowych i oswietlenia przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg prace zwigzane
z organizacja placu budowy, robotami geodezyjnymi , wykonaniem robét ziemnych,
ulozenie kabli energetycznych, szaf rozdzielczych, montazu opraw os$wietleniowych.
innych robot wystepujacych na placu budowy.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot :
organizacja placu budowy,

2. roboty geodezyjne ,

3. wykonanie rob6t ziemnych,

4. ulozenie kabli energetycznych,
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montaz szaf rozdzielczych,
. montaz opraw o$wietleniowych.
7. wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowiagce podstawe do wykonania tych robot s3 przedstawione w
dokumentacji projektowej wymienionej w pkt.10.1 ST czgs¢ ogolna.

1.4. OKkreslenia podstawowe
OKreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacja Techniczng p. 1.12.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej p.5.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calosé robot zwigzanych z wykonywaniem robot
wymienionych w pkt.1.3 niniejszej SST, oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce¢ w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac
2 Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy
3. Dokumentacje geodezyjng powykonawcza



2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

Szczegdlowy wykaz materialow okresla dokumentacja projektowa branzy elektryczne;j
wymieniona w pkt.10.1 Specyfikacji technicznej —Czgs¢ Ogdlna i przedmiary robot.
2.2. materialy niezb¢dne do wykonania robét

Do wykonania robdt nalezy uzy¢:

przewody energetyczne typu AsXSn 2x 35 mm?
kabel ziemny YAKY 4 x 35
rury ochronne DVK 75
stupy oswietleniowe
oprawy o$wietleniowe
6. wysiggniki rurowe
posiadajgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i atesty.
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3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.3

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot ziemnych pozostawia si¢ do uznania wykonawcey, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4

4.2. Transport materialow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w skiad robot
elektrycznych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu nie powodujacego
niszczenia alejek parkowych zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BHP i przepisami o ruchu drogowym.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 5.1

5.2 Zasady wykonania robot.

5.2.1 organizacja placu budowy

Nalezy wykonaé zgodnie z pkt 2.2.2.1 WTWiORBM T.I rozdz.2

5.2.2 geodezyjne wytyczenie trasy kabli

Nalezy wykonaé zgodnie z pkt.3.5 WTWiORBM T.1 rozdz.3 i Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt.5.3 .

5.2.3 wykonanie wykopow kablowych

nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i pkt.3.8 WTWiORBM T.1 rozdz.3
Wykop o glebokosci 80 cm wykona¢ po wyznaczonej geodezyjnie trasie.

Ziemie z wykopu skladowa¢ w odleglosci nie mniejszej niz glgbokos¢ wykopu.

Z uwagi na projektowany przebieg trasy kablowej w poblizu alejek spacerowych w parku
wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi wysokosci 1.10 m.

5.2.4 ulozenie kabli energetycznych.

nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowag i WTWiORBM T.V rozdz.3 i8.
Kable energetyczne nalezy ulozy¢ bez napre¢zania w uprzednio wykonanych wykopach na
podsypce piaskowej gr. 10 cm ,a nastgpnie obsypac piaskiem warstwa grubosci 20 cm.na
ktorej nalezy utozy¢ foli¢ kalandrowang z PCW uplastycznionego grub. pow. 0,4-0,6 mm,
gat. I/I1 koloru niebieskiego. Zatamania trasy kabla wykonac¢ koliscie stosujgc promien nie
mniejszy niz 20 $rednic kabla.Przed szafami kablowymi pozostawi¢ zapas kabla zwinigtego w
krag o dtugosci nie mniejszej niz 3 m. Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami
grubosci 30 cm ziemig bez kamieni i zanieczyszczen obeych i zages$ci¢ do stopnia gruntu
naturalnego. Nadmiar ziemi nalezy wywie$¢ w miejsce wskazane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Trase kabla oznaczy¢ betonowanymi stupkami z literg K na wierzcholku
stupka ustawionego w odleglosci nie wigkszej niz 50 m i na kazdym zatamaniu trasy kabla.
5.2.5 montaz szaf kablowych rozdzieiczych.

nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa i WTWiORBM T.V rozdz.5

5.2.5 montaz stupow i opraw oswietleniowych.
nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowg i WTWiORBM T.V rozdz.8

5.2.2. Dopuszczalne odchylki w dokladno$ci wykonania robot ziemnych.
Dopuszczalne odchytki wykonania robét ziemnych okreslone sg w WTWiORBM T.V
rozdz.1.

5.3.3. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
e Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5
e Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegoty pomiarow
geodezyjnych powykonawczych



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolne; Specyfikacji Technicznej p.6
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

e Zgodnosci wykonanych robot z zatozeniami dokumentacji projektowej

e Spelnienia wymagan okreslonych w. WTWiORBM T.V rozdz.1.

e Zgodnosci wykonania rob6t z aktualnymi polskimi normami, branzowymi normami i
normami dotyczacymi przedmiotowych robdt,

e 0gdlnymi specyfikacjami technicznymi.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot elektrycznych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j
p.7. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozyciji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m wykopdéw ,

1 m® obsypki piaskowej

1 szt. shupow i opraw oswietleniowych.

8. ODBIORY ROBOT

Ogblne zasady odbioréw robét podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8.
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu ilosci robot, ich zgodnosci z dokumentacjg projektows i
WTWiORBM T.V rozdz.1,3,51 8.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Podstawa platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie. Zasady platno$ci okreslone zostaly w pkt.9 ST
Ceny jednostkowe obejmujg:
e Wykonanie pomiaréw geodezyjnych
Roboty przygotowawcze
Wykonanie wykopow i ich zageszczenie
Ulozenia kabli i rur ochronnych
Montazu stupow i opraw o$wietleniowych.
Koszty materialéw,robocizny, sprzetu i wykonania zaplecz wiasnych wykonawcy



10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Zwiagzane normatywy

Warunki TechniczneWykonania iOdbioru Robét Budowlano-Montazowych - Tom V-
Instalacje elektryczne:

1. Rozdzial 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdzial 3 — Elektroenergetyczne linie kablowe.
3. Rozdzial 5 — Rozdzielnie o napi¢ciu do 1 kV.
4. Rozdzial 8 - Sieci elektryczne oswietlenia ulicznego.

10.2 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczeg6lnosci:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okre§lenia, symbole, podzial i opis gruntow

Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

- instrukcjami ukladania kabli na napigcie do 40 kV opracowanymi przez Centralny
Osrodek Badawczo - Rozwojowy "Elektromontaz',

- instrukcjami montazu osprzetu dla kabli opracowanymi przez Centralny OSrodek
Badawczo-Rozwojowy "Elektromontaz',

- instrukcjami montazu osprz¢tu dla kabli opracowanymi przez Wydzial naukowo-
techniczny ds. maszyn i urzadzen elektrycznych - ZEOC,

- instrukcjami opracowanymi przez Osrodek Badawczo-Rozwojowy "Energokabel"
- opracowaniami typizacyjnymi wykonanymi przez Biuro Studiow i Projektow
Energetycznych "Energoprojekt" w Poznaniu:

10.3 Prace zwiazane wyszczegélnione w innych SST

Inne prace wiazace si¢ z wykonaniem robot elektrycznych zostaly zawarte w nastepujacych
SST:

SST — Roboty ziemne i przygotowawcze.

SST — Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.

SST - Roboty nawierzchniowe z kostki brukowej

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowigzujqce normy i przepisy

A
!
/

intz. Pi t;olak
mgr inz. Piotr Sobc ‘
u ra'mgn':e pudowtane do 'gﬁfqgekto‘\:ar)fe ;
bez ograniczen W speqa\noi instalacy]
adzen elekrycznych

wresie Siédi, instaladj
W ZakreS\ ‘ e\e‘ " ergety Yd'\
PDK 6092/POOE/1



