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OŚWIETLENIE DROGI W MIEJSCOWOŚCI
ŁODYNA-Linia napowietrzna od ist. sł. 1/4 do

projektowanych słupów nr 2/4 i 14/4

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys OŚWIETLENIE DROGI W MIEJSCOWOŚCI ŁODYNA-Linia napowietrzna od ist. sł. 1/4 do 
projektowanych słupów nr 2/4 i 14/4

1 Element Linia napowietrzna od ist. sł. 1/4 do projektowanych słupów nr 2/4 i 14/4
1.1 KNNR 5/905/1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x35·mm2 km 0,14
1.2 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg szt 3
1.3 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku szt 3
1.4 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2 m 9
1.5 KNNR 5/906/2 Montaż skrzynki bezpiecznikowej szt 3


