ZSP nr 2 w Ustrzykach D. - Infrastruktura

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

lekkoatletyczna (lic. 00055A7C)
strona nr: 1
Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys ZSP nr 2 NSS ul. Dobra 6 w Ustrzykach Dolnych - budowa infrastruktury
lekkoatletycznej
1 Rozdziat Boiska do gier zespotowych i urzadzenia do gimnastyki
1.1 Grupa Bieznia i skocznia
1.1.1 Element Prace przygotowawcze
1.1.1.1  |KNR201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,15°'m3, grunt
............................. KBt gOr Il e
Wyliczenie 108G OOt e
oo O D 0 S e . 187,500000
RAZEM:: 187,500000 m3 187,50
1.1.2 Element Obrzeza betonowe biezni i skoczni
1.1.21  |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie betonowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 247,00
1.1.3 Element Podbudowa biezni i skoczni
1.1.3.1  |KNNR 6/104/4 |Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechaniczne o gr. 20 cm m2 374,63
1.1.3.2 |KNR 223/104/1 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - bieznia i skocznia
(1) analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 374,63
1.1.3.3 |KNR 223/104/3 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm - bieznia i skocznia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 374,63
1.1.4 Element Nawierzchnia biezni i rozbiegu skoczni
1.1.4.1  |KNR 222/1001/2 |Podktady gr. 10 cm z lekkiego betonu jamistego lub styrobetonu
(2) analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 374,63
1.1.4.2 |KNR 223/112/3 |Wykonanie na bezspoinowej nawierzchni dwuwarstwowej z poliuretanu o grubosci 13 mm. Specyfikacja i
analogia parametry nawierzchni wedtug opisu do projektu.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 374,63
1.1.5 Element Wyposazenie biezni i skoczni
1.1.5.1  |KNR 223/310/7 |Montaz urzadzen sportowych - wyposazenie skoczni 1. Belka do skoku w dal laminowana,
analogia wzmocniona - wykonana z zywicy epoksydowej z naktadkg do odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz
listwg drewniang z obustronnym rowkiem na plasteline. Belke mozna osadzi¢ w specjalnej skrzynce.
Wymiary: 1201 x 340 x 100mm 2. Skrzynka belki do skoku w dal - wykonana
z blachy aluminiowej. Jest fundamentowana na state na rozbiegu skoczni. Gére pokrywy wyklei¢
nawierzchnig sztuczng, z ktérej wykonany jest rozbieg skoczni. Wymiary wewnetrzne: 1220 x 300 x
100mm 3. Pokrywa skrzynki - pokrywa wykonana z blachy
stalowej ocynkowanej ogniowo, zamykajgcej skrzynie po wyjeciu belki. Gére pokrywy mozna wyklei¢
nawierzchnig sztucznag, z ktérej wykonany jest rozbieg skoczni. 4. Mata na
zeskocznie - wykonana z siatki PCW, krawedzie obcigzone fancuchem stalowym ocykowanym,
doskonale zabezpiecza piach przed zanieczyszczeniami statymi.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
1.1.5.2 |KNR 223/310/7 |Montaz urzadzen sportowych - wyposazenie biezni Blok startowy treningowy - jako oparcie stép
analogia przy starcie do biegdw krétkodystansowych. Urzagdzenie mocowane do biezni za pomoca kotkow. Blok
dtugosci 80cm, posiada na dlugosci 58 cm skokowa regulacje rozstawu plytek oparcia stop co 2,5 cm.
Elementy stalowe bloku zabezpieczone ochronnymi powtokami galwanicznymi. Plytki oparcia stop
pokryte gumowg wyktadzing antyposlizgows.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
1.2 Grupa Sciezka zdrowia
1.2.1 Element Prace przygotowawcze
1.2.1.1  |KNR201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,15°'m3, grunt
kategorii Il m3 15,75
1.2.2 Element Obrzeza elastyczne
1.2.21 |KNNR 6/404/4 |Krawezniki elastyczne na tawach m 28,00
1.2.3 Element Podbudowa
1.2.3.1 |KNR911/201/4 |Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi sposobem recznym
analogia m2 52,50
1.2.3.2 |KNR 221/606/7 |Wypetnienie piaskiem
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 15,75
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Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.2.4 Element Wyposazenie sciezki zdrowia
1.2.41 |Kalkulacja Wykonanie fundamentéw i dostawa wraz z montazem na fudnamentach wyposazenia $ciezki zdrowia
wiasna
1. Plotki do przeskokow
2. Réwnowaznia
3. Stupki do slalomu
4. Drabinka pozioma
5. Zestaw do przewrotéw podwaojny
6. Ruchomy pomost
7. Stupki sprawnosciowe kpl 1,00
1.3 Grupa Boisko do pitki recznej / noznej
1.3.1 Element Nawierzchnia boiska
1.3.1.1  |KNR 223/208/1 |Jednokrotne zageszczenie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem pierscieniowym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,06
1.3.1.2 |KNR223/209/2 |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem
kolczatkg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 648,00
1.3.2 Element Pitkochwyt 1,000
1.4 Grupa Boisko do siatkéwki
1.4.1 Element Nawierzchnia boiska
1.4.1.1  |KNR 223/208/1 |Jednokrotne zageszczenie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem pierscieniowym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,04
1.4.1.2 |KNR223/209/2 |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem
kolczatkg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 420,00
1.4.2 Element Montaz urzagdzen sportowych
1.4.21 |KNR 223/310/2 |Montaz urzadzen sportowych z mozliwoscig demontazu - zestaw do siatkowki
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
1.5 Grupa Trybuna wraz z matg architekturg
1.5.1 Element Element
1.5.1.1 |Kalkulacja Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,60°'m3, grunt
indywidualna kategorii Il zodwozem do 0,5km m3 25,00
1.5.1.2 |KNR 231/406/6 |Obramowania - palisada na rgb na podsypce cementowo-piaskowej mb 21,50
1.5.2 Element Element
1.5.21 |KNR 221/607/2 |Dostawa i montaz - tawka bez oparcia. Specyfikacja zgodnie z projektem
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 19,00
1.5.2.2 |KNR 221/607/2 |Dostawa i montaz - kosz na $mieci z daszkiem. Specyfikacja wedtug projektu.
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5,00
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2 Rozdziat "Mlodziezowy Budzet Obywatelski"
2.1 Grupa Sitlownia zewnetrzna
211 Element Obszar trawiasty sitowni zewnetrznej
2111 |KNR221/404/3 |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem z nawozeniem na gr. kat. |-l
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,01
2.1.2 Element Wyposazenie sitowni zewnetrznej
2.1.21 |Kalkulacja Wykonanie fundamentéw i dostawa wraz z montazem na fundamentach wyposazenia sitowni
wiasna zewnetrznej
1. Biegacz
2. Orbitrek
3. Prasa nozna bez pylona
4. Twister i wahadto
5. Wioslarz
6. Zestaw wcigg gorny i wyciskanie siedzac kpl 1,00
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3 Rozdziat "Budzet Obywatelski - Zielona sala”
3.1 Grupa Poprawa bezpieczenstwa terenéw sportowo- rekreacyjnych
3.11 Element Pitkochwyt, ogrodzenia, urzagdzenia, widownia
3.1.1.1  |Kalkulacja Uzupetienie nawierzchni trawiastej z przygotowaniem warstwy wegetacyjnej i darniowaniem
wiasna R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 240,00
3.1.1.2 |Kalkulacja Pielegnacja nawierzchni trawiastych, (watowanie, nawadnianie, nawozenie)
witasna R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 240,00
3.1.1.3 |KNR 223/403/6 |Ogrodzenie panelowe proste (panel szer. 2.50 m iwys. 1,2 m, stupki stalowe z profila zamknietego o
analogia wym. 40/60 mm obetonowane w gruncie 10 cm ponad teren. Panele i stupki malowane proszkowo w
kolorze - RAL 6005
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 55,00
3.1.1.4 |KNR 223/404/4 |Furtka 1,15 *1,20'm - jw. profil 30/20 wypetnienie jak panel- stupki 80/80
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
3.1.1.5 |KNR 223/404/3 |Brama stalowa z profili zamknietych 30/20 2,4x1,2'm wypetnienie jak panel
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
3.1.1.6 |KNR 223/503/2 |Podktady i nawierzchnia widowni, nawierzchnia zwirowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 25,00
3.1.1.7 |Kalkulacja Dostawa i montaz widowni mobilnej (siedziska - faweczki bez oparcia)
wiasna kpl 1,00
3.1.1.8 |KNR 223/401/1 |Pitkochwyty - ogrodzenie panelowe proste wykonane z drutu fi 6 mm pionowo i podwojnych drutow 2* fi
KNR 223/401/2 |8 mm poziomo, rozstaw drutdow w panelu wynosi 50200 mm) rozstaw stupkéw 2.50 m, wys. 5,00 m,
analogia stupki profil zamkniety 80/80 obetonowane w gruncie 10 cm ponad teren- kolor - zielen m 78,00
3.1.1.9 |Kalkulacja Montaz urzadzen sportowych - bramka do pitki recznej 3x2m - na komplet sktadajg sie dwie bramki i
wiasna dwie siatki ze sznurka
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
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