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3.Sterowanie reczne.
Sterowanie reczne moze odbywac sig przyciskéw zamontowanych na drzwiach

szafy sterowniczej po ustawieniu odpowiedniego przetgcznika w potozenie
sterowanie "RECZNE".

4.Sterowanie automatyczne.

Sterowanie automatyczne uzyskuje sie po przelgczeniu przetgcznikow wyboru
sterowania w potozenie "AUTOMATYCZNE".

Sterowanie automatyczne jest realizowane przy pomocy sterownika swobodnie
programowanego zgodnie z algorytmem wprowadzonym do jego pamigci.

5.Uktady regulaciji.

- Uktad regulacji temperatury za kottami realizowany jest przez zmiang
czestotliwosci pradu zasilajgcego pompe podigczona do falownika. Po osiggnigciu
przez pompe obrotéw znamionowych i nie osiggnieciu zadanego wartosci temp.,
nastgpuje przetgczenie zasilania bezposrednio na siec, a falownik zostanie
przetgczony na kolejng pompe. Czujnik temp. zabudowany jest na kolektorze
wodnym.

- Uktad regulaciji statego przeplywu przez kotly realizowany jest przez zmiang
potozenia zaworu upustowego. Przy zwigkszaniu przeptywu spowodowanego
np.przez pompy goracego zmieszania lub zmniejszeniu dtawienia na pompie
obiegowej, dla utrzymania statej sumy przeptywow nastepuje otwieranie zaworu
upustowego i kierowanie wody na sie¢ z pominigciem kottdw. Przy zmniejszaniu
sumy przeplywow dziatanie zaworu upustowego jest odwrotne. Czujniki
przeplywow zabudowane sg na kolektorach wodnych zasilajgcych kotly.

- Uktad regulacii cisnienia powrotu z sieci realizowany jest przez pompg
stabilizujgcq zasilang z falownika. Przy ci$nieniu powrotnym z sieci mniejszym od
zadanego nastepuje wzrost obrotéw pompy, przy ci$nieniu wiekszym nastepuje
zmniejszenie obrotéw do chwili osiggniecia zadanej warto$ci ci$nienia.

OPIS STEROWNIKA

Jednostka centralna /CPU/ w oparciu o stany logiczne wej$¢ wykonuje program
umieszczony w pamieci sterownika. CPU umozliwia poprzez procesor
komunikacyjny dotgczenie urzadzen peryferyjnych. Jednostka centralna
umieszczona jest na pierwszym stanowisku w kasecie sterowniczej. Przy

INTERSPINS.A.  61-248 POZNAN ul. Dziadoszanska 10 tel.: (061) 8767 363
tel/fax: (061) 8790-305




7

sterowniku MICRO, CPU stanowi integralng cze$¢ catego sterownika. Na ptycie
zewnetrznej znajduja sie : przytacze zasilania 24V pradu statego, przytgcze
podigczenia przewodu ochronnego, przytgcze komunikacyjne RS232.

Na stronie czotowej znajduje sie réwniez zestaw diod sygnalizujgcych stany
sterownika:

- power ok. dioda z6ita, uaktywnia sie gdy jest odpowiednie zasilanie

-ready dioda z6lta uaktywnia sie jezeli sterownik przeszedt pomysinie
diagnostyke po zatgczeniu i pozostaje aktywna tak diugo jak dtugo sterownik jest
sprawny.

- run dioda zielona, uaktywnia sie jezeli sterownik rozpoczat
rozwigzywanie uktadu logicznego, miga jezeli sterownik jest zasilany ale nie moze
znalez¢ odpowiedniej konfiguracii

- battery low dioda czerwona, uaktywnia si¢ jezeli wymagana jest wymiana
baterii (bateria powinna by¢ wymieniona w ciggu 14 dni od pierwszego
uaktywnienia sie diody) lub gdy uktad nie wymaga stosowania baterii i jest ona nie
zainstalowana.

- exp. link dioda zielona, uaktywnia sie w czasie komunikacji, miga w
przypadku wystagpienia btedu

-comm 1 dioda zielona, miga w czasie komunikacji przez pierwszy port

-comm 1 dioda zielona, miga w czasie komunikacji przez drugi port

- zesp6t diod z lewej strony wyswietlacza, okresla stan statych punktow wejlwyj.
Kazdy wskaznik pods$wietla odpowiedni numer jezeli skojarzony z nim punkt

wejiwyj jest aktywny.

UWAGA: W CZASIE TRWANIA TRANSMISJI DANYCH NIE WOLNO
WYJMOWAC PRZEWODU LACZACEGO STEROWNIK | PROGRAMATOR.
DOLACZANIE | ROZLACZANIE POWINNO ODBYWAC SIE PRZY
WYLACZONYM STEROWNIKU.

Cyfrowy modut wejsciowy 24V pradu statego.

Modut przetwarza 24V sygnaty /np.od przyciskow, facznikdw drogowych itp./ na
poziomy logiczne obowigzujace wewnatrz sterownika /5V/. Sygnaty podzielone sg
na grupy /po osiem sygnatéw w grupie/. Wejscia sg oddzielone optoelektronicznie
od magistrali wewnetrznej. Kazde wejscie posiada indykator LED sygnalizujgcy
obecno$é napiecia /stan wysoki/. W sterowniku MICRO, 16 wej$¢ stanowi
integralng czes$¢ sterownika.
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Charakterystyka elektryczna:

Stan wysoki sygnatu +12 - +30V pradu statego
Stan niski sygnatu -2 - +5V pradu statego
Min. czas trwania sygnatu - 4ms

Tryb pracy - logika dodatnia

Cyfrowy modut wyj$ciowy 24V pradu statego.

Wyjécia podzielone sg na grupy po osiem sygnatéw z niezaleznymi uktadami
24V pradu statego. Uktady te mogg inicjowaé przekazniki, lampki, cewki itd.
Kazde wyjscie jest izolowane optoelektronicznie od magistrali. Dodatkowo kazda
grupa chroniona jest przed zwarciem lub przecigzeniem. Zatgczenie kazdego
wyjécia jest sygnalizowane oddzielnym sygnalizatorem LED. W sterowniku MICRO
61200 wyjscia przekaznikowe w ilosci 12 stanowig integralng czes¢ sterownika.

Analogowy modut wejsé
Modut posiada 4 kanaty wejs¢ +/-10V, +/-20mA

Analogowy modut wyj$¢

Modut posiada 2 kanaty wyj§é +/-10V, +/-20mA
4 Wejscia analogowe i 2 wyjécia analogowe stanowig integralng czgs¢ sterownika
MICRO 61200.

6.Eksploatacja i konserwacja.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy urzgdzen elektrycznych znajdujgcych si¢ w
szafie sterowniczej na drzwiach szafy zainstalowano wentylatory wraz z filtrami.
Stosowane wktady filtrujace wymagaja czyszczenia. Gdy pracujg w
warunkach duzego zapylenia, okres miedzy przegladami i czyszczeniem
wkladéw nie powinien by¢ dluzszy jak 7 dni. / jesli to konieczne okres ten
nalezy ustali¢ indywidualnie./

W okresach co najmniej 2 miesiecznych nalezy przeprowadzi¢ przeglady
konserwacyjno-remontowe aparatury elektrycznej zamontowanej na urzadzeniu
oraz w szafie sterowania elektrycznego. Jezeli zostanie stwierdzona duza ilo$¢
pytu na aparatach elektrycznych w szafie sterowniczej nalezy niezwtocznie
przeprowadzi¢ czyszczenie przy pomocy odkurzacza, a nastepnie ustalic
maksymalny odstep pomiedzy nastepnymi zabiegami tego typu. W przypadku
powstania awarii, nalezy ustali¢ jej przyczyne oraz poczyni¢ wtasciwe kroki dla
zapobiezenia na przyszto$¢ tego rodzaju wypadkom. Przy naprawie instalacji
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potaczonej z wymiang aparatury, nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ w oparciu o
schemat elektryczny, czy nowy aparat zostat poprawnie wigczony w uktad
elektryczny oraz czy po zamontowaniu zostaty zachowane warunki eksploatacyjne
zgodnie z zaleconymi przez producenta.

Konserwacje szafy sterowniczej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z  "Instrukcjg
obstugi instalowania i konserwacji szafy sterowniczej"

INSTRUKCJA OBSEUGI, INSTALOWANIA | KONSERWACJI _SZAFY

STEROWNICZEJ.

Zastosowanie:

Szafa sterownicza przeznaczona jest dla instalacji elektrycznej o napigciu do
500V. Dla duzych urzadzen szafy sg skrecane w zespoly a odigcznik gtdwny
znajduje sie tylko w jednej szafie. Obudowa szafy stanowi sztywng konstrukcje
pyloszczelng. Kazdy aparat znajdujacy sie w szafie sterowniczej posiada trwate
oznaczenie zgodne ze schematem elektrycznym.

Instalowanie:

Sprawdzi¢ czy po transporcie i przechowywaniu szafa nie wykazuje uszkodzen
mechanicznych. Drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ na miejscu, a aparaty co do
ktérych istnieje podejrzenie mozliwosci ich uszkodzenia nalezy doktadnie
sprawdzi¢ oraz dokreci¢ wkrety zaciskéw Srubowych. Po sprawdzeniu, szafe
nalezy ustawi¢ w miejscu dla niej przeznaczonym. Ustawienie szafy powinno
spetniaé nastepujgce warunki:

al przy ustawieniu przy$ciennym odlegto$¢ miedzy $ciang budynku a ostong
tylng wieksza lub réwna 15cm.

b/ przy dowolnym ustawieniu szafy odstep z przodu powinien umozliwia¢
swobodne otwarcie drzwi i przejscie /1000mm/. Szafa w miejscu swego ustawienia
powinna by¢ przymocowana na state do podtoza przy uzyciu §rub M10.

Obstuga:

Obstuga szafy sprowadza sie do zabiegow konserwacyjno-remontowych oraz
zabiegdw wynikajgcych z potrzeb ruchowych np. wymiana wkiadki topikowej
bezpiecznikowej, czyszczenie wkiadow filtrujgcych wentylatoréw, czyszczenie
(odkurzanie) aparatury sterujgcej i pomiarowej znajdujgcej si¢ na zewnatrz szafy.

Przeglady konserwacyjno-remontowe:

Przeglad okresowy szafy sterowniczej powinien odbywac sie razna dwa
miesigce / lub czesciej gdy trudne warunki pracy tego wymagaja/. Po wytaczeniu
szafy spod napiecia nalezy sprawdzi¢ stan zuzycia stykow stycznikéw, zwtaszcza
styczhikc’)w ktére majg najciezsze warunki pracy. Sprawdzi¢ stan i zamocowanie
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przewoddw oraz dokrecenie Srub i nakretek. Sprawdzi¢ czy nie przepalita sie lub
uszkodzita ktoras z lampek sygnalizacyjnych.

Uwaga:

Przy koniecznosci wymiany ktéregokolwiek aparatu nalezy doktadnie sprawdzié¢
W oparciu o rysunek czy nowy aparat zostat poprawnie dobrany i wiaczony w uktad
elektryczny zgodnie ze schematem ideowym. W przypadku réznego rodzaju
przekaznikdw i transformatorédw wielozaczepowych, nalezy sprawdzi¢ takze ich
nastawienie.

Nie nalezy manipulowaé przy aparatach lub oprzewodowaniu jezeli aparaty
s3 pod napieciem.

Wszelkie prace zwigzane z konserwacija winny byé wykonywane przez
personel przeszkolony posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
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