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1. PRZEDMIOT I CEL INSTRUKCJI

Przedmiot instrukcji stanowia ogélne zasady i wytyczne eksploatacji kottéw wodnych, wynikajace
z ich konstrukcji i przeznaczenia. Przestrzeganie tych zasad powinno zapewni¢ niezawodnos$¢ ru-
chowg oraz trwato$¢ i ekonomiczno$¢ pracy kotlow.
_Celem instrukcji jest zapewnienie :
a/ znajomosci danych techniczno-eksploatacyjnych ,
b/ ekonomicznej pracy kotta
¢/ ciagtosci i pewnosci ruchu kotla
d/ bezpiecznej pracy przy obstudze obiektu i przy réwnoczesnym zachowaniu i prze-
strzeganiu przepiséw , zasad i czynnosci ujetych w instrukcji podczas : ®
s przygotowania kotla do uruchomienia
= yruchomienia kotta
= pracy kotla ‘
»  zatrzymaniu i odstawieniu kotta oraz zaburzen ruchowych w czasie pracy kotla

* przygotowanie kotla do badan. |

2. ZAKRES INSTRUKCJIL

Zakres instrukcji obegjmuje cato$¢ zmodernizowanego kotta WR10-011, a mianowicie:
*  kociol wlasciwy '
* rurowy podgrzewacz wody ‘
* ruszt mechaniczny wraz z napgdem i doprowadzeniem paliwa na ruszt
» obmurze, izolacja i opancerzenie kotla
® przynalezny osprzet |
Za granicg omawianych zagadnien przyjeto:

o po stronie paliwa, spalania, i odprowadzenia spalin :

» kosz weglowy nad rusztem do wylotu Spalin z kotta za podgrzewaczem wody III-go ciagu

*  wentylatory powietrza podmuchowego i wtdrnego z przynaleznymi silnikami ,oraz kanaly
powietrza i zsypy lejow popielnicowych i zuzlowych

b/ po stronie czynnika ogrzewanego - wody : |

* od armatury zaporowej na kolektorze wody zasilajacej kotla, do armatury zaporowej na ko-
lektorze wylotowym wody z kotla ,

™ -zawory spustowe i odpowietrzajace komor zbiorczych i rurociagéw w obrebie kotla,
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¢/ podesty i schody kotla
Instrukcja nie uwzglednia czynnoéci zwiazanych z utrzymaniem w ruchu i konserwacji urzadzen

elektrycznych znajdujacych si¢ w obrebie kotla, oraz urzadzen automatyki przykottowe;.

3. PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI
Instrukcja ta jest przeznaczona dla personelu obstugujacego zmodernizowany kociot WR10-011

oraz dla personelu nadzorujacego.

Niezaleznie od znajomosci niniejszej instrukcji personel obstugujacy i nadzorujacy powinien prze-
strzegaé obowiazujacych przepiséw prawnych dotyczacych eksploatacji urzadzef objetych ta in-
strukcja. ;

To samo dotyczy przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy przy tych urzadzeniach, ochrony prze-

ciwwybuchowej i przeciwpozarowej oraz ochrony $rodowiska.
; .

4. OGOLNE POSTANOWIENIA

4.1. Eksploatacje kotta prowadzi si¢ zgodnie z jego przeznaczeniem, zasadami okreslonymi w
obowiazujacych rozporzadzeniach w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w za-
kresie eksploatacji urzadzen ci$nieniowych (Dziennik Ustaw Nr 135 Rozporzadzenie MGPiPS
1269 z dnia 9 lipca 2003r.), oraz zgodnie z instrukcja eksploatacji, stosujac odpowiednie $rodki
bezpieczenstwa.
4.2. Kociol moze by¢ eksploatowany tylko wtedy; gdy jego stan techniczny nie budzi zastrzezen,
osprzet zabezpieczajacy 1 osprzet ciénieniowy sa sprawne, a urzadzenia pomocnicze gwarantuja

niezawodng i bezpieczng prace kotla.

4.3. Zabrania si¢ wstepu i pfzebywania w cieplowni osobom nieupowaznionym przez Kierownic-

two Cieptowni.

4.4. 'W poblizu czynnych kottéw , wszelkiego rodzaju przejscia podesty itp. powinny by¢ wolne
-od zbgdnych przedmiotow tarasujacych i utrudniajacych swobodne poruszanie si¢ personelu ob-

stugujacego i kontrolujacego.

5. WAZNOSC INSTRUKCJI
Ninigjsza instrukcja uzyskuje waznosé po uprzednim zatwierdzeniu jej przez Kierownictwo

Cieptowni.
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6. OPIS KOTLA

6.1. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE KOTLA

5,0

Wydajnos¢ maksymalna trwata.............cooocoevevvermrerecnerivecnenenn s 8255 MW
Cisnienie OblICZEMOWE..............coeerrrrrerreererereineenecnneseneneenenst 1,0 MPa
Temperatura wody na WIOCIE...........ccceevercrceeeemrevecsscieenneennens 70,0 °C
Temperatura wody na Wyloci€...........cocevecurcccveininnensnennnnnes. 150,0 °C
Przeptyw wody przez kociot (maks./min.)..........c.cccoeevvvernennes 135/110 Mg/h
Opory wody przez Kociol...........cocevorenerciciiiinniirieennnens! 10,12 MPa
Sprawnos$¢é minimalna dla wydajnosci nominalngj................... 85',0 3 %
Minimalne ciénienie wody na wylocie zkotla............................. 0,85 MPa

6.1.1. CHARAKTERYSTYKA PALIWA
Rodzaj paliwa - wegiel kamienny energetyczny :
Warto$¢ opatowa paliwa ............ccceveeeeeeeeerceccrerereeecscnnnsnnineenes 21,0 Ml/kg
Klasa wg PN-82/C-97003 ........ccccooieverreieeeeeieeeensvecseissaenns ©31-MII A21/18/15 )
Sortyment wg PN-82/C-97001..........cocoommemuriverenirreerereereinceene :MII L
Typ wg PN-82/C-9T7002.........ooovireeeeieceeeneeeccnseieee i :311ub 32
ZawartosC POPIot MAX. ....coceeeveeeieercrcncie e : 20 %
ZawartoS€ WIlZOCI MAX. ......cveveeerreneerennersiinieenenirre e tere e 15 %
Minimalna zawarto$¢ cze$ci lotnych ...t 28,0 %
Minimalna temperatura migkniecia popiotu...........c....c.........: 1000 °C
Maksymalna zawarto$é siarki..........cccoveereeeriveenercrecereensenerenenet 0,0 %
Maksymalna zawarto$¢ podziarna.............cccevevnviiierencnneenenes 1 <35 %
Zuzycie paliwa (dla Wd=21 MJ/kg i wydajnosci maks.) .....: : 2410 kg/h

6.1.2. WARUNKI WODY OBIEGOWEJ 1 ZASILAJACEJ KOCIOL wg PN-85/C-04601

Woda powinna byé bezbarwna, bez zawartosci oleju, detergentéw, cukru, celulozy

1 substancji biologicznych.
OdCZYNL ..o : pH9+10
Twardo$C 0gOINa............cccvvvveereeeeeeeeeeeeeeieveseeeeereerneeeee - S 0,02 mval/l
ZasadowoSC OZOINA..............ccovvveveeeeererieeeeeere e, :<1,40 . mgl
Zawiesina OZOING .......c..coeevoviveerereeecrieeceeeereerenesreee e : <5 mg/l g
FOSTOTANY. ..ot :5+15 mg/l
TIen 10ZPUSZCZONY ..........cocoiveeeereeerereiereresereererereeeereremveceeennes - < 0,03 mg/l
Substancje ekstrahuj qce rozpuszczalnikami organicznymi ........ 1 mg/l
Inhibitory............oon wg indywidualnych ustalen

6.1.3. WIELKOSC EMISJI ZANIECZYSZCZEN W SPALINACH ZA KOTLEM
(w warunkach normalnych, przy zawartosci tlenu 6%)

Maksymalna zawarto§é SO (5= 0,6%) ......everererereinremrcnnns : 1400,0 mg_/Nm3
ZaWarto$€ NOy ...........oovuirrereerrrnrreesnesssssssseresesseescsseessanns - <400,0  mg/Nm®
Maksymalna zawartosé CO .............oovrrorevversooroccreeemmssmnt 1000,0 mg/Nm3

Pozostale dane eksploatacyjne i charakterystyka urzadzef pomocmczych zostaiy wyszczegllnione
w ,, Opisie technicznym”, stanowiacym zatacznik do paszportu kotta. E N
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6.2 Ogoiny opis kotta
Zmodernizowany kociot WR10-011 jest kotlem wodnym o wymuszonyin przeplywie wody, opa-
lanym weglem kamiennym spalanym na ruszcie.
W zwiazku z powyzszym w odniesieniu do pomp obiegowych i uzupetniajacych musza by¢ spet-
nione warunki techniczne dozoru technicznego WUDT-UC-KW/04:10.2003 pkt 6.
Kociot posiada uktad III ciagowy, gdzie I ciag stanowi wyekranowana komora paleniskowa, w
ktorej w ramach modernizacji wydano dodatkowe rury ostaniajace nadrusztowe powierzchnie $cian
bocznych. W drugim ciagu umieszczono dwuczesciowy peczek konwekcyjny. W ramach wprowa-
dzonych zmian modernizacyjnych ulegto likwidacji ekranowanie Scian drugiego ciagu. Poszcze-
g6lne peczki stanowig zespoty wezownic, podiaczone do komdr wlotowych i wylotowych.
Koncowsa powierzchnie ogrzewalna stanowi peczek konwekcyjnego podgrzewacza wody III-go
ciagu, zabudowanego za odpylaczem wstepnym w kanale wylotowym spalin z kotla. Kociot wypo-
sazono w niezbedng armature kontrolno-pomiarowa, , regulacyjna i zabezpieczajaca. Zab'ez%_iecze-
nie kotla przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia, stanowiq zawory bezpieczenstwa sprezy-
nowe kqtowe typu Si6302 Dn65/Dnl00. Zawory zabudowano na kolektorze wylotowym wody z ko-
Ha. Zabezpieczenie podgrzewacza wody 1lI-go ciqgu stanowi zawdr bezpieczenstwa Nn25/Dn40,
zabudowany na przewodzie wylotowym wody z podgzrewacza. ’

Zgodnie z wymaganiami przepiséw UDT i polskich norm, kociol wyposazono w sygnalizélch
ostrzegawcza, akustyczng i optyczna, ktora powinna zadziata¢ gdy ci$nienie w kotle obnizy si¢ do
wartosci najnizszego ci$nienia roboczego, temperatura wody na wylocie z kotla osiagnie wartos¢
temperatury dopuszczalnej, a natezenie przeplywu wody przez kociot spadnie do wartosci mini-
malnego natezenia przeptywu wody (Warunki techniczne dozoru technicznego WUDT-UC-
KW/04:10.2003 pkt.2). Zabezpieczenie kotla stanowia blokady, ktérych charakterystyk¢ podano w
dokumentacji AKPiAT ' | '
Dla utatwienia obshugi, konserwacji i remontow kotta wyposazono go w odpowiednie opodestowa-
nie, wlazy i wzierniki. .
Uklad powierzchni ogrzewalnych i wyposazenie w armatur¢ pozwala zardwno na catkowity spust

. wody z kotla, jak tez na odpowietrzenie przy jego napelnianiu.

6.3. Rozmieszczenie urzadzen do obstugi

& iloé i rozmieszczenie armatury okreslaja;

Warunki techniczne dozoru technicznego WUDT-UC-WO-A oraz WUDT-UC-KW/04:10.2003.

* wlot wody (odtaczenie kotta od zasilania) — zasuwa klinowa Dn 200, Pn 4,0 MPa, zawor
zwrotny Dn 200, Pn 4,0 MPa ( ty kotla, obstuga z podestu);

*  wylot wody (odlaczenie kotla od sieci) — zasuwa klinowa Dn 200, Pn 4,0 MPa zawdr zwrotny
Dn200;Pn 4,0 MPa /tyt kotla, obstuga z podestu /,

*  wiloti wylot wody

*  zawory bezpieczenstwa sprezynowe Dn 65/100 /tyt kotta, obstuga z podestu na stropie kotla/,

* odwodnienie kotta — zawory zaporowe Dn 25 ,dostep: dla ekranow komory paleniskowej na - -

bokach kotta z poziomu palacza, dla peczka konwekcyjnego dostep z tytu kotfa na poziomi
oty
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palacza (lacznie z rurociagami),

» odpowietrzenie kotla — zawory zaporowe Dn 20, uruchomienie reczne przy korytku zbiorczym
z poziomu palacza;. |

*  aparatura kontrolno-pomiarowa (pomiary miejscowe);

* pomiar podci$nienia w komorze paleniskowej,.

Pomiary zdalne na tablicy pomiarowej, w nastawni cieptowni;.

b./ wlazy, wzierniki i pomiary dla spalin i powietrza

*  Drzwi wlazowe 450 x 450 z boku i z tylu kotla ;

» do obshugi i obserwacji spalania drzwi wlazowe 450x450mm oraz wzierniki 150 x 300, obstuga
z boku kotfa na poziomie palacza,

» wlazy remontowe do peczka konwekcyjnego 450x450mm wejscie z boku kotla na podestach,

* obstuga i czyszczenie wezownic podgrzewacza wody, klapy rewizyjne-dostep z tytu kotta z
podestu, .

» pomiary miejscowe dla spalin na wylocie z kotla, dojécie z podestu z tyiu kotta, .

¢/ instalacja paleniskowa

»  obstuga rusztu z poziomu palacza + 0.00, uruchomienie napedu z pulpitu,

* odzuzlanie i odpopielanie — przewody zuzlowe i popiotowe, wyprowadzone pod poziom wody

w odzuzlaczu, na poziomie odzuzlania;.

» odzuzlacz uruchamiany z nastawni.

d/ powietrze podmuchowe i wtdrne
» wentylatory powietrza podmuchowego pierwotnego i powietrza wtdrnego, usytuowane na po-

ziomie odzuzlania;

- » uruchomienie i regulacja pracy wentylatoréw - z pulpitu sterowniczego w nastawni,

®  podmuch strefowy- regulac;a indywidualnymi klaparm dla kazdej strefy z boku kotla, na po-
ziomie palacza, o
» doprowadzenie powietrza wtornego-regulacja klapa na kanale tlocznym, z pozwmu palacza.

7. ZAKRES OBOWIAZKOW PERSONELU OBSELUGUJACEGO KOCIOL.

7.1. Do obstugi kotta moze byé dopuszczona osoba w wieku powyzej 18-tu lat, zdrowa, ktora
odbyta przeszkolenie w odpowiednim zakresie, posiadajaca wymagane uprawnienia, znaja-. .
ca: ‘

» instrukcje obstugi kotla, | e

* przepisy prawne dotyczace eksploatacji urzadzen ci$nieniowych, BHP i p.poz. oraz ochrony |
srodowiska, - By

» instalacje kotta i urzadzen pomocniczych,

oraz posiadajaca odpowiednia praktyke z tej dziedziny.
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7.2. Obstuga kotla podlega dozorowi zgodnie z obowiazujacym schematem organizacyjnym.

7.3. Obstuga kotla obowiazana jest $cisle wspotpracowa¢ z obstuga pomp wody sieciowe;.
7.4. Zasadniczymi obowiazkami obstugujacego kociof jest :
» zapoznaé si¢ z tre§cia zawarta w niniejszej instrukcji i pisemnie potwierdzi¢ to Kierow-
nictwu Cieptowni .
* wykonywaé wszystkie czynnosci przy kotle i przynaleznych urzadzeniach tak aby bez-
piecznie i prawidlowo prowadzi¢ ruch kotla i tychze urzadzefi .
» wykonywaé wszystkie zarzadzenia i polecenia mistrza zmianowego, zapewniajace bezpie-
czehstwo i prawidtowa prace kotta oraz przynaleznych urzadzen.
* palacz ma prawo na swoja odpowiedzialno$¢ odméwi¢ wykonywania takich polecen mi-
strza danej zmiany , ktore w sposob oczywisty groza uszkodzgm'em urzadzen lub tez zagra-
‘ zaja zyciu ludzi, w przypadkach odmowy wykonania polecenia palacz zobowigzany jest
natychmiaét powiadomi¢ Kierownictwo Cieptowni uzasadniajac swoje postepowanie.
W czasie pracy kotla, palacz nie powinien opuszcza¢ posterunku bez zgody Mistrza Zmiano-

wego i bez pozostawienia obstugi kotla uprawnionemu zastepey .

7.5. W przypadku uszkodzenia lub awarii, palacz winien podja¢ kroki, celem przywrécenia nor-

malnej pracy kotla i urzadzen z nim zwiagzanych oraz niezwlocznie zawiadomi¢ Mistrza Zmiano-

wego.

7.6. Obowiazkiem obstugujacego kociot jest notowa¢ w dzienniku kotla przebieg zmiany oraz co
godzing wpisywa¢ na ustalonym przez Kierownictwo Cieptowni formularzu wskazania przyrza-
déw kontrolno-pomiarowych okreslajacych parametry pracy kotla i zapisywa¢ zauwazone uchy-

. ~ bienia oraz wszelkiego rodzaju operacje dodatkowe , np. kontrol¢ osprzetu zabezpieczajacego,
nieprawidlowosci oraz istotne zakl6écenia w pracy kotta, a takze wykonywane czynnosci konser-

wacyjne i inne czynno$ci obslugowe wynikajace z instrukcji eksploatacji.

7.7. Obstudze zabrania si¢ zajmowa¢ czynnosciami nie zwiazanymi z obstuga powierzonych
kottow .

7.8. Przyjmowanie i zdawanie stuzby przez obstugg kotla /palacza/:
» palacz peti dyzur zgodnie z planem zatwierdzonym przez Kierownictwo Cieptowni. Pel-

nienie shuzby przez tego samego pracownika przez dwie kolejne zmiany ze wzgledu na
wspdtczynnik zmeczenia jest niedozwolone .
*» palacze powinni zgodnie z planem przejaé od poprzednika stuzbg , a po jej ukonczeniu

zmiang przekaza¢ nastepey .
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Palacz zobowiazany jest przy przyjmowaniu stuzby zapozna¢ si¢ ze wszystkimi zapisami w

. Dzienniku”, zarzadzeniami i poleceniami z okresu petnienia przekazywanej stuzby oraz zapo-

znac si¢ z istniejacym sténem pracy kotta i przynaleznymi urzadzeniami, przez osobiste spraw-

dzenie czy:

» Przeplyw wody jest prawidtowy .

» Armaturai zlacza kolnierzowe w obrebie kotla sa szczelne .

»  Obmurze kotta nie ma peknieé , wybrzuszen i czy jego opancerzenie jest szczelne .

»  Wiazy klapy i wzierniki sa szczelnie zamknigte nie powodujac dosysania fatszywego po-
wietrza lub deformacji powierzchni uszczelniajacych, |

» Na schodach podestach i przejsciach w obrebie kotla nie znajduja si¢ zbgdne przedmioty .

» Rurociagi i armatura znajduje si¢ w nalezytym stanie .

»  Stan zaworéw bezpieczefstwa otaz armatury zaporowej i zwrotnej nie budzi zastrzezén, a

ich nastawy odpowiadaja aktualnym parametrom ruchowym,

»  Przyrzady do pomiaréw miejscowych ciénienia i temperatury wody sa sprawne, a ich wska-
zania s zgodne ze wskazaniami odpowiednich pomiaréw na pulpicie sterowniczym

» Temperatura wody na kolektorze wylotowym z kotta jest zgodna z tabela zaleznosci tempe-
ratury wody wylotowej od temperatury zewngtrzne; .

» Temperatura wody wlotowej powinna by¢ zgodna z ustalona wymagang temperatura wody
zasilajacej tj. 70 ° C.

» Leje popiotu zuzla i przesypu sa opréznione, wyloty przewodow zsypu zuzla i popiotu sa -
zanurzone ponizej poziomu wody w odzuzlaczu. |

» Kociot pracuje przy przeplywie wody >110 Mg /h (stosownie do obcigzenia kotta),

» Zapisy i notatki w raporcie prowadzone przez palacza zdajacego kociot i urzadzenia ko-

tlowe sa zgodne ze stanem faktycznym.

» Proces spalania przebiega prawidtowo .

» }ozyska pomocniczych urzadzen wirujacych oraz tozyska silnikéw elektrycznych nie
grzeja si¢ / temperatura ich nie powinna przekracza¢ 70 °C /a stan techniczny oston gwa-
rantuje bezpieczng ich 6bsl“ug§, |

»  Zapas wegla w zbiorniku jest dostateczny dla zapewnienia ruchu kotta,

» Lampy przenoéne 24 V i latarki akumulatorowe sa w stanie gwarantujacym ich dyspozy-

cyjno$é oraz czy o$wietlenie w miejscu pracy jest w dobrym stanie .
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Przyimujqcy stuzbe palacz sprawdza i przyjmuje.
* narzedzia i materialy pomocnicze

= klucze od pomieszézeﬁ
» instrukcje obstugi kotta

»  ksigzke ruchu kotla.
Palacz po uznaniu stanu kotla i urzadzen za zdatne do przyjecia, potwierdza przyjecie stuzby

podpisem w raporcie . Nastqﬁnie zglasza Mlistrzowi Zmianowemu przyjecie stuzby i ewentual-

nie zauwazone usterki lub zastrzezenia .

7.9. Palacz przejmujacy stuzbe po ztozeniu podpisu na raporcie kottowym ponosi petng odpo-
wiedzialnos¢ za szkody wynikle z jego nieuwagi przy przejmowaniu stuzby, jak i lekcewazenie
obowiazuj qbych przepiséw stuzbowych. | .
‘ , Palacz zdajacy stuzbe powinien przejmujacego szczegétowo poinformowac o mzqdzeniach wy-
magajacych szczegolnej uwagi i nadzoru, w celu uniknigcia nieprawidloWoéci w ich pracy , a takze
przekazaé informacje o uszkodzeniach i awariach jakie wystapity podczas jego stuzby, oraz o

podjetych dziataniach zwigzanych z ich eliminacja.

7.10. .Zabrania éi@ przekazywania i przyjmowania stuzby w czasie :
* Uruchamiania '

» QOdstawiania
= Przelaczania
» Likwidowania awarii kotla i odpowiedzialnych manipulacji z kotlem

» Podczas przelaczania i manipulacji z urzadzeniami bezposrednio przynaleznymi do kotla.

~ 7.11. Przekazywanie i przyjmowanie stuzby przy uszkodzonych w czasie zmiany urzadzeniach

lub nienormalnej pracy kotta i urzadzef przynaleznych jest dopuszczalne za zgoda Mistrza Zmia-

nOwego .

7.12. Niedopuszczalne jest przekazywanie stuzby choremu lub nietrzezwemu pracownikowi.

7.13. Palaczowi nie wolno opuszczaé swego stanowiska pracy dopoki ci$nienie wody w kotle jest
wyzsze od atmosferycznego lub jej temperatura jest wyzsza od temperatury wrzenia przy cisnie-
niu atmosferycznym bez wzgledu na to, czy kociot pracuje albo tez jest odstawiony do goracej re-
zerwy. W wyjatkowych wypadkach palacz moze opusci¢ swe stanowisko za zgoda Mistrza

Zmianowego.
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8. URUCHOMIENIE KOTEA

Przed przystapieniem do eksploatacji kotta (po remoncie lub modernizacji), uzytkownik pisemnie
zgtasza urzadzenie do lokalnego oddziatu Dozoru Technicznego, w celu uzyskania decyzji zezwa-
lajacej na jego eksploatacje. Do zgloszenia nalezy dotaczy¢ dokumentacje, wymagana stosownymi
przepisami i rozporzadzeniami.

Przed uzyskaniem decyzji zezwalajacej na eksploatacj¢ kotta mozna przeprowadzi¢ rozruch w pet-
ni wyposazonego urzadzenia kottowego, w celu sprawdzenia dziatania i regulacji osprz¢tu zabez-
pieczajacego i ciSnieniowego.

Decyzja o zezwoleniu na eksploatacje kotta poprzedzona jest badaniami odbiorczymi, wykonanymi
przez organ wiasciwej jednostki dozoru technicznego, ktére obejmuja:
- sprawdzenie zgodnosci zabudowania kotta z dokumentacja techniczna,
- sprawdzenie dziatania osprzetu zabezpieczajacego i cinieniowego, a W razie po-
trzeby dokonanie jego regulacji.

8.1. Pierwsze uruchomienie ) '
Po zakoficzeniu montazu (remontu itp.) oraz dokonaniu komisyjnego odbioru kotla przez uzytkow-
nika i inspektora Dozoru Technicznego (potwierdzonego protokétami odbioru) nalezy dokonaé
suszenia obmurza kottowego i lugowania, zgodnie z odrebnymi instrukcjami.

Lugowanie wykonywane jest przez specjalistyczna firme i ma na celu usunigcie z wewngtfznych
powierzchni nagromadzonych zanieczyszczen oraz wytworzenie na oczyszczonych powierzch-
niach warstwy ochronnej magnetytu.

Przy uruchomieniu nalezy stwierdzi¢, czy jako$¢ wody obiegowej i uzupelniajacej oraz paliwa
odpowiada wymaganiom podanym w danych technicznych kotla. ‘

8.2. Wstepny przeglad kotta ,
~ Wejscie do kotta celem przeprowadzenia badan lub wstepnego przegladu jest dopuszczalne jezeli:
W sposob pewny zostata zamknigta armatura na wlocie i wylocie wody z kotta (odcigty doptyw

wody ze wszystkich zrédet zasilania), po zréwnowazeniu sig ci$nienia wewnatrz urzadzenia z ci-

$nieniem atmosferycznym oraz po wygaszeniu paleniska, odprowadzeniu zuzla z pokiadu ruszto-

wego, a nastepnie przewietrzeniu i wystudzeniu kotta.

Przeglad kotla obejmuje: ,
al sprawdzenie, czy wewnatrz kotta nie pozostaly przedmioty i narzedzia po montazu lub remon-

cie
b/ spr’awdzem'e stanu sklepien,
c/ sprawdzenie stanu wykonania, szczelnosci i zdylatowania obmurza, izolacji i opancerzenia,
d/ sprawdzenie stanu technicznego rur, ekranow, peczka oraz podwieszen,
e/ sprawdzenie paleniska kotta pod wzgledem stanu technicznego ‘oraz smarowania i dziatania
rusztu wraz z mechanizmem napgdowym,
f/ sprawdzenie instalacji podmuchu i wtérnego powietrza wraz z napgdami, 'przewodami i klapa-

mi regulacyjnymi,
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g/ sprawdzenie dziatania zasuw przesypowych rusztu oraz stanu wziernikéw i wlazéw,
h/ sprawdzenie szczelnodci elementéw kotla, pracujacych pod ciéniem'éin, a w szczegblnosci pota-
czen kolnierzowych,
i/ dokonanie przegladu stanu i dziatania armatury zaporowe;j,
jl sprawdzenie wskazah manometrow i termometréw oraz sprawdzenie dziatania kurka manome-
trowego, |
k/ sprawdzenie dziatania zawor6w spustowych,
I/ sprawdzenie zaworéw bezpieczefistwa i zaworéw odpowietrzajacych,
m/ sprawdzenie stanu technicznego i dziatania odzuzlacza oraz poziomu wody w wannie;
n/ sprawdzenie dziatania i ustalenie nastawy wentylatora podmuchowego.

8.3. Przygotowanie kotla do ruchu
W widocznym miejscu nalezy umieécié napis przypominajacy obstudze kotta, ze:
~ "POMPA OBIEGOWA MUSI TAK DEUGO PRACOWAC JAK DEUGO JEST OGIEN W KOT. FE"
8.3.1.Sprawdzi¢ poziom zalania konicéwek kanatéw zuzlowych i popiotowych w wannie odzuzla-
cza ( minimum 50 mm) - :

8.3.2.Zamkna¢ drzwiczki wlazowe i wzierniki nie ryglujac ich,

8.3.3.Zamkna¢ wszystkie zawory zaporowe z wyjatkiem manometrowych,

8.3.4.Napehni¢ kociol woda wykonujac kolejno czynnosci:

al otworzy¢ zawory odpowietrzajace,

b/ otwierajac powoli zasuwy na wlocie oraz zawor na doptywie do podgrzewacza wody i kotla
napehié kociol woda o temp. 30-509C. Mozna réwniez doprowadzi¢ wodg o temperaturze
wyzszej, lecz nie przekraczajacej 900C jednoczesnie zmniejszajac szybko$¢ napetniania. ( po-
wyzsze nie zaleca sic w warunkach zimowego wystudzenia kotla).

¢/ zamknaé zawory odpowietrzajace, z chwila przelewania si¢ wody ciaglym strumieniem.

Po uruchomieniu pompy obiegowej nalezy wyregulowa¢ ci$nienie wody w ukladzie przeptywo-
® |
’ 8.3.5.0tworzy¢ klapy spalinowe, w celu przewietrzenia kotta.
8.3.6.Przygotowaé do uruchomienia instalacje rusztu, wedlug oddzielnej instrukcji, opartej na
przepisach obstugi rusztu.

Bezwzglednie zabrania si¢ uruchamiaé kociol, jeieli:
a/ nie wygotowano kotta i nie poddano go prébie wodnej,
b/ nie przewietrzono kanatéw spalinowych,
¢/ nie napetniono dostatecznie kotta woda,
d/ brak pewnosci ciaglego zasilania - cyrkulacji,
e/ nie dzialaja zawory bezpieczenstwa,
f/ nie jest pewne dzialanie armatury przeptywowe;j i wskazujacej,
g/ nie jest pewne dziatanie urzadzefi pomocniczych oraz napedow.
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8.4. Rozpalanie kotta

8.4.1.Uruchomi¢ pompe obiegowa

Jezeli instalacja technologiczna kottowni pozwala , przy rozpaleniu prowadzi¢ cyrkulacjg tylko
przez kociol, z ominieciem ulktadu grzewczego, to wprowadzanie wody cieplej do ukladu nalezy
prowadzi¢ stopniowo. Ma to na celu uzyskanie réwnomiernego przebiegu zmian temperatury wody
w ukladzie, przez co unika si¢ szkodliwych uderzen wodnych w instalacji. Po uruchomieniu pompy
obiegowej nalezy wyregulowaé ci$nienie wody w ukladzie przeptywowym.”

8.4.2. Uruchomi¢ wentylator sztucznego ciagu przy obnizonych obrotach sterowanych falowni-
kiem, dla przewietrzania kotla i instalacji wyciagowej spalin. Wietrzenie winno trwa¢ minimum

5 minut.

8.4.3. Przeprowadzi¢ rozpalanie na ruszcie wg wytycznych w DTR rusztu,

8.4.4. Uruchomi¢ wentylator powietrza podmuchowego i tak regulowa¢ ciag oraz podmuch, aby
ciag na wylocie z komory paleniskowej wynosit okoto - 3mm st. wody (- 30Pa). .

Nie mozna dopuszczaé do powstawania nadcisnier w komorze paleniskowej i zadymiania kotlowni. '

8.4.5. Po sprawdzeniu, Zze wegiel na ruszcie juz sig rozpalil mozna stopniowo 1 kolejno uruchamiaé
ruszt na bieg zalezny od obciazenia kotla.

Nalezy obserwowa¢ ogiefi, aby w razie potrzeby podregulowa¢ doptyw paliwa.

Doptyw powietrza podmuchowego regulowaé w sposob zmierzajacy do otrzymania w komorze

paleniskowej jasnego i bezdymnego plomienia.

_Proces spalania nale?y regulowad podmuchem, warstwq paliwa i szpbkosciq posuwu tasmy
rusztowej oraz utrzymywaniem podcisnienia w komorze paleniskowej.

8.4.6. Szybko$é rozpalania powinna by¢ stopniowana. W poczatkowym okresie rozpalania prowa-
dzacego do przyrostu temperatury wody o ok. 30 0 zaleca si¢ nagrzewanie z szybkoscia 1°/min. Po
osiagnieciu w/w przyrostu temperatury zaleca si¢ wytrzymanie kotta ok. 20 min. W uzyskane;
temperaturze, a nastepnie nagrzewanie z szybko$cia przyrostu temperatury 2°/min az do osiagnie-
cia pelnej mocy kotla, wynikajacej z zapotrzebowania ciepta odprowadzanego do sieci.
Gwattowne rozpalanie powoduje niszczenie obmurza, niezaleznie od przeprowadzonego wcze-
$niej, zgodnego z instrukcja, jego suszenia.

Czas zalecany rozruchu wynosi minimum 1 godzina.

Orientacyjny przebieg procesu nagrzewania kotla pokazano na wykresie Zalqcznik nrl.,

Czas rozruchu kotla ze stanu goracej rezerwy moze by¢ skrocony do max. potowy czasu rozruchu

kotla ze stanu zimnego.

8.4.7. Ciénienie wody w kotle nalezy podnosi¢ stopniowo, obserwujac przy tym wszystk1e pola-

czenia kotnierzowe, zamykadta i uszczelnienia.
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cieplowni i sporzadza si¢ odpowiedni protokot.

Zbyt czeste proby dziatania moga powodowac nieszczelnoscei.

Dozér urzadzen pomocniczych

9.2.5.0g6lny stan maszyn nalezy podczas kazdej zmiany kilkakrotnie kontrolowa¢, badajac stan
tozysk oraz silnikow napedowych.

Zauwazone usterki, np. zbyt wysoka temperatura lozysk, grzanie si¢ silnikow, wibracje zespotow
lub ich czesci, nalezy zglaszaé kierownictwu. Uzupelnienie i wymiang olejow lub smaréw prze-
prowadza¢ na biezaco w/g instrukcji konserwacji danych urzadzen.

9.2.6.Doz6r mechanizméw i uruchomien polega gléwnie na wykonywaniu czynnosci w ramach

konserwacji, polegajacych na sprawdzeniu lekkosci dziatania.

9.3. Dozér paleniska
Kociot zaprojektowany jest do spalanie wegla kamiennego ozn. w/g PN-82/H-97001 jako MII o
sumarycznej zawartosci balastu do 35 %. ? .
Spalajac paliwo gorsze, nalezy liczy¢ si¢ ze spadkiem wydajnoscei i sprawnosci kotla. ‘
9.3.1.Przy dobrze wyregulowanym podmuchu i ciggu, spalanie powinno przebiega¢ rOwnomiernie
na calej szerokosci poktadu rusztowego i w miarg bezdymnie.
9.3.2.Dozér mechanizméw, napedu i pokiadu rusztu nalezy prowadzi¢ w/g przepisow obstugi pro-
ducenta rusztu. '
9.3.3.Do obowiazkéw obstugi nalezy réwniez oprocz obserwacji procesu spalania, kontrola stanu
sklepien i §cian wewnetrznych komory paleniskowej.
9.3.4.W czasie ruchu systematycznie usuwaé przesyp i zuzel z lejow, aby nie dopusci¢ do ich prze-
petienia. Godziny odpopielania nalezy wyznaczy¢ zaleznie od warunkéw lokalnych, na okres
zmniejszonego obciazenia, Przed otwarciem zasuw popielnikowych nalezy o majacym nastapi¢

odpopielaniu uprzedzi¢ palacza.

9.4. Regulacja wydajnosci i parametrow

9.4.1 Regulacje wydajnosci prowadzi si¢ poprzez:

a/ zmiang ilosci podawanego paliwa,

b/ regulacje ciagu, a szczegdlnie podmuchu,

¢/ regulacje biegu rusztu,

d/ stosowanie odpowiedniego paliwa.

9.4.2 Regulacje parametréw przeprowadza si¢ przy stalym przeptywie wody, przez wykonywanie
czynnosci, jak wp. 9.4.1.

Posuw, grubos¢ warstwy i ilos¢ powietrza powinny by¢ tak dobrane, aby spalanie konczyto si¢
zasadniczo na 2/3 do 3/4 dlugosci uzytecznej rusztu.

9.4.3. Regulacje temperatury spalin umozliwia peczek podgrzewacza wody, zabudowany na kanale
wylotowym spalin z kotta. Iloéé wody przeptywajacej przez podgrzewacz regulowana jest zawo-
rem regulacyjnym Dn150 na przewodzie doprowadzajacym wode¢ do kotta, w zalezno$ci od tempe-
ratury spalin wylotowych. Maksymalny przeptyw wody przez podgrzeWacz wynosi ok. 20% prze-
plywu nominalnego, a jego wielko§¢ mierzona jest przetwornikiem przeptywu WS100, zabudowa-
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8.5. Przylaczenie do sieci
Przed wlaczeniem kotta do sieci nalezy sprawdzié dzialanie urzadzenia alarmowego, sygnalizuja-
cego zanik przymusowego obiegu wody w kotle, tj. ciSnienie 1 temperatura czynnika.
Z chwilg przylaczenia kotta do sieci, niniejsze przepisy nalezy stosowa¢ w powiazaniu z przepisa-

mi obstugi calej instalacji.

9. RUCH KOTLA

9.1. Dozér zasilania i cyrkulacji

9.1.1.Podczas ruchu kotta obshiga winna obserwowaé wskazania AKPiA oraz przyrzadéw pomia-
rowych ci$nienia i temperatury wody w kotle.

9.1.2. Praca kotla w deblokadzie tzn przy wylqczonych zabezpieczeniach od minimalnego przeply-
wu, minimalnego cisnienia wody oraz maksymalnej temperatury wody na wylocie z kotla jest za-

broniona.

9.1.3.W przypadku nieszczelnosci kotla, a zwlaszcza przeciekania wody do komory paleniskowe;j,
nalezy natychmiast zamkna¢ doptyw paliwa, doptyw powietrza i zawiadomi¢ kierownictwo.
Spadek cis$nienia wody w kotle powinien wynosi¢ okoto 0,12 MPa przy przeptywie '
minimalnym 110 Mg/h.

9.1.4 Mniejszy spadek ci$nienia wskazuje na zmnigjszenie si¢ ilosci cyrkulacji, co przy nizszych
szybkosciach moze prowadzi¢ do czesciowego odparowania, a nawet przepalenia wezownic.
Temperatura wody gorqcej na wylocie 7 kotla powinna by¢ nizsza o ok. 300C od temperatury
pary nasyconej, przy odpowiednim cisnieniu ruchowym.

9.2. Dozér armatury i urzadzen pomocniczych
Pojecie urzadzeh pomocniczych niniejsze przepisy traktuja szerzej, obejmujac pompy, wentylato-
1y, silniki oraz mechanizmy i urzadzenia.
Dozér armatury
9.2.1.Biezaca kontrola stanu technicznego (wykrycie ewentualnych uszkodzen) dziatania oraz
szczelno$ci armatury odcinajacej, tj. zasuw, zaworow zaporowych i zwrotnych,
9.2.2.Sprawdzenie okresowe wskazafi manometrow i termometréw przy pomocy egzemplarzy
kontrolnych |
9.2.3 Przedmuchanie rurki syfonowej manometréw poprzez kurek tréjdrogowy lub zawér mano-
metrowy |
9.2.4 Regularna kontrola zaworéw bezpieczefistwa, czy nie zostaty uszkodzone, wzglednie rozre-
gulowane oraz czy nie powstaly nieszczelno$ci w grzybku. 4
Cisnienie probne- zgodne z ustalonym przez lokalny UDT ci$nieniem nastawy zaworu bezpieczen-
stwa, wpisanym do "Ksiqzki rewizji kotla "
Czgstotliwos¢ przeprowadzenia préby dziatania okresla instrukcja producenta zaworu, ;
a w przypadku jej braku przeprowadza si¢ ja po okoto 1000 godzin pracy, w obecnosci kierownika
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nym na przewodzie doprowadzajacym wodg do podgrzewacza I1I-go ciagu. Nastawa przepustnic
zaporowych na wlocie i wylocie podgrzewacza powinna przy jego caldeitym zamkni¢ciu zapew-
nia¢ minimalny przeptyw wody przez wezownice. Przy pracy kotla na mniejszych obciazeniach -
nalezy przeplyw wody przez podgrzewacz ustali¢ na takim poziomie , aby nie doprowadzi¢ do
zbytniego wychtodzenia spalin (uniknigcie wystapienia korozji siarkowe;).

9.5. Racjonalne spalanie
9.5.1.Prawidtowe spalanie winno odbywac si¢ przy zawartosci ok. 7% Op w spalinach za kottem

(kontrolowanej przy pomocy automatycznego analizatora spalin). Takie spalanie uzyskuje si¢ przez
regulacje ciagu i podmuchu w zaleznosci od obcigzenia i jakosci spalanego paliwa.
Wiasciwa regulacja ciagu i podmuchu ma bezposredni wplyw na strat¢ niecatkowitego 1 niezupel-
nego spalania oraz strate wylotowa (kominowa) zwiazang z temperaturg i ilo$cia spalin wyloto-
wych. Zawarto$¢ Op w spalinach rzutuje na wzajemne zaleznosci strat niezupelnego spalania i
wylotowej. Przy rosnacym % Oo w spalinach ro$nie strata wylotowa, a maleje strata niezupetnego
spalania. Przy malejacym % Oy sytuacja jest odwrotna.
9.5.2. Chcac otrzymac dobre spaianje na ruszcie nalezy regulacj¢ podmuchu oraz ciaggu prowadzi¢
stopniowo: |
a/ przy intensywnym paleniu, tj. duzym obciazeniu rusztu, nalezy nastawy wentylatoréw podmu-
chowych i wyciggowego zblizyé do parametré6w maksymalnych ,
b/ przy przejsciu na obciazenie nizsze najpierw zmniejszy¢ podmuch, a nast¢pnie dostosowa¢ na-
- stawy wéntylatora wyciagowego do wymaganego ciagu.
9.5.3.Glowna rolg odgrywa regulacja rusztu polegajaca na:
a/ odpowiednim ustawieniu warstwownicy,
b/ odpowiednim nastawieniu biegu rusztu (powyzsze czynnosci nalezy przeprowadzi¢ w/g in- .
strukcji obstugi rusztu).
9.5.4.Znaczaca role odgrywa réwniez strefowa regulacja powietrza podmuchowego, szczeg6lnie w
zaleznosci od obcigzenia kotla i jako$ci spalanego paliwa. ’

strefie. Ruszt powinien byé pokryty ogniem w podobny sposéb zaréwno przy pelnym jak i niskim
obciazeniu. :

'9.6. Czyszczenie powierzchni ogrzewalnych .
Czysto$¢ powierzchni konwekcyjnych odgrywa decydujaca rolg dla wymiany ciepla.
Systematyczne oczyszczanie zmniejsza w istotny sposob najwicksza ze strat - stratg wylotowa.

Z uwagi na niskie szybkosci spalin, czyszczenie powierzchni jest szczeg6lnie wazne przy pracy
kotla na niskich obciazeniach. Czyszczenie rgczne wymaga okresowego zatrzymywania kotla.
Duze szybkosci spalin samoczynnie zmniejszaja wspétczynnik zabrudzenia.
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10. ZATRZYMANIE PRACY KOTLA

10.1. Zatrzymanie programowe - czynno$ci podstawowe

a/ programowe zatrzymanie rusztu przeprowadzi¢ w/g DTR rusztu, obejmujacej réwniez czynnosci
regulacji oraz wylaczenie podmuchu i ciagu,

b/ zachowaé cyrkulacje w kotle, az do zupelnego wypalenie si¢ paliwa na ruszcie,

¢/ po czesciowym wychtodzeniu sie wody w kotle odciaé kociot od instalacji przy pomocy armatu-
1y zaporowej, umieszczonej na przewodzie wlotowym 1 wylotowym,

d/ takie czynnoéci, jak: spuszczanie wody z kotla, czyszczenie powierzchni zewngtrznych i we-
wnetrznych, ponowne napelnienie i odpowietrzenie, prowadzi¢ w zalezno$ci od okresu odstawienia
i innych warunkéw, w/g dalszych punktow zatrzymania programowego.

10.2. Zatrzymanie pracy na krotki okres czasu

a/ gdy instalacja przeznaczona jest do ogrzewania tylko w ciagu dnia, a temperatura i ci$nienie

moga byé zredukowane na okres nocy, mozna zatrzymaé palenisko w/g czynno$ci podanych w .
instrukcji producenta rusztu, nie dopuszczajac jednak do catkowitego wychtodzenia kotla,

b/ gdy instalacja pracuje przez caly tydzien, a odstawia si¢ ja na okres od soboty do poniedziatku

rano, nastepuje catkowite ochtodzenie wody.

W tym przypadku, szczegdlnie dla instalacji o wyzszych ci$nieniach, utrzymuje si¢ stabe paleme
zwykle w jednym kotle, przepuszczajac ciepla wode przez inne kotly. W ten sposdb utrzymujemy
instalacje zdolng do szybkiego rozruchu. Powyzsze nalezy dostosowa¢ do uktadu technologicznego

kottowni. ;
Podczas mrozéw instalacje nie nalezy odstawia¢, lecz prowadzi¢ w powyzszy sposob.

10.3. Odstawienie kotla na diuzszy okres czasu

a/ zasady ogolne
W instalacjach grzewczych odstawia si¢ kociot na okres paru miesigcy w roku. :
Zatrzymanie kotla wykonaé zgodnie z czynno$ciami podstawowymi wg p. 10.1. ’ .
W okresie postoju kociol nalezy konserwowaé wg oddzielnych instrukcji, obowiazujacych dla
przyjetej technologn ( ogolne zalecema podano w pkt 11 niniejszej instrukcji).

b/ odstawienie kotla bez wody

Po zatrzymaniu oprozni¢ kociot z wody, a nastgpnie starannie wyczy$ci¢ wewnatrz 1zewnatrz.
Czyszczenie wykonywa¢ zaraz po zatrzymaniu kotla.

Rury z zewnatrz oczyscié z sadzy druciana szczotka. W przypadkach uzasadnionych wzglgdami
eksploatacyjnymi i jakoécia wody obiegowej przeprowadzi¢ czyszczenie komor zbiorczych.
Kociot zabezpieczy¢ przed wplywami atmosferycznymi,

¢/ odstawienie kotla z wodq

Po zatrzymaniu kotta nalezy opr6zni¢ go z wody. Nastepnie wyczySci¢ go wewnatrz i zewnatrz.
Po wyczyszczeniu ponownie napetni¢ woda, az pod zawdr odpowietrzajacy. Woda do napetnienia
winna spetiaé warunki podane w danych technicznych kotta. Po napetnieniu kotta woda nalezy
uruchomié pompe obiegows i mieszajaca, przettaczajac wodg kilkakrotnie przez uklad grzewczy.
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celem usunigcia pecherzykéw powietrza.

10.4. Przymusowe zatrzymanie kotla - awaryjne

10.4.1.Jedli zaistnieje koniecznos¢ awaryjnego zatrzymania kotta nalezy natychmiast zatrzymac
wentylatory podmuchowe powietrza pierwotnego i wtérnego oraz ruszt , w/g czynnosci podanych
w instrukcji, opracowanej przez producenta rusztu.

10.4.2.0 awarii kotla, wzglednie zespotu kotla, nalezy zawsze powiadomi¢ Kierownictwo cie-
ptowni.

10.4.3.Uszkodzenie czeéei pod cisnieniem, a szczegblnie wezownic peczka , wymaga naprawy
przy catkowitym odstawieniu i odiaczeniu kotla od instalacji technologicznej.

Czynnoéci dalsze - nieawaryjne, konieczne do bezwzglednego usunigcia uszkodzenia, przeprowa-
dzi¢ jak dla zatrzymania programowego.

10.4.4.Oprécz bezwzglednego usunigcia awarii, nalezy sprawdzi¢ stan i dziatanie urzadzen po-
mocniczych, aby usunaé réwniez ewentualne inne przyczyny lub skutki powstalej awarii.. ®
10.4.5.W przypadku drobniejszych awarii, np. armatury, osprzetu lub urzadzen pomocniczych
czynnoéci awaryjne mozna ograniczy¢ tylko do niezbgdnych dla danego urzadzenia, w miar¢ moz-
liwosci nie zatrzymujac ruchu kotla.

10.4.6. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia osprzetu cisnieniowego kotla, eksploatujacy
niezwtocznie podejmuje dziatania zabezpieczajace zgodnie z wytycznymi odstawienia kotta w try-
bie awaryjnym i podejmuje odpowiednie dziatania majace na celu wyeliminowanie zagrozenia.
Kierownictwo cieplowni powiadamia organ wiasciwej jednostki Dozoru Technicznego.

10.4.7. W celu ustalenia przyczyn zdarzenia, sformutowania wnioskéw dotyczacych dziatan zapo-
biegawczych oraz ich wdrozenia, organ Dozoru Technicznego ustala zakres poawaryjnego badania

doraznego.

11. KONSERWACJA KOTEA
Ze wzgledu na nasilenie procesow korozyjnych w czasie postoju, kociot musi by¢ poddany zabie-
gom konserwacyjnym, w zaleznosci od dtugosci postoju.
Rozréznia si¢ nastepujace okresy postoju:
- postoj krotki (tygodniowy) - do 1 tygodnia,
- postdj Sredni (miesieczny) - do 1 miesiaca,
- postoj diugi - powyzej 1 miesiaca. ,
Jezeli brak pewnosci, ze kociot zostanie uruchomiony w planowanym , terminie nalezy go zabez-
pieczy¢ wedtug wskazowek dla nastepnego dhuzszego okresu.

11.1. Konserwacja wewnetrzna

Konserwacja wewnetrzna ma na celu przedluzenie zywotnosci elementow ciSnieniowych kotla,
zabezpieczenie ich przed niszczacym dzialaniem korozji. Konserwacj¢ wewngtrzng nalezy stoso-
waé podczas kazdorazowego postoju. Technologi¢ wykonania konserwacji wewngtrznej ustala
uzytkownik we wlasnym zakresie. Instrukcje konserwacji nalezy dotaczy¢ do DTR kotta
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11.2. Konserwacja zewnetrzna

Przy postojach dtugich (dhuzszych od 1 miesiaca) kociot nalezy poddaé konserwacji zewngetrzne;j.
Konserwacja ta obejmuje wszystkie powierzchnie zewnetrzne kotta, obmurze i urzadzenie pomoc-
nicze. '

W og6lnym zarysie konserwacja zewngtrzna polega na oczyszczeniu powierzchni metalowych,
pokryciu farba antykorozyjna, ewentualnym zdemontowaniu, przegladzie i zakonserwowaniu au-
tomatyki i przyrzadéw pomiarowych, w/g przynaleznych instrukcji, pamigtajac by otwory i krééce
po zdemontowanej armaturze zaslepi¢, dla uniknigcia zanieczyszczenia, a obmurze kotla oczyscié z

narostow.

12. RAMOWE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA, HIGIENY PRACY
Niniejsze przepisy dotycza w zasadzie kotla, niemniej jednak zwrécono rowniez uwage na waz-
niejsze momenty, dotyczace urzadzen pomocniczych.
Dla bezpiecznej eksploatacji kotla i zabezpieczenia go przed uszkodzeniami, koniecznym jest prze- .
strzeganie pewnych zasad, ktore podajemy ponizej: ‘
1. Do obstugi urzadzenia kottowego, dopusci¢ mozna jedynie personel przeszkolony pod wzgle-
dem znajomosci urzadzenia, warunkéw ruchowych 1 przepiséw bezpieczenstwa pracy.
Obstugujacy urzadzenia kotlowe powinien zdawac sobie sprawe z odpowiedzialnosci nalozonej
na obshuge tego rodzaju urzadzen, z uwagi na warunki eksploatacyjne, wybuchy i awarie, moga-
ce prowadzi¢ do ofiar i strat.
2. Dla zabezpieczenia urzadzenia przed awaria, a personelu przed ewentualnymi obrazeniami, ko-
nieczna jest stata systematyczna kontrola wszystkich urzadzen pomocniczych, jak i elementéw

samego kotla.
Szczegolnie dotyczy to nowych jednostek, gdy urzadzenia sa mniej znane obstudze, a normy i
warunki eksploatacyjne nie sq $cisle ustalone.

3. Przy wchodzeniu do kotta, przy przegladach i przy sprawdzeniu urzadzefh pomocniczych, musza
by¢ zachowane daleko idace $rodki ostroznosci. ' , ‘
Przed wejsciem do kotla nalezy go najpierw ochlodzi¢ do temperatury, pozwalajacej na bez-
pieczne przebywanie, tj. do temperatury 45 - 600C.
Ogledzin wewnetrznych nie nalezy przeprowadza¢ pojedynczo, a sprawdzajacy powinien by¢
asekurowany przez inng osobe z zewnatrz. Kociot przed ogledzinami powinien by¢ dokladnie

przewietrzony.
Zawory odcinajace (zasuWy), zawory spustowe 1 odpowietrzajace musza by¢ szczelnie za-
mknigte i zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem, gdyz grozi to cigzkimi poparzeniami
osobom przeprowadzajacym przeglady.
Dotyczy to réwniez urzadzen paleniskowych, aby nie zostaly wlaczone przypadkowo w czasie,
gdy ludzie sa w kotle. Na zaworach i przyciskach do automatycznego ich uruchomienia, po-
winny w tym czasie by¢é zatozone tabliczki ostrzegawcze, ktore moga by¢ zdjgte przez kierow-
nika przeprowadzajacego przeglad lub remont kotla. '

4. W okresie wygotowania kotla, suszenia obmurza i izolacji nalezy usunaé wszelkie czgéci palne z
komory paleniskowej, aby przy matym obciazeniu, gdy istnieja mozliwosci gromadzenia si¢ ga-
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z6w palnych w kanatach kotla, nie stworzy¢ zarzewia i tym samym spowodowa¢ wybuch.

W miare mozliwo$ci palenie prowadzi¢ w sposob jednostajny, utrzyniujap przy tym stabilny
plomien w komorze paleniskowej. W razie przerwania palenia, przed ponownym rozpaleniem,
kociot nalezy doktadnie przewietrzy¢ . Czas wietrzenia wynosi okoto 10 minut.

5. Po wygotowaniu, lugowaniu (trawieniu), pracach remontowych przy kotle i innych urzadze-
niach, uszczelnienia nalezy wymienié i sprawdzi¢ ponownie na szczelnos¢, przy cisnieniu rzedu
0,2 MPa, a nastgpnie przy ci$nieniu roboczyin. W razie stwierdzenia nieszczelno$ci nie nalezy

: poprawiac’ uszczelnien przy ci$nieniu roboczym, lecz nalezy zredukowag ci$nienie do zera i
“zatozy¢ ponownie uszczelnienie lub poprawi¢ istniejace.

6. Niedostateczna znajomos$¢ mechanizméw lub bledy popetnione przez obstugujacego, moga po-
ciagnac za soba bardzo powazne skutki.

Wszelkie naprawy, Wzglqdnie przeglady mozna dokonywaé po uprzednim uzgodnieniu z kie-
rownictwem ruchu. W czasie ruchu kotta nie mozna dokonywa¢ zadnych drobnych napray.

7. Ze wzgledu na bezpieczenstwo personelu, nie wolno remontowa¢ urzadzen bgdacych w ruchu, a
czesei elektrycznych bedacych pod napigciem. Odno$nie obstugi urzadzen elektrycznych nalezy

_ przestrzegaé obowiazujace w tym zakresie przepisy. Naprawa kotta jest dopuszczalna jedynie
wtedy, gdy istnieje podwojne odciecie od czgsci pozostajacej pod ciSnieniem. Jednak pod zad-
nym pozorem nie jest dopuszczalne przeprowadzenie prac remontowych, spawalniczycﬁ, przy
urzadzeniach, pozostajacych pod cisnieniem, gdyz grozi do cigzkimi poparzeniami personelu i
zniszczeniem urzadzenia.

8. Elementy wirujace i ruchome mechanizméw musza by¢ ostonigte ostonami lub ogrodzone barie-
rami tak, aby nie spowodowaé wypadku personelu obstugujacego.

9. Przewody parowe i wodne o wysokich temperaturach $cianki powinny by¢ izolowane w dosta-
teczny sposéb lub zabezpieczone w miejscach dostepnych, aby hie powodowa¢ zagrozenia po-
parzenia personelu obstugi. ,

10. Przewody wydmuchowe od zaworéw bezpieczenstwa musza by¢ wyprowadzone na dach lub w
takie miejsce, gdzie nie istnialoby zagrozenie dla otoczenia.

Nalezy zwrocié uwage na wiasciwe zamocowanie tych przewodow, gdyz zerwanie zamocowan
moze byé grozne w skutkach dla obstugi i moze spowodowa¢ zniszczenie urzadzen, izolacji itp.

11. Najwyzsze napiecie do lamp elektrycznych uzywanych w czasie napraw wynosi 24V.

12. Obstuga winna byé zaopatrzona w podreczna apteczke, zawierajaca Srodki potrzebne do plerw-
szej pomocy w naglych wypadkach.

13. Niniejsze przepisy maja charakter bardzo ogolny i zadaniem ich jest zwrécenie uwagi na pod-
stawowe momenty przy obstudze kotlow. |

Bardziej szczegbtowo sprawy bezpieczenstwa pracy traktuja przepisy uzytkownika, wydane przez

poszczegOlne resorty oraz przepisy wytworcow poszczegoélnych urzadzen.

Obstuga urzadzen kottowych powinna zapozna¢ si¢ z catoscia tych' przepisow.
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Ponadto nalezy przestrzegaé nizej wyszczegolnione aktualnie obowiazujace przepisy:
® przepisy eksploatacji kottéow wodnych, J
» przepisy obstugi i naprawy urzadzen elektrycznych,
» przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy dla obstugujacych urzadzenia pracujace pod cisnie-
niem,
» zarzadzenia wewnetrzne opracowane na bazie ogdlnie obowiazujacych przepisow krajowych
uzytkownika.

13. PRZEPISY RESORTOWE 1 DOZORU TECHNICZNEGO

1. Warunki Urzedu Dozoru Technicznego. Urzadzenia cisnieniowe..
Wymagania ogélne WUDT-UC-WO-../:10.2003.
~ Kotly wodne WUDT-UC-KW/:10.2003. , s
2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej .
z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego
w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen ci$nieniowych.
Dziennik Ustaw Nr135, poz. 1269.
3. Zarzadzenie Ministréw Goérnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materialo\a}ej
- iPaliwowej z dnia 16 czerwca 1987r., w sprawie szczegotowych zasad eksploatacji
kottéw parowych i wodnych — Monitor Polski Nr20 poz. 177 z23.07.1987r.

ZALACZNIKI:
1. Wykres nrl. Zalecana szybko$¢ rozruchu kotla WR
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ZALACZNIK NR 1.
WYKRES NR 1

ZALECANA SZYBKOSC ROZRUCHU KOTLA WODNEGO WR
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