4.1605-1E
BIURO TECHNIKI KOTLOWEJ Sp. z o.0.
42-680 Tarnowskie Gory ul. Zagorska 82
tel./fax 32/284-12-90
www. btk.info.pl

INSTRUKCJA EKSPLOATACIJI

ZMODERNIZOWANEGO KOTLA WR-5 K1
W CIEPL.OWNI PRZEDSIEBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ
SP Z 0.0. W USTRZYKACH DOLNYCH

NR FABRYCZNY KOTEA:

91
ROK PRODUKCJI KOTEA: 1975
PRODUCENT KOTEA: FABRYKA KOTEOW ,, ZEMAK-SEFAKO”
ROK MODERNIZACJI KOTLA: 2016
MODERNIZUJACY KOCIOL: ENERGOSERWIS S.A. LUBLIN
NR EWIDENCYJNY UDT: N2222001648

Opracowat : Zatwierdzit :

- mgr inz. B. Kulisz mgr inz. J. Wasylow

Tarnowskie Gory, maj 2016




4.1605-IE
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ZMODERNIZOWANEGO KOTLA WR-5 K1
DLA PEC SP. Z 0.0. W USTRZYKACH DOLNYCH

Spis tresci :

1. PRZEDMIOT I CEL INSTRUKCTL....ococtirriiiiriesisiesssssssses sttt 3
2. ZAKRES INSTRUEKCIL......oviiireuirtereerinsesieseeesesestsssasssssesesssssssssases s sass st sa s st sttt 3
3. PRZEZNACZENIE INSTRUKCTL.....ceiiieiriresiseseereseensiississsiesesssssssssssssssissesesssnessssesesestasstsesssssnssssssenes 4
4. OGOLNE POSTANOWIENIA. ....corrreeressaasissssmmmmiansesssssssssssssss s essssssss s ssssssssssssisisssss s 4
5. WAZNOSC INSTRUKCTL......vvoveresmmeereeeesssssseireesssmsssssnensssssssssssssssssssssssssss assssssssssonssss s ssssssssssssscennes 4
6. ZAKRES OBOWIAZKOW PERSONELU OBSLUGUJACEGO KOCIOL......ccoviircieinrieiiniincinninnnens 4
7. URUCHOMIENIE KOTLA....ooiiitetetiitereestststsesas et sssseesasassassesssbasasssssabes s as st st st stsststansinassnenssneneeseneaes 7
7.1 PICTWSZE UTUCHOIMICIIIE. .. . eveeveeeseeevieeesreveesaesesessesessssesssesstssssas e eaesba b e s s e be s s s be s e s e R bbb e b sttt 7
7.2 Uruchomienie po naprawie 1ub MOAerNiZaC. ...oveurevirererresinisisestiniessiiss s 7
7.3 Wstepny Prze@lad KOt ......ccoveecececeeeriieititietc e s 8
7.4 Przygotowanie Kotha do TUCHUL......c..eeerereciniiiit e 8
7.5 ROZPAIANIE KOMa.....0cvcveeeieiiicirieiecniet ettt bbb 9
7.6 PrZyIgCZENIE O SIECL....vvuiveveriisiretreeseresecisias bbb 10
8. RUCH KOTELA........ootitetitieteteteteeeree st sess s s st b bbb s b bbbt 10
8.1 DozOr Zasilania i CYIKUIACH. .ovvveverereeescteiiiiie e s 10
8.2 Dozo6r armatury i urzadzefi POMOCHICZYCH. ..viueiveiititiiinieie et 11
8.3 DIOZOT PALEIISKA. ......vveveieisisreeeeeecseetese st bbb e 11
8.4 Regulacja wydajnosci I PArametTOW. ......oiiiveueeieuiierrinii e 12
8.5 RACTONAIIE SPALAIIIE. ....cuvvererreeietererenersiis ittt et e bbb 12
8.6 Czyszczenie powierzchni 0grzewalilyChi. ..ot 12
9. ZATRZYMANIE PRACY KOTLA ..ottt ettt s s s e 13
9.1 Zatrzymanie programowe - CZynnosci POASTAWOWE. .....ccvreeuererrnniiiiiiiie i 13
9.2 Zatrzymanie pracy na Krotki OKIES CZASU.......vveuererrmieinriieisieniriiin it 13
9.3 Odstawienie kotla na dTuzZSZy OKIES CZASU....c..cviviiririeiieriinseisi e 13
9.4 Awaryjne zatrZymanie KOta.........coeueueeriniiiiiniirerirere st s 14
9.5 Zanik zasilania elektrycznego kotha.........cooeveinennnnniiinnn, b 14
10. ZAKRES I TERMINY BADAN TECHNICZNY CH......cvuuircmiiiirranriiinnsinsssssisssssssssssssessssssssssssssssnes 15
11. KONSERWACJTA KOTEA.......cootiteerertereeeeese it b st s s st s s 15
11.1 KONSEIWACIZ WEWNGLIZIA. .. ..eevereeeeeresnseesesesessessnssssesassetesssasssessssasassssesssissststse s tseneasssmsssesssssesssssisensns 15
11.2 Konserwacja ZEWNEIIZNa. ....c..cccvrmivieniiniiseeeariesnensessscseens v eerer et b et e et et s e e 15
12. RAMOWE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA, HIGIENA PRACY ..o 16
13. PRZEPISY RESORTOWE I ZWIAZANE......c.ccooiiiiiiiiiiiree st s 18
14. ZALACZNIKI.......... e U OO OSSOSO TR PSPPI POPPTOPO 18
T4.1 WYKIES DT Loiuiiiiiiieniicieuiies it ettt e ER e L e a e e b e 19
,Nagrzewanie sklepienia kotla typu WR podczas rozruchu ze stanu zimnego”

14.2 Wykres nr 2......... e eeteetteteeeteseereeseeeeseesaeteaseaneritaaore st e tsoNeeAe e R e eR e et R be oA e rr e Y e RS e e aR b ea e s R s R e R s be e bn et nabe et s 20
,Zalecana szybko$é rozruchu kotla typu WR zapewniajaca trwato$¢ czesci cisnieniowej”

14.3 WYKTES TIT 3.ttt vee ittt eSS4 21
,,Zalecany rozktad zapotrzebowania powietrza pierwotnego w poszczeg6lnych strefach rusztu”

144 WYKIES DT ettt e 22

,,JDopuszczalna temperatura wody na wylocie z kottéw wodnych”
14.5 ,,Opis techniczny kotta” 3.1605
14.6 ,,Dane techniczne kotla” 5.1605

BIURO TECHNIKI KOTEOWEJ Sp. z o.0. 42-680 Tarnowskie Gory ul. Zagorska 82 tel. /fax 32/284-12-90 str.2



4.1605-IE

INSTRUKCJA EKSPLOATACII ZMODERNIZOWANEGO KOTLA WR-5 K1
DLA PEC SP. Z 0.0. W USTRZYKACH DOLNYCH

1. PRZEDMIOT I CEL INSTRUKCJI

Przedmiot instrukcji stanowig ogdlne zasady i wytyczne eksploatacji kottéw wodnych, wynikajace z ich
konstrukcji i przeznaczenia. Przestrzeganie tych zasad powinno zapewni¢ niezawodno$¢ ruchows oraz
trwatos¢ 1 ekonomiczno$¢ pracy kottow.

Celem instrukeji jest zapewnienie:

a) znajomosci danych techniczno-eksploatacyjnych;
b) ekonomicznej pracy kotla;

¢) cigglosci i pewnoscei ruchu kotta;

d) bezpiecznej pracy przy obstudze obiektu i przy réwnoczesnym zachowaniu i przestrzeganiu przepisow,

zasad 1 czynnosci ujetych w instrukcji podczas:

- przygotowania kotla do uruchomienia;

- uruchomienia kotla;

- pracy kotla;

- zatrzymaniu i odstawieniu kotla oraz zaburzen ruchowych w czasie pracy kotla;
- przygotowanie kotla do badan.

Zaklada sig, ze eksploatujgcy kociot zna ogdlne przepisy prawa pracy, bezpieczefistwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej Niniejsza instrukcja odwotuje sig, w dalszej czqs',ci do tresci odpowiednich
opracowan lub przepisow, ktére, w zaleznosci od stanowiska stuzbowego i przydz1elonych zadan osoby
zatrudnionej w kotlowni, powinny, w odpowiednim zakresie, by¢ jej znane.

Instrukcja jest przeznaczona dla personelu technicznego Uzytkownika jako material wyjsciowy do
opracowania szczegdtowej instrukcji eksploatacji instalacji kottowni.

Nie jest mozliwe, aby przewidzie¢ wszystkie zdarzenia i nieprawidtowosci podczas eksploatacji kotta oraz
okreslenie ich odpowiednimi zaleceniami czy przepisami.

Dlatego za szkody. wynikle z ich braku, Producent/Wykonawca modernizacji kotla nie moze by¢
odpowiedzialny. Producent/Wykonawca modernizacji nie przejmuje réwniez odpowiedzialnosci za szkody,

‘ktére powstaja w wyniku ztej eksploatacji i obstugi kotta.

2. ZAKRES INSTRUKCJI

Zakres instrukcji obejmuje cato$¢ zmodernizowanego kotta WR-5 K1, a mianowicie:
- kociot whasciwy;

- ruszt mechaniczny wraz z napedem i doprowadzeniem paliwa na ruszt;

- obmurze, izolacja i opancerzenie kotla;

- przynalezny osprzet.

Za granice omaw1anych zagadmen przyjeto:

a) po stronie paliwa, spalania i odprowadzenia spalin:

- kosz weglowy nad rusztem do wylotu spalin z kotla;

- wentylatory powietrza pierwotnego i wtérnego z przynaleznymi silnikami oraz kana}y powietrza i zsypy

* lejow popielnicowych 1 zuzlowych;

b) po stronie czynnika ogrzewanego - wody:

--od armatury zaporowej na kolektorze wody zasilajacej kotta, do armatury zaporowej na kolektorze
wylotowym wody z kotla; :

- zawory spustowe i odpowietrzajgce komor zbiorczych i rurociggéw w obrebie koﬂa

¢) podesty i schody kotla.
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Instrukcja nie uwzglednia szczegdlowych czynnosci zwigzanych z utrzymaniem w ruchu i konserwacji
rusztu mechanicznego, systemu odzuzlania, instalacji odpylania i wentylatora wyciggowego spalin, a takze
sieci technologicznej i pomp, dla ktérych obowiazuja oddzielne instrukcje, dostarczane wraz z tymi
urzadzeniami. Dotyczy to réwniez urzadzen AKPIA i elektrycznych znajduj acych si¢ w obrebie kotla.

3. PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI

Instrukcja ta jest przeznaczona dla personelu obshugujacego zmodernizowany kociot WR-5 K1 oraz dla
personelu nadzorujacego. Niezaleznie od znajomosci niniejszej instrukeji personel obstugujacy i nadzorujacy
powinien przestrzegaé obowiazujacych przepiséw prawnych dotyczacych eksploatacji urzadzen objetych ta
instrukcjg. To samo dotyczy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy przy tych urzadzeniach, ochrony
przeciwwybuchowej i przeciwpozarowej oraz ochrony $rodowiska.

4. OGOLNE POSTANOWIENIA

4.1 Eksploatacje kotta prowadzi si¢ zgodnie z jego przeznaczeniem, zasadami okreslonymi w niniejszej
instrukcji eksploatacji, przepisami prawa dotyczacymi bezpieczenstwa urzadzen technicznych,
bezpieczenistwa i higieny pracy oraz innymi dokumentami normatywnymi.

4.2 Kociot moze by¢ eksploatowany tylko wtedy, gdy jego stan techniczny nie budzi zastrzezen, osprzet
zabezpieczajacy i osprzet ci$nieniowy sa sprawne, a urzadzenia pomocnicze gwarantuja niezawodng 1
bezpieczna prace kotla.

43 Wstgp i przebywanie w kottowni osobom nieupowaznionym przez Kierownictwo Cieptowni jest
zabronione.

4.4 W poblizu czynnych kottéw, wszelkiego rodzaju przejscia, podesty itp. powinny by¢ wolne od zbednych
przedmiotéw tarasujacych i utrudniajacych swobodne poruszanie sie personelu obslugujacego i
kontrolujacego.

5. WAZNOSC INSTRUKCJI

Niniejsza instrukcja jest opracowana na podstawie aktéw prawnych i dokumentow normatywnych
wymienionych w pkt.13. Instrukcja ma moc obowigzujaca do dnia wprowadzenia w zycie nowelizacji
ktéregokolwiek z wymienionych aktéw prawnych lub dokumentow normatywnych. W przypadku zaistnienia
takiej nowelizacji, eksploatujacy kociot winien w terminie nie dfuzszym niz 10 dni roboczych od dnia
publikacji noweli przeprowadzi¢ aktualizacje instrukcji, dokonujac odpowiednich zapiséw w Kkarcie
aktualizacji i wymieniajac strony instrukcji, ktore ulegly zmianom. Zaniechanie aktualizacji jest
réwnoznaczne z odstapieniem od eksploatacji kotta zgodnie z niniejsza instrukcjg. Niniejsza instrukcja moze
zostaé wprowadzona do stosowania po uprzednim zatwierdzeniu jej przez Kierownictwo Cieplowni.

6. ZAKRES OBOWIAZKOW PERSONELU OBSLUGUJACEGO KOCIOL

6.1 Do obshugi kotta moze by¢ dopuszczona osoba w wieku powyzej 18-tu lat, w dobrym stanie zdrowia,
ktéra odbyta przeszkolenie w odpowiednim zakresie, posiadajaca wymagane uprawnienia, potwierdzone
,Swiadectwem kwalifikacji” (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i pracy z dnia 20 lipca 2005
1., Dziennik Ustaw nr 141 poz.1189), znajgca:

- instrukcje eksploatacji kotta; e
- przepisy prawne dotyczace eksploatacji urzadzen cisnieniowych, przepisy BHP i ppoz. oraz ochrony
srodowiska, N
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- instalacje kotla i urzadzen pomocniczych oraz posiadajaca odpowiednig praktyke w tej dziedzinie.
6.2 Obstuga kotta podlega dozorowi zgodnie z obowiazujacym schematem organizacyjnym.
6.3 Obstuga kotla obowigzana jest $cisle wspdtpracowaé z obstuga pomp wody sieciowe;.

6.4 Zasadniczymi obowigzkami obstugujacego kociot jest:

- zapozna¢ sig z trescig niniejszej instrukcji i pisemnie potwierdzi¢ to Kierownictwu Cieptowni;

- zapoznad si¢ ze stanem urzadzen kottowni i upewni¢ si¢ o ich prawidtowym dziataniu;

- wykonywaé wszystkie czynnosci przy kotle i przynaleznych urzadzeniach tak, aby bezpiecznie i
prawidlowo prowadzi¢ ruch kotta i tychze urzadzen;

- wykonywaé wszystkie zarzadzenia i polecenia Mistrza Zmianowego, zapewniajgce bezpieczenstwo i
prawidlowa prace kotla oraz przynaleznych urzadzen;

- zapoznal si¢ z treScig zapisow ruchowych oraz z uwagami i wskazéwkami poprzedniej zmiany
obstugujacej kociot.

6.5 Palacz ma prawo odmdwi¢ wykonywania takich polecef mistrza danej zmiany, ktdre w sposob
oczywisty grozg uszkodzeniem urzadzen lub tez zagrazaja zyciu ludzi. W przypadkach odmowy wykonania
polecenia, palacz zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Kierownictwo Cieplowni uzasadniajgc swoje
postepowanie.

6.6 W czasie pracy kotla palacz nie powinien opuszcza¢ stanowiska pracy bez zgody dozoru i bez
przekazania obslugi kotla uprawnionemu zastepcy - za wyjatkiem bezposredniej sytuacji zagrozenia zdrowia
i zycia.

6.7 W przypadku uszkodzenia lub awarii palacz powinien podja¢ kroki celem przywrdcenia normalnej pracy
kotta i urzadzen z nim zwigzanych oraz niezwlocznie zawiadomi¢ mistrza zmianowego.

6.8 Obowiazkiem obslugujacego kociol jest notowaé¢ w ,,Raporcie dziennym” przebieg zmiany oraz co
godzing wpisywaé na ustalonym przez Kierownictwo Cieplowni formularzu wskazania przyrzadow
kontrolno-pomiarowych okreslajacych parametry pracy kotla. Nalezy rowniez zapisywaé zauwazone
‘uchybienia oraz wszelkiego rodzaju operacje dodatkowe, np. kontrol¢ osprzetu zabezpieczajgcego,
nieprawidlowo§ci oraz istotne zaklécenia w pracy kotla, a takze wykonywane czynnosci
konserwacyjne i inne czynnos$ci obstugowe, wynikajace z instrukeji eksploatacji.

6.9 Obstudze zabrania sie zajmowa¢ czynno$ciami nie zwigzanymi z obstugg kotla.

6.10 Przyjmowanie i zdawanie stuzby przez obstugg kotla (palacza):

- palacz petni dyzur zgodnie z planem zatwierdzonym przez Kierownictwo Cieplowni - petnienie stuzby
przez tego samego pracownika przez dwie kolejne zmiany jest niedozwolone;

- palacze powinni zgodnie z planem przejqc od poprzednika stanowisko pracy a po ukoficzeniu zmiany
przekazaé je nastepcy. :

6.11 Palacz zobowigzany jest przy przyjmowaniu stuzby zapozna¢ si¢ ze wszystkimi zapisami w ,,Raporcie
dziennym”, zarzgdzeniami i poleceniami z okresu zmiany poprzedzajacej oraz zapoznaé si¢ z istniejacym
stanem pracy kotta wraz z przynaleznymi urzadzeniami, przez osobiste sprawdzenie czy:

- przeplyw i jako$¢ wody sg prawidtowe;

- armatura i zlacza kolierzowe w obrqbie kotla sa szczelne;

- obmurze (sklepleme zaplonowe) kotla nie ma pekniec, wybrzuszen

- wlazy, klapy i wzierniki sg szczelnie zamknigte nie powodujgc dossania fatszywego pow1etrza lub
deformacji powierzchni uszczelniajacych;

- na schodach, podestach i przej$ciach w obrebie kotta nie znajdujg si¢ zbedne przedmioty;

- rurociagi i armatura znajdujg si¢ w nalezytym stanie i nie wykazujg nieszczelnosci;
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- stan zaworéw bezpieczefistwa oraz armatury zaporowej i zwrotnej nie budzi zastrzezen, a ich nastawy
odpowiadajg nastawom zadanym parametrom ruchowym;

- przyrzady do pomiaréw miejscowych cisnienia i temperatury wody sg sprawne, a ich wskazania sg zgodne
ze wskazaniami odpowiednich pomiaréw na pulpicie sterowniczym,

- temperatura wody na kolektorze wylotowym z kotla jest zgodna z tabelg zaleznosci temperatury wody
wylotowej od temperatury zewnetrznej;

- leje popiolu zuzla i przesypu sg oproznione, wyloty przewodéw zsypu zuzla i popiotu sg zanurzone min. 50
mm ponizej poziomu wody w odzuzlaczu;

- w zakresie wydajnosci (40+100)%, tj. (~1,7+4,15) MW oraz przy At = (28+68) °C przeplywy wody
przez kociol mieszczg si¢ w granicach od ~76 t/h do warto$ci minimalnej 53 t/h;

- zapisy i notatki w raporcie prowadzone przez palacza zdajacego kociot i urzgdzenia kotlowe sa zgodne ze
stanem faktycznym;

- zasobnik paliwa (bunkier) jest dostatecznie napetiony weglem dla zapewnienia cigglego ruchu kotla;

- proces spalania przebiega prawidlowo;

- lozyska pomocniczych urzadzen wirujacych oraz ltozyska silnikéw elekirycznych nie grzejg sig
(temperatura ich nie powinna przekracza¢ 70°C), a stan techniczny oston gwarantuje bezpieczng ich obstugg;
- lampy przenos$ne o napieciu 24V i latarki akumulatorowe sa w stanie gwarantujgcym ich dyspozycyjnos¢, a
o$wietlenie w miejscu pracy jest w dobrym stanie.

6.12 Przyjmujacy stuzbe palacz sprawdza i przyjmuje:
- narzedzia i materialy pomocnicze;

- klucze od pomieszczen;

- instrukcje obshugi kotta;

- ksigzke ruchu kotla.

Palacz po uznaniu stanu kotta i urzadzen za zdatne do przyjecia potwierdza przyjecie stuzby podpisem w
raporcie. Nastepnie zgtasza Mistrzowi Eksploatacji swej zmiany przyjecie stuzby i ewentualnie zauwazone
usterki lub zastrzezenia. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidtowosci juz po objeciu zmiany -
w trakcie eksploatacji, nalezy niezwlocznie powiadomié¢ o tym fakcie bezposredni dozér oraz odnotowaé w
»Raporcie dziennym kotlowni”.

6.13 Palacz przejmujgcy zmiane po ztoZeniu podpisu na raporcie kottowym ponosi peing odpowiedzialnos¢
za szkody wynikle z jego nieuwagi przy przejmowaniu shuzby, jak i za lekcewazenie obowigzujacych
przepiséw stuzbowych. Palacz zdajacy stuzbe powinien przejmujacego szczegdtowo poinformowaé o
urzadzeniach wymagajacych szczegoélnej uwagi i nadzoru, w celu unikniecia nieprawidtowosci w ich pracy,
a takze przekaza¢ informacje o uszkodzeniach i awariach jakie wystgpily podczas jego stuzby oraz o
podjetych dziataniach zwigzanych z ich eliminacja.

6.14 Zabrania sie przekazywania i przyjmowania shuzby w czasie:

- uruchamiania kotla; ‘

- odstawiania kotla;

- przelaczania kotldw lub instalacji w obrebie kotla;

- likwidowania awarii kotla;

- podczas przelaczania i regulacji urzadzen bezposrednio przynaleznych do kotla, a w szczegélnosci
urzadzen zasilajaco-pompowych.

6.15 Przekazywanie i przyjmowanie stuzby przy uszkodzonych w czasie zmiany urzadzeniach lub w czasie
nienormalnej pracy kotta i urzadzen przynaleznych jest dopuszczalne wytgcznie za zgodg Dozoru Kottowni.

6.16 Niedopuszczalne jest przekazywanie stanowiska pracy/zmiariy choremu lub nietrzezwemu
pracownikowi.
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6.17 Palaczowi nie wolno opuszczaé swego stanowiska pracy dopdki cisnienie wody w kotle jest wyzsze od
atmosferycznego. W wyjatkowych wypadkach palacz moze opusci¢ swe stanowisko za zgoda Dozoru
Kotlowni.

7. URUCHOMIENIE KOTLA

Przed pierwszym uruchomieniem, po zakonczeniu kapitalnego remontu kotla, Uzytkownik pisemnie zgtasza
urzgdzenie do lokalnego oddziatu Dozoru Technicznego, w celu uzyskania decyzji zezwalajacej na jego
eksploatacje. Do zgloszenia nalezy dotgczy¢é dokumentacje, wymagang stosownymi przepisami i
rozporzadzeniami. Probe cisnieniowg nalezy wykonaé zgodnie z przepisami WUDT.

Cisnienie pierwszej proby wodnej dla catego kotta: PT = 2,25 MPa (lub w/g aktualnego dopuszczenia UDT).

Armature, dla ktérej Wytworca nie dopuszeza pracy w pozycji zamknietej przy cisnieniu PT - jezeli zostala
zabudowana, na czas prowadzenia proby nalezy ustawi¢ w pozycji otwartej - jesli miejsce zabudowy na to
pozwala, w przeciwnym wypadku armaturg nalezy zdemontowag.

Przed uzyskaniem decyzji zezwalajacej na eksploatacje kotta mozna przeprowadzi¢ rozruch i 72 godzinny
ruch prébny w petni wyposazonego urzgdzenia kottowego, w celu sprawdzenia dziatania i regulacji osprzgtu
zabezpieczajacego i cisnieniowego. Rozruch i ruch prébny powinien by¢ prowadzony pod szczegblnym
nadzorem, zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji oraz instrukcjami poszczego6lnych
urzadzen pomocniczych wspotpracujacych z kotlem.

Decyzja o zezwoleniu na eksploatacje kotla poprzedzona jest badaniami odbiorczymi, wykonanymi przez
organ wiasciwej jednostki dozoru technicznego, ktore obejmuja:

- sprawdzenie zgodnosci zabudowania kotla z dokumentacja techniczng;

- sprawdzenie dzialania osprzetu zabezpieczajacego i cisnieniowego, a w razie potrzeby dokonanie jego
regulacji.

Kociot moze by¢ eksploatowany tylko wtedy, gdy jego stan techniczny nie budzi zastrzezen, osprzet
zabezpieczajacy 1 osprzet cisnieniowy sg sprawne i nie zostaty wylaczone z dziatania.

7.1 Pierwsze uruchomienie

Po zakoficzeniu montazu (remontu itp.) oraz dokonaniu komisyjnego odbioru kotla przez Uzytkownika i
inspektora Dozoru Technicznego (potwierdzonego protokolami odbioru) nalezy dokona¢ suszenia obmurza
kotlowego 1 lugowania, zgodnie z odrc—;bnymi instrukcjami. Fugowanie wykonywane jest przez
specjalistyczna firme i ma na celu usuniecie z wewnetrznych powierzchni nagromadzonych zanieczyszezefi
oraz wytworzenie na oczyszczonych powierzchniach warstwy ochronnej magnetytu.

Przy uruchomieniu nalezy stwierdzié, czy jako$¢ wody obiegowej i uzupelniajgcej oraz paliwa odpowiada
wymaganiom podanym w-,;Danych technicznych kotta” nr: 5.1605.

7.2 Uruchomienie po naprawie lub modernizacji

Po zakoficzeniu prac zwigzanych z naprawa lub modernizacja kotla, jego ponowne uruchomienie
prowadzone jest z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa oraz wytycznych zawartych w pkt. 7.1, 7.3 do
7.5, zweryfikowanych do warunkéw i zakresu zrealizowanych w/w prac. Weryfikacja ta polega na ustaleniu
procedur, ktore mozna w tym przypadku pominaé¢, np. sprawdzenie jakosci wody i paliwa, lugowanie, czy
tez suszenie sklepienia (obmurza). Moga by¢ roéwniez pominigte niektére czynnoSci przegladu kotta
dotyczace tych elementdéw, ktére nie byly przedmiotem naprawy (remontu) lub modernizacji oraz nie
podlegaly demontazowi na czas prowadzenia w/w prac. Ostateczny zakres czynno$ci zwigzanych z
uruchomieniem kotta po naprawie lub modernizacji ustala osoba odpowiedzialna za zreahzowany zakres
prac, w uzgodnieniu z Kierownictwem Cieplowni.
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W przypadku koniecznosci przeprowadzenia suszenia obmurza, proces ten nalezy wykona¢ jak przy
pierwszym uruchomieniu kotta nowego, zgodnie z wymaganiami oddzielnej instrukcji.

7.3 Wstepny przeglad kotla

Wejscie do kotta celem przeprowadzenia badan lub wstepnego przegladu jest dopuszczalne jezeli:

- nastgpi zréwnowazenie si¢ cisnienia wewngtrz urzadzenia z cisnieniem atmosferycznym po wygaszeniu
paleniska, odprowadzeniu Zzuzla z pokladu rusztowego, a nastgpnie przewietrzeniu i wystudzeniu kotta;

- w sposéb pewny zostala zamknieta armatura na wlocie i wylocie wody z kotta (odcigty doplyw wody ze
wszystkich Zrodet zasilania).

Wejscie do kotla jest dopuszezalne wylacznie po sprawdzenin czy przeprowadzono w/w czynnosci, a
srodowisko wewnatrz kotla nie zagraza bezpieczenstwu pracy. W czasie przebywania pracownika w
$rodku kotla nalezy zapewnié¢ obecno$é drugiego pracownika na zewnatrz kotla (dla asekuracji).

Przeglad kotla obejmuje:

a) sprawdzenie, czy wewnatrz kotta nie pozostaly przedmioty i narzedzia po montazu lub remoncie;

b) sprawdzenie stanu sklepien;

c) sprawdzenie stanu wykonania, szczelnosci i zdylatowania obmurza, izolacji i opancerzenia;

d) sprawdzenie stanu technicznego rur, ekranéw, pgczka oraz podwieszen;

e) sprawdzenie paleniska kotla pod wzgledem stanu technicznego oraz smarowania i dziatania rusztu wraz z
mechanizmem napedowym,;

f) sprawdzenie instalacji powietrza pierwotnego i wtérnego wraz z napedami, przewodami i klapami
regulacyjnymi;

g) sprawdzenie dziatania zasuw przesypowych rusztu oraz stanu wziernikow i wiazow;

h) sprawdzenie szczelnosci elementdéw kotta, pracujacych pod ci$nieniem, a w szczegdlnosci polgczen
kohierzowych;

i) dokonanie przegladu stanu i dziatania armatury zaporowej;

j) sprawdzenie wskazaf manometréw i termometréw oraz sprawdzenie dzialania kurka manometrowego;

k) sprawdzenie dziatania zaworéw spustowych;

1) sprawdzenie zaworu bezpieczenistwa i zaworéw odpowietrzajacych,;

m) sprawdzenie stanu technicznego i dziatania odzuzlacza oraz poziomu wody w wannie (wg oddzielnej
DTR tych urzadzen);

n) sprawdzenie dzialania i ustalenie nastawy wentylatora podmuchowego.

7.4 Przygotowanie kotla do ruchu
W widocznym miejscu nalezy umiescié napis przypominajacy obstudze kotla, ze:

"POMPA OBIEGOWA MUSI TAK DLUGO PRACOWAC JAK DLUGO JEST OGIEN W
KOMORZE PALENISKOWEJ I PALACY SIE ZUZEL".

7.4.1 Sprawdzi¢ poziom - zalania koncédwek kanatéw zuzlowych i popiotlowych w wannie odzuzlacza
(minimum 50 mm) oraz droznos¢ lejow.

7.4.2 Zamknaé drzwiczki wlazowe i wzierniki nie ryglujgc ich.
7.4.3 Zamknaé wszystkie zawory zaporowe z wyjatkiem manometrowych.

7.4.4 Napehi¢ kociol wodg wykonujac kolejno czynnosci:

a) otworzy¢ zawory odpowietrzajace;

b) 0tw1erajqc powoli zawér na doptywie wody do kotla, nape%nlc kociot woda o temperaturze (30 50)°C;
mozna réwniez doprowadzi¢ wode o temperaturze wyzszej, lecz nie przekraczajqcej 90°C, jednoczesnie
zmniejszajac szybko$é napelniania (powyzsze nie zaleca si¢ w warunkach zimowego wystudzenia kotta);
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c) zamknaé zawory odpowietrzajace, z chwilg przelewania si¢ wody ciaglym strumieniem; po uruchomieniu
pompy obiegowej nalezy wyregulowaé cisnienie wody w ukladzie przeptywowym.

7.4.5 Otworzy¢ klapy spalinowe za kotlem (przed i za instalacjg odpylania), w celu przewietrzenia kotta
(czas przewietrzenia za pomocg wentylatora wyciagowego minimum 5 minut).

7.4.6 Przygotowaé do uruchomienia instalacje rusztu, wedtug oddzielnej instrukcji, opartej na przepisach
obshugi rusztu.

Bezwzglednie zabrania sie¢ uruchamia¢ kociol, jezeli:

a) nie wygotowano kotla i nie poddano go probie wodnej;

b) nie przewietrzono kanatéw spalinowych;

¢) nie napetniono dostatecznie kotta woda;

d) brak pewnosci cigglego zasilania woda;

e) nie dziala zawor bezpieczenstwa,

f) nie jest pewne dzialanie armatury przeptywowej i wskazujacej;

g) nie jest pewne dziatanie urzgdzen pomocniczych oraz napgdow,

h) kociol, rurociagi w obrebie kotla i kottowni wykazuja nieszczelno$ci.

7.5 Rozpalanie kotla

7.5.1 Zabrania si¢ podejmowania procedur rozpalania kotta bez uprzedniego sprawdzenia stopnia
zapehienia paliwem zasobnika (bunkra) weglowego oraz gotowosci do pracy systemu podawania wegla na
ruszt.

+7.5.2 Uruchomi¢ przeptyw wody przez kociol.
| Jezeli instalacja technologiczna kotlowni pozwala, przy rozpaleniu prowadzi¢ cyrkulacj¢ wody tylko przez

kociot, z ominigciem ukladu grzewczego, to wprowadzanie wody cieptej do ukladu nalezy prowadzi¢
stopniowo. Ma to na celu uzyskanie réwnomiernego przebiegu zmian temperatury wody w-ukladzie, przez

" -co unika sie szkodliwych uderzefi wodnych w instalacji. Po uruchomieniu pompy obiegowej nalezy

wyregulowa¢ ci$nienie wody w uktadzie przeplywowym.

7.5.3 Uruchomi¢ wentylator wyciggowy przy obnizonych obrotach sterowanych falownikiem, dla
przewietrzania kotla i instalacji wyciggowej spalin. Wietrzenie powinno trwa¢ minimum 5 minut.

7.5.4 Przeprowadzi¢ rozpalanie na ruszcie wg wytycznych w DTR rusztu.

7.5.5 Uruchomié wentylator powietrza pierwotnego i tak regulowaé cigg oraz podmuch, aby cigg na wylocie
z komory paleniskowej wynosit ok. -(1+4) mm stupa wody [-(10+40) Pa]..

Nie mozna dopuszczaé do powstawania nadci$nienn w komorze paleniskowej i zadymiania kotlowni.

7.5.6 Po sprawdzeniu, ze wegiel na ruszcie juz si¢ rozpalit mozna stopniowo i kolejno uruchamiaé ruszt,
dopasowujac szybko$é tasmy w zaleznoséci od obcigzenia kotla. Nalezy obserwowaé ogien, aby w razie
potrzeby podregulowa¢ doptyw paliwa. Doplyw powietrza podmuchowego regulowaé w spos6éb zmierzajacy
do otrzymania w komorze paleniskowej jasnego i bezdymnego plomienia.

Proces spalania nalezy regulowaé podmuchem, warstwa paliwa i szybko$cig posuwu tasmy rusztowej
oraz utrzymywaniem podci$nienia w komorze paleniskowej.

7.5.7 Szybkosé rozpalania powinna by¢ stopniowana. W poczatkowym okresie rozpalania prowadzacego do
przyrostu temperatury wody o ~30°C zaleca si¢ nagrzewanie z szybkoscia 10°C/min. Po osiggnigciu w/w
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przyrostu temperatury zaleca sie wytrzymanie kotla ~20 min. w uzyskanej temperaturze, a nastgpnie
nagrzewanie z szybkoscig przyrostu temperatury 20°C/min az do osiggnigcia petnej mocy kotla, wynikajacej
z zapotrzebowania ciepla odprowadzanego do sieci.

Gwaltowne rozpalanie powoduje niszczenie obmurza, niezaleznie od przeprowadzonego wczesniej,
zgodnego z instrukcja, jego suszenia. -

Czas zalecany rozruchu i orientacyjny przebieg procesu nagrzewania kotta pokazano na wykresach
Zalgcznik nr 14,11 14.2.

Czas rozruchu kotla ze stanu gorgcej rezerwy moze by¢ skrécony do maksymalnie potowy czasu rozruchu
kotta ze stanu zimnego. Wykres nr 2 dotyczy elementéw cisnieniowych a nr 1 obmurza i sklepienia.
Skrdcenie rozruchu wg Wykresu nr 2 moze spowodowa¢ obnizenie trwatosci sklepienia zaptonowego.

7.5.8 Cisnienie wody w kotle nalezy podnosié stopniowo, obserwujac przy tym wszystkie polgczenia
kohierzowe, zamykadia wyczystek i uszczelnienia.

7.6 Przylaczenie do sieci

Przed wlgczeniem kotta do sieci nalezy sprawdzi¢ dziatanie urzadzenia alarmowego, sygnalizujgcego zanik
przymusowego obiegu wody w kotle, tj. ci$nienie i temperatura czynnika. Dla wprowadzenia wody goracej z
kotla do sieci technologicznej nalezy otworzy¢ armatur¢ zaporowa na kolektorze wody goracej, po
uprzednim upewnieniu sie, Ze jest ona w stanie gotowosci do odbioru wody z uruchamianego kotta. Z chwilg
przytaczenia kotta do sieci, niniejsze przepisy nalezy stosowa¢ w powigzaniu z przepisami obstugi cale;
instalacji.

8. RUCH KOTEA
8.1 Dozor zasilania i cyrkulacji

8.1.1 Podczas ruchu kotta obshiga powinna obserwowaé wskazania AKPiA oraz przyrzadéw pomiarowych
cis$nienia i temperatury wody w kotle.

'8.1.2 Praca kotla w deblokadzie, tzn. przy wylaczonych zabezpieczeniach od minimalnego przeptywu,
minimalnego ci$nienia wody oraz maksymalnej temperatury wody na wylocie z kotfa jest zabroniona.

8.1.3 W przypadku nieszczelnosci kotla, a zwlaszcza przeciekania wody do komory paleniskowej, nalezy
natychmiast zamkna¢ doptyw paliwa, doptyw powietrza i zawiadomi¢ kierownictwo. Spadek ciSnienia wody
w kotle powinien wynosié ~0,15 MPa przy przeptywie minimalnym 53 t/h. Rzeczywisty spadek ci$nienia w
kotle nalezy ustali¢ przy nastawach ruchowych, w trakcie optymalizacji pracy kotta podczas ruchu prébnego.

8.1.4 Znacznie mniejszy spadek cisnienia wskazuje na zmniejszenie si¢ ilosci wody przeplywajacej przez
kociot, co moze prowadzi¢ do czesciowego odparowania, a nawet przepalenia wezownic. W tym przypadku
nalezy ustalié przyczyne -obnizenia spadku cisnienia. Jezeli nie jest to zwigzane z rozszczelnieniem
element6éw cinieniowych kotla lub nie wystapito przegrzanie tych elementéw w wyniku braku cyrkulacji
wody, to mozna stopniowo podnosi¢ przeptyw wody z zachowaniem szczeg6lnych warunkow
bezpieczenstwa oraz z uwzglednieniem parametréw ruchowych uktadu technologicznego kottowni. W
przypadku braku mozliwoéci okreslenia przyczyny obnizenia spadku cisnienia w kotle, nalezy odstawi¢
kociol w trybie awaryjnym. Po jego wystudzeniu oraz zabezpieczeniu po stronie cisnieniowe;j i spalinowej
mozna przystapié do wykonania dalszych czynnosci pozwalajacych na usunigcie przyczyny
nieprawidlowosci w pracy kotla.

Réinica temperatury pary nasyconej, przy odpowiednim ciSnieniu ruchowym i temperatury wody
goracej na wylocie z kotla, powinna wynosi¢ nie mniej niz 10% temperatury wrzenia, przy
odpowiednim ci$nieniu ruchowym (patrz warunki Dozoru Technicznego WUDT-UC-KW/01:10.2003 pkt.
2.3.3 oraz Zatacznik 14.4 Wykres nr 4 ,,Dopuszczalna temperatura wody na wylocie z kottléw wodnych”).
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8.2 Dozor armatury i urzadzen pomocniczych

Pojecie urzadzeri pomocniczych niniejsze przepisy traktuja szerzej, obejmujgc pompy, wentylatory, silniki
oraz mechanizmy i urzadzenia.

Dozér armatury

8.2.1 Biezaca kontrola stanu technicznego (wykrycie ewentualnych uszkodzen) dziatania oraz szczelno$ci
armatury odcinajgcej, tj. zasuw, zawordw zaporowych i zwrotnych.

8.2.2 Sprawdzenie okresowe wskazan manometréw i termometréw przy pomocy egzemplarzy kontrolnych.
8.2.3 Przedmuchanie rurki syfonowej manometréw poprzez kurek trojdrogowy lub zawér manometrowy.

8.2.4 Regularna kontrola zaworu bezpieczefistwa, czy nie zostat uszkodzony, wzglednie rozregulowane oraz
czy nie powstaly nieszczelnosci w grzybku. Cisnienie probne - zgodne z ustalonym przez lokalny UDT
ci$nieniem nastawy zaworu bezpieczefistwa, wpisanym do "Ksigzki rewizji kotla". CZ@stotliwos’é
przeprowadzema proby dzialania okres$la instrukcja producenta zaworu, a w przypadku jej braku
przeprowadza si¢ ja po okoto 1000 godzin pracy, w obecnosci Kierownika Cieplowni i sporzadza si¢
odpowiedni protokét. Zbyt czeste proby dziatania moga powodowaé nieszczelnosci.

Dozér urzadzen pomocniczych
8.2.5 Og6lny stan maszyn nalezy podczas kazdej zmiany kilkakrotnie kontrolowa¢, badajgc stan tozysk oraz

silnikéw napedowych. Zauwazone usterki, np. zbyt wysoka temperatura lozysk, grzanie si¢ silnikow,
wibracje zespoldw lub ich czeéci, nalezy zglasza¢ kierownictwu. Uzupetnienie i wymiang olejéw lub

- smar6w przeprowadzaé na biezgco w/g instrukcji konserwacji danych urzadzen.

8.2.6 Doz6r mechanizméw i uruchomien polega gléwnie na wykonywaniu czynnosci w ramach konserwacji,

polegajgcych na sprawdzeniu lekkosci dzialania.

83 Dozér paleniska

Kociol zaprojektowany jest do spalanie sortymentu wegla kamiennego energetycznego oznaczonego w/g
PN-82/C-97001 jako M II A. Szczegblowa charakterystyke paliwa okreSlono w ,.Danych technicznych
kotla” Zatacznik nr 14.6 oraz w DTR rusztu. Spalajac paliwo gorsze, nalezy liczy¢ si¢ ze spadkiem
wydajnosci i sprawnosci kotla.

8.3.1 Przy dobrze wyregulowanym podmuchu i ciggu, spalanie powinno przebiega¢ réwnomiernie na cate]
szerokosci pokiadu rusztowego i w miarg bezdymnie. '

8.3.2 Dozoér mechanizméw, napedu-i-pokltadu rusztu nalezy prowadzié w/g przepisow obstugi Producenta
rusztu.

8.3.3 Do obowiazkéw obstugi nalezy rowniez, oprocz obserwacji procesu spalania, kontrola stanu sklepien 1
$cian wewnetrznych komory paleniskowe;.

8.3.4 W czasie ruchu systematyczme usuwag przesyp i zuzel z lejow, aby nie dopusci¢ do ich przepe%mema
Godziny odpopielania nalezy wyznaczy¢ zaleznie od warunkow lokalnych, na okres zmniejszonego
obcigzenia. Przed otwarciem zasuw popielnikowych nalezy, o majgcym nastgpi¢ odpopielaniu, uprzedzié
palacza. Zaleca si¢ prowadzié odpopielanie w okresie zmniejszonego obciazenia kotta.
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8.4 Regulacja wydajnosci i parametréow

8.4.1 Regulacj¢ wydajnosci cieplnej prowadzi si¢ poprzez:

a) stosowanie odpowiedniego paliwa;

b) regulacje ciggu i podmuchu tak, aby zapewni¢ optymalne warunki spalania z zachowaniem minimalnego
podcisnienia spalin w komorze paleniskowej (uniknigcie przedmuchéw spalin na zewnatrz kotta);

c) regulacje ilosci doprowadzanego paliwa, poprzez dobér odpowiedniej grubosci warstwy wegla i predkosci
posuwu pokladu rusztu oraz indywidualne sterowanie ilosci powietrza pierwotnego doprowadzanego do
poszczeg6lnych stref.

8.4.2 Regulacje parametréw przeprowadza si¢ przy stalym przeptywie wody, przez wykonywanie czynnosci,
jak w pkt. 8.4.1. Posuw, grubos$é warstwy i ilo§¢ powietrza powinny by¢ tak dobrane, aby spalanie koficzyto
si¢ zasadniczo na 2/3 do 3/4 dlugosci uzytecznej rusztu.

8.4.3 Proces eksploatacji kotla nalezy prowadzi¢ bez duzych wahan temperatury, a jesli sg nie do uniknigcia
prowadzi¢ w spos6b mozliwie tagodny.

8.5 Racjonalne spalanie

8.5.1 Prawidlowe spalanie winno odbywaé si¢ przy (kontrolowanej przy pomocy automatycznego
analizatora spalin) zawartosci O, w spalinach za kotlem wynoszacej (5+7)% dla wydajnosci maksymalnej
trwalej. Szybko$¢ tasmy rusztu, grubos$é warstwy i ilos¢ powietrza powinny by¢ tak dobrane, aby dla danego
paliwa spalanie koriczyto sie zasadniczo na 2/3 do 3/4 dtugosci rusztu. Takie spalanie uzyskuje si¢ przez
regulacje ciggu i podmuchu w zaleznoséci od obcigzenia i jakosci spalanego paliwa. Wiasciwa regulacja
ciggu i podmuchu ma bezposredni wplyw na stratg niecalkowitego i niezupelnego spalania oraz strate
wylotowa (kominowg) zwigzang z temperaturg i ilo$cia spalin wylotowych. Zawartos¢ O, w spalinach
rzutuje na wzajemne zaleznosci strat niezupelnego spalania i wylotowej. Przy rosngcym % O, w spalinach
ros$nie strata wylotowa, a maleje strata niezupeilnego spalania. Przy malejagcym % O: sytuacja jest
odwrotna.

8.5.2 Chcac otrzymaé dobre spalanie na ruszcie nalezy regulacj¢ podmuchu oraz ciggu prowadzi¢
stopniowo:

a) przy intensywnym paleniu, tj. duzym obcigzeniu rusztu, nalezy nastawy wentylatorow podmuchowych i
wyciagowego zblizy¢ do parametréw optymalnych; ,

b) przy przejsciu na obcigzenie nizsze najpierw zmniejszy¢ podmuch powietrza pierwotnego, a nastgpnie
odpowiednio obnizy¢ cigg kominowy, zachowujac podcisnienie w komorze paleniskowej na wymaganym
poziomie (niedopuszczalne jest powstanie znacznego nadci$nienia, powodujacego przedmuchy spalin na
zewnatrz kotla przez wlazy, wzierniki itp.).

8.5.3 Wplyw na poprawne, wysokosprawne spalanie ma regulacja rusztu polegajgca na:

a) odpowiednim ustawieniu warstwownicy;

b) odpowiednim nastawieniu-szybkosci tasmy rusztu (powyZzsze czynnoSci nalezy przeprowadzi¢ w/g
instrukcji obstugi rusztu).

8.5.4 Znaczgcy role odgrywa réwniez strefowa regulacja powietrza pierwotnego, szczegélnie w zaleznosci

......

maksimum na 2-giej, 3-ciej strefie, czesciowo 4-tej (przy pigciu strefach rusztu i maksymalnej wydajnosci
kotta). Ruszt powinien by¢ pokryty ogniem w podobny sposéb, zaréwno przy petnym jak i niskim
obcigzeniu.

8.6 Czyszczenie powierzchni ogrzewalnych

Czysto$¢ powierzchni konwekcyjnych odgrywa decydujaca role dla wymiany ciepla. Systematyczne
oczyszczanie zmniejsza w istotny sposéb najwieksza ze strat - stratg wylotowg. Z uwagi na niskie szybkosci

BIURO TECHNIKI KOTEOWEJ Sp. z o.0. 42-680 Tarnowskie Gory ul. Zagorska 82 tel./fax 32/284-12-90 str.12




4.1605-1E

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ZMODERNIZOWANEGO KOTLA WR-5 K1
DLA PEC SP. Z 0.0. W USTRZYKACH DOLNYCH

spalin, czyszczenie powierzchni jest szczegOlnie wazne przy pracy kotla na niskich obcigzeniach.
Czyszczenie reczne wymaga okresowego zatrzymywania kotla. Duze szybkosci spalin samoczynnie
zmniejszajg wspolczynnik zabrudzenia.

9. ZATRZYMANIE PRACY KOTEA
9.1 Zatrzymanie programowe - czynnoS$ci podstawowe

a) programowe zatrzymanie rusztu przeprowadzi¢ w/g DTR rusztu, obejmujgcej réwniez czynnosci regulacji
oraz wylgczenie podmuchu i ciggu;

b) zachowaé cyrkulacje wody w kotle, az do zupelnego wypalenie si¢ paliwa na ruszcie;

¢) po cze$ciowym wychlodzeniu si¢ wody w kotle odcia¢ kociot od instalacji przy pomocy armatury
zaporowej, umieszczonej na przewodzie wlotowym i wylotowym;

d) takie czynnosci, jak: spuszczanie wody z kotla, czyszczenie powierzchni zewngtrznych i wewngtrznych,
ponowne napetnienie i odpowietrzenie, prowadzi¢ w zaleznosci od okresu odstawienia i innych warunkow,
w/g dalszych punktéw zatrzymania programowego.

Proces studzenia obmurza prowadzi¢ zachowujgc fagodny spadek temperatury obmurza do (60+70)°C/h.
Bezposrednio przed odcigciem doprowadzenia paliwa na ruszt zamkng¢ klapy na doprowadzeniu powietrza
do stref nr 1+3 (min. nr 1 i nr 2) oraz wylaczy¢ wentylator powietrza wtoérnego. Podmuch zimnego powietrza
na nagrzane obmurze niszczy warstwe ogniotrwala (powstaja rozwarstwienia i peknigcia materiatu
ogniotrwalego). Wychtodzenie kotla regulowaé poprzez przymykanie wentylatora powietrza pierwotnego i
regulacje ciggu wentylatora spalin.

9.2 Zatrzymanie pracy na krétki okres czasu

a) gdy instalacja przeznaczona jest do ogrzewania tylko w ciggu dnia, a temperatura i ci$nienie mogg by¢
zredukowane na okres nocy, mozna zatrzymaé palenisko wg czynno$ci podanych w instrukcji Producenta
rusztu, nie dopuszczaj ac jednak do catkowitego wych%odzenla kotla;

b) gdy instalacja pracuje przez caly tydzien, a odstawia si¢ jg na okres od soboty do poniedziatku rano,
‘nastepuje catkowite ochtodzenie wody.

W tych przypadkach nalezy utrzymaé przeplyw cieplej wody przez kociol. W ten sposdb utrzymujemy
instalacje zdolng do szybkiego rozruchu. Podczas mrozow instalacji nie nalezy odstawiaé, lecz prowadzi¢ w
powyzszy spos6b. Dla kazdego z w/w przypadkéw obowiazuje zasada stalej kontroli temperatury sklepienia
i szybkosci jego studzenia.

9.3 Odstawienie kotla na dluzszy okres czasu
a) zasady ogolne

W instalacjach grzewczych odstawia sig kociot na okres paru miesigcy w roku. Zatrzymanie kotla wykona¢
zgodnie z czynno$ciami podstawowymi wg pkt. 9.1. W okresie postoju kociot nalezy konserwowaé wg
oddzielnych instrukcji, obowigzujacych dla przyjetej technologii (ogoélne zalecenia podano w pkt. 11
niniejszej instrukcji).

b) odstawienie kotta bez wody

Po zatrzymaniu oprézni¢ kociot z wody, a nastepnie starannie wyczysci¢ wewnatrz i zewngtrz (w przypadku
znacznego zabrudzenia wynikajgcego z nicodpowiedniej jakosci wody zasilajacej). Czyszczenie wykonywacé
zaraz po zatrzymaniu kotla. Rury z zewnatrz oczysci¢ z sadzy druciang szczotkg. W przypadkach
uzasadnionych wzgledami eksploatacyjnymi i jakoscig wody obiegowej przeprowadzi¢ czyszczenie komor
zbiorczych. Kociot zabezpieczyé przed wplywami atmosferycznymi (zawilgocenie obmurza sklepienia i
izolacji, rosienie na $ciankach rur i przewodow, itp.).
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¢) odstawienie kotla z wodg

Po zatrzymaniu kotla nalezy oprézni¢ go z wody. Nastepnie wyczysci¢ go wewnatrz (sprawdzi¢ komory
~ dolne) i zewnatrz. Po wyczyszczeniu ponownie napetni¢ woda, az pod zawoér odpowietrzajacy. Woda do

napelnienia winna speliaé warunki podane w ,,Danych technicznych kotta”. Po napehieniu kotta wodg
nalezy uruchomi¢ pompe obiegows i mieszajaca, przetlaczajac wode kilkakrotnie przez uklad grzewczy
celem usunigcia pecherzykdw powietrza.

9.4 Awaryjne zatrzymanie kotla

9.4.1 Jesli zaistnieje konieczno$¢ awaryjnego zatrzymania kotta nalezy natychmiast zatrzyma¢ wentylatory
podmuchowe powietrza pierwotnego i wtérnego oraz ruszt w/g czynnosci podanych w instrukeji,
opracowanej przez Producenta rusztu.

9.4.2 O awarii kotta, wzglednie zespotu kotla, nalezy zawsze powiadomi¢ Kierownictwo Cieptowni.

9.4.3 Uszkodzenie czgsci pod cisnieniem, a szczegblnie wezownic peczkOw, wymaga naprawy przy
catkowitym odstawieniu i odlgczeniu kotla od instalacji technologicznej. Czynnosci dalsze - nieawaryjne,
konieczne do bezwzglednego usunigcia uszkodzenia, przeprowadzi¢ jak dla zatrzymania programowego.

9.4.4 Oprocz bezwzglednego usuniecia awarii, nalezy sprawdzi¢ stan i dzialanie urzadzei pomocniczych,
aby usung¢ réwniez ewentualne inne przyczyny lub skutki powstalej awarii.

9.4.5 W przypadku drobniejszych awarii, np. armatury, osprzgtu lub urzadzen pomocniczych czynnosci
awaryjne mozna ograniczy¢ tylko do niezbednych dla danego urzadzenia, w miar¢ mozliwosci nie
zatrzymujgac ruchu kotla.

9.4.6 W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia osprzetu cisnieniowego kotla, eksploatujgcy niezwlocznie
podejmuje dziatania zabezpieczajace zgodnie z wytycznymi odstawienia kotla w trybie awaryjnym i
podejmuje odpowiednie dzialania majgce na celu wyeliminowanie zagrozenia. Kierownictwo Cieplowni
powiadamia organ wlasciwej jednostki Dozoru Technicznego.

 9.4.7 W celu ustalenia przyczyn zdarzenia, sformufowania wnioskéw dotyczacych dziatan zapobiegawczych
oraz ich wdrozenia, organ Dozoru Technicznego ustala zakres poawaryjnego badania doraznego.

9.5 Zanik zasilania elektrycznego kotla

9.5.1 Zgodnie w warunkami WUDT-UC-KP/04, pkt. 6.1.10.4, wodne kotly rusztowe zaliczone s do grupy
IV-tej. W zwigzku z tym kociol zgodnie z WUDT-UC-KP/04, pkt. 6.2.5/e powinien mie¢, co najmniej dwa
niezalezne zrodia zasilania w energi¢ elektryczng, automatycznie nawzajem przelgczalne. Miarodajnym
potwierdzeniem niezaleznosci zasilania 1 automatycznego przelgczania sg orzeczenia zakladu
energetycznego lub-stuzby energetycznej Uzytkownika.

9.5.2 Zgodnie z WUDT-UC-KW04, pkt. 6.2, kociot, w ktérym w razie wypadnigcia z ruchu pompy
obiegowej nie mozna niezawodnie zapobiec uszkodzeniom $cianek, powinien by¢ wyposazony w rezerwowg
pompe obiegowa, przelgczalng automatycznie do obiegu kotta. Wydajnos¢ pompy rezerwowej powinna byé,
co najmniej réwna minimalnemu przeplywowi wody przez kociot.

9.5.3 Jezeli kotlownia nie posiada niezaleznego zrédla zasilania w energi¢ elekiryczng, rezerwowa pompa
obiegowa powinna posiadaé zasilanie z agregatu pradotworczego (np. napgdzanego silnikiem dieslowskim),
uruchamianego automatycznie w momencie zaniku zasilania elektrycznego.
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10. ZAKRES I TERMINY BADAN TECHNICZNYCH

W toku eksploatacji kotla przeprowadzane sa okresowe i dorazne badania techniczne. Badania te
wykonywane sg jako:

a) rewizje wewnetrzne, obejmujace ocene¢ wizualna stanu Scianek elementOw ciSnieniowych, polgczen
rozlgcznych i nieroztacznych oraz osprzetu zabezpieczajacego i ciSnieniowego; sprawdzenie zaworéw w
ruchu przeprowadza sie w taki sposéb, aby mozna bylo sprawdzi¢ prawidlowos¢ dzialania zaworéw
gtéwnych oraz poszczegolnych obwoddw sterujacych; '
b) préby cisnieniowe, na cisnienie ustalone przez lokalny oddzial Dozoru Technicznego, w zaleznosci od
ci$nienia dopuszczalnego i temperatury dopuszczalnej; proba cisnieniowa wykonywana jest z zachowaniem
wymagan okre$lonych w warunkach technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych
urzadzen cisnieniowych (Dz. U. nr 135, poz.1269).

¢) rewizje zewnetrzne, obejmujace zewnetrzne ogledziny kotla i jego osprzetu w miejscach dostgpnych, a w
miar¢ mozliwosci takze sprawdzenie dziatania tego osprzetu.

10.1 Zakres badafi doraznych eksploatacyjnych i spos6b przygotowania kotla do tych badan ustala organ
wiasciwej jednostki ~dozoru technicznego, w zaleznosci od okolicznosci uzasadniajgcych ich
przeprowadzenie.

10.2 Terminy badan okresowych i doraznych okresla zatgcznik do rozporzadzenia Dz. U. nr 135. W
przypadkach uzasadnionych stanem technicznym, majacym wplyw na bezpieczenstwo urzadzenia
ci$nieniowego, terminy badan okreslonych w zataczniku do w/w rozporzadzenia mogg by¢ skrocone na
podstawie decyzji lokalnego oddzialu dozoru technicznego.

11. KONSERWACJA KOTLA

Ze wzgledu na nasilenie proceséw korozyjnych w czasie postoju, kociol musi by¢ poddany zabiegom
konserwacyjnym, w zaleznosci od dtugosci postoju.

Rozrdznia si¢ nastepujgce okresy postoju:

- postdj krotki (tygodniowy) - do 1 tygodnia;

- ~postoj Sredni (miesigczny) - do 1 miesiaca;

- postdj diugi - powyzej 1 miesigca.

Jezeli brak pewnosci, ze kociol zostanie uruchomiony w planowanym, terminie nalezy go zabezpieczy¢
wedlug wskazéwek dla nastepnego dtuzszego okresu.

11.1 Konserwacja wewnetrzna

Konserwacja wewnetrzna ma na celu przedluzenie zywotnosci elementéw ciSnieniowych kotla,
zabezpieczenie ich przed niszczacym dzialaniem korozji. Konserwacj¢ wewnetrzng nalezy stosowaé podczas
postoju dluzszego niz jeden tydzien. Technologi¢ wykonania konserwacji wewnetrznej ustala Uzytkownik
we wlasnym zakresie. Instrukcje konserwacji nalezy dotaczy¢ do DTR kotta.

11.2 Konserwacja zewnetrzna

Przy postojach dhlugich (dluzszych od 1 miesigca) kociol nalezy podda¢ konserwacji zewngtrzngj.
Konserwacja ta obejmuje wszystkie powierzchnie zewnetrzne kotla, obmurze i urzadzenie pomocnicze. W
ogélnym zarysie konserwacja zewnetrzna polega na oczyszczeniu powierzchni metalowych, pokryciu farbg
antykorozyjna, ewentualnym zdemontowaniu, przegladzie i zakonserwowaniu automatyki i przyrzadéw
pomiarowych, w/g przynaleznych instrukcji, pamietajac, by otwory i krééce po zdemontowanej armaturze
zaglepié, dla unikniecia zanieczyszczenia, a obmurze kotla oczysci¢ z narostow.
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12. RAMOWE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA, HIGIENA PRACY

Niniejsze przepisy d(;tyczq w zasadzie kotla, niemniej jednak nalezy réwniez uwzgledni¢ przepisy dotyczgce
urzgdzen pomocniczych. Dla bezpiecznej eksploatacji kotta i zabezpieczenia go przed uszkodzeniami,
koniecznym jest przestrzeganie pewnych zasad, podanych ponizej:

12.1 Do obslugi urzadzenia kottowego, dopusci¢ mozna jedynie personel posiadajacy odpowiednie
uprawnienia pod wzgledem znajomosci urzadzenia, warunkéw ruchowych i przepisdw bezpieczenstwa
pracy. Obstugujacy urzgdzenia kotlowe powinien zdawaé sobie sprawe z odpowiedzialnosci natozonej na
obstuge tego rodzaju urzadzen, z uwagi na warunki eksploatacyjne, wybuchy i awarie, moggce prowadzi¢ do
ofiar i strat.

12.2 Dla zabezpieczenia urzadzenia przed awarig, a personelu przed ewentualnymi obrazeniami, konieczna

jest stata systematyczna kontrola wszystkich urzadzen pomocniczych, jak i elementow samego kotta.

Szczegolnie dotyczy to nowych jednostek, gdy urzadzenia sa mniej znane obstudze, a normy i warunki
eksploatacyjne nie sa $cisle ustalone.

12.3 Przy wchodzeniu do kotta, przy przegladach i przy sprawdzeniu urzadzen pomocniczych, muszg byé
zachowane daleko idace $rodki ostroznosci. Przed wejsciem do kotta nalezy go najpierw ochlodzi¢ do
temperatury pozwalajagcej na bezpieczne przebywanie, tj. do temperatury (30 + 40)°C. Ogledzin
wewngtrznych nie nalezy przeprowadza¢ pojedynczo, a sprawdzajacy powinien by¢ asekurowany przez inng
osobe z zewnatrz. Kociol przed ogledzinami powinien by¢ dokladnie przewietrzony. Czas przewietrzania
kotla przy pomocy wentylatora wyciggowego minimum 5 minut. Zawory odcinajgce, zawory spustowe i
odmulajgce muszg by¢ szczelnie zamknigte i zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem, gdyz grozi to
ciezkimi poparzeniami osobom przeprowadzajgcym przeglady. W/w zagrozenie dotyczy réwniez urzgdzen
paleniskowych. Nalezy zastosowa¢ takie $rodki zapobiegawcze, aby nie zostaly wigczone przypadkowo w
czasie, gdy ludzie sg w kotle. Na zaworach i przyciskach do automatycznego ich uruchomienia powinny w
tym czasie by¢ zalozone tabliczki ostrzegawcze, ktore moga by¢ zdjete tylko przez kierownika
nadzorujgcego przeglad lub remont kotla.

12.4 W okresie wygotowania kotta, suszenia obmurza i izolacji nalezy usuna¢ wszelkie czgsci palne z

_komory paleniskowej, aby przy malym obciazeniu, gdy istnieja mozliwosci gromadzenia si¢ gazéw palnych

w kanatach kotla, nie stworzyé zarzewia i tym samym spowodowa¢ wybuch. W miar¢ mozliwosci palenie
prowadzi¢ w spos6b jednostajny, utrzymujgc przy tym stabilny ptomiefi w komorze paleniskowej. W razie
przerwania palenia, przed ponownym rozpaleniem, kociof nalezy dokladnie przewietrzy¢. Czas wietrzenia
wynosi ~5 minut.

12.5 Po wygotowaniu, tugowaniu (trawieniu), pracach remontowych przy kotle i innych urzgdzeniach,
uszczelnienia nalezy wymieni¢ i sprawdzi¢ ponownie na szczelno$é, przy cisnieniu rzedu 0,2 MPa, a
nastepnie przy ci$nieniu roboczym. W tazie stwierdzenia nieszczelnosci nie nalezy poprawia¢ uszczelnien
przy ci$nieniu roboczym, lecz nalezy zredukowaé cidnienie do zera i zalozy¢é ponownie uszczelnienie lub
poprawi¢ istniejgce. Prace powyzsze mogg by¢ wykonane tylko w przypadku pewnego odcigcia mozliwosci
zasilania wodg goraca tak po stronie wlotu, jak i wylotu wody z kotla.

12.6 Niedostateczna znajomos$¢ mechanizméw lub bledy popelnione przez obstugujgcego, mogg pociggna¢
za sobg bardzo powazne skutki. Wszelkie naprawy, wzglednie przeglady mozna dokonywa¢ po uprzednim
uzgodnieniu z kierownictwem ruchu. W czasie ruchu kotla nie mozna dokonywaé zadnych drobnych
napraw.

12.7 Ze wzgledu na bezpieczefistwo personelu, nie wolno remontowaé urzadzen bedgcych w ruchu, a czgsci
elektrycznych bedacych pod napieciem. Odnosnie obstugi urzadzef elekirycznych nalezy przestrzegaé
obowigzujgce w tym zakresie przepisy. Naprawa kotla jest dopuszczalna jedynie wtedy, gdy istnieje
podwéjne odciecie od czeSci pozostajgcej pod cisnieniem. Jednak pod Zadnym pozorem nie jest

BIURO TECHNIKI KOTEOWEJ Sp. z o.0. 42-680 Tarnowskie Géry ul. Zagdrska 82 tel./fax 32/284-12-90 str.16




4.1605-1E

INSTRUKCJA EKSPLOATACII ZMODERNIZOWANEGO KOTEA WR-5 K1
DLA PEC SP. Z 0.0. W USTRZYKACH DOLNYCH

dopuszczalne przeprowadzenie prac remontowych, spawalniczych, przy urzadzeniach pozostajgcych pod
ci$nieniem, gdyz grozi to cigzkimi poparzeniami personelu i zniszczeniem urzadzenia.

12.8 Elementy wirujace i ruchome mechanizméw muszg by¢ ostonigte ostonami lub ogrodzone barierami
tak, aby nie spowodowac wypadku personelu obstugujacego.

12.9 Przewody wodne i spalinowe o wysokich temperaturach $cianki (powyzej 50°C) powinny by¢
izolowane w dostateczny sposéb lub zabezpieczone w miejscach dostgpnych, aby nie powodowaé
zagrozenia poparzenia personelu obstugi.

12.10 Przewody wydmuchowe od zaworéw bezpieczenstwa muszg by¢ wyprowadzone na dach lub w takie
miejsce, gdzie nie istnialoby zagrozenie dla otoczenia.

12.11 Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe zamocowanie tych przewodow, gdyz zerwanie zamocowan moze
byé grozne w skutkach dla obstugi i moze spowodowaé zniszczenie urzgdzen, izolacji itp.

12.12 Najwyzsze napiecie do lamp elektrycznych uzywanych w czasie napraw wynosi 24V.

12.13 Obsluga winna byé zaopatrzona w podreczng apteczke, zawierajacg Srodki potrzebne do pierwszej
pomocy w naglych wypadkach.

12.14 Niniejsze przepisy majg charakter bardzo ogélny i zadaniem ich jest zwrocenie uwagi na podstawowe
momenty zagrozeh i dziatafi zapobiegawczych przy obstudze kotla. Bardziej szczegélowo sprawy
bezpieczenistwa pracy traktuja przepisy Uzytkownika, uwzgledniajgce warunki lokalne oraz wymagania
okre$lone przez oddzielne akty normatywne i przepisy Wytworcow poszczegélnych urzadzeri. Obstuga
urzadzen kotlowych powinna zapoznaé sie z catoscig tych przepisow. ‘

Ponadto nalezy przestrzegaé nizej wyszczego6lnione aktualnie obowigzujgce przepisy:

- przepisy eksploatacji kottéw wodnych i parowych;

- przeplsy obstugi i naprawy urzadzen elektrycznych;

- przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy dla obslugujacych urzqdzema pracujace pod ci$nieniem i maszyn
“wirujgcych;

- przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy dla obs%ugujqcych maszyny wirujace;

- zarzadzenia wewnetrzne, opracowane na bazie ogolnie obowigzujacych przepisow krajowych
Uzytkownika. :

Prowadzacy eksploatacje zapewni biezaca aktualizacj¢ instrukcji zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych - Dziennik Ustaw z dnia 23.04.2013 r., poz.492, oraz Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 09.07.2003 r., w sprawie Warunkéw Techmcznych w zakresie eksploatacji
urzadzen ciSnieniowych - Dziennik Ustaw nr 135 poz.1269.
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13. PRZEPISY RESORTOWE I ZWIAZANE

1 Warunki Urzedu Dozoru Technicznego. Urzadzenia ci$nieniowe.
Wymagania ogélne WUDT-UC-WO-../.:10.2003.
Kotly wodne WUDT-UC-KW/../.:10.2003.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen cisnieniowych.
Dziennik Ustaw nr 135, poz.1269.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen cisnieniowych i zespotdéw urzadzen cisnieniowych.
Dziennik Ustaw nr 263, poz.2200.

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych - Dziennik Ustaw z dnia 23.04.2013 r., p0z.492.

5. Ogo6lnymi przepisami BHP, Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej - Dziennik
Ustaw nr 169, z dnia 28 sierpnia 2003 r., poz.1649 1 1650.

6. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacjg urzgdzen,
instalacji 1 sieci. Dziennik Ustaw nr 89 poz.828.

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce si¢ eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci.

Dziennik Ustaw nr 141, poz.1189.

8. Norma PN-EN 12952-16. Kotly wodnorurkowe i urzadzenia pomocnicze, cz¢$¢ 16:
Wymagania dotyczace rusztowych i fluidalnych instalacji paleniskowych na paliwo state do kottow.

9. Norma PN-EN 12952-7:2005. Kotly wodnorurkowe i urzgdzenia pomocnicze, cz¢$¢ 7: -
Wymagania dotyczace wyposazenia kottow.

10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 97/23/WE z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zblizenia
przepisdw prawnych panstw cztonkowskich dotyczacych urzadzen cisnieniowych.

14. ZALACZNIKI

14.1 Wykres nr 1 : e

,Nagrzewanie sklepienia kotla typu WR podczas rozruchu ze stanu zimnego™

14.2 Wykres nr 2

»Zalecana szybkos¢ rozruchu kotta typu WR zapewniajaca trwato$¢ czesci cisnieniowej”

14.3 Wykres nr 3

,Zalecany rozktad zapotrzebowania powietrza pierwotnego w poszczegdlnych strefach rusztu”
14.4 Wykres nr 4

,,Dopuszczalna temperatura wody na wylocie z kottéw wodnych”

14.5 ,,Opis techniczny kotta” 3.1605

14.6 ,.Dane techniczne kotla” 5.1605
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141 WYKRESNR 1

~NAGRZEWANIE SKLEPIENIA KOTLA TYPU WR
PODCZAS ROZRUCHU ZE STANU ZIMNEGO”

1100
1000 ’
900 7
800 — Tl

700 £
600 Y4
500

400 /
300

200 /
100 /

0 &
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Czasrozruchu kotla[h]

Temperatura sklepienia zaplonowego [°C]

Uwaga:
Orientacyjny wykres nagrzewania sklepienia ze stanu zimnego.
Szczegbdlowa i wigzaca instrukcja nagrzewania - wg Wykonawcy sklepienia.
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14.3 WYKRESNR 3

»ZALECANY POGLADOWY ROZKLAD ZAPOTRZEBOWANIA
POWIETRZA PIERWOTNEGO W POSZCZEGOLNYCH STREFACH RUSZTU”

s
STREFY,RUSZTU -
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14.4 WYKRES NR 4

,DOPUSZCZALNA TEMPERATURA WODY NA WYLOCIE Z KOTLOW WODNYCH”

Dopuszczalna temperatura wody na wylocie z kottéw wodnych
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UZUPELNIENIE INSTRUKCJI
EKSPLOATACJI KOTELA WR-5
Z PALENISKIEM MULTISTREFOWYM

1. Prowadzenie procesu spalania na odpowiednim poziomie wymaga nastepujgcych
wskaznikow: V

wysoko$¢ warstwy paliwa na ruszcie

predko$é posuwu rusztu

e podci$nienia w komorze paleniskowej

e nadmiar powietrza w komorze spalania (analizator tlenu)

2. Spalanie paliwa na ruszcie i w przestrzeni paleniskowej w calym przedziale
- obcigzen winno byé w miare zupeine i catkowite, tzn. ze odpady paleniskowe winny
~byé w maksymalnym stopniu dopalone, a zawarto$¢ tlenku wegla w spalinach nie

- *:moze przekraczac wartos$ci $ladowych.

3 _ Wysokosc warstwy wegla na ruszcie powinna miescié¢ sie w granicach

60-130mm. Grubo$¢ warstwy uzalezniona jest od wydajnosci ciepinej kotta oraz

~ parametréw spalanego paliwa (rozdrobnienie, wilgotno$¢, wartos¢ opatowa).

4. Kociot powinien by¢ eksploatowany przy warstwie wegla warunkujgcej prawidtowy
- zaplon i spalanie paliwa na ruszcie. Przy zbyt cienkiej warstwie moga wystapi¢
‘problemy z wiasciwym zaptonem (,uciekanie” ognia spod sklepienia zaptonowego).
Przy zbyt grubej warstwie powstang nadmierne opory dla powietrza podmuchowego.

5. Zapton paliwa na ruszcie powinien nastepowaé w obszarze oddzialywania
sklepienia, w niewielkiej odlegio$ci od wewnetrznej ptaszczyzny warstwownicy (400 —
450 mm) — prowadzenie zaptonu blizej spowoduje uszkodzenie sklepienia
zaptonowego.

6. Dolng ptaszczyzne warstwownicy nalezy ustawié rownolegle do poktadu rusztu.

7. 'Sklepienie zaptonowe nie powinno posiada¢ peknieé¢ ani ubytkow.




8. Jezeli przy danej wydajnoséci cieplnej kotta:
a/ zapton paliwa jest za wczesny, nalezy zwiekszy¢ predkos¢ posuwu rusztu
obnizajgac rownoczesnie warstwe paIIWa tak, aby jego ilo$¢ dostarczana do
kotta pozostata na tym samym poziomie,
b/ przy tendencji do ,uciekania” zaptonu paliwa spod skleplema nalezy
zwigkszy¢ jego warstwe przy jednoczesnym obnizeniu predkosci posuwu
rusztu.

9. Ruszt jest podzielony na osiem stref podmuchowych z regulacjg na poziomie
palacza.

10. Ustawienie potozenia klap regulacyjnych w poszczegdinych strefach nalezy
wykonac w czasie ruchu na goraco. W czasie pracy kotta palacz winien sprawdzaé
czy nie ulegly zmianie nastawy poczatkowe. Dia danego obcigzenia nalezy
korygowaé ustawienie stref (ilo§¢ powietrza).

11. Prawidtowa dystrybucja powietrza do spalania jest uzalezniona od dobrego
stanu elementéw regulacyjnych, elementow poktadu rusztowego i bocznych
uszczelnien rusztu

12. llosé dostarczonego powietrza do spalania przy danej wydajnosci kotta powinna
warunkowacé proces utleniania paliwa na wymaganym poziomie

13. Nadmiar powietrza przy danej wydajnosci ciepinej kotta, nalezy utrzymywaé na
_najnizszym dopuszczalnym poziomie, warunkujacym spalanie statych i gazowych

frakcp palnych zawartych w weglu w zakresie O,— 6 - 7 % dla obcigzenia wysokiego
07 8 % O,-dla obcigzenia niskiego

, 14.‘ Proces spalania paliwa na ruszcie powinien korczyé sie nie dalej jak ok. 60 cm.

od korica poktadu rusztowego.
- 15 ’Zabar\‘i\‘/ievnie spalin opuszczajgcych komin powinno by¢ jasne.
| 16. Ciag w palenisku nalezy utrzymywaé na poziomie 15 — 20 Pa (zalecany 15Pa)

17. Spalanie paliwa w palenisku warstwowym powinno by¢ stabilne i odbywac sie
rownomiernie na catej szeroko$ci rusztu.

18. Ingerencja palacza w warstwe ptongcego paliwa na ruszcie w czasie normalnej
eksploatacji kotta jest niedopuszczalna. Przy gacowaniu nastepuja miejscowe
zmniejszenia i zwiekszenia grubosci warstwy. Powoduje to zmiane rozdziatu
powietrza podmuchowego co w konsekwencji prowadzi do znacznego obnizenia
efektywnosci pracy kotta.




19. Przy ,wyjsciu” zaptonu paliwa poza strefe oddziatywania sklepienia zaptonowego

nalezy zatrzyma¢ na pewien czas ruszt. Po cofnieciu si¢ zap%onu w prawidiowe
miejsce powoli zwigksza¢ predkosé przesuwu rusztu, rozgrzewajac do wymaganego
poziomu sklepienie zaptonowe. Wydajnosé cieplna kotta zwigksza¢ powoli. Takie
oddziatywanie jest skuteczniejsze i bardziej ekonomiczne. Kazde zaburzenie
wprowadzone w warstwe plonacego wegla na ruszcie sprowadza sie do dtugotrwatej
pracy kotta w warunkach nieustalonych.

20. Jezeli w obszarach priyrusztowych utworzg sie narosty zuzla zgarniajgce paliwo
do $rodka, nalezy zlikwidowaé je (najlepiej od przodu kotta). Taka operacja.musi by¢
przeprowadzona Umiejetnie z jak najmniejszg szkoda dla warstwy piongcego paliwa.

21. Strefy podmuchowe opréznia¢ z przesypu przynajmniej 2 razy na zmiang za
pomoca ciegien.

22. Leje zuzlowe i przesypowe w czasie ruchu kotta powinny by¢ zamknigte. Ich
opréznianie z niedopatéw nalezy wykonywac okresowo Nie wolno dopuszczac do
przepeinienia lejow.

23. Peina kontrola i prawidtowe prowadzenie procesu spalania paliwa w palenisku
jest moZliwa tylko przez wykorzystanie analizatora spalin (kontrola O2)

24. Prawad’rowa praca kot’(a wymaga okresowej kontroli czesci palnych w zuzlu

(W|zualne) i wskaznikowej). Kazda zmiana jego wydajnosci cieplnej musi byé

__powigzana z odpowiednig regulacja warstwy spalanego paliwa i |losc:|a1 powxetrza i
: Jego rozdziatem na ruszcie.

: 25. Sterowame iloscig powietrza od strefy p1 do p8 powinno odbywac sie poprzez
~ otwarcie lub zamkniecie klapy strefy. Przepustnice nalezy otworzy¢ w przypadku

~pojawienia sie ognia w poprzedniej strefie, np. do strefy p5 pallwo pali sig ogniem

nalezy otworzyé strefe p6.

26‘. Utrzymanie punktu zaptonu we wiasciwej odlegto$ci od warstwownicy

tj. 30 — 40 cm jest niezbedne w celu uzyskania dopuszczalnej emisji CO i NO».
Regulacje nalezy przeprowadzi¢ predko$cig rusztu oraz iloécig dostarczonego
powietrza do pierwszej i drugiej strefy.

27 . Ukiad cyrkulacji powietrza z pod rusztu pracuje w czasie pracy kotfa.

28. Wentylator powietrza wtdrnego nalezy zataczyé przy pojawiajacych sie czarnych
spalinach tj. ok. 70 — 75% obcigzenia kotta.

UWAGA: :

1. ustalenie punktu zaptonu w odlegtosci-300 - 400 mm od warstwownicy jest
konieczne dla bezpieczenstwa sklepienia zaptonowego jak i na utrzymanie
prawidtowej wielkosci emisji NO,. W pierwszej strefie zawsze powinno by¢
nadci$nienie nie mniej jak 50 — 70 Pa. Pomimo zamknigtej strefy naptyw
powietrza powinien by¢ zapewniony przez nastepne strefy.

2. do smarowania tozysk nalezy uzywac¢ smaru BENTOMOS 23




