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i Modernizacja systemu odpylania spalin kotta wglowego WR-10 i Strona:

Projekt: ! K3 w Cieptowni PEC Sp. z 0. 0. przy ul. Przemystojd 6 Nrrysunku: 1-15-W26-00.00

W Ustrzykach Dolnych.

Temat dokumentu: | Algorytm sterowania

. PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
Inwestor: ' CIEPLNEJ Sp. z 0.0. w Ustrzykach Dolnych
' ul. Przemystowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne

MODERN & KOTLY Sp. z 0. 0.
1 ul. Zaktadowa 3, 28-330 Wodzistaw

Zamawiajacy:

Algorytm sterowania instalacja odpylania spalin kotta weglowego WR-10 K3
w Cieptowni przy ul. Przemystowej 16 w Ustrzykach Datych.

UWAGI:
Wykonanie ukfadu zasilania i AKPiA zgodnie z SIWZ iZatacznik nr 1: Opis Przedmiotu Zamdwienia.
Wszystkie nagdy powinny posiada wytaczniki lokalne.

W sktad wyposaenia instalacji odpylania spalin kotta WR-10 K3 wclodza (elementy nowe sterowane

i zasilane z szafy sterowniczej kotta zakres wykomaca AKPIA):

- projektowany wentylator spalin kotta 75,0kW/400V &Gilnikiem do wspotpracy z falownikiem

(falownik DANFOSS dostawa wykonawca AKPIA, steroveainzasilanie wykonawca AKPIA) -1 szt.

W sktad wyposaenia instalacji odpylania spalin kotta WR-10 K3 wclodza (elementy nowe sterowane

i zasilane z projektowanej szafy sterowniczej odpghia SSO zakres wykonawca AKPIA):

— wentylator cyrkulacji spalin filtra workowego z ikiem 15,0kW/400V AC do falownika 15,0kw/400V AC
zakres od 6 do 50Hzlostawa falownika DANFOSS, sterowanie i zasilampgonawca AKPIA) - 1 szt.

- przepustnica P2 za wentylatorem cyrkulacji zvsitikiem elektrycznym AUMA 0,1kW/400V

Z wylacznikami kracowymi -1 szt.
- przepustnica P1 odcingg filtr workowy z sitownikiem elektrycznym AUMA @kW/400V

Z wytacznikami kracowymi -1 szt.
- przepustnica odcingga P3 wylot wentylatora spalin WS z gdpm elektrycznym AUMA 0,2kW/400V

Z wytacznikami kraacowymi, z pozycjonowaniem -1 szt.
- skrzynka pilotowa SG110.071 z 7 szt. pilotéw 24V,DC

1 element grzejny 80W/230V AC - 2 szt.
- presostat DANFOS®P36 nr kat.060-110866 regulacja 2,0-14,0bar -1 szt.
- pomiar temperatury spalin na wlocie spalin divdbicyklonu

z przetwornikiem 4...20 [mA], 0...+450C]) (dostawa wykonawca AKPiA) -1 szt.
- pomiar temperatury spalin na wylocie spalin dibicyklonu

z przetwornikiem 4...20 [mA], 0...+450C]) (dostawa wykonawca AKPIA) -1 szt.
- przetwornik ranicy cisnien 4...20 [mA], 0...2500 [Pa]) APLISENS (dostawa wykonaKPiA) - 1 szt.
- sprezarka 4,0kW/400V AC ze sterownikiem CX-9330-M 1szt.
- osuszacz adsorbcyjra80V AC -1 szt.
- punkty dwietleniowe miejsc obstugi -5 szt.

Ponadto zasilania i montau obiektowego wymagag projektowane:

- elektromagnetyczny obijak typu OP-1 ENTEX 2 szt.
- szafa zasilago-sterupca UZO IP55 ENTEX -1 szt.
— przengnik zgrzebtowo-rurowy FULMAR 100-EP z motoreduktor®,12kW/400V AC -1 szt.
- zwilzacz pytéw FOKA 250 F 0,75kW/400V AC FERIND sit.
- wirnikowy sygnalizator poziomu FERIND stt.

Sprzarka z osuszaczem zlokalizowana na poziomigidania kottowni. Zasilanie sprarki wykona Inwestor.
W szafie sterowniczej kotta zainstalassMfalownik DANFOSS 75kW wentylatora spalin.

Szafa zasilaco-sterownicza SSO ze sterownikiem zlokalizowanhaiekottow podsciar za kottem obok szafy
sterowniczej kotta K3. Szafa wypagseama w wywietlacz z wizualizagj procesu odpylania. Zasilanie szafy
sterowniczej odpylania SSO z szafy kotta wykonadstar.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wytaczng wtasnos¢ ZUK Staporkéw S.A. i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie
pisemnego zezwolenia Spotki z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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+ Modernizacja systemu odpylania spalin kotta wglowego WR-10 Strona:
Projekt: ' K3 w Cieptowni PEC Sp. z 0. 0. przy ul. Przemystowyéd6 Nrrysunku: 1-15-W26-00.00

1w Ustrzykach Dolnych.
Temat dokumentu: | Algorytm sterowania
. PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
Inwestor: CIEPLNEJ Sp. z 0.0. w Ustrzykach Dolnych
' ul. Przemystowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne

MODERN & KOTLY Sp. z 0. 0.
1 ul. Zaktadowa 3, 28-330 Wodzistaw

Zamawiajacy:

Dla sygnalizacji stanéw alarmowych zamontowggnalizatoéwietlny i akustyczny.

Szafa sterownicza uktadu odpylania oparta na stakawz modutem PROFIBUS (ETHERNET) protokot zgodny
z planowanym systemem sterowania kottowni ( SCADA)szafy wyprowadzone sygnaty do centralnej
sterowni:

- alarmy i awarie

- pomiar ré@nicy cisnien na filtrze

- praca wentylatora cyrkulaciji

- stan O/Z przepustnic

- praca przenmmika zgrzebtowo-rurowego FULMAR

- praca zwitacza FOKA

- pomiar temperatury spalin na wlocie filtrobicyRklo

- pomiar temperatury spalin na wylocie filtrobicgkl

| START

START na elewacji szafy zasil@jo — sterowniczejdulz zdalnie zajcza uktad w tryb pracy — automatyczne;.
Zalaczenie uktadu odpylania spalin kotta WR-10 warun&oes przez stan zgizenia gtdwnego wentylatora
spalin kotta WR-10, uktadu odbiotwzla kottowni, projektowanej spzarki i osuszacza.

Bezpdarednio przed uruchomieniem instalacji odpylania nakzy:

1. Otworzy przepustni¢ odcinajca P3 zabudowan na wylocie z wentylatora spalin WS kotta WR-10.

Przepustnice wypogane w czujniki kracowe sygnalizujce pozycg OTWARTE - ZAMKNIETE.

Sygnat OTWARTE zezwala na zakenie wentylatora spalin, otwarcie przepustnidgimapce;j filtr workowy,

zalczenie regeneracii filtra.

2. Zalaczye sprzarkg i osuszacz. Brak sygnatu alarmu z presostatu (edpimie cénienie spgzonego
powietrza do regeneracji filtra workowego) zezwadazasczenie wentylatora cyrkulaciji, uruchomienie
uktadu regeneraciji filtra, otwarcie automatyczneepustnicy odcinagej filtr workowy i przepustnicy za
wentylatorem cyrkulacji spalin.

3. Zalczy¢ gtowny wentylator spalin WS kotta WR-10.

4. Zalaczy¢ ukiad odbiorwzuzla i pytow tzn. zajczy¢ uktad odbiorwuzla kottowni.

5. Wiaczye zasilanie szafy sterowniczej uktadu odpylania S8@lnie zaicza uktad w tryb pracy
automatycznej.

Sekwencja automatycznego #zania elementow instalaciji odpylania przez gséfrownicz odpylania:
1. Zalaczenie - wydczenie automatyczne w funkcji temperatury geipv przepustnic odcinggych filtr
workowy P1, P2 uktadu regeneraciji filtra, wentytatavspomagagego (cyrkulacji przez filtr workowy).

I PRACA

Pomiar r@nicy cisnien Ap w zakresie 92500 [Pa]

Pomiar temperatury T spalin za kottem/przed odmpgatw zakresie 0+400C¢] — istniepcy.

Filtr workowy pracuje normalnie przy temperaturpali w granicach od +12Q do +246C.

Awaryjne zatrzymanie filtra pulsacyjnego odbywa wi przypadku, gdy temperatura spalin przekroczyamad
wartosci minimalna Td=+120°C (np. przy rozruchu i zatrzymaniu instalacji) lubaksymalm Tg=+24CC
(nadmierny wzrost temperatury spalin).

1. Praca filtra i wentylatora wspomageggo.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wytaczng wtasnos¢ ZUK Staporkéw S.A. i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie
pisemnego zezwolenia Spotki z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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Modernizacja systemu odpylania spalin kotta wglowego WR-10 Strona:
Projekt: ' K3 w Cieptowni PEC Sp. z 0. 0. przy ul. Przemystowyéd6 Nrrysunku: 1-15-W26-00.00
W Ustrzykach Dolnych. :

Temat dokumentu: | Algorytm sterowania

. PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
Inwestor: ' CIEPLNEJ Sp. z 0.0. w Ustrzykach Dolnych
' ul. Przemystowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne

MODERN & KOTLY Sp. z 0. 0.
1 ul. Zaktadowa 3, 28-330 Wodzistaw

Zamawiajacy:

1.1.0twarcie przepustnic wentylatora i filtra, Zegdenie wentylatora wspomageggo i uktadu regeneracji:
— po osagnigciu temperatury Td 120 pC] (wartgs¢ nastawialna w catym zakresie pomiarowym, np. przy
rozruchu instalacji),

— po oshgnieciu temperatury Tg <240 pC] (gdy temperatura spalin spada),

1.2.Zamknkcie przepustnic wentylatora i filtra, vagzenie wentylatora wspomageggo i uktadu regeneracji:
— po osignieciu temperatury Tg 240 pC] (wartg¢ nastawialna w catym zakresie pomiarowym),

1.3.Zamknkcie przepustnicy wentylatora , wigizenie wentylatora wspomageggo i uktadu regeneracji:
— po osagnigciu temperatury Td< 120C] (gdy temperatura spalin spada np. przyaezéniu instalacji).

1.4.Zamknkcie przepustnicy filtra workowego naptije po zatrzymaniu wentylatoraagu spalin

i wykonaniulCregczysz=3 cykli regeneracji, z czasamlIR 0,1 [s], TMI 30[s] niezalenie od temperatury
spalin. llg¢ cykli musi by nastawialna 1+ 5, wgbnie nastawd 3 cykle ( patrz Ill. STOP ukitadu p.2.).

WARUNKI PRACY FILTRA (WYLACZANIE FILTRA Z PRACY).

NAZWA ZAKRES ZMIANA USTAWIENIE W
REGULACJI JEDNOSTKOWA PAMI ECI
DOLNA TEMPERATURA ODCI ECIA Td °C 50-150 1 120

- ZAMKNI ECIE przepustnicy wentylatora gdy
temperatura obna sk np. przy wyhczaniu instalacji)
- OTWARCIE przepustnicy wentylatora i filtra gdy
temperatura wzrasta powsj Td np. przy uruchomieniu
instalacji
GORNA TEMPERATURA ODCI ECIA Tg °C 125-250 1 240
- ZAMKNIECIE przepustnicy wentylatora
odcinapcej filtr workowy gdy temperatura spalin
nadmiernie wzrasta

- OTWARCIE przepustnic gdy temperatura sbnizy
ponizej Tg

2. Uktad sterowania filtra workowego pracujejednym z dwoch trybow prady/C:

» praca automatyczna

» praca cykliczn& (nastawialna, przechodzenie w tryb cykliczny w gyacjach awaryjnych opisanych
ponizej).

2.1.W trybie pracy automatycznej algorytm sterowastale kontroluje wargé roznicy cisnien na filtrze. Po

przekroczeniu ustawionej waét granicznejDPreg uktad rozpoczyna cykl regeneraciji filtra —gadony zostaje
pierwszy zawor na czalR, a nasfpnie kolejne zawory w odgtach czasdMI czas nastawialny 3-250 [sekK]
po czym sterownik ponownie przechodzi w stan badadinicy cisnien, az do czasu, gdy znowu wZiie ona

powyzej ustawionej warteci granicznej.

Gdy po wykonaniu jednego petnego cyklu regener@dfi nie obniy sig ponize] ustawionego poziomu
granicznegoDPswop , to falownik wentylatora wspomagapgo obnia czstotliwos¢ do 30Hz (warté

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wytaczng wtasnos¢ ZUK Staporkéw S.A. i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie
pisemnego zezwolenia Spotki z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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+ Modernizacja systemu odpylania spalin kotta wglowego WR-10
' K3 w Cieptowni PEC Sp. z 0. 0. przy ul. Przemystowyd 6

Projekt:
W Ustrzykach Dolnych.

Nr rysunku:

1-15-W26-00.00

Strona:

Temat dokumentu:

Algorytm sterowania

MODERN & KOTLY Sp. z 0. 0.
1 ul. Zaktadowa 3, 28-330 Wodzistaw

Zamawiajacy:

Inwestor:

. PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI

CIEPLNEJ Sp. z 0.0. w Ustrzykach Dolnych

' ul. Przemystowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne

nastawiana w zakresie regulacji 0-50 [Hz]). Wykoaymwy jest pelny cykl regeneracji, po czym falownik
wentylatora wspomag#gego podwysza czstotliwos¢ do 50Hz (warté nastawiana w zakresie regulacji

0-50 [Hz]) i sterownik do badaniazidicy cisnien. Jeeli pomiar r@nicy cisnien nie spadnie ponej ustawionego
dolnego proguDPstop , caty cykl jest ponawiany,zado momentu gdy pomiar idicy cisnien spadnie poriej

ustawionego dolnego prodiPstop.

Przekroczeniu gérnej maksymalnej wadioréznicy cisnien DPaam (Wstepnie nastawd 1400 [Pa]) powinien
towarzyszy¢ alarm automatycznie kasowany, ddi? znajdzie s§ w ustalonych granicach.

2.2.W pracy cyklicznej zatzane g kolejno wszystkie zawory na czas regenerdléf, z czasem odgbu miedzy
zaworamiTMI (czas ten musi lynastawialny w zakresie 3-250 [sek] z rozdzieickpl [sek] — wstpnie
nastawé 20 [sek]). Po regeneracji ostatniego zaworu uktagoczyna pracod pocatku po czasi@MC [min] —
wstepnie nastawd 10 [min]. Bezpérednio przed rozpoegeiem cyklu regeneracji (w czasie waxdozadana
5minut — regulacja 0-15minut) falownik wentylatorspomagajcego obnia czstotliwosé do 30Hz (wartéc
nastawiana w zakresie regulacji 0-50 [Hz]). Wykoawy jest peiny cykl regeneracji, po czym bezpdnio
falownik wentylatora wspomaggaiego podwysza czstotliwos¢ do 50Hz (warté nastawiana w zakresie

regulacji 0-50 [Hz]).

PARAMETRY PRACY UKLADU REGENERACJI FILTRA WORKOWEGO

NAZWA ZAKRES ZMIANA USTAWIENIE
REGULACJI | JEDNOSTKOWA | W PAMIECI

Wartas¢ progowa dPreg [Pa] 400-2200 10 1200
Wartas¢ progowa dPstop [Pa] 400-2200 10 800
Wartas¢ alarmowa dPalarm [Pa] 1000-2500 10 1400
Wartas¢ krytyczna di, [Pa] 1000-2500 10 2000
Wartas¢ minimalna dR;, [Pa] 0-500 10 200
Czas impulsu regeneracji TIR [s] 0,05-0,50 0,01 50,1
Czas mg¢dzy impulsowy TMI [s] 3-250 1 20
Czas mgdzy cykliczny TMC [min] 0-60 1 10
llo$¢ cykli czyszcacych ICregczysz 1-5 1 3
Zwtoka wyhczenia przentnika FULMAR po 0-120 5 15
wykonaniu ICregczysz [min]
Zwtoka wyhczenia zwikacza pytow FOKA po 0-120 5 15
wykonaniu ICregczysz [min]
Tryb sterowania Auto/Cykl C

2.3. Przepustnice przed filtrem workowym, za weatttylem wspomagagym, za wentylatorem spalin myasz
mie¢ mozliwosé recznego (z pulpitu operatorskiego) zamykania i otarné w czasie normalnej pracy uktadu

(w trakcie
pracy automatycznej).

1l STOP uk tadu

1. Odstawienie kotta = jednoczesne zatrzymanie ylatora wspomagagego i wentylatora spalin
zamkngcie przepustnicy P2 za wentylatorem cyrkulaciji.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wytaczng wtasnos¢ ZUK Staporkéw S.A. i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie

pisemnego zezwolenia Spotki z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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Modernizacja systemu odpylania spalin kotta wglowego WR-10 Strona:
Projekt: ' K3 w Cieptowni PEC Sp. z 0. 0. przy ul. Przemystowyéd6 Nrrysunku: 1-15-W26-00.00

W Ustrzykach Dolnych.

Temat dokumentu: | Algorytm sterowania

. PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
Inwestor: ' CIEPLNEJ Sp. z 0.0. w Ustrzykach Dolnych
' ul. Przemystowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne

MODERN & KOTLY Sp. z 0. 0.
1 ul. Zaktadowa 3, 28-330 Wodzistaw

Zamawiajacy:

2. WykonanidCregczysz=3 cykli regeneracji, z czasafiR 0,1 [s], TMI 30[s]. llos¢ cykli musi by
nastawialna 1+ 5, wgbnie nastawd 3 cykle.

3. Wylaczenie ukladu regeneracji filtra.

4. Zamknécie przepustnicy P1 filtra workowego po wykonanadanych cykli regeneracii.

5. Zamknécie przepustnicy P3 za wentylatorem spalin.

6. Wylaczenie przerimika FULMAR i zwilzacza pytdbw FOKA po catkowitym opzdieniu uradzer odpylania
z zalegajcych pytow.

IV ALARMY | AWARIE

1. Uszkodzenie przetwornikazdicy cisnien na filtrze

— Automatyczne przégie na regeneraceykliczm

— sprawdzt i usuraé przyczyny uszkodzenia,

- przef¢ na sterowanie automatyczne — Ag - (r&znicy cisnien)

2. Alarm od wentylatora wspomageggo

— Awaria/zatrzymanie wentylatora wspomagago powoduje automatyczne pexenie

regeneracji na praccykliczna z czasem TMI

3. Alarm od napdu AUMA przepustnicy za wentylatorem wspomaggm

- Awaria nagdu powoduje wygenerowanie alarmu.

4. Alarm od cewki pilotowej zaworu regeneracjirilt

— Awaria pilota powoduje wygenerowanie alarmu.

5. Presostat - alarmsciienia (w razie spadkudiienia pontej 2 bar wygenerowany zostaje alarm

cisnienia) — naley sprawdzé sprzarke. Alarm cknienia spgzonego powietrza sygnalizowany

musi by na elewacji szafy zasikgjo — sterowniczej za pompmddzielnej lampki sygnalizacyjnej.

6. Alarm od wentylatora gtdwnego spalin —

- Awaria/zatrzymanie wentylatora gtébwnego spalin pduje automatyczne watzenie wentylatora
wspomagajcego, zamkricie przepustnicy za wentylatorem cyrkulacji i wegenie uktadu regeneraciji filtra po
wykonaniulCregczysz=3 cykli regeneracji, z czasamiR 0,1 [s], TMI 30[s]. Po wykonaniu cykli czyszczenia
workow nasgpuje zamknicie przepustnicy filtra workowego i wadzenie przenmika (patrz p. lll STOP
UKELADU).

7. Alarm zasypania pylem czujnika zapetnienia leja

— zasypanie leja powoduje wygenerowanie alarmu

- usunkcie pytu z leja zsypowego

8. Alarm od napdu AUMA przepustnicy odcinagej filtr workowy

- Awaria nagdu AUMA powoduje wygenerowanie alarmu.

9. Alarm od rénicy cisnien

— przekroczenie progu nastawialnedp,>2,0 [kPa] — alarm — wygkzenie wentylatora wspomageggo —
automatyczne prz@jie na regeneragjcykliczng z czasem przerwy rgizy TMI

- zdjecie alarmu powoduje wtzenie wentylatora wspomageggo i powr6t do regeneracji automatycznej,
—w przypadku powtarzagego s¢ przekroczenid\pwr nalery sprawdzé droznos¢ wezykow i przyhczy.

10. Alarm od niskiej rénicy cisnien - awaria workow

— przekroczenie progu nastawialnegip,»<0,20 [kPa] — alarm — powoduje automatyczne aazgnie
wentylatora wspomagajego, zamkmricie przepustnicy za wentylatorem cyrkulacji i wo#enie ukladu
regeneracji filtra po wykonanilCregczysz =3 cykli regeneracji, z czasanfilR 0,1 [s], TMI 30[s]. Po
wykonaniu cykli czyszczenia workdéw negtije zamknicie przepustnicy filtra workowego (patrz p. lll SPO
UKLADU),

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wytaczng wtasnos¢ ZUK Staporkéw S.A. i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie
pisemnego zezwolenia Spotki z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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Modernizacja systemu odpylania spalin kotta wglowego WR-10 Strona:
Projekt: ' K3 w Cieptowni PEC Sp. z 0. 0. przy ul. Przemystowyéd6 Nrrysunku: 1-15-W26-00.00

W Ustrzykach Dolnych.

Temat dokumentu: | Algorytm sterowania

. PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
Inwestor: ' CIEPLNEJ Sp. z 0.0. w Ustrzykach Dolnych
' ul. Przemystowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne

MODERN & KOTLY Sp. z 0. 0.
1 ul. Zaktadowa 3, 28-330 Wodzistaw

Zamawiajacy:

- nalery sprawdzé droznosé wezykOw i przylaczy pomiaruAp, stan workow filtracyjnych, dokobavizualnej
oceny obecnixi pytdbw w komorze czystej filtra, jeli potrzeba wymiertiuszkodzone worki filtracyjne,
—zdjecie alarmu powoduje warunkowo od waidb temperatury wiczenie wentylatora wspomageggo,
otwarcie przepustnicy filtra i przepustnicy wentgla cyrkulacji, powrét do regeneracji automatygzne

11. Alarm od nagdu AUMA przepustnicy odcinagej z pozycjonowaniem za wentylatorem spalin

- Awaria nagdu powoduje wygenerowanie alarmu.

Tryb serwisowy:

System musi posiadatryb serwisowy pozwalagy na eczne zadczanie i wyhczanie kadego napdu.
Dodatkowo w trybie serwisowym musidymozliwos¢ zakczenia regeneracii w trybie cyklicznym pracy.
Wprowadzanie i zmiany nastaw parametrow pracy:

Wszelkie zmiany nastaw parametrow pracylime po wprowadzeniu hasta.

Podstawowy tryb pracy to tryb automatyczny. Zmiaaaryb cykliczny meliwa po wprowadzeniu
dodatkowego hasta.

Uwagal!

Sterownik wyposzony w bateryjne podtrzymanie paoi. W przypadku utraty wprowadzonych

nastaw po dtugim braku zasilania automatyczne foeeflo nastaw fabrycznych/wgghych.

V ODPROWADZENIE PYLOW Z LEJOW ZSYPOWYCH ODPYLACZA

Odbior pytow z leja zsypowego odpylaczadbie sé odbywal za pérednictwem przerimika FULMAR i
zwilzacza pytow na istniegy przendnik tasmowy.

Kazdy lej zsypowy odpylaczaghzie wyposaony w obijak elektromagnetyczny OP-lumieszczonyscianie
kazdego leja zsypowego.

Projekt sterowania odpylaniem spalin kotta powinien zapewni& powigzanie pracy filtrobicyklonu,
przenosnika FULMAR, zwil zacza pytdbw FOKA z pracg wentylatora spalin kotta WR-10 K3 i uktadu
odzuzlania kotlowni posiadajacych oddzielne sterowanie.

VI AWARYJINE WYL ACZENIE/ZAL ACZENIE WENTYLATORA CYRKULACIJI.

Wytaczenie awaryjne wentylatora wspomagajgo wyhcznikiem awaryjnym powoduje sygnat alarmu od
wentylatora wspomagajego w systemie sterowania.

Awaria/zatrzymanie wentylatora wspomag&go powoduje automatyczne:

- sygnat alarmu od wentylatora wspomagapgo do sterownika

- przefcie wentylatora wspomaggiego w stan WYACZONY (na pulpicie operatora)
- przehczenie regeneracji na pracykliczng z czasem TMI

- zamkngcie przepustnicy za wentylatorem cyrkulacji

Ponowne zakzenie wentylatora wspomageg¢go warunkowane przez:

- odcigniecie grzybka wydcznika awaryjnego wentylatora

- przetaczenie przez operatora na pulpicie wentylatora wspnagajacego w stan ZAtACZONY
- zamkngeta przepustnica odcingja za wentylatorem cyrkulacji

- temperatura spalin w granicach od +X2@do +246C

VII TRYB SERWISOWY

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wytaczng wtasnos¢ ZUK Staporkéw S.A. i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie
pisemnego zezwolenia Spotki z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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i Modernizacja systemu odpylania spalin kotta wglowego WR-10 i Strona:

Projekt: ! K3 w Cieptowni PEC Sp. z 0. 0. przy ul. Przemystojd 6 Nrrysunku: 1-15-W26-00.00

W Ustrzykach Dolnych.

Temat dokumentu: | Algorytm sterowania

. PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
Inwestor: ' CIEPLNEJ Sp. z 0.0. w Ustrzykach Dolnych
' ul. Przemystowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne

MODERN & KOTLY Sp. z 0. 0.
1 ul. Zaktadowa 3, 28-330 Wodzistaw

Zamawiajacy:

Tryb serwisowy w celu zapewnienia stisvosci zmian z Systemu Nady@nego (SN) poza trybem pracy
automatycznej.
Operacje w trybie serwisowym:

- otwarcie/zamkrcie przepustnic sztuk 3
- zahczenie/wyhczenie wentylatora cyrkulaciji sztuk 1
- zahczenie/wyhczenie spgzarki sztuk 1

- zahczenie/wyhczenie przenmika FULMAR sztuk 1

- zahczenie/wyhczenie zwitacza pytow FOKA sztuk 1

VIII INFORMACJE WYSYLANE Z SZAFY STEROWNICZEJ ODPYL ANIA (SSO) DO
SYSTEMU NADRZEDNEGO (SN)

- stan O/Z przepustnicy P1 odcigegj filtr workowy -1 szt.

- stan Z/W wentylatora cyrkulacji filtra workowego -1 szt.

- stan O/Z przepustnicy P2 za wentylatorem cyrkulac -1 szt.

- stan O/Z przepustnicy P3 na wylocie wentylatqralia -1 szt

- stan Z/W spgzarki z osuszaczem - presostat -1 szt.
- stan Z/W elementu grzejnego 80W/230V AC skrzypilotowej -2 szt

- pomiar ré&nicy cisnien na filtrze workowym dP (archiwizacja, monitoring) -1 szt.

- pomiar temperatury spalin na wlocie spalin dirdbicyklonu (archiwizacja, monitoring) -1 szt.
- pomiar temperatury spalin na wylocie spalin irdbicyklonu (archiwizacja, monitoring) -1 szt.
- stan Z/W nagdu przenénika FULMAR -1 szt.

- stan Z/W nagdu zwilzacza pytow FOKA -1 szt
Sygnaly o awariach:

- alarm cewki pilotowej ze skrzynki pilotowej ukiadegeneracji filtra workowego -1 szt.
- brak cknienia w instalacji spzzonego powietrza do regeneracji - presostat ztls
- uszkodzenie przetwornikaadicy cisnien na filtrze -1 szt

- alarm od wentylatora wspomageggo -1 szt

- alarm od przepustnicy P1 filtra workowego -1szt

- alarm od przepustnicy P2 za wentylatorem wspoinagan -1 szt

- alarm zatrzymanie przefraka FULMAR -1 szt.

- alarm zatrzymanie zwiacza pytow FOKA -1 szt

IX INFORMACJE WYSYLANE Z SYSTEMU NADRZ EDNEGO (SSN) DO SZAFY
STEROWNICZEJ ODPYLANIA (SSO)

1. Z/W instalacja odpylania

- zahczanie/wyhczanie z pracy wentylatora spalin i instalacji mggrami dP i temperatury projektowanymi na
ciagu.

X PRZEPUSTNICA REGULACYJNA AUMA ZA WENTYLATOREM SPA LIN.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wytaczng wtasnos¢ ZUK Staporkéw S.A. i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie
pisemnego zezwolenia Spotki z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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Modernizacja systemu odpylania spalin kotta wglowego WR-10 Strona:
K3 w Cieptowni PEC Sp. z 0. 0. przy ul. Przemystowyd 6 Nr rysunku: 1-15-W26-00.00
w Ustrzykach Dolnych.

Projekt:

PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
Inwestor: CIEPLNEJ Sp. z 0.0. w Ustrzykach Dolnych
ul. Przemystowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne

MODERN & KOTLY Sp. z 0. 0.
ul. Zaktadowa 3, 28-330 Wodzistaw

Zamawiajacy:

Temat dokumentu: | Algorytm sterowania

Przepustnica zabudowana na wylocie wentylatorarsplalzy do odcinania instalacji kotta WR-10 K3 od
komina, jak rownie poprzez zastosowanie gtowicy stangj z pozycjonerem do regulacji §to spalin
odciaganych z kotta przy pracy kotta z mahoc cieplr.

W przypadku pracy instalacji z niskvydajnacia nalezy odpowiednio przymkat przepustnie, tak by
wentylator spalin pracowat w sposéb jednostajnyozliwie niskimi obrotami zapewniagymi utrzymanie
wymaganego podanienia w komorze spalania kotta WR-10 (przepustpeai rok aparatu kierowniczego
wentylatora spalin).

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wytaczng wtasnos¢ ZUK Staporkéw S.A. i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie
pisemnego zezwolenia Spotki z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.




