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Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność ZUK Stąporków S.A. i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie 

pisemnego zezwolenia Spółki z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 

Algorytm sterowania instalacją odpylania spalin kotła węglowego WR-10 K3  
w Ciepłowni przy ul. Przemysłowej 16 w Ustrzykach Dolnych. 

 
UWAGI: 
Wykonanie układu zasilania i AKPiA zgodnie z SIWZ i Załącznik nr 1: Opis Przedmiotu Zamówienia. 
Wszystkie napędy powinny posiadać wyłączniki lokalne. 
 

W skład wyposażenia instalacji odpylania spalin kotła WR-10 K3 wchodzą((((elementy nowe sterowane  
i zasilane z szafy sterowniczej kotła zakres wykonawca AKPiA): 
− projektowany wentylator spalin kotła 75,0kW/400V AC z silnikiem do współpracy z falownikiem  
(falownik DANFOSS dostawa wykonawca AKPiA, sterowanie i zasilanie wykonawca AKPiA)   - 1 szt. 
 
W skład wyposażenia instalacji odpylania spalin kotła WR-10 K3 wchodzą    ((((elementy nowe sterowane 
i zasilane z projektowanej szafy sterowniczej odpylania SSO zakres wykonawca AKPiA): 
− wentylator cyrkulacji spalin filtra workowego z silnikiem 15,0kW/400V AC do falownika 15,0kW/400V AC 

zakres od 6 do 50Hz (dostawa falownika DANFOSS, sterowanie i zasilanie wykonawca AKPiA) - 1 szt.  
- przepustnica P2 za wentylatorem cyrkulacji z siłownikiem elektrycznym AUMA 0,1kW/400V  

z wyłącznikami krańcowymi          - 1 szt. 
- przepustnica P1 odcinająca filtr workowy z siłownikiem elektrycznym AUMA 0,2kW/400V  

z wyłącznikami krańcowymi         - 1 szt. 
- przepustnica odcinająca P3 wylot wentylatora spalin WS z napędem elektrycznym AUMA 0,2kW/400V  

z wyłącznikami krańcowymi, z pozycjonowaniem      - 1 szt. 
− skrzynka pilotowa SG110.071 z 7 szt. pilotów 24V DC, 

1 element grzejny 80W/230V AC        - 2 szt. 
- presostat DANFOSS KP36 nr kat.060-110866 regulacja 2,0-14,0bar     - 1 szt. 
- pomiar temperatury spalin na wlocie spalin do filtrobicyklonu 

z przetwornikiem 4…20 [mA], 0…+450 [oC]) (dostawa wykonawca AKPiA)   - 1 szt. 
- pomiar temperatury spalin na wylocie spalin z filtrobicyklonu 

z przetwornikiem 4…20 [mA], 0…+450 [oC]) (dostawa wykonawca AKPiA)   - 1 szt. 
- przetwornik różnicy ciśnień 4…20 [mA], 0…2500 [Pa]) APLISENS (dostawa wykonawca AKPiA) - 1 szt.  
- sprężarka 4,0kW/400V AC ze sterownikiem CX-9330-M      – 1 szt. 
- osuszacz adsorbcyjny  230V AC         - 1 szt.  
- punkty oświetleniowe  miejsc obsługi         - 5 szt. 
 
Ponadto zasilania i montażu obiektowego wymagają projektowane: 
- elektromagnetyczny obijak typu OP-1 ENTEX       - 2 szt. 
- szafa zasilająco-sterująca UZO IP55 ENTEX        - 1 szt. 
− przenośnik zgrzebłowo-rurowy FULMAR 100-EP z motoreduktorem 0,12kW/400V AC    - 1 szt.  
- zwilżacz pyłów FOKA 250 F 0,75kW/400V AC FERIND      - 1 szt.  
- wirnikowy sygnalizator poziomu FERIND        - 1 szt.  
 
Sprężarka z osuszaczem zlokalizowana na poziomie odżużlania kotłowni. Zasilanie sprężarki wykona Inwestor. 
W szafie sterowniczej kotła zainstalować falownik DANFOSS 75kW wentylatora spalin.  
Szafa zasilająco-sterownicza SSO ze sterownikiem zlokalizowana na hali kotłów pod ścianą za kotłem obok szafy 
sterowniczej kotła K3. Szafa wyposażona w wyświetlacz z wizualizacją procesu odpylania. Zasilanie szafy 
sterowniczej odpylania SSO z szafy kotła wykona Inwestor.  
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Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność ZUK Stąporków S.A. i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie 

pisemnego zezwolenia Spółki z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 

Dla sygnalizacji stanów alarmowych zamontować sygnalizator świetlny i akustyczny.  
Szafa sterownicza układu odpylania oparta na sterowniku z modułem PROFIBUS (ETHERNET) protokół zgodny 
z planowanym systemem sterowania kotłowni ( SCADA).  Z szafy wyprowadzone sygnały do centralnej 
sterowni: 
- alarmy i awarie 
- pomiar różnicy ciśnień na filtrze 
- praca wentylatora cyrkulacji 
- stan O/Z przepustnic 
- praca przenośnika zgrzebłowo-rurowego FULMAR  
- praca zwilżacza FOKA 
- pomiar temperatury spalin na wlocie filtrobicyklonu 
- pomiar temperatury spalin na wylocie filtrobicyklonu 
 
I START 
 
START na elewacji szafy zasilająco – sterowniczej bądź zdalnie załącza układ w tryb pracy – automatycznej. 
Załączenie układu odpylania spalin kotła WR-10 warunkowane przez stan załączenia głównego wentylatora 
spalin kotła WR-10, układu odbioru żużla kotłowni, projektowanej sprężarki i osuszacza. 
 
Bezpośrednio przed uruchomieniem instalacji odpylania należy: 
1. Otworzyć przepustnicę odcinającą P3 zabudowaną  na wylocie z wentylatora spalin WS kotła WR-10.  
Przepustnice wyposażone w czujniki krańcowe sygnalizujące pozycję OTWARTE - ZAMKNIĘTE. 
Sygnał OTWARTE zezwala na załączenie wentylatora spalin, otwarcie  przepustnicy odcinającej filtr workowy, 
załączenie regeneracji filtra.  
2. Załączyć sprężarkę i osuszacz. Brak sygnału alarmu z presostatu (odpowiednie ciśnienie sprężonego 

powietrza do regeneracji filtra workowego) zezwala na załączenie wentylatora cyrkulacji, uruchomienie 
układu regeneracji filtra, otwarcie automatyczne przepustnicy odcinającej filtr workowy i przepustnicy za 
wentylatorem cyrkulacji spalin.  

3. Załączyć główny wentylator spalin WS kotła WR-10.  
4. Załączyć układ odbioru żużla i pyłów tzn. załączyć układ odbioru żużla kotłowni.  
5. Włączyć zasilanie szafy sterowniczej układu odpylania SSO zdalnie załącza układ w tryb pracy 

automatycznej. 
 
Sekwencja automatycznego załączania elementów instalacji odpylania przez szafę sterowniczą odpylania: 

1. Załączenie - wyłączenie automatyczne w funkcji temperatury napędów przepustnic odcinających filtr 
workowy P1, P2 układu regeneracji filtra, wentylatora wspomagającego (cyrkulacji przez filtr workowy).    

 
II PRACA 
 
Pomiar różnicy ciśnień ∆p w zakresie 0÷2500 [Pa] 
Pomiar temperatury T spalin za kotłem/przed odpylaczem w zakresie 0÷400 [0C] – istniejący. 
Filtr workowy pracuje normalnie przy temperaturze spalin w granicach od +120oC do +240oC.  
Awaryjne zatrzymanie filtra pulsacyjnego odbywa się w przypadku, gdy temperatura spalin przekroczy zadane 
wartości minimalną Td=+120oC (np. przy rozruchu i zatrzymaniu instalacji) lub maksymalną Tg=+240oC 
(nadmierny wzrost temperatury spalin).  
 
1. Praca filtra i wentylatora wspomagającego. 
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1.1. Otwarcie przepustnic  wentylatora i filtra, załączenie wentylatora wspomagającego i układu regeneracji: 
− po osiągnięciu temperatury Td ≥ 120 [0C] (wartość nastawialna w całym zakresie pomiarowym, np. przy 
rozruchu instalacji), 
− po osiągnięciu temperatury Tg < 240 [0C] (gdy temperatura spalin spada), 
 
1.2. Zamknięcie przepustnic wentylatora i filtra, wyłączenie wentylatora wspomagającego i układu regeneracji: 
− po osiągnięciu temperatury Tg≥ 240 [0C] (wartość nastawialna w całym zakresie pomiarowym), 
 
1.3. Zamknięcie przepustnicy wentylatora , wyłączenie wentylatora wspomagającego i układu regeneracji: 
− po osiągnięciu temperatury Td< 120 [0C] (gdy temperatura spalin spada np. przy wyłączaniu instalacji). 
 
1.4. Zamknięcie przepustnicy filtra workowego następuje po zatrzymaniu wentylatora ciągu spalin  

i wykonaniu ICregczysz =3 cykli regeneracji, z czasami TIR 0,1 [s], TMI 30[s] niezależnie od temperatury 
spalin. Ilość cykli musi być nastawialna 1÷ 5, wstępnie nastawić 3 cykle ( patrz III. STOP układu p.2.). 

 

WARUNKI PRACY FILTRA (WYŁACZANIE FILTRA Z PRACY). 

NAZWA ZAKRES 
REGULACJI 

ZMIANA 
JEDNOSTKOWA 

USTAWIENIE W 
PAMI ĘCI 

DOLNA TEMPERATURA ODCI ĘCIA  Td oC 
- ZAMKNI ĘCIE przepustnicy wentylatora gdy 
temperatura obniża się np. przy wyłączaniu instalacji)  
- OTWARCIE przepustnicy wentylatora i filtra gdy 
temperatura wzrasta powyżej Td np. przy uruchomieniu 
instalacji 

50-150 1 120 

GÓRNA TEMPERATURA ODCI ĘCIA  Tg OC  
- ZAMKNI ĘCIE przepustnicy wentylatora i 
odcinającej filtr workowy gdy temperatura spalin 
nadmiernie wzrasta 
- OTWARCIE przepustnic gdy temperatura się obniży 
poniżej Tg 

125-250 1 240 

 
 
2. Układ sterowania filtra workowego pracuje w jednym z dwóch trybów pracy A/C: 
� praca automatyczna A 
� praca cykliczna C (nastawialna, przechodzenie w tryb cykliczny w sytuacjach awaryjnych opisanych 
poniżej). 
 
2.1.W trybie pracy automatycznej algorytm sterowania stale kontroluje wartość różnicy ciśnień na filtrze. Po 
przekroczeniu ustawionej wartości granicznej DPreg układ rozpoczyna cykl regeneracji filtra – załączony zostaje 
pierwszy zawór na czas TIR ,  a następnie kolejne zawory w odstępach czasu TMI czas nastawialny 3-250 [sek], 
po czym sterownik ponownie przechodzi w stan badania różnicy ciśnień, aż do czasu, gdy znowu wzrośnie ona 
powyżej ustawionej wartości granicznej.  
Gdy po wykonaniu jednego pełnego cyklu regeneracji DP nie obniży się poniżej ustawionego poziomu 
granicznego DPstop , to falownik wentylatora wspomagającego obniża częstotliwość do 30Hz (wartość 
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nastawiana w zakresie regulacji 0-50 [Hz]). Wykonywany jest pełny cykl regeneracji, po czym falownik 
wentylatora wspomagającego podwyższa częstotliwość do 50Hz (wartość nastawiana w zakresie regulacji  
0-50 [Hz]) i sterownik do badania różnicy ciśnień.  Jeżeli pomiar różnicy ciśnień nie spadnie poniżej ustawionego 
dolnego progu DPstop , cały cykl jest ponawiany, aż do momentu gdy pomiar różnicy ciśnień spadnie poniżej 
ustawionego dolnego progu DPstop. 
Przekroczeniu górnej maksymalnej wartości różnicy ciśnień DPalarm (wstępnie nastawić 1400 [Pa]) powinien 
towarzyszyć alarm automatycznie kasowany, gdy DP znajdzie się w ustalonych granicach. 
 
2.2.W pracy cyklicznej załączane są kolejno wszystkie zawory na czas regeneracji TIR , z czasem odstępu między 
zaworami TMI (czas ten musi być nastawialny w zakresie 3-250 [sek] z rozdzielczością 1 [sek] – wstępnie 
nastawić 20 [sek]). Po regeneracji ostatniego zaworu układ rozpoczyna pracę od początku po czasie TMC  [min] – 
wstępnie nastawić 10 [min]. Bezpośrednio przed rozpoczęciem cyklu regeneracji (w czasie wartość zadana 
5minut – regulacja 0-15minut) falownik wentylatora wspomagającego obniża częstotliwość do 30Hz (wartość 
nastawiana w zakresie regulacji 0-50 [Hz]). Wykonywany jest pełny cykl regeneracji, po czym bezpośrednio 
falownik wentylatora wspomagającego podwyższa częstotliwość do 50Hz (wartość nastawiana w zakresie 
regulacji 0-50 [Hz]). 
 

PARAMETRY PRACY UKŁADU REGENERACJI FILTRA WORKOWEGO . 

NAZWA ZAKRES 
REGULACJI 

ZMIANA 
JEDNOSTKOWA 

USTAWIENIE 
W PAMI ĘCI 

Wartość progowa dPreg [Pa] 400-2200 10 1200 
Wartość progowa dPstop [Pa] 400-2200 10 800 
Wartość alarmowa dPalarm [Pa] 1000-2500 10 1400 
Wartość krytyczna dPkr [Pa] 1000-2500 10 2000 
Wartość minimalna dPmin [Pa] 0 - 500 10 200 
Czas impulsu regeneracji TIR [s] 0,05-0,50 0,01 0,15 
Czas między impulsowy TMI [s] 3-250 1 20 
Czas między cykliczny TMC [min] 0-60 1 10 
Ilość cykli czyszczących ICregczysz 1-5 1 3 
Zwłoka wyłączenia przenośnika FULMAR po 
wykonaniu ICregczysz [min] 

0-120 5 15 

Zwłoka wyłączenia zwilżacza pyłów FOKA po 
wykonaniu ICregczysz [min] 

0-120 5 15 

Tryb sterowania Auto/Cykl   C 
 
2.3. Przepustnice przed filtrem workowym, za wentylatorem wspomagającym,  za wentylatorem spalin muszą 
mieć możliwość ręcznego (z pulpitu operatorskiego) zamykania i otwierania w czasie normalnej pracy układu 
(w trakcie 
pracy automatycznej). 
 
 
 
III STOP uk ładu 
 
1. Odstawienie kotła = jednoczesne zatrzymanie wentylatora wspomagającego i wentylatora spalin 
zamknięcie przepustnicy P2 za wentylatorem cyrkulacji. 
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2. Wykonanie ICregczysz =3 cykli regeneracji, z czasami TIR 0,1 [s], TMI 30[s]. Ilość cykli musi być 
nastawialna 1÷ 5, wstępnie nastawić 3 cykle. 
3. Wyłączenie układu regeneracji filtra. 
4. Zamknięcie przepustnicy P1 filtra workowego po wykonaniu zadanych cykli regeneracji. 
5. Zamknięcie przepustnicy P3 za wentylatorem spalin. 
6. Wyłączenie przenośnika FULMAR i zwilżacza pyłów FOKA po całkowitym opróżnieniu urządzeń odpylania  
z zalegających pyłów.  
 
IV ALARMY I AWARIE 
 
1. Uszkodzenie przetwornika różnicy ciśnień na filtrze 
− Automatyczne przejście na regenerację cykliczną 
− sprawdzić i usunąć przyczyny uszkodzenia, 
− przejść na sterowanie automatyczne – od Δp - (różnicy ciśnień) 
2. Alarm od wentylatora wspomagającego 
− Awaria/zatrzymanie wentylatora wspomagającego powoduje automatyczne przełączenie 
regeneracji na pracę cykliczną z czasem TMI 
3. Alarm od napędu AUMA przepustnicy za wentylatorem wspomagającym 
− Awaria napędu powoduje wygenerowanie alarmu. 
4. Alarm od cewki pilotowej zaworu regeneracji filtra 
− Awaria pilota powoduje wygenerowanie alarmu. 
5. Presostat - alarm ciśnienia (w razie spadku ciśnienia poniżej 2 bar wygenerowany zostaje alarm 
ciśnienia) – należy sprawdzić sprężarkę. Alarm ciśnienia sprężonego powietrza sygnalizowany 
musi być na elewacji szafy zasilająco – sterowniczej za pomocą oddzielnej lampki sygnalizacyjnej. 
6. Alarm od wentylatora głównego spalin –  
− Awaria/zatrzymanie wentylatora głównego spalin powoduje automatyczne wyłączenie wentylatora 
wspomagającego, zamknięcie przepustnicy za wentylatorem cyrkulacji i wyłączenie układu regeneracji filtra po 
wykonaniu ICregczysz =3 cykli regeneracji, z czasami TIR 0,1 [s], TMI 30[s]. Po wykonaniu cykli czyszczenia 
worków następuje zamknięcie przepustnicy filtra workowego i wyłączenie przenośnika  (patrz p. III STOP 
UKŁADU).  
7. Alarm zasypania pyłem czujnika zapełnienia leja 
− zasypanie leja powoduje wygenerowanie alarmu 
- usunięcie pyłu z leja zsypowego 
8. Alarm od napędu AUMA przepustnicy odcinającej filtr workowy 
− Awaria napędu AUMA powoduje wygenerowanie alarmu. 
9. Alarm od różnicy ciśnień 
− przekroczenie progu nastawialnego ∆pkr>2,0 [kPa] – alarm – wyłączenie wentylatora wspomagającego – 
automatyczne przejście na regenerację cykliczną z czasem przerwy między TMI 
− zdjęcie alarmu powoduje włączenie wentylatora wspomagającego i powrót do regeneracji automatycznej, 
− w przypadku powtarzającego się przekroczenia ∆pkr  należy sprawdzić drożność wężyków i przyłączy. 
10. Alarm od niskiej różnicy ciśnień - awaria worków 
− przekroczenie progu nastawialnego ∆pmin<0,20 [kPa] – alarm – powoduje automatyczne wyłączenie 
wentylatora wspomagającego, zamknięcie przepustnicy za wentylatorem cyrkulacji i wyłączenie układu 
regeneracji filtra po wykonaniu ICregczysz =3 cykli regeneracji, z czasami TIR 0,1 [s], TMI 30[s]. Po 
wykonaniu cykli czyszczenia worków następuje  zamknięcie przepustnicy filtra workowego (patrz p. III STOP 
UKŁADU), 
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−  należy sprawdzić drożność wężyków i przyłączy pomiaru ∆p, stan worków filtracyjnych, dokonać wizualnej 
oceny obecności pyłów w komorze czystej filtra, jeżeli potrzeba wymienić uszkodzone worki filtracyjne, 
− zdjęcie alarmu powoduje warunkowo od wartości temperatury włączenie wentylatora wspomagającego, 
otwarcie przepustnicy filtra i przepustnicy wentylatora cyrkulacji, powrót do regeneracji automatycznej. 
11. Alarm od napędu AUMA przepustnicy odcinającej z pozycjonowaniem za wentylatorem spalin 
− Awaria napędu powoduje wygenerowanie alarmu. 
 
Tryb serwisowy: 
System musi posiadać tryb serwisowy pozwalający na ręczne załączanie i wyłączanie każdego napędu. 
Dodatkowo w trybie serwisowym musi być możliwość załączenia regeneracji w trybie cyklicznym pracy. 
Wprowadzanie i zmiany nastaw parametrów pracy: 
Wszelkie zmiany nastaw parametrów pracy możliwe po wprowadzeniu hasła. 
Podstawowy tryb pracy to tryb automatyczny. Zmiana na tryb cykliczny możliwa po wprowadzeniu 
dodatkowego hasła. 
Uwaga! 
Sterownik wyposażony w bateryjne podtrzymanie pamięci. W przypadku utraty wprowadzonych 
nastaw po długim braku zasilania automatyczne przejście do nastaw fabrycznych/wstępnych. 
 
V ODPROWADZENIE PYŁÓW Z LEJÓW ZSYPOWYCH ODPYLACZA  
 
Odbiór pyłów z leja zsypowego odpylacza będzie się odbywał za pośrednictwem przenośnika FULMAR i 
zwilżacza pyłów na istniejący przenośnik taśmowy. 
Każdy lej zsypowy odpylacza będzie wyposażony w obijak elektromagnetyczny OP-1umieszczony na ścianie 
każdego leja zsypowego. 
 
Projekt sterowania odpylaniem spalin kotła powinien zapewniać powiązanie pracy filtrobicyklonu, 
przenośnika FULMAR, zwil żacza pyłów FOKA z pracą wentylatora spalin kotła WR-10 K3 i układu 
odżużlania kotłowni posiadających oddzielne sterowanie. 
 
VI AWARYJNE WYŁ ĄCZENIE/ZAŁ ĄCZENIE WENTYLATORA CYRKULACJI. 
 
Wyłączenie awaryjne wentylatora wspomagającego wyłącznikiem awaryjnym powoduje sygnał alarmu od 
wentylatora wspomagającego w systemie sterowania. 
 
Awaria/zatrzymanie wentylatora wspomagającego powoduje automatyczne: 
- sygnał alarmu od wentylatora wspomagającego do sterownika 
- przejście wentylatora wspomagającego w stan WYŁĄCZONY (na pulpicie operatora) 
- przełączenie regeneracji na pracę cykliczną z czasem TMI 
- zamknięcie przepustnicy za wentylatorem cyrkulacji 
 
Ponowne załączenie wentylatora wspomagającego warunkowane przez: 
- odciągnięcie grzybka wyłącznika awaryjnego wentylatora 
- przełączenie przez operatora na pulpicie wentylatora wspomagającego w stan ZAŁĄCZONY 
- zamknięta przepustnica odcinająca za wentylatorem cyrkulacji 
- temperatura spalin w granicach od +120oC do +240oC   
 
VII  TRYB SERWISOWY  
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Tryb serwisowy w celu zapewnienia możliwości zmian z Systemu Nadrzędnego (SN)  poza trybem pracy 
automatycznej. 
Operacje w trybie serwisowym: 
- otwarcie/zamknięcie przepustnic          sztuk 3 
- załączenie/wyłączenie wentylatora cyrkulacji         sztuk 1 
- załączenie/wyłączenie sprężarki         sztuk 1 
- załączenie/wyłączenie przenośnika FULMAR         sztuk 1 
- załączenie/wyłączenie zwilżacza pyłów FOKA       sztuk 1 
 
VIII INFORMACJE WYSYŁANE Z SZAFY STEROWNICZEJ ODPYL ANIA (SSO) DO 

SYSTEMU NADRZĘDNEGO (SN) 
 
- stan O/Z przepustnicy P1 odcinającej filtr workowy        - 1 szt. 
- stan Z/W wentylatora cyrkulacji filtra workowego       - 1 szt.   
- stan O/Z przepustnicy P2 za wentylatorem cyrkulacji       - 1 szt. 
- stan O/Z przepustnicy P3 na wylocie wentylatora spalin      - 1 szt. 
- stan Z/W sprężarki z osuszaczem - presostat        - 1 szt. 
- stan Z/W elementu grzejnego 80W/230V AC skrzynki pilotowej     - 2 szt 
- pomiar różnicy ciśnień na filtrze workowym dP (archiwizacja, monitoring)    - 1 szt. 
- pomiar temperatury spalin na wlocie spalin do  filtrobicyklonu (archiwizacja, monitoring)  - 1 szt. 
- pomiar temperatury spalin na wylocie spalin z  filtrobicyklonu (archiwizacja, monitoring)  - 1 szt. 
- stan Z/W napędu przenośnika  FULMAR        - 1 szt. 
- stan Z/W napędu zwilżacza pyłów FOKA        - 1 szt. 
 
Sygnały o awariach: 
- alarm cewki pilotowej ze skrzynki pilotowej układu regeneracji filtra workowego   - 1 szt. 
- brak ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza do regeneracji - presostat    - 1 szt. 
- uszkodzenie przetwornika różnicy ciśnień na filtrze       - 1 szt 
- alarm od wentylatora wspomagającego        - 1 szt 
- alarm od przepustnicy P1 filtra workowego        - 1 szt 
- alarm od przepustnicy P2 za wentylatorem wspomagającym      - 1 szt 
- alarm zatrzymanie przenośnika FULMAR        - 1 szt. 
- alarm zatrzymanie zwilżacza pyłów FOKA        - 1 szt. 
 
IX INFORMACJE WYSYŁANE Z SYSTEMU NADRZ ĘDNEGO (SSN) DO SZAFY 

STEROWNICZEJ ODPYLANIA (SSO) 
 
1. Z/W instalacja odpylania  
 
- załączanie/wyłączanie z pracy wentylatora spalin i instalacji z pomiarami dP i temperatury projektowanymi na 
ciągu. 
 
X PRZEPUSTNICA REGULACYJNA AUMA ZA WENTYLATOREM SPA LIN. 
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Przepustnica zabudowana na wylocie wentylatora spalin służy do odcinania instalacji kotła WR-10 K3 od 
komina, jak również poprzez zastosowanie głowicy sterującej z pozycjonerem do regulacji ilości spalin 
odciąganych z kotła przy pracy kotła z małą mocą cieplną.  
W przypadku pracy instalacji z niską wydajnością należy odpowiednio przymknąć przepustnicę, tak by 
wentylator spalin pracował w sposób jednostajny z możliwie niskimi obrotami zapewniającymi utrzymanie 
wymaganego podciśnienia w komorze spalania kotła WR-10 (przepustnica pełni rolę aparatu kierowniczego 
wentylatora spalin).  
 


