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1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera informacje nieodzovadte wiaciwej obstugi, kontroli

urzadzea i czgsci wystkpujacych w instalacji odpylania kotta WR-10 K3.

2. Przeznaczenie instalacji

Urzadzenia do odpylania zainstalowane w systemie odpylanaj za zadanie odpylanie
spalin z kotta rusztowego WR-10 oraz transport wykpod urzadzer odpylapcych do istnigjcego
uktadu odbioru pytow.

3. Opis pracy uktadu odpylania spalin kotta WR10

Uktad odpylania spalin kotta WR-10 K2dirzie s¢ skiad& z nas¢pujacych uradzen:

- multicyklon przelotowy jednostopniowCP-6x2 sztuk 1
- bateria bicyklondwBC-8x760z konstrukci wsporca sztuk 1
- filtr workowy FP-112/2,5/154 regeneragjpulsacyjm sprkzonym

powietrzem z wktadami umieszczonymi poziomo ukz
- przepustnica odcingga filtr workowy z napdem elektrycznym AUMA sztuk 1

- przepustnica odcingga za wentylatorem cyrkulacji z ngfem elektrycznym AUMA sztuk 1
- przepustnica odcingga za wentylatorem spalin z ra@lem elektrycznym AUMA sztuk 1
- wentylator cagu spalinWPSS-63Kr+K z silnikiem N=75kW/400V do falownika sztuk 1
- wentylator cyrkulacji spalilvVWOax-40 z silnikiem N=15,0kW/400V do falownika sztuk 1
- sprzarkaNK30B ze sterownikiem CX-9330-M N=4,0kW/400V AWAN Gdynia sztuk 1

- osuszacz adsorpcyj®yDRY-35 230V ACWAN Gdynia sztuk 1

- przenanik zgrzebtowo-rurowyrULMAR 100-EP L-8,5m N=0,12kW/400V AC FERIND sztuk 1
- klapa migatkowa z zasuwodcinajca recznp FERIND sztuk 3

- zwilzacz pytowFOKA 250 F N=0,75kW/400V AC z szatksterownicz FERIND  sztuk 1

- sygnalizator poziomu zbiornika buforowego zaitza pytow FOKA FERIND sztuk 1

- elektromagnetyczny obijak typu OP-1 sztuk 2

- szaf zasilagco-sterugcej UZO IP55 sztuk 1

Praca uktadu odpylania normalnie odbywaaitomatycznie. System sterowania posiaga
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serwisowy pozwalagy na eczne zajczanie i wyhczanie kadego napdu. Dodatkowo w trybie
serwisowym istniejemozliwos¢ zakczenia regeneracji w trybie cyklicznym pracy.
System sterowania instalacji odpylania generuje atay:

a) Uszkodzenie przetwornikazrdicy cisnien na filtrze

— Automatyczne przégie na regeneraggrykliczrg C

— sprawdzt i usura¢ przyczyny uszkodzenia,

— przegé na sterowanie automatyczne A — pomiap - (r&znicy cisnien)

b) Alarm od wentylatora wspomageaggo

— Awaria/zatrzymanie wentylatora wspomagago powoduje automatyczne pepzienie
regeneracji na praccykliczng C z czasem TMI

c) Alarm od niskiej ranicy cisnien - awaria workow

— przekroczenie progu hastawialneym,i»<0,20 [kPa] — alarm — powoduje automatyczne
wytaczenie wentylatora wspomageggo, zamkricie przepustnicy za wentylatorem cyrkulacji i
wytaczenie ukladu regeneracii filtra po wykonahiiregczysz=3 cykli regeneracji, z czasamiR
0,1 [s], TMI 30[s]. Po wykonaniu cykli czyszczenia workéw rgmtje zamkngcie przepustnicy
filtra workowego (patrz p. Ill STOP UKLADU),

- nalezy sprawdzé droznos¢ wezykdw i przylczy pomiaruAp, stan workow filtracyjnych,
dokon& wizualnej oceny obecsoi pytow w komorze czystej filtra, jeli potrzeba wymiei
uszkodzone worki filtracyjne,

— zdjecie alarmu powoduje warunkowo od warbtemperatury wjczenie wentylatora
wspomagajcego, otwarcie przepustnicy filtra i przepustniaggnaylatora cyrkulacji, powroét do
regeneracji automatycznej.

d) Alarm od napdu AUMA przepustnicy Plodcingiej pod filtrem, za wentylatorem
wspomagajcym P2, za wentylatorem spalin P3

— Awaria nagdu powoduje wygenerowanie alarmu.

e) Alarm od cewki pilotowej zaworu uktadu regengrac

— Awaria pilota powoduje wygenerowanie alarmu.

f) Presostat - alarmdiienia (w razie spadkugiienia pontej 2 bar wygenerowany zostaje alarm
cisnienia) — nalgy sprawdzt sprzarke. Alarm cinienia spgzonego powietrza sygnalizowany musi
by¢ na elewacji szafy zasilgjo — sterowniczej za pomop®ddzielnej lampki sygnalizacyjnej.
g) Alarm od wentylatora gtdwnego spalin —

- Awaria/zatrzymanie wentylatora gtdwnego spalin pduje automatyczne wytzenie wentylatora
cyrkulacji spalin, zamkgtie przepustnicy za wentylatorem cyrkulacji i wggenie uktadu
regeneracji filtra po wykonaniiCregczysz=3 cykli regeneracji, z czasamiR 0,1 [s], TMI 30[s].
Po wykonaniu cykli czyszczenia workéw i opndeniu lejow zsypowych nagiuje zamkngcie
przepustnicy pod filtrem i wgtzenie przenimika FULMAR po opranieniu lejéw zsypowych
urzadzen z nagromadzonych pytow.
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h) Alarm od rGnicy cisnien

— przekroczenie progu nastawialneghp,>2,0 [kPa] — alarm — wykzenie wentylatora
wspomagajcego — automatyczne prgei na regeneragjcykliczna z czasem przerwy rglzy TMI

— zdjecie alarmu powoduje wtzenie wentylatora wspomageggo i powrot do regeneracii
automatycznej,

—w przypadku powtarzagego s¢ przekroczenid\p« nalezy sprawdzt droznos¢ wezykow

I przytaczy, cénienie spgzonego powietrza do regeneraciji.

i) Alarm od nagdu AUMA przepustnicy odcinagej z gtowie pozycjonera za wentylatorem spalin
— Awaria nagdu powoduje wygenerowanie alarmu.

Zasada dziatania uktadu odpylania jest ¢@aghca. Spaliny przeptywaj kolejno przez odpylacz
przelotowy gdzie grawitacyjnie pyhasvytracane i odprowadzane poprzez zsyp szczelnie zatykni
klapa migatkowa. Nastpnie spaliny przeptywajprzez bates bicyklondw. Kady bicyklon posiada
dwa wyloty oczyszczonego powietrza, co geza ich skuteczré i wydajna¢. Pyly grawitacyjnie
Sa wytracane i odprowadzane poprzez zsyp szczelnie zatykkiapa migatkowa. Czs$¢ spalin
zawierajca najdrobniejsze frakcje pytdw przeptywa dodatk@ea@sypu baterii bicyklonéw do filtra
workowego gdzie nagpuje ich odfiltrowanie. Spaliny do filtra odgjane § poprzez dodatkowy
wentylator cyrkulacji o odpowiedniej wydajfm. Praca filtra workowego jest sterowana
automatycznie i przebiega normalnie przy tempezatpalin w zakresie od +120°C do +240°C.
Awaryjne zatrzymanie filtra pulsacyjnego odbywa sv przypadku, gdy temperatura spalin
przekroczy zadane waéti minimalm Td=+120°C (np. przy rozruchu i zatrzymaniu instalacji) lub
maksymall Tg=+24C0C (nadmierny wzrost temperatury spalin).

Regeneracja filtra pulsacyjna gponym powietrzem odbywa esicyklicznie lub automatycznie
(szafka sterownicza wypasana jest w przetwornik gdicy cisnien - pomiar r@nicy cisnien odbywa
si¢ na filtrze).

Odpylone spaliny z filtra i baterii bicyklonovg ®dchgane przez wentylatoragju spalin do emitora.
Odbiér pytow z uradzer odpylapcych odbywa si za pdérednictwem projektowanego uktadu
przenagnikow slimakowych do istnigjcego uktadu ozlizlania kotta.

Wydajnag¢ wentylatora spalin doizie regulowana falownikiem na podstawiegbego pomiaru
wartasci podcknienia realizowanego w komorze kotla (projekt AKPikotta). Przepustnica

zabudowana na wylocie wentylatora spalinzgtdo odcinania instalacji kotta WR-10 K3 od komina,

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stamomytaczm wiasné¢ ZUK Staporkéw S.A. i mog by¢ stosowane, powielane oraz udgstiane osobom trzecim jedynie na
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jak rowniez poprzez zastosowanie gtowicy stengj z pozycjonerem do regulacji $ spalin
odciaganych z kotta przy pracy kotta z mahoa cieplra.
W przypadku pracy instalacji i kotta z mahoc cieplm (z nisky wydajnacia) nalezy odpowiednio
przymkra¢ przepustnie, tak by wentylator spalin pracowat w sposob jedajoy z maliwie niskimi
obrotami zapewniagymi utrzymanie wymaganego posluenia w komorze spalania kotta WR-10
(przepustnica petni reglaparatu kierowniczego wentylatora spalin).

Zalety dwustopniowego uktadu odpylania spalin wygosego w odpylacz przelotowy i
batere bicyklonéw z filtrem workowym:
- zastosowanie filtra workowego odpowiedniej wya&m zapewnia uzyskanie emisji pytow
ponizej 100mg/Nm przy zawartéci 6% O w spalinach
- sposob zabudowy filtra workowego zapewnia dotegeneragj i czyszczenie workéw z pytow
(pyty nie osadzaj sie i nie zaklejag workéw, co mae mig znaczny wplyw na diugo okresu
eksploataciji), tylko ag¢ pytow przeptywa do filtra workowego, co wplywa kgstnie na diuga
okresu eksploatacji.

Czynndaci przy awaryjnym odekiu filtra workowego (serwisowanie filtra):
- wytaczenie wentylatora cyrkulacji (wadznik lokalny lub zdalny w szafie kotta)
- wytaczenie uktadu regeneraciji filtra
- zamkngcie przepustnicy zabudowanej za wentylatorem cadju{automatyczne).
- zamkngcie przepustnicy zabudowanej w zsypie baterii ay&le pod filtrem (automatyczne).

W przypadku stwierdzenia przez Wytkownika uszkodzenia workoéw filtracyjnych niezwtoznie

wylaczyé z eksploatacji filtr i wentylator cyrkulacji, zamk naé przepustnice odcinasce na

wlocie i wylocie filtra.

W trakcie przegladu i wymiany uszkodzonych workéw dokondé przegladu i czyszczenia

komory czystej filtra i wirnika wentylatora cyrkula cji z pytdw nagromadzonych w czasie pracy

uktadu cyrkulacii.

4. Charakterystyka techniczna urz adzen

Dane techniczne multicyklonu przelotowego:

* typ odpylacza MCP-6x2
» ¢rednica zawirowacza materiak - ¥315mm
* llos¢ zawirowaczy w odpylaczu - 12 sztuk
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* przeptyw - 12,0 m3/s
» opory przeptywu nominalne - 760P
» zsyp zakaczony klap migatkowa - 1 sztuka
Dane techniczne baterii bicyklonow:
* typ baterii BC-8x0760
« s$rednica cyklonu £760mm
* llos¢ cyklonow w baterii - 8 sztuk
» zalecany przeptyw - 6,0-14,0 m3/s
e opory przeptywu nominalne - 800 - 1200Pa
e zsyp zakaczony klap migatkowg - 2 sztuki
Dane techniczne filtra workowegaFP-112/2,5/154
* Powierzchnia filtracji - 154
» zalecany przeptyw - 14 406#n
« Predkosé filtracji - 95n¥/m%h
* llos¢ workow poziomych typ S L-2500 - 112 szt.
e Zalecany poziom oporow przeptywu - 800-1290P
* Minimalna temperatura pracy filtra workowego
ze wzgkdu na punkt rosy dla spalin - +120°C

UWAGA: Praca filtra w temperaturze ponize| +120°C jest niedopuszczalna i nie@ skutkowad
zniszczeniem komory filtra (na skutek korozji) i wakow filtracyjnych (utrata wytrzymato $ci
tkaniny na skutek kondensacji wilgoci), odpowiedzimnosé za skutki ponosi Wrytkownik
urzadzenia.
» Maksymalna temperatura pracy filtra workowego

ze wzgkdu na rodzaj zastosowanej tkaniny filtracyjnej +240°C
UWAGA: Praca filtra w temperaturze powyzej +240°C jest niedopuszczalna i n#e@ skutkowat
zniszczeniem workow filtracyjnych, odpowiedzialné¢ za skutki ponosi Wytkownik

urzadzenia.

e Zawory pneumatyczne ASCO 1" G353A231 - sztuk 14
e Zbiornik E355AQ14 + 110120H140 - sztuk 1
e Skrzynka pilotowa ASCO SG110.071 - sztuk 2

Dane techniczne wentylatora spalin WPSS-63Kr+K prodkcji MAWENT:

* Sprz - 4 200 Pa
*  Wydajnagé - 14,0 m3/s
e Obroty - 1470 obr/min

* Moc silnika

75,0 kW/380V/50Hz

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stamomytaczm wiasné¢ ZUK Staporkéw S.A. i mog by¢ stosowane, powielane oraz udgstiane osobom trzecim jedynie na

podstawie pisemnego zezwolenia Spoétki z zasenzem wszelkich skutkéw prawnych.
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* Napxd - ramtowy

* Figura - wlot RD 0 (PO) / wylot RD 270 (P6)

* Dodatkowe wyposgenie - wlot kolanowy, kiéce elastyczne prostatae L-150mm
wlot i wylot, silnik do falownika, wibroizolatory

Dane techniczne wentylatora cyrkulacjiwwOax-40 produkcji OWENT:

* Sprz -3 750 Pa

*  Wydajnagé -4,0 m3/s

e Obroty 2 940 obr/min

* Moc silnika - 15,0k W/380V/50Hz

* Napd TBmiowy

* Figura - RD 180 (P4)

* Dodatkowe wyposeenie - falownik, wibroizolatory
Dane techniczne przengnika zgrzebtowo-rurowego FULMAR 100-EP FERIND Krakéw:

 Srednica/dtugéé przendnika - DN100/8 500 mm

*  Wydajna¢ - 0,15 m3/h

* Moc silnika - 0,12 kw/400V
Dane techniczne zwitacza pytow FOKA 250F FERIND Krakow:

*  Wydajna¢ - 1,3 m3/h

* Moc silnika - 0,75 kW/400V

SPREZONE POWIETRZE DO REGENERACIJI.

Sprzone powietrze przeznaczone do regeneracji workolradyjnych musi by
bezwzgédnie odwodnione i odolejone klasa jakb3 wg DIN ISO 8573-1 oraz posiadeisnienie
w zakresie 0.5 - 0.7 MPa.

Do uzyskania w/w klasy sgronego powietrza shy, zainstalowany osuszacz adsorpcyjny. Celem
zabezpieczenia zbiornika gponego powietrza przy filtrze (kolektora) &iedoprowadzajca
Sprezone powietrze zostanie wypasaa w zawor bezpiecastwa 761P DN25 7,5 bar produkcji
ARMAK, oraz filtr powietrza z regulatoremgéiieniaLFR-1-D-MIDI produkcji firmy FESTO.

llos¢ sprzonego powietrza do regeneraciji workow pgegdniej czstotliwosci regeneracji workow

wyniesie okotoV = 12,6 Nnd/h.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stamomytaczm wiasné¢ ZUK Staporkéw S.A. i mog by¢ stosowane, powielane oraz udgstiane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia Spoétki z zasenzem wszelkich skutkéw prawnych.
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Zamawiajacy:

MODERN & KOTLY Sp. z 0. o.
' ul. Zaktadowa 3, 28-330 Wodzistaw

Inwestor:

Dane spkzarki srubowej NK30B WAN Gdynia:

Wydajna¢ wg ISO 1217, zat. C
Cisnienie

Typ stopniasrubowego

llo$¢ oleju w spezarce

llos¢ stopni spgzania
Sterownik mikroprocesorowy
Moc silnika

Przekroj przewodu zasilggego
Zabezpieczenie

Sposob rozruchu

Obroty silnika

Klasa ochronna /klasa izolacji
Napiccie zasilania/sterowania
llos¢ oleju

rodzaj zalecanego oleju
Wymiary

Waga

Przylkcze spgzonego powietrza
Gtosnos¢ wg DIN 45635 ¢z.13
Zbiornik wyrownawczy

Zapotrzebowanie powietrza chiedego

Min/Max temp. ssania powietrza
Punkt rosy osuszacz adsorpcyjny
Czynnik chtodniczy

1 PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
' CIEPLNEJ Sp. z 0.0. w Ustrzykach Dolnych
1 ul. Przemystowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne

:0,6%min (36,0 Nni/h)

:8 bar
‘ROTORCOMP NK 30
4 litry

o
:CX-9330-M

4,0 kW

:5x1,5 Mm

16 A

C YA

:1460 min-1

:IP 55/F

400V ;50Hz/24V ARAV DC

4 |

:SHELL Corena S2 R68

11640 x 700 x 1250 mm

:355 kg

74

:66 dB(A)

:400 |

11200 rith
:+5/+40°C

:-20°C

‘R 134a

Pomieszczenie, w ktérym zabudowana jes¢zgyka powinno b§ odpowiednio wentylowane

i zapewné dodatna temperatug pracy spezarki w okresie obrionych temperatur.

5.  Zasada dziatania cyklonéw i multicyklonéw przelo  towych.

W cyklonach, oraz multicyklonach przelotowych, seg castek odbywa simechanicznie, z
wykorzystaniem sity ogtodkowej powstatej w wyniku zawirowanie powietrgdatego nalgy sie
liczy¢ z tym, ze skuteczn& tych uradzen zalery w gtdwnej mierze od warunkoéw przeptywu oraz
skladu granulometrycznego pytu.

Multicyklony przelotowe g stosowane jako pierwszy stopiedpylania za kotlami rusztowymi, w
celu ochrony baterii cyklonow przed najbardziejzggoymi pytami i przedhay¢ ich zywotnas¢.
Warunkiem prawidtowej pracy tych udze jest szczelne zamkgtie dla powietrza otworéw
wysypowych.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stamomytaczm wiasné¢ ZUK Staporkéw S.A. i mog by¢ stosowane, powielane oraz udgstiane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia Spoétki z zasenzem wszelkich skutkéw prawnych.
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6. Eksploatacja instalaciji.

Uruchomienie:

Przed uruchomieniem nale sprawdzt czy zamontowana przepustnica na gtdwnyragei za

wentylatorem zostata otwarta, sprawdzgrac przendnika FULMAR i uktadu odbioru pytow,

sprawdzé draznos¢ uktadu odbioru pytu, poprzez rewizje w lejach,opazenéniku FULMAR.

» wilaczye zasilanie elektryczne,

* wlaczy¢ sprzone powietrza,

* wihaczy¢ wentylator wycagowy, przy zamkritej przepustnicy odcinage; filtr

 po uruchomieniu procesu technologicznego wyregutowastalacg zmieniajpc obroty
wentylatora tak, aby uzyskaoptymalne warunki termiczne dla catego uktadu osgmagane
podcgnienie na krécu odcagowym.

* po osihgnieciu stabilnych warunkéw pracy kotta ngsitautomatyczne uruchomienie wentylatora
cyrkulacji spalin przez filtr workowy, nagii otworzenie dodatkowej przepustnicy odcitaj za
wentylatorem cyrkulacji sterowanej elektropneumaitye, oraz uruchomienie uktadu regeneraciji

filtra.

Wentylator wycagowy spalin jest sterowany falownikiem co zapewrdastosowanie jego
wydajnaici do obcizenia kotta. Nalgy ustawé obroty wentylatora, tak by jego wydajdo
zapewniata prawidtowy przebieg procesu spalanigotie.

Wytaczenie awaryjne uktadu cyrkulacji spalin przez fvorkowy:

» w przypadku wysipienia niestabilnej pracy kotla, np. nagty niekotdwany wzrost temperatury
powyzej +240C lub spadek temperatury spalin pa@ji +120C, nasipi automatyczne
wytaczenie instalacji cyrkulacji spalin przez filtrizepustnicy za wentylatorem cyrkulaciji,

Zatrzymanie pracy instalacji:

* podczas procesu wygaszania kotla pagrseciu przez temperategispalin wartéci +120°C

nastpi wytaczenie z pracy uktadu cyrkulacji spalin przez filorkowy,

e wytaczenie przentmika FULMAR i zwilzacza pytdbw FOKA po optinieniu leja zsypowego

odpylacza z zalegagych pytow.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stamomytaczm wiasné¢ ZUK Staporkéw S.A. i mog by¢ stosowane, powielane oraz udgstiane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia Spoétki z zasenzem wszelkich skutkéw prawnych.




ZAKLADY URZADZEN KOTLOWYCH 26-220 Syporkéw ul. Gornicza 3 NIP 658-00-01-142 REGON 290552938 KRS 0000081300
STAPO RKOW S.A. ge”tfa'a- ti%(%‘zll) %77‘211071162 Kapitat zaktadowy | wptacony: 15317860 2t 2015-09-10
ax.: (041) 374-17- www. zuk.com.pl zuk@zuk.corh.p

' Modernizacja systemu odpylania spalin kotta wglowego WR-10 Strona:
Projekt: . w Cieptowni PEC Sp. z 0. 0. przy ul. Przemystowejel Nr rysunku: : 1-15-W26-00.00

i w Ustrzykach Dolnych.
Temat dokumentu: | Instrukcja obstugi.

i MODERN & KOTLY Sp. z 0. 0. 1 PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
Zamawiajacy: ' ul. Zaktadowa 3, 28-330 Wodzistaw Inwestor: ' CIEPLNEJ Sp. z 0.0. w Ustrzykach Dolnych
) , ul. Przemystowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne

N

Przegl ady.

» Codziennie powinno sisprawdzé dziatanie uktadu odbioru pytu.

* Przynajmniej raz w tygodniu sprawdprawidtowa¢ pracy wentylatora, organoleptycznie
ocent czy nie wystpuja stuki, lub nadmierna génos¢ pracy wentylatora.

* W odstpach 4 miesicznych naley:

wytaczy¢ wentylator i wywiesi na uradzeniach sterowniczych tablice ostrzegaj

przed whczeniem,

- uruchomé sterowanie elektryczne i sprawélpoprawné¢ pracy przengnika FULMAR,

- sprawdz¢ uktad odbioru pytu, sprawdziprae przendnika FULMAR i zwilzacza FOKA.

- ocent stopied zuzycia korozyjnego instalacji i zaplanoeeemonty poszczegolnych udzea,
sieci przewodow odpylagych adz catych instalacji, zlikwidowaogniska korozji przez
oczyszczenie i pomalowanie.

* Raz narok oraz po kdym remoncie sprawdéazczelné¢ zamkne¢ otworéw rewizyjnych.

UWAGA:

Oprocz podanych wykej zaleca& wykonywaé rOwniez inne czynndci kontrolne, regulacyjne
i naprawcze okrelone w Instrukcjach Obstugi poszczegolnych urpdzen i uktadow.

8.  Wytaczenie instalacji z eksploatacji.

W przypadku planowanych diszych postojow, gdy zachodzi vagkenie kotta z eksploataciji naje

podja¢ czynndci zabezpieczage uradzenia przed ich uszkodzeniem.

» QOdlaczy¢ napkcie zasilajce od poszczegolnych udzen.

» Sprawdzt czy nie pozostat nie usuty pyt w zsypach urgdzen odpylapcych (naley go
bezwzgtdnie usungé),

* Przesmarowawszystkie tayska i dokonaruchu probnego po smarowaniuzgé postéj trwa
dtuzej niz 4 miesice, naley czynnaci powtorzy).

» Bezpdarednio przed uruchomieniem instalacji wykémaecoating workow filtracyjnych za
pomoa Ca(OH) w ilosci okoto 250g/(m powierzchni filtracyjnej) dla osgniccia wiasciwej
zdolnaici absorpcyjnej (dla powierzchni 154mkoto 40kg).

» Zamkra¢ przepustni¢ odcinajca na wlocie filtra workowego, przepustniza wentylatorem

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stamomytaczm wiasné¢ ZUK Staporkéw S.A. i mog by¢ stosowane, powielane oraz udgstiane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia Spoétki z zasenzem wszelkich skutkéw prawnych.
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cyrkulacji spalin, zamkag przepustni¢ odcinajca za gtdbwnym wentylatorem ggu, zamkaé
otwory rewizyjne na urgdzeniach (wtazy w lejach zsypowych i drzwi filtidlanatach instalaciji
odpylania spalin kotta w celu zminimalizowania rigayzawilgocenia materiatu workow w

wyniku absorpcji wilgoci z powietrza atmosferyczoeg

LISTA CZ ESCI ZAMIENNYCH

Lp. [Artykut, typ, model Dane techniczne

Wkiad filtracyjny poziomy typ S L-2500 tkaninakéz 300-017

Stela wkiadu poziomego typ S L-2500 stal nierdzewna

1
2
3 | Zawér pneumatyczny 1" G353A042 ASCO
4

Skrzynka pilotowa ASCO symbol SG 110.071 U=24 V DC, element grzejny 80W/230 V AC
7x pilot 1/8” 24V DC

5

6 | Krociec elastyczny wentylatora wg wykazu komadginego instalacji

7 | Czsci zamienne dla zastosowanychaatzen wg Instrukcji danego usgizenia

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stamomytaczm wiasné¢ ZUK Staporkéw S.A. i mog by¢ stosowane, powielane oraz udgstiane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia Spoétki z zasenzem wszelkich skutkéw prawnych.
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9. Usterki pracy instalaciji.

L.p. Objawy Przyczyny Sposob usuwania
1. | Brak odcigu spalin z » Brak draznosci przewoddw spalin] e Sprawdzé droznosé¢ przewodoéw przez
kotta. « Za mata wydajn& wentylatora otwory rewizyjne na instalacji
wyciagowego. e Sprawdzt szczelné¢ instalacji, czy nie
e Duza nieszczeln&@ instalacji nastpito uszkodzeniéluzy szczelinowej
odcigowej lub dozownika celkowego, zamih

otwory rewizyjne na instalacji,
» sprawdzé sprawné¢ wentylatora, i jego

obroty.
2. | Zbyt gigna praca » Uszkodzone tgyska na wale Wymieni tozyska, wymient wirnik,
wentylatora silnika wentylatora, uszkodzone, sprawdz¢ tozyska silnika.

wyciagowego. tozyska na wale wirnika
wentylatora, uszkodzony wirnik.
3. | Zawieszanie sipyluw |+ Unieruchomiony lub uszkodzony » Uruchomé lub naprawé dozownik

zsyp_ach cyklonéw lub dozownik celkowy lub przeriaik celkowy lub przengnik slimakowy.
multicyklonéw slimakowy. e Zmieni¢ ustawienia cgstotliwosci i sity
» Ustawienie pracy obijaka uderzania obijaka elektromagnetycznego.

elektromagnetycznego.

Filtr workowy.

L.p. Objawy Przyczyny Sposob usuwania
1. Pyt widoczny w |« worki filtracyjne niewtdciwie » sprawdzt osadzenia workow
komorze czystego zalazone w otworach blachy filtracyjnych w ptycie sitowej,
powietrza sitowej ewentualne usterki usa
« uszkodzenie workéw filtracyjnych » Uszkodzone worki wymieni
(peknigcie, rozdarcie itp.)
2. Przeptyw * nieprawidtowy kierunek obrotow » zmienk kierunek obrotow
Gazu przez wentylatora wentylatora
Filtr ponizej + nieszczelng: filtra * usuné nieszczelngi filtra
zaktadanych « zablokowany doplyw spe. powietrza | sprawdzé doplyw spezonego powietrza
Wymaga do regeneracji do uktadu regenerac;ji
Projektowych * porozumié sic z projektantem lub
producentem
3. Duzy spadek e za wysoki przeptyw gazu » dokon& regulacji falownika wentylatora
Cisnienia - « nieprawidiowe dziatanie instalacji |+ sprawdzt cisnienie spgzonego powietrza
- 2000Pa Sprz. powietrza « sprawdzt dziatanie zaworu
* nieprawidtowe dziatanie zaworéw » sprawdzt nastawy parametrow
« 7Zle dobrane parametry regeneracji szafy sterowniczej, ustagvi
(czas trwania wg wymaga
i odstpy miedzy impulsami) » usuryé przyczyre powstawania wilgoci
» wilgo¢ na workach filtracyjnych * wymieni¢ worki filtracyjne

« worki filtracyjne wykonane z
niewtaciwego materiatu

4. Ciagly » uszkodzony lub zbyt maty kompresor|s sprawdzt wydajnc¢ i instrukcg obstugi
Spadek @inienia |« nieszczelnét instalacji spgzonego kompresora
Sprzonego powietrza e usumy¢ nieszczelngei instalacji
Powietrza e Zzawory pneumatyczne stale w pozycj Splezonego powietrza
otwartej e sprawdzt dziatanie zaworéw
« woda w kolektorze spzonego » odwodnt kolektor poprzez otwarcie
powietrza zaworu spustowego

Czesci zamienne dla poszczeg6lnychadzen wg Instrukcji Obstugi danego wdzenia.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stamomytaczm wiasné¢ ZUK Staporkéw S.A. i mog by¢ stosowane, powielane oraz udgstiane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia Spoétki z zasenzem wszelkich skutkéw prawnych.
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10. BHPiPPoz.

Instalacja odpylania spalin kotla rusztowego nist jeagraona wybuchem i nie stwarza
zagraenia pod wzgidem BHP gdy jest w dobrym stanie technicznym.
Zagrazenia mog wystpowa: w przypadku gdy:
- gruba¢ $cianek przewoddéw zmniejszyegpowodujc zwickszenie strzatki ugtia kanatu.
- gruba¢ warstwy osiadtego w kanatach pytu przekroczy 100mm
- ukltad AKPIA, a w szczegoéldoi system blokad ulegnie uszkodzeniu lub niedZie
funkcjonowat zgodnie z zateniami projektowymi.
Przeghdy, konserwacje i remonty musby¢ przeprowadzane przez odpowiednio przeszkolone
stuzby i brygady remontowe, przygotowane do pracy naokgciach.
Transportowane w czasie pracy instalacji gazy zapisubstancje szkodliwe dla zdrowia
i niebezpieczne, dlatego niezime jest przedsivziccie maksymalnychirodkow ostranosci
przed wejciem ludzi do wrtrza przewodow tj.:
- odlaczenie wentylatora wyggowego,
- otwarcie wszystkich wtazéw, otworéw rewizyjnyckviczystkowych w celu przewentylowania
wnetrza kanatow,
- przedmuchaniu wgtrza przewodow powietrzem,
- kontrok zawartdci tlenu i zawartéci tlenku wegla CO wewntrz przewodu, w ktorym ma by
przeprowadzona rewizja,
- wywieszenie odpowiednich tablic informacyjnyclkinakéw ostrzegawczych.
Rewizja wretrza kanatow ssawnych bez odpowiedniego wypesia tj. zrodto swiatta, aparat
powietrzny, srodki ochrony oczu i drog oddechowych i bez konmsjz asekuracji jest
niedozwolona.
W czasie rewizji naley zwrac& uwag na zatamania rurogyu. Zabrania gi wchodzenia do
kolan skierowanych w do6t — kolana takie stwagzagraenie upadkiem ze znacznej wysé&io
Prace wykonywane na zewrz, bez wchodzenia do wimza przewodow, wykonywaprzy
wytaczonej z pracy instalacji odpylania.
Do remontu filtra workowego i wymiany workdéw najewytaczy¢ wentylator cyrkulacji, uktad
regeneracji filtra i zamlggé przepustnice odcingge na wlocie filtra i za wentylatorem cyrkulaciji.
Na czas remontu lub innych czyrioo konserwacyjnych nakly wywiesi odpowiednie tablice
informacyjne i ostrzegawcze.
Poza ogolnymi przepisami i normatywami ob@miz warunki i wytyczne BHP i ppoprzygte
do stosowania przez zaktadytkownika instalaciji
Szczegotowe instrukcje obstugi opracupdpowiednie skiby zaktadowe Eytkownika na
podstawie projektéw technicznych instalacji.

Dodatkowe uwagi

Zabrania si wykonywania jakichkolwiek czynrici naprawczych podczas ruchu agzenia.
Temperatura powierzchni dgpnhych dla ludzi nie mae przekracza50°C.

Elementy zasilane elektrycznie (silniki itp.) powin by¢ wyposaone w lokalne wyczniki
awaryjne.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stamomytaczm wiasné¢ ZUK Staporkéw S.A. i mog by¢ stosowane, powielane oraz udgstiane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia Spoétki z zasenzem wszelkich skutkéw prawnych.
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11. ZAt ACZNIKI.

11.1. ZALECENIA DLA U ZYTKOWNIKOW INSTALACJI ODPYLANIA
PRODUKCJI ZUK ST APORKOW S.A.

Parametry wgla:

Rodzaj paliwa - wgiel kamienny do celéw energetycznych
Typ -31.21ub 32.1
Sortyment -MIA
Wartas¢ opatowa - 22 + 24 MJ/kg
Zawarta¢ wilgoci -10+12%
Zawartg¢ popiotu -16+20%
Zawartac¢ siarki -do 0,6 %
Temperatura neknienia popiotu

w atmosferze pot redukagej ->1106C
Zawarta¢ czesci lotnych ->28%
Spiekalné¢ wg liczby ROGI RI -5+20
Uziarnienie:

Zawarta¢ ziarna do 0 + 1 mm - do 15%
Zawarta¢ ziarna do 0 + 3 mm - do 30%
Zawarta¢ ziarna do 0 + 6 mm - do 60%
Zawarta¢ ziarna do 0 + 10 mm - do 80%
Zawarta¢ ziarna do 0 + 20 mm - 95 +100%
Zawartac¢ ziarna powyej 31,5 mm - do 5%

11.2. ZALECANE UWARUNKOWANIA EKSPLOATACYJNE KOTLA R USZTOWEGO.

- Kociot podczas pomiarow emisyjnych powinien praadw ruchu ustalonym

- Szczelne zamkecie lejéw zsypowych odpylaczy (stéluz szczelinowych kontrolowany przynajmniej
raz na dob)

- Rozdziat powietrza pierwotnego powinierctarownowaony, tzn. bez nadmiernej intensyfikacji
procesu spalania w obszarze pierwszych stref podovwch

- Instalacja wtérnego powietrza ma pracowacelu redukcji tlenku wgla i sadzy do wymaganego
poziomu

- Spaliny wylotowe z kotta wolne odegla elementarnego (sadzy)

- Zawart@é¢ O, w spalinach w granicach 6 + 10 % (proporcjonabdemocy najwyszej do najmiszej)

- Temperatura spalin wylotowych +1ZD+ +220C

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stamomytaczm wiasné¢ ZUK Staporkéw S.A. i mog by¢ stosowane, powielane oraz udgstiane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia Spoétki z zasenzem wszelkich skutkéw prawnych.
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11.3. INSTRUKCJA MONTA ZU WORKOW SZKLANYCH LUB Z INNEGO MATERIALU

Z MEMBRAN A PTFE
W celu zapewnienia prawidtowego zamontowania workiivacyjnych poziomych z tkaniny szklanej lub
innego materiatu z membraRPTFE konieczne jest przestrzeganie ¢agicej procedury monfa:
1. Przed rozpocgxiem montau naley sig upewng, ze kosze wsporcze znajdugic w dobrym stanie. Kosze
musz by¢ czyste, bez uszkodizd peknig¢, nie mog posiada ostrych krawdzi lub jakichkolwieksladow
korozji.
2. Piyta sitowa powinna ldy zupetnie oczyszczona i prosta, a wymiary otwor@wipny mieci¢ sig w
granicach uzgodnionych tolerancji.
3. Worki filtracyjne powinny by przechowywane w oryginalnych opakowaniach, w kthryzostaty
dostarczone. Worki z opakowaalezy wyjmowa dopiero bezpaednio przed ich montam maliwie blisko
otworu, w ktérym kda instalowane. Workow nie wolno przege¢ po ptycie sitowej, nie wolno tena nich
stawd ani deptd. W sytuacji przypadkowego upuszczenia worka wdieknontau w otworze plyty sitowej,
przed jego zainstalowaniem nafedoktadnie sprawdziczy nie ma on uszkodae
4. Wskazane jest, w oparciu o wieloletnies@@dczenie, aby szwy wzdine wszystkich montowanych
workow skierowane byly wetsam strore (zakladka szwu skierowana ku dotowi).
5. Do instalowania workéw pomocny jest wtaz serwis@aynstalowany w tylnejcianie filtra. Korzystanie
Z wlazu serwisowego umieszczonego pod izolagkrzyniowa dozwolone jest wydcznie po catkowitym
wytaczeniu instalacji z ruchu, przewietrzeniu filtra i przestrzeni pod izolacp skrzyniowa celem
ulotnienia sig truj acych spalin, wystudzeniu uradzenia do temperatury nie zagraajacej obstudze.
Wymiane workow w trakcie pracy instalacji wykonujemy bez korzystania z tylnego wtazu serwisowego.
W tym przypadku wykorzystujemy odpowiedniej dtugasci drewniana tyczke o wygtadzonej jednolitej
powierzchni.
6. Worki w komorze filtra instalow& zaczynajc od workow umieszczonych na obwodzie filtidn
bocznych, stropu i dna) i kierg sk do jegosrodka i wtazu serwisowego tylnego tak by w trakceédego
procesu instalowania obstuga miata gpsio workéw przez wtaz serwisowy tylny.
7. W celu zabezpieczenia worka przed uszkodzenienkuigls obcierania sijego powierzchni o kragdzie
otworu ptyty sitowej naley dokonywa montau z wyciem worka tzw. ,Protectora” dostarczonego bezpéat
wraz z workami filtracyjnymi.
8. ,Protector” naley wlozy¢ w otwor w plycie sitowej, a naginie poprzez niego wprowadzavorek
filtracyjny podtrzymujc worek w pozycji poziomej za pompodpowiedniej diugéci drewnianej tyczki o
wygtadzonej jednolitej powierzchni, kipwktadamy do watrza worka. Worek z tyczkwsuwamy w kierunku
prostopadiym do blachy sitowej i kontrolujemy jedn&nie by koniec worka zostal osadzony a tyczka oparta
sie w odpowiednim gnigdzie wspornika koszy umieszczonego piaianie tylnej filtra.
9. Worek filtracyjny wprowadzamy zado czasu, gdy nad phytsitowa pozostanie okoto 300 mm jego
dtugaéci.
10. W tym momencie miana dopiero wyj¢ ,worek wprowadzajcy” ,Protector” z otworu.
11. Nastpnie naley obumrcz scism¢ snapring worka w ksztalt zbny do nerki i wigy¢ go w plyt sitowg
jak pokazuje rysunek.
12. Delikatnie zwolné ucisk nk tak by snapring powrécit do swojego pierwotnegatkitu i doszczelnit siw
otworze plyty sitowej z wyranym ,kliknigcciem”.
13. Ostraznie wprowadzt do wrgtrza worka kosz wsporczy ustawiony we §aiavej pozycji.
14. Kiedy wszystkie worki zostanzainstalowane natg zamontowad rury przedmuchowe z dyszami z blachy
nierdzewnej, ktére dociskgj kosze ustalag ich pozycg i zabezpieczag przed niekontrolowanym
wysunkciem w trakcie pracy filtra).
15. Zamykamy drzwi filtra upewniag sk, ze prawidiowo i szczelnie zamykakomor oraz ze posiadaj
wiasciwe uszczelki.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stamomytaczm wiasné¢ ZUK Staporkéw S.A. i mog by¢ stosowane, powielane oraz udgstiane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia Spoétki z zasenzem wszelkich skutkéw prawnych.
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Montaz Kkieszeni filtracyjnych ze SNAPRINGIEM
wykonanych z tkaniny szklanej, lub z innych materiaté6w z membrang PTFE z
wykorzystaniem rekawéw pomocniczych (tzw. ,protector”)

1.Przygotowé otwory w plycie 2. Umiesci¢ rekaw pomocniczy 3. Wkiad& ostra@nie kieszé filtracyjna
sitowej do montzu w otworze plyty sitowej bez kosza wsporczego

4. Wsuwa kieszd filtracyjna do momentu,asnapring znajdzie si 5. Ostranie wycagma¢ rekaw
przy rekawie pomocniczym (na palrttugasé). Kieszér montowd pomocniczy przytrzymag przy
szwem wzdtanym na boku i jego pogrubieniem skierowanym ku tym kiesz@, tak aby nie wysuwata
dotowi tak, aby na szwie nie osadzat spadajcy pyt. sie.

6. Uginapc piekcien rozpkzny snapringa
wiozy¢ go, tak aby piyta sitowa filtra znalazia
sig  pomkdzy  uszczelnieniami  worka
filtracyjnego. Zwalnié ucisk piefcienia
rozprznego snapringa, zado chwili gdy caty 7
obwdd piefcienia rozeprze si na plycie '
sitowej. Sprawd#i, czy na calym obwodzie
pierscien, rowno przylega do piyty sitowej. W
razie potrzeby docisg pierscien palcami.

Ostranie wilazy¢é | zamontowa kosz
wsporczy. Sprawdgj czy kosz wsug si¢ do
konca. W razie potrzeby docigh kosz
palcami.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stamomytaczm wiasné¢ ZUK Staporkéw S.A. i mog by¢ stosowane, powielane oraz udgstiane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia Spétki z zastnziem wszelkich skutkéw prawnych.
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11.4. OGOLNE WARUNKI GWARANCYJNE DLA WORKOW FILTRAC YJNYCH.

Firma ZUK ,Stiporkéw” S.A., zwana dalej Dostawgwarantuje wysakjakos¢ oferowanych wyrobow,

przestrzeganie danych technicznych w ramach powsie@rzygtych tolerancji, doskonate wykonanie

oraz doradztwo techniczne. Udzielona przez Dostavgpearancja calkowicie wygtza jego

odpowiedzialné z tytutu kkojmi, a odpowiedzialn@ z tytulu gwarancji zostaje wat¢zona w

nasl:puncych przypadkach:
mechaniczne uszkodzenie worka przed igyciem oraz w trakcieaytkowania

» eksploatacja niezgodna z ustalonymi warunkami tezhgmi, co mae zostéd stwierdzone na
wykresach urgdzen kontrolnych

» ogien, przeskok iskier lub dziatanie zbyt wysokich temgber wczéniej nie uzgodnionych

» zastosowanie koszy wsporczych nielgtwvie wykonanych, nieodpowiednich, potamanych,
skorodowanych, posiadaych ostre krawdzie, itp. lub szkodliwy wptyw elementéw metalowych
nie dostarczonych przez Dostawce

e  zapieczenie, zaklejenie lub zatkanie workow z prywc ktére lea poza stref wptywodéw Dostawcy:
zapieczenia workéw wywotane wilgagikondensaaj lub reakcjami chemicznymi i fizycznymi (np.
krystalizacja); zaklejenia workéw spowodowane niemaitym spalaniem, obecdoia produktu lub
gazu zawierajcego olej.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stamomytaczm wiasné¢ ZUK Staporkéw S.A. i mog by¢ stosowane, powielane oraz udgstiane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia Spétki z zastnziem wszelkich skutkéw prawnych.
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* wysftapienie niespalonych gglowodoréw (strata peenia > 6% wagowo, przy preniu w
temperaturze 60QC trwapcym 1 godzir)

»  pranie bez pisemnej zgody Dostawcy

* niezgodna z warunkami technicznymi, o ktérych mewhnstrukcji Obstugi eksploatacja wdzenia,
a w szczegolni praca w temperaturze nie przekragezaj o 25 C temperatu punktu rosy wody
lub kwasu.

» przekroczenie maksymalnej liczby wgken instalacji wynoszcej 12 (dwanscie) razy w cigu roku

» szkody wynikajce z przyczyn, na ktére Dostawca nie ma wplywu, gk niezgodne z umowa
uzytkowanie instalacji filtracyjnej, chemiczne, hytitgczne lub mechaniczne uszkodzenia workéw
filtracyjnych.

* mieszanie workow Dostawcy z workami pochgmami z innychzrodet i/lub posiadagcych inne
parametry

» uzytkowanie filtra workowego z tnica cishien na workach powsej 2000 Pa

Wymiana lub naprawa egci workdw w okresie gwarancji nie ma wplywu na akrgwarancji

pozostatych nie wymienionych Ilub naprawionych wavk6Czas gwarancji na wymienione lub

naprawione worki kiczy sk w podstawowym, uzgodnionym wezeej okresie gwarancyjnym.

Wymiana lub naprawa uszkodzonych workéw odbywdeiptatnie.

W przypadku zgloszenia faktu zaistnienia ustereleksploatacii filtra, wynikajcych z zastosowania

oferowanego materiatu filtracyjnego, Dostawca za&gja sobie prawo do sprawdzenia przyczyn

wystapienia usterek.

W razie wysipienia takich szkdd, przedstawiciele Dostawcy otmajy prawo dosipu do instalacji.

Zapewniona musi dyodpowiednia ilé¢ materiatldw testowych do badan laboratoryjnych. @arajacy

dostarczy rownie na pémie informacje dotycxe historii pracy worka (tj. czaszytkowania, liczba

uruchomié kotta w okresie ziytkowania worka, informacje o spalinach, itp.), fetdnog by¢ pomocne

do stwierdzenia i wyjmienia szkody.

Ogolne graniczne dopuszczalne gtenia i parametry odpylanych gazéw dla zastosowanego
materiatu workow filtracyjnych.

gaz jednostka Praca cigta dopuszczalna max.
wartos¢ chwilowa
O, Vol.% 0-16 20
H,O Vol.% 0-30 40
SO, mg/NnT przy 11% Q w spalinach suchych 0-1700 2000
SO, mg/NnT przy 11% Q w spalinach suchych 0-100 150
NO, mg/NnT przy 11% Q w spalinach suchych 0-1000 2000
HCI mg/Nnt przy 11% Q w spalinach suchych 0-50 250
HF mg/NnT przy 11% Q w spalinach suchych 0-20 40
Br mg/NnT przy 11% Q w spalinach suchych sladowe sladowe
temperatura °C 260 280 (15min/24h)

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stamomytaczm wiasné¢ ZUK Staporkéw S.A. i mog by¢ stosowane, powielane oraz udgstiane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia Spoétki z zasenzem wszelkich skutkéw prawnych.




