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Wykaz telefonéw alarmowych

1. Pogotowie ratunkowe tel.
2. Straz pozarna tel.
3. Policja tel.
4. Urzad Miejski tel.
5. tel.
6. tel.
7. tel.
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Wykaz os6b upowaznionych do obshugi urzadzen elektroenergetycznych

Imig i nazwisko stanowisko nr. uprawnien SEP adres telefon

1.
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A. Czesé ogdlna.

1. Przedmiot instrukciji.

Niniejsza instrukcja dotyczy obstugi uktadéw sterowniczo sygnalizacyjnych w
Cieptowni P.E.C. w Ustrzykach Dolnych.

2. Podstawa opracowania instrukciji.

Instrukcje opracowano na podstawie nastepujgcych materiatow :
2.10gdIne zasady eksploatacji :

Zarzadzenie Ministrow Gornictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiatowej i

Paliwowej z dnia 18 lipca 1986 w sprawie ogélnych zasad eksploatacji
urzadzen i instalacji energetycznych / Monitor Polski z 1986 nr.25 poz. 174 /

2.2 Szczegbtowe zasady eksploatacii
2.2.1 Zarzgdzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987 w sprawie

szczegotowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych / Monitor
Polski z 1987 nr.25 poz. 200 /.

2.2.2 Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia 28 lutego
1987 w sprawie szczegotowych zasad eksploatacji elektrycznych urzgdzen
napedowych / Monitor Polski z 1987 nr.8 poz.69 /.

2.2.3 Obowigzujace normy i przepisy.
2.2.4 PBUE

2.2.5 Wizja w terenie.
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B. Czes¢ szczegélowa.

1.Przylaczenie instalacji elektrycznej.

Szafe falownikowg przytacza sie do sieci przez doprowadzenie napiecia do
gtéwnych zaciskéw przytgczeniowych. Przed przytgczeniem nalezy sprawdzi¢ czy
instalacja nie zostata mechanicznie uszkodzona, oraz czy urzgdzenie zasilane
zostato przytgczone do instalacji ochronnej. Gtéwny zacisk ochronny jest
umieszczony w szafie sterowniczej w poblizu zaciskéw doprowadzenia energii
elektrycznej i powinien by¢ potaczony z przewodem zerowym lub przewodem
ochronnym w zalezno$ci od stosowanego w zaktadzie systemu ochrony
przeciwporazeniowej. Do instalacji ochronnej muszg by¢ podigczone wszystkie
zaciski ochronne znajdujgce sie na urzadzeniu.

Przy poditgczaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie podtgczenie
faz do silnikéw urzadzenia. Prawidtowe podtgczenie faz nalezy sprawdzi¢ przez
obserwacje kierunku obrotow wrzecion lub silnikéw.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Szafa bedzie pracowac w uktadzie sieciowym TN-S. System ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim - szybie wytaczenie zasilania
przez zabezpieczenia. Po montazu urzgdzenia i podtgczeniu do instalacji
sprawdzi¢ pomiarem skutecznos$é ochrony przeciwporazeniowej zgodnie

z PN-/E-05009/41 i 61.

2.Dziatanie instalacji elektrycznej.

Urzgdzenie zatgcza sie wytgcznikiem gtdownym Q1 umieszczonym na szafie
sterowniczej. Zatgczenie napiecia umozliwia sterowanie urzgdzeniem w zaleznosci
od potozenia przetgcznikdw wyboru rodzaju sterowania: "AUTOMATYCZNE-
RECZNE" znajdujgcych sie na szafie przykottowe;.

Na drzwiach szafy znajdujg sie réwniez nastepujace przyrzady:
- panele operatorskie falownikéw, ktére stuzg do parametryzacji falownika oraz do
odczytywania komunikatéw o stanie pracy falownika lub wystepujgcych
zaktbceniach w pracy.
- przyciski: stopu awaryjnego i kasowania sygnalizaciji.

W dolnej czesci umieszczony jest Wytacznik Gtowny szafy Q1.
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3.Sterowanie reczne.
Sterowanie reczne moze odbywac sie przyciskdw zamontowanych na drzwiach

szafy przykottowej po ustawieniu odpowiedniego przetgcznika w potozenie
sterowanie "RECZNE".

4.Sterowanie automatyczne.

Sterowanie automatyczne uzyskuije sie po przetgczeniu przetgcznikdw wyboru
sterowania w potozenie "AUTOMATYCZNE".

Sterowanie automatyczne jest realizowane przy pomocy sterownika swobodnie
programowanego zgodnie z algorytmem wprowadzonym do jego pamieci.

5.Uklady regulaciji.

- Uktad regulacji predkosci obrotowej realizowany jest przez zmiane
czestotliwosci pradu zasilajgcego silnik wentylatora podtgczony do falownika.
Wielko$¢ obrotéw jest zalezna od wypracowanego sygnatu sterujgcego przez
sterownik szafy przykottowej lub od wartosci nastawionej na potencjometrze przy

sterowaniu recznym.

6.Eksploatacja i konserwacja.

Dla zapewnienia prawidiowej pracy urzgdzen elektrycznych znajdujgcych sie w
szafie sterowniczej na drzwiach szafy zainstalowano wentylatory wraz z filtrami.
Stosowane wklady filtrujgce wymagajg czyszczenia. Gdy pracuja w
warunkach duzego zapylenia, okres miedzy przeglagdami i czyszczeniem
wktadow nie powinien byé dluzszy jak 7 dni. / jesli to konieczne okres ten
nalezy ustali¢ indywidualnie./

W okresach co najmniej 2 miesiecznych nalezy przeprowadzi¢ przeglady
konserwacyjno-remontowe aparatury elektrycznej zamontowanej na urzgdzeniu
oraz w szafie sterowania elektrycznego. Jezeli zostanie stwierdzona duza ilos¢
pytu na aparatach elektrycznych w szafie sterowniczej nalezy niezwtocznie
przeprowadzié czyszczenie przy pomocy odkurzacza, a nastepnie ustali¢
maksymalny odstep pomiedzy nastepnymi zabiegami tego typu. W przypadku
powstania awarii, nalezy ustali¢ jej przyczyne oraz poczyni¢ witasciwe kroki dla
zapobiezenia na przysztos¢ tego rodzaju wypadkom. Przy naprawie instalacji
polgczonej z wymiang aparatury, nalezy bezwzglednie sprawdzié¢ w oparciu o
schemat elektryczny, czy nowy aparat zostat poprawnie wigczony w uktad
elektryczny oraz czy po zamontowaniu zostaty zachowane warunki eksploatacyjne
zgodnie z zaleconymi przez producenta.
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Konserwacje szafy sterowniczej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z  "Instrukcjg
obstugi instalowania i konserwacji szafy sterowniczej"

INSTRUKCJA OBStUGI, INSTALOWANIA | KONSERWACJI SZAFY

STEROWNICZEJ.

Zastosowanie:
Szafa sterownicza przeznaczona jest dla instalacji elektrycznej o napieciu do

500V. Dla duzych urzgdzen szafy sg skrecane w zespoty a odtgcznik gtowny
znajduje sie tylko w jednej szafie. Obudowa szafy stanowi sztywng konstrukcije
pytoszczelng. Kazdy aparat znajdujacy sie w szafie sterowniczej posiada trwate
oznaczenie zgodne ze schematem elektrycznym.

Instalowanie:

Sprawdzi¢ czy po transporcie i przechowywaniu szafa nie wykazuje uszkodzen
mechanicznych. Drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ na miejscu, a aparaty co do
ktdérych istnieje podejrzenie mozliwosci ich uszkodzenia nalezy doktadnie
sprawdzi¢ oraz dokreci¢ wkrety zaciskdéw $rubowych. Po sprawdzeniu, szafe
nalezy ustawi¢ w miejscu dla niej przeznaczonym. Ustawienie szafy powinno
spetniaé nastepujace warunki;

al przy ustawieniu przysciennym odlegto$¢é miedzy $ciang budynku a ostong
tylng wieksza lub réwna 15cm.

b/ przy dowolnym ustawieniu szafy odstep z przodu powinien umozliwiaé
swobodne otwarcie drzwi i przejscie /1000mm/. Szafa w miejscu swego ustawienia
powinna by¢ przymocowana na state do podtoza przy uzyciu $rub M10.

Obstuga:

Obstuga szafy sprowadza sie do zabiegdw konserwacyjno-remontowych oraz
zabiegdw wynikajacych z potrzeb ruchowych np. wymiana wkiadki topikowe;
bezpiecznikowej, czyszczenie wktadow filtrujgcych wentylatordw, czyszczenie
(odkurzanie) aparatury sterujgcej i pomiarowej znajdujgcej sie na zewnatrz szafy.

Przeglady konserwacyjno-remontowe:;

Przeglad okresowy szafy sterowniczej powinien odbywac sie raz na dwa
miesigce / lub czesciej gdy trudne warunki pracy tego wymagaja/. Po wylgczeniu
szafy spod napiecia nalezy sprawdzi¢ stan zuzycia stykéw stycznikow, zwtaszcza
stycznikdw ktére majg najcigzsze warunki pracy. Sprawdzié stan i zamocowanie
przewoddw oraz dokrgcenie $rub i nakretek. Sprawdzié czy nie przepalita sie lub
uszkodzita ktéras z lampek sygnalizacyjnych.

Uwaga:
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Przy konieczno$ci wymiany ktéregokolwiek aparatu nalezy doktadnie sprawdzic¢
W oparciu o rysunek czy nowy aparat zostat poprawnie dobrany i wigczony w uktad
elektryczny zgodnie ze schematem ideowym. W przypadku réznego rodzaju
przekaznikow i transformatoréw wielozaczepowych, nalezy sprawdzi¢ takze ich
nastawienie.

Nie nalezy manipulowaé przy aparatach lub oprzewodowaniu jezeli aparaty
s3 pod napieciem.

Wszelkie prace zwigzane z konserwacjg winny byé wykonywane przez
personel przeszkolony posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
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