Opis techniczny kotta wodnego
DANE IDENTYFIKACYJNE | PARAMETRY TECHNICZNE KOTLA

Eksploatujacy / Uzytkownik kotta: Przedsigbiorstwo energetyki Cieplnej Sp. z 0. o.
ul. l?rzemyslowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne
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Miejsce eksploatacii kotta: Przedsigbiorstwo energetyki Ciepinej Sp. z 0. o.
ul. Przemystowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne
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Nr fabryczny: 91 Rok wytworzenia: 1975/2016 - mddernizacja

Najwyzsza temperatura

Najwyzsza ci$nienie
dopuszczaina (° C): 150

‘ dopuszczalne (MPa): 1,6

Moc nominalna

Minimalne natezenie

ciepina (MW): 4,15 : przeplywu wody (t/h): 63
—.| Catkowita pojemnoéé Powierzchnia
wodna (m®): 2,5 - ogrzewalna (m2): 390, 4

Na kotle przymocowana jest tabliczka fabryczna o tresci:
Wyi:wérca modernizacji: Przedsigbiorstwo Remontu i Montazu Urzadzeri Energetycznych

ENERGOSERWIS S.A., 20-210 Lublin , ul. Tokarska 6
Producent kotla: ,Sefako” Sedziszéw
Typ kotia: WR-5-022 K1 ‘
Cisnienie obliczeniowe: 1,8 MPa
Max. cisnienie robocze: 1,6 MPa
Najwyzsza temperatura wody na wylocie: 150°C
Max. trwala moc cieplna: 4,15 MW
, Max. moc cieplna w paliwie: < 5,0 MW
‘ Pojemno$é: 2,5 m?
' Powierzchnia ogrzewalna: 390,4 m®
Rok budowy/modernizacji: 1975/2016
| Nr. ewidencyjny UDT: N2222001648
Cisnienie préby wodnej: 2,25 MPa

. OSPRZET KOTtA

Osprzet zabezpieczajacy przed wzrostem cisnienia powyzej (spadkiem ciénienia ponizej)
dopuszczalnego (wytwérca, typ, wymiar nominalny, zakres nastaw, miejsce zabudowy):

Zawor bezpieczeristwa ZETKAMA 630FE03-1 nastawa 16 bar, DN50/80, zabudowany na
-..komorze wylotowej kotia.

Przetwornik ci$énienia PC50 0-1,6MPa — szt 2 (wlot, wylot kotla)
-Tablicowy panel odczytowy OC-11 szt 2.
Regulator ST54A.
_ Blokada przed spadkiem ci$nienia 0,65 MPa
" Blokada przed spadkiem przeptywu 53 m%h
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Osprzet zabezpieczajacy przed wzrostem temperatury powyzej dopuszczainej (wytwérca, ty
zakres nastaw, miejsce zabudowy): '

Czujnik temperatury Apator-Kfap Pt 100 z przetwornikiem 4-20 mA, APTR 1-0-200N +
regulator ST54A z wyjéciem do blokady przed wzrostem temperatury za kotlem 150 °C.

............................................................................................................................................................

Osprzet zabezpieczajgcy przed spadkiem poziomu wody ponizej minimalnego (wytwoérca, typ,
miejsce zabudowy):

...........................................................................................................................................................

Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (wytwoérca, rodzaj i typ, zakres pomiarowy):

Pomiar przeplywu przez kociot — kryza pomiarowa z przetwornikiem pomiaréw réznicy
ci$nieri ZAP S.A PN-85/M-42057, Typ EPA-02.02 o zakresie pom. 0-25-60 kPa/4-20 mA.

Manometr (wlot, wylot z kotta) HPA 160- 2,6 MPa, kl. 1,6 — szt. 2.

Armatura zaporowa, zwrotna (typ, wymiar nominalny, miejsce zabudowy):

Zawor zaporowy ZETKAMA RP/T 1538, 215Type01, DN 125, PN40 — wlot do kotla 1 szt

Zawor zwrotny ZETKAMA RPIT 1534, 287Type31, DN 125, PN40 — wlot do kotla 1 szt ’
' Zawoér zaporowy ZETKAMA RP/T 1538, 215Type01, DN 125, PN40 — wylot z kotta 1 szt :

Zawér zwrotny ZETKAMA RP/T 1534, 287Type31, DN 125, PN40 — wylot z kotla 1 szt

Pompy obiegowe (typ, wydajno$é, cinienie maksymalne):

WFP 8A25 — 160 m%h, 8 bar

WFP 6A25 — 100 m>h, 8 bar

Urzadzenia zasilajgce (rodzaj, tyb, Wydajnoéé, ci$nienie maksymaine):

- w wode: Pompa zasilajgca 65PJM180, H33 m, szt2. B

' Pompa stabilizacyjna 25YSN 4,5 m*/h, H 60 m. szt 2.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Palnik: ~ Paliwo state:

Rodzaj paliwa: Rodzaj paliwa:

wegiel kamienny energetyczny — miat Mil-

19-22 MJ/kg
Wytworca: Sposob podawania:
fyp: Przeno$nik tasmowy do zasobnika z
. wozkiem zrzutowym
Nr fabr.:
Rok wytworzenia: .

Moc nominalna (kW):
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Wentylatory wyc'iqgowe / podmuchoWe (typ, wydajnos¢, parametry cisnieniowe):
- Wyciagowy WPWs-70/1,8 A+K, 7,2 m’/s, spigtrzenie 3011 Pa
Podmuchowy WWOax50, 3,4 m?¥/s, spigtrzenie 1590 Pa

...........................................................................................................................................................

Wymagania dla wody kotlowej:
Wartosé pH 9,0 — 10, twardosé ogéina <0,02 mval/l, Oz <0,05 mg/l, zasadowos$¢ ogélna <1,4,

zawiesina ogdlna <5,0 mg/l

...........................................................................................................................................................

UWAGA: W przypadku braku miejsca na druku do wpisania danych technicznych nalezy je zamiesci¢ na
‘ dodatkowych stronach dofgczonych do niniejszego opisu.

PREZES

.............................................................

PRZEDS leczgC | podpi ;
ul. Przsmystowa 16,38-700 Ustrzyki Délr;e
tel/fax 13461 11 81, 461 11 go
NIP 689-10-00-452 REGON 370232867
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Wzor Nr K-3

Opis wysokotemperaturowego kotia wodnego

fabr.1031095

..............................................

Miejsce pracy Kot
Baza macierzysta

.............................................................................................................................

Kociol stuzy do ..pedgrzewania, wody, do celow gr zewezych et ere e aeeanene S

Kociol uprzednio pracowat wPEC. Sp...z90. Ustrzyki Dolne - mOdernlzaca ..

..............................................................

Kociol zbudowany przez .= A0TSR L mamem Ll

Aeatsnsescssnsssasiadrnoctsssecarcrotrsnnasasanes

Powierzchnia ogrzewalna kotla ..

Catkowita pojemnose Kotha ... 5 0. s Im

Kociot posiada prZymocowanq tabliczke o nast@pujqcej tresci

stara - SERAKO SEDZISION | | oot s

..............................................................................................................

na Ibie lewe-

ocechowang przez kontrolg techniczng wytwércy kotta cecha oo
go nita-wkreta. Niezaleznie od tabliczki przepisowe oznaczenia s wybite na nastepujacych czesciach

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Dane dotyczace konstrukeji i wykonania kotla, materiatéw i potfabrykatow uzytych na jego budowe

oraz sprzetu sg zawarte w zatacznikach do ,,Po§wiadczenia wykonania i zbadania” znak ........... eererenenis =

C Zdnia e , wystawionego przez kontrolg techniczna wytworcy kotla.




Zawieradla

Rodzaj ~Tlo$¢ szt. - Srednica | ‘Material

|.zawory..odcinajace........ JEUUSIOR UCOTTOT - SOURRR ] DN.200.PN. 40, oo eone s seseemasassenes

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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na kottowym naczyniu wzbiorczym -, oo o0 o n.p. wody,

Przyrzady wodowskazowe:

na kotle z poduszka parowg,

Szkta wodowskazowe S P— reererees eeeersteerieaenas e ereeareanens et eenesessnama e
o6 ........... riediereeaeeans szt. zaopdfrzbne w przéjriys_te Qs}ony: kurki, zawory ’proBie‘réze,

OSC ..o szt. pésiédajq otwory do przeczyszczenia W kierunku prostym o prze-

$wicie mm | | o o

Wskaznik .......ccoooueeeee. najnizszego poziomu wody urfl‘ieszczonq;.;.‘ ....................... o s

jest séna OSSO SUUPUROPS IO OO s —

w odléglos’ci pionowej ........... mm od OO UVESRU T ROTIO PP PO PO

etteesteessesseissseessesssstetesseesssnssteesasnreeeaseaeeessteestistzesseenne Na wysokosci wskaznikéw przymocowana -

jest do kotta tabliczka z pozioma kreskaj napisem: ,,;Najnizszy poziom wody”, ,,NW”*) |

" Urzadzenia do pomiaru ci$nienia:

Manometr klasy .......... OBM 1 =100 1 i o $rednicy tarézy 0 mm

i gornej granicy zakresu wskazafi .23 MR8 ...ooooooiiosiiiiiiistissesscccnssninnnnnnnn.. podziatke do kGlem' - .
o ... .. kurektrojprzeloto i o
Pomigdzy manometrem i syfonem znajduje si¢ © zoi \I:;c’)rA WY 2 kolnierzem o $rednicy

»38m1‘nigrubos’ci6nnn.

Termomertry: ....czudniki. teuperatury. RL. 100 eerneens Ceieeeereeeesteeeseseeeeesaasietaereasesneeaeannetans

Przetworniki cifnienia PC-501 0-1,6 Mpa szt. 2
 Thlicowy panel odczytowy OC-11 szt. 2 '
Regulator ST 5 4A
Blokada przed spadkiem ciénienia 0,8 MPa
Blokada przed spadkiem przepiywu 110 W i ) godz,




Urzadzenia zabezpieczajace przed wzrostem ci$nienia w kotle ponad obliczeniowe:

Zawory. bezpleczelstva na kotle typ. ST 5702 PC - szt, 2 DNSO)1ZS M e
nr, fabr. 236)90 , 221)90 ‘

Zaw. bezp. podg. wody SIG302C DN 25)40

.........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................................................................................

L L lacza si :
Rvsunki , Zatgczasig =~ P . .. o9
- Rysu tych urzadzen sa dotaczone do ,_,Poswla_dczema wykonania i ;badapla -

' ‘ Urzadzenia zabezpieczajace przed wzrostem temperatury w Kotle ponad obliczeniow3: |

.Czujnik temperatury TOPGN 12 -160-M 20 x 1,5 -B z przetwornikiem . ...

nagowicowym APIR‘I~O~200 N plus regulator SI%4A z wyjSciem do blokady

....................................................................................................................................................................

przed wzrostem temper‘étury' za kotem 150°C
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......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

: . , zalacza si¢ . . . -~
_Rysanl tych urzadzen sa dolaczone do ,,Posw1adczen1a‘wykonan1a i zbadania”.

_— £ -
om zasuajace: oo 3
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....................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Schematyczny uklad pb%qczeﬁ pomp z instalacja podany jest na oddzielnym za}a‘cZniku.vapadniqcie
"z ruchu pompy obiegowej —ze wzgledu na to, ze kotly sa WyposaZone w palniki — jest sygnalizowane

akustycznie i optycznie.




Urzadzenia do spalania:

" Ruszt: sys‘cemuRt‘”]gf’ﬁQ ......................................................... ettt
na wegiel kamienny, brunatny, drzewo, torf ........ et
Wymiary: szeroko$é ..... 2’5 rﬁ, dhugos¢ S’O ....................................... m
- STednica .......cemmtencececrerineneneenne m, powierzchnia .5 ..., m*
Palniki na pyt weglowy: ilo$6 ......cccovveeveereveecerrnennes 0 facznej wydajn. .....ccccoveeirvvecnciennnnne, t/h
»y NAZAZ .o, yy eeesrereanes et estenatensene o 3y eeeeeveeesieseveseseaeaas nm’/h
,,' naolgj ...... N 3y severessserseensssensenens eeeeenaes o sy eveeeteeseeriressesieserens ...t/
MIYNY WEELOWE: TOAZAJ ....oeeeveerereeerieeereieeressreesseseeatseseseactsesee st sssesesssssssbassstssssensasenesnssasssassssencs
11086 ... SO eeerenenenes o tacznej Awydajnos’ci .......................... t/h
Pojemno$¢ komory paleniskowej oo R m’ (dla kot!éw ponad 30 t/h) |

Urzqdiénia ciggowo-podmuchowe:

Urzadzenia cingwe:

' . 100
a) komin murowany, betonowy, zelazny wysqkosc ................................................................. m
s - 21 . 100
srednica wylotu ........5 LSO SO RUUUPPRRN m |
b) wentylator wyciagowy WEWDS. =20, .....cooovrvereneen. 0y Y J— eeeeeeeaeeenneees mm H,0
e c¢) dmuchawka .............. e eest st eeu et e e e e st A R At sa et nesenenee .............
- Powietrze wtérne ...WE 2é2;4)10 ....... —_ nm*/h, nadcignienie, 20 P2 mm H,0
Urzadzenia podmuchowe:
a) wentylator podmuchowy WiQax=.53............... nm’/h, nadciénienie, . 252058 ... mm H,0
L5 PO U SO OO OO OO SUOTOPUSOPPI ST TP PP
Usuwanie zuzla z popiolu:
* Mechaniczne: SyStemu ............eeee. eetetereeen e etesian et esetesenatasaerens SRR R
RECZINE ..t eee e stesnetestess et s eerestesa e b e e s s e b e e s st e e e st
Oddzielacze pylu ze spalin: ‘
Rodzaj .....QdRy 18028 SYRLONOWE ||| eseeeessnecossmmassessesmsimsssssesnsnee
Preparowanie wody zasilajacej ..... syl @ninikd. JONEEOVE
el (A:DO('W ...... dnia AT.O 4. 195005, |
PREZ
....................... zalgcznikow: (pxecz
s FR;,QQ%&%B?@RgTWO :

ENERGET Y} CTEPLNEJ Sp. z 0.0.
ul. Przemysiows 15, 38-700 Ustrzyki Dolne

{ei, (0197451 11 81,481 1182 .
MIP §85-10-00-452 REGON 370232867 :
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