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WSTEP

Niniejsza dokumentacja jest@zia projektu modernizacji instalacji odpylania spatiotta WR-
10 nr 3 dla PEC Sp. z 0.0. w Ustrzykach Dolnych.

Opracowanie obejmuije:
- projekt szafy odpylania 3SSO dla kotta nr 3,
- projekt uktadéw pomiarowych.

"PROJEKT NIE UWZGLEDNIA UZGODNIEN UDT "

. SZAFA STEROWNICZA ODPYLANIA KOTLA K3 - 3SSO

1.1 Umiejscowienie

Szafa odpylania 3SSO zostanie umiejscowiona nakiodtbw w poblizu kotta K3. W szafie tej
umieszczono elementy sterownicze, uktady zasiladaMDC, sterownik PLC, zasilanie wentylatora
cyrkulacyjnego oraz uktady potrzeb wiasnych.

1.2 Zasilanie

Szafa 3SSO zostanie zasilona z istiuiej szafy kotta. Przewidziano tréjfazowy uktad fasia
TN-S. Kabel zasilacy szaé 3SSO zostanie przeprowadzony dotem z wykorzystamsgniepcych
tras kablowych. Roztzanie pgdow roboczych &dzie maliwe przy pomocy rozjcznika
umieszczonego wewgtrz szafy. Szafadalzie wyposaona w ochronnik przeciwprzegmiowy kat II.
Poprawnéc zasilania bdzie sygnalizowangwiecaca lamplg ,400 VAC” na elewacji szafy.

1.3 Odbiory

Wszystkie obwody 24VDC w szafieedy zasilane z dwoch zasilaczy zapewsggih 100%
rezerwe zasilania wspoOtpracggych z zasilaczem bezprzerwowym z podtrzymanienerigitym.
Zapewnia to podtrzymanie obwodéw gwarantowanych2@\po zaniku nagcia w szafie 3SSO.
Poprawnéc¢ zasilania jest sygnalizowana lamphka elewacji szafy 3SSO - ,24 VDC”. Obwodami
objetymi zasilaniem gwarantowanym na 24VDG sbwody sygnalizacji, zasilania sterownika i
panelu operatorskiego oraz obwody uktadéw stercavariepustnicami i elektrozaworami.

1.4 Prowadzenie przewodow

Instalacje elektryczn uktadu odpylania zaprojektowano przewodami wysgoél@onymi w
albumie kabli oznaczonym sygnajur3+AK_SSO/.... Przewody nalg prowadz¢ po elementach
konstrukcyjnych w rurkach ochronnych, korytach kabjch, lub w kanatach kablowych. W mgar
mozliwosci nalery wykorzystd@ istniegce trasy kablowe. Obwody sygnatowe i zagdej naley
prowadz¢ na oddzielnych trasach kablowych.

1.5 Alarmy

Alarmy g zbiorczo sygnalizowane czerwpriamplg ,ALARM” na elewacji szafy 3SSO.
Szczegotowe informacje dotygz alarmu s przedstawione na panelu operatorskim na elewaciji
szafy.
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1.6 Ochrona przeciwporazeniowa

1.6.1. Ochrona podstawowa
Ochrona podstawowa jest realizowana przez izolosvamjsci czynnych, stosowanie oston i
obudow.

1.6.2. Ochrona przy uszkodzeniu (dodatkowa)
Ochrona przy uszkodzeniu jest realizowana przez osaymne wyiczenie zasilania.
Dopuszczalny czas wydzenia zasilania zostat przty jako 0,2 s. Przy zaklwnym napciu
dotykowym dopuszczalnym diugotrwale <25V AC (Warunki zwgkszonego zagt@nia
porazeniowego).
Ochrore przeciwporaeniowg realizowan przez samoczynne wizenie zasilania przyzyciu
zabezpieczenia nadjglowego nalgy uzna za skuteczgjezeli zostanie spetniony warunek:

2,60

Gdzie:

Zs— impedancjagli zwarcia doziemnego W]

Up — napécie pomedzy przewodem fazowym a ziegrw [V]

la— prad wylaczapcy urzdzenie w okrdonym czasie [A]

Ponadto jako zabezpieczenie obwoddéw wlasnych szadtat zastosowany wadznik raznicowo
pradowy o pgdzie Al= 30mA

Warunkiem uzyskania skutecznej ochrony przeciwjnewe| realizowanej przez samoczynne
wytaczenie zasilania jest prawidtowe wykonanie insjalagrownawczej.

1.7 Instalacja wyréwnawcza

Do przewodu wyréwnawczego powinny dydolczone przewody PE z poszczegolnych
rozdzielni, wszystkie dogbne czsci konstrukcji i rury technologiczne. Do wykonanm@faczen
nalezy uzy¢ przewodu Lg¥o 4mm.

1.8 Wytyczne do montau

Polczenia przewodow elektrycznych do zaciskow apardadiistew powinny zapewnda

- pewny styk elektryczny,

- trwatle mechaniczne pgizenie,

- ochrorg przed utlenianiem.

Przy montau prefabrykatow i jednostek kompletacyjnych ngle zapewnt ochrore

przeciwporaeniowy poprzez:

- prowadzenie szyn ochronnych z bednarki ocynkowamegekroju nie mniejszym jak 25x3 mm,

- pofgczenie wszystkich elementow zespotu z gzychronm przewodem LgY 4mm2,

- podhczenie przyrgdéw posiadajcych zaciski ochronne z szyrochronm przewodami LgY
1x2,5mm2 w izolacjiotto-zielonej.

Przy prowadzeniu tras kablowych najerzestrzeganastpujacych zasad:

- podstawowym sposobem prowadzenia tras po obiekeipdmieszczeniachykorytka kablowe,

- pojedyncze trasy od korytek prowagla rurkach ochronnych,

- koncéwki kabli zaopatrz& w oznaczniki, ayty w oznaczniki z numerkami zacisku przgtenia
zgodnie z projektem,

- przewidzi€ zapasy diugai przewodow umdiwiajac ich swobodne pogitzenie,

- koryta naley uziemt a odcinki koryt 4czy¢ przewodem w izolacjtétto-zielonej.

Po wykonaniu montas sprawdzi zgodnd¢ polagczen z projektem oraz wprowadzonymi zmianami.
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1.9 Badania instalacji

Po wykonaniu instalacji natg wykona nastpujace badania i proby:
- skutecznéci ochrony przeciwpotaniowej,

- proke dziatania szafy, ngplow, zabezpiecze

1.10 Uktady pomiarowe

W ramach automatyzacji zostawykonane zdalne uktady pomiarowe:
e temperatury,

e réznicy cisnien.

Wszystkie pomiary zostgnwprowadzone do sterownika MODICON TM258LF66DT4knfy
Schneider Electric. Zostanone zaprezentowane na obrazach synoptycznych mowagelu
operatorskiego.

Beda to nasgpujace pomiary:
3TTO1 - temperatura spalin do filtrobicyklonu
3TTO2 - temperatura spalin z filtrobicyklonu
3dPTO1 - ranica cknien na filtrze workowym

1.11 Pomiary temperatur

Pomiary temperatur na obiekcie zrealizowano w @pao czujniki termorezystancyjne typu
Pt100 produkcji Termoaparatura , z przetwornikamiltess+Hauser TMT80 z wégiem 4-20mA.
Przetworniki § przystosowane do moma w gtowce czujnika. Bliska odlegid eliminuje
konieczné¢ kompensowania wptywu dtugao linii migdzy czujnikiem a przetwornikiem i podnosi
doktadnd¢ pomiaru.
TMT80 s przetwornikami dwuprzewodowymi tzn. nie posiadgmi oddzielnego zasilania
napkeciem statym 24VDC.
Wartas¢ pomiaru przetwornik wydaje w postacaggu w zakresie 4...20 mA.
Kazdy przetwornik jest skalowany indywidualnie u prodaota na zakres obwodu pomiarowego.
Wartas¢ zakresu przetwornika jest umieszczona na ptyamoezej przetwornika.

1.12 Pomiar réznicy cisnien

Pomiar r@nicy cisnien na filtrze wykonano w technice dwuprzewodowej. @za toze zasilanie
przetwornika (24VDC) oraz sygnat wgjowy prowadzone gsta samy pag przewoddéw. Pomiar
zbudowano na przetworniku serii HE5409 firmy HESCHst to matogabarytowy przetwornik
przystosowany do zabudowy w miejscach pomiaru..

Opis techniczny instalacji odpylania spalin kotta WR-10 K3 — PEC Sp. z 0.0. w Ustrzykach Dolnych Strona 5
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1.13 Sterowanie uktadem odpylania

Sterowanie uktadem odpylania:

- sterowanie wentylatorem wspomagajm,
- sterowanie sitownikami przepustnic,

- sterowanie zespotem regeneracji filtra.

1.13.1 Sterowanie wentylatorem wspomagajcym HS21

Elementy uktadu sterowania

- sterownik w szafie 3SSO,

- panel operatorski,

- przemiennik w szafie 3SSO,

- stycznik z zabezpieczeniami w szafie 3SSO,

- wytacznik bezpieczestwa 3HS21SZ1 przy nagzie,
- przekaniki posredniczce w szafie 3SSO.

Sterowanie WWS

W pierwszej kolejnéci nalery zabczye szat sterownicz odpylania 3SSO i zasili
odpowiedniprzemiennik cgstotliwosci.

W przypadku gdy obwdd zasilania 230VAC stycznikasmafie 3SSO zostat zakzony
(zahczony wyhcznik nadpgdowy HS21F2), stycznik przed przemiennikiem autgmatie
zalhcza s¢, co powoduje podanie zasilania na obwody mocywmaika. Warunkiem zatzenia
stycznika jest zgtzony wspomniany wytznik nadpgdowy HS21F2 w szafie odpylania oraz
brak zadziatania (wéniecia) wylgcznika awaryjnego przy nagzie na obiekcie.

Po podaniu napcia na szaf 3SSO oraz obwody mocy falownika, po kilku sekutdac
uzyskuje on stan gotowao do pracy.

Po zadczeniu ukladéw zasilania 24VDC i sterowania WWSzn# rozpocgé proces
sterowania.

W przypadku braku sytuacji awaryjnych gdgest gotowy do pracy, co jest zobrazowane
na panelu operatorskim na elewacji szafy 3SSO.

Przy nagdzie umieszczono wytznik bezpieczgstwa, ktory w sytuacjach awaryjnych
wytacza stycznik przed przemiennikiem. Po odblokowamtacznika stycznik zostanie
zalgczony, natomiast caprocedu¢ startu nalgy rozpocac¢ od nowa.

Stany awaryjne
W przypadku pojawienia @iinformacji o awarii przemiennika lub zadziataniwc(snigciu)
wytgcznika bezpieczsstwa przy nagdzie, doktadna przyczyna zostanie swietlona na panelu
operatorskim. Jeli sygnalizuje ona awariz falownika, ktéra mze wynika np. z awarii zasilania -
zaniku ktore§ z faz, przecizenia napdu itp. - naley zidentyfikowa i usury¢ zrodto awarii.
Zadziatanie wycznika awaryjnego powoduje zdje napé¢cia z obwoddw mocy — wytza
stycznik przed przemiennikiem. Odblokowanie #eyinika awaryjnego powoduje zakenie
stycznika i podanie zasilania na obwody mocy fal&annatomiast catprocedug startu napdu
trzeba rozpocg od nowa

Opis techniczny instalacji odpylania spalin kotta WR-10 K3 — PEC Sp. z 0.0. w Ustrzykach Dolnych Strona 6
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W razie wysipienia innych powodow uniemlbwiajacych zahczenie nagdu naley
sprawdzé:

- stan zabezpiecaav szafie 3SSO,

- stan przekanikéw szafie 3SSO.

Algorytm sterowania wentylatorem wspomagagcym znajduje Sk w opisie systemu panelu
operatorskiego oraz w dokumentacji Zaktadu Uradzen Kottowych.

UWAGA!

Nalezy pamietaé, ze wckniecie wylacznika awaryjnego powoduje zdg¢cie napiecia z obwodow
mocy falownika. Nie nalgy zatem zbyt czsto wylaczaé napedu w ten sposéb. Wydcznik
awaryjny petni funkcj ¢ wytacznika bezpieczastwa.

1.13.2 Sterowanie sitownikiem przepustnicy na wlocie spalido filtra workowego HS22
Elementy uktadu sterowania

- sterownik w szafie 3SSO,

- panel operatorski,

- zabezpieczenia w szafie 3SSO,

- przekaniki posredniczce w szafie 3SSO.

Sterowanie sitownikiem przepustnicy na wlocie spal do filtra

Sterowanie przepustnicjest maliwe z panelu. Sitownik jest w stanie goto$eo do
sterowania jdi prawidtowo jest zajczone jego zasilanie oraz nie zadziatat jego geamhik
termiczny. Wszystkie stany przepustnicy (gotééyootwarta, zamkgia) @ sygnalizowane na
panelu.

Stany awaryjne
Gdy wystpity problemy uniemgliwiajace sterowanie sitownikiem przepustnicy rgle
sprawdzé:

- stan zabezpiecaaev szafie 3SSO,

- stan przekanikébw w szafie 3SSO.

1.13.3 Sterowanie sitownikiem przepustnicy za wentylatorentyrkulacji HS42
Elementy uktadu sterowania

- sterownik w szafie 3SSO,

- panel operatorski,

- zabezpieczenia w szafie 3SSO,

- przekaniki posredniczce w szafie 3SSO.

Sterowanie sitownikiem przepustnicy za wentylatonm cyrkulacji

Sterowanie przepustnicjest maliwe z panelu. Sitownik jest w stanie goto$eo do
sterowania jdi prawidtowo jest zajczone jego zasilanie oraz nie zadziatat jego geahik
termiczny. Wszystkie stany przepustnicy (gotééyootwarta, zamkgia) @ sygnalizowane na
panelu.

Opis techniczny instalacji odpylania spalin kotta WR-10 K3 — PEC Sp. z 0.0. w Ustrzykach Dolnych Strona 7
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Stany awaryjne
Gdy wystpity problemy uniemgiwiajace sterowanie sitownikiem przepustnicy rgle
sprawdzé:

- stan zabezpiecaaev szafie 3SSO,

- stan przekanikébw w szafie 3SSO.

1.13.4 Sterowanie sitownikiem przepustnicy za wentylatorenspalin HS43
Elementy uktadu sterowania

- sterownik w szafie 3SSO,

- panel operatorski,

- zabezpieczenia w szafie 3SSO,

- przekaniki posredniczce w szafie 3SSO.

Sterowanie sitownikiem przepustnicy za wentylatonm spalin

Sterowanie przepustnicjest maliwe z panelu. Sitownik jest w stanie goto$go do
sterowania jdi prawidtowo jest zajczone jego zasilanie oraz nie zadziatat jego geahik
termiczny. Wszystkie stany przepustnicy (gotééyootwarta, zamkgia) @ sygnalizowane na
panelu.

Stany awaryjne
Gdy wystpity problemy uniemgliwiajace sterowanie sitownikiem przepustnicy rgle
sprawdzé:

- stan zabezpiecaav szafie 3SSO,

- stan przekanikébw w szafie 3SSO.

1.13.5 Sterowanie elektrozaworami skrzynek pilotowych SSbraz SS2 filtra workowego
HS23

Elementy uktadu sterowania

- sterownik w szafie 3SSO,

- panel operatorski na elewacji szafy 3SSO,
- zabezpieczenia w szafie 3SSO,

- przekaniki posredniczce w szafie 3SSO.

Sterowanie elektrozaworami

Sterowanie elektrozaworami jest #iwe wytagcznie z panelu operatorskiego.
Elektrozawory dziataj automatycznie zgodnie z algorytmem dziatania uktasbpylania.
Doktadny opis sterowania znajduje @ instrukcji obstugi panelu operatorskiego.

Opis techniczny instalacji odpylania spalin kotta WR-10 K3 — PEC Sp. z 0.0. w Ustrzykach Dolnych Strona 8
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1.13.6 Start instalacji odpylania

Elementy uktadu sterowania

- sterownik w szafie 3SSO,

- panel operatorski,

- zabezpieczenia w szafie 3SSO,

- przekaniki posredniczce w szafie 3SSO.

Start instalacji
Start instalacji jest miaiwy z panelu operatorskiego. Dokftadny algorytm reteania
instalacy znajduje si w opisie systemu panelu operatorskiegooraz w  ©hekacji Zakiladu
Urzadzen Kottowych.

1.14 Pierwsze uruchomienie szafy.

Przy pierwszym uruchomieniu nale postpowa wedlug podanych kolejno krokéw
postpowania (K ):

K1. W stanie wydczenia szafy rozkznik izolacyjny Q1, ktéry umieszczono na ptyciewmgtrz
szafy powinien znajdowasic w pozycji ,0” — wykczony.

K2. W ukfadach sterowania stycznikami nglesprawdzé stan wyhcznikow nadpgdowych oraz
wytacznikdw awaryjnych umieszczonych przy ndach na obiekcie. deli ktorykolwiek z
wytacznikébw awaryjnych zostat winiety to zahczenie napdu z nim zwjzanego bdzie
niemaliwe. Naleey woOwczas sprawdéi przyczyre zahczenia wyhcznika, usugé usterki i
dopiero wowczas odblokowawytacznik awaryjny poprzez obrot. Wszystkie wgzniki
nadpgdowe powinny b¥ zahczone (pozycja dvigni w gor i czerwona flaga oznacazaj
zalhczenie wyhcznika, pozycja dwvigni w dot oraz zielona flaga oznaczage wykcznik jest
wytaczony — stan wylczenia lub zadziatania).

wyt. nadpradowe wyt. awaryjny

K3. Zalgczy¢ rozlgcznik bezpiecznikowy F1 oraz sprawdatan wyhcznika r@nicowopgdowego
F4 (BCFO 40/4/003). Jego prawidtowe dziatanie mgszlyzdne dla prawidtowej pracy szafy. Musi on
by¢ zahczony aby dziataty obwody whasne, uktady sterowadmatato dwietlenie w szafie oraz caty
ukiad 24 VDC (sygnalizacja, sterownik, panel, utatierowania). Naley zahczy¢ zabezpieczenia -

Opis techniczny instalacji odpylania spalin kotta WR-10 K3 — PEC Sp. z 0.0. w Ustrzykach Dolnych Strona 9
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zakczy¢ wytaczniki nadpgdowe zasilagce adwietlenie, gniazdo, wentylator szafy, uktad zaslac
24VDC oraz grzatki skrzynek elektrozaworow (F5, F8, F8, F9, F10, F11).

wyt. rGznicowy

|

L _ o

7

K4. Sprawdzé stan zabezpiecae — wylacznikow Q;‘ @" f!"_.-}.'
nadpgdowych w uktadzie 24 VDC. Aby poprawnie « 3

dziatato sterowanie, zgdzone byly panel i sterownik -
wytagczniki 24F1 — 24F11 musdyc¢ zahczone. l ! wl

!@@E@f@ﬂ

wyt. nadpgdowe

.?

K5. Wszystkie zaciski bezpiecznikowe typu ASK 1EN pawinby zamkngte, a wsrodku
powinien by witozony odpowiedni bezpiecznik rurkowy. W projekcie detlypu zaciski zostaty
przewidziane dodatkowo w uktadach pomiarowych. T‘:'IL—I-‘_'I‘_'

W przypadku, gdy zaciski niegtly zamkngte lub lgdg

puste wartéci pomiaréw mog nie byé widoczne |}f|lf lll'
na panelu.

zacisk bezpiecznikowy

K7. Kiedy wszystko zostanie jusprawdzone, a odpowiednie zabezpieczeniasgawne i
zalhczone mana rozhcznikiem Q1 podanapecie na szaf 3SSO i zamkat szat.

K8. Po podaniu napcia na szaf 3SSO, zajczone zostapn obwody sterowania, sygnalizacij,
uktady sterownika i uktady pomiarowe. Najeodczeka chwilg zanim aplikacja na panelu
operatorskim zatadujecsi

K9. Jeeli na panelu pojawi sisygnat awarii naley poszuka jej przyczyny. Mae to by np.
awaria zasilania, przegienie itp. Dokladna diagnostyka zostata zrealizowarz panelu
operatorskim.

Opis techniczny instalacji odpylania spalin kotta WR-10 K3 — PEC Sp. z 0.0. w Ustrzykach Dolnych Strona 10
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1.15 Zalecenia konserwacyjno — eksploatacyjne.
Warunkiem prawidtowe] pracy systemu odpylania jestpewnienie naigte] dbatdci o
zainstalowane ugzlzenia i spret.
Tabela zawiera podstawowe prace konserwacyjno-e&isulyjne oraz zalecany i wymagany czas
ich wykonywania.

Opis Cel Czstotliwosé
Sprawdzenie poprawsad dziatania | Zapewnienie bezpiecastwa pracy | Co 6-12 miesicy.
uktadéw pomiarowych. instalacji, sprawdzenie popraw4td

pracy uradzei, czujnikow i
przetwornikdw obiektowych.
Sprawdzenie poprawRla pracy
urzadzeh i elementéw wykonawczych
w szafie.

Sprawdzenie napléw, sitownikéw. | Prawidtowo zamontowany i Co 12 miesjcy.
uszczelniony nag nie wymaga
specjalnej konserwaciji. Raz do roku
wskazane jest dokonanie przgijl
silnika oraz upewnienie gize
wewnatrz obudowy nie wygpita
kondensacja pary wodnej (mgs
bardzo niekorzystnie wptyd na
elementy elektryczne).

Pomiary instalacji elektrycznych Zapewnienie bezpiecastwa i Co 12 miesjcy.
- Skutecznéci samoczynnego niezawodnéci pracy instalacji.
wytgczenia 400V, Dopuszczenie instalacji do

- Rezystanciji izolacji przewodoéw | eksploataciji.
instalacji elektryczne;j.

Czyszczenie szafy obiektowej 3SSQ. Utrzymanietvea szafy w Co 12 miesjcy.
czystaci, ktéra zweksza trwatgé i
niezawodné¢ pracy uradzea.

UWAGA!!!
Podczas pracy szafy 3SSO nie wolno prowadztadnych prac serwisowych zarowno w szafie jak i
przy urzadzeniach obiektowych.

Dokonujac jakichkolwiek prac na obiekcie naley rozpiaé¢ obwod zasilania i sterowania danego
urzadzenia i dalsze prace prowadzi w stanie beznapgciowym. Postpowaé zgodnie z zasadami
BHP.

Wszelkie prace made prowadzi tylko i wytacznie uprawniony personel po uprzednim zapoznaniu
sie z dokumentacp.

Uzytkowanie instalacji niezgodnie z przeznaczeniem ae niezachowanie wymaga konserwacyjno-
eksploatacyjnych mae by¢ powodem do zdgcia gwarancji na dostarczone szafy i urgdzenia.

Opis techniczny instalacji odpylania spalin kotta WR-10 K3 — PEC Sp. z 0.0. w Ustrzykach Dolnych Strona 11
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Ea%:negt.”awvcﬂ Sp. 2 o',o'
SYRTEMOW Ul. Krotoszynska 35

63-400 Ostrow Wielkopolski

Projekt powykonawczy

P-197-15

Technologia
Zawartos¢:
1. Spis rysunkow
2. Rysunki wg spisu
Opracowat: Sprawdzit:
L. Switon M. Mruk
Inwestor :  PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne

Lokalizacja: ~ PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
38-700 Ustrzyki Dolne

Ostrow Wielkopolski 2015-12-21




1 2 3 4 5

Spis tresci FO06_003_ZPSA
Lp- Opis stron STRONA
1 Strona tytutowa technologia =3+TECH/1
2 Spis tresci : =3+TECH/1 - =3+TECH/6 =34TECH/2
3 Schemat ideowy automatyzacji odpylania kotta WR-10 K3 =3+TECH/3
4 Zestawienie punktdw pomiarowych instalacji odpylania =34TECH/4
5 Zestawienie sterowan instalacji odpylania =3+TECH/5
6 Lista artykutdéw : TER.UZ11-22 - GIOV.STYK ZWIERNY NO =34TECH/6
Data zmiany: 2015-09-28 | Data utworzenia 2015-09-28 Modernizacja systemu odpylania spalin =3
Jmienit ¢ .Switoh | opracowat: ¢ Switor kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
o ) PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16 TECH
e Opraconet 38-700 Ustrzyki Dolne ’
Licencja: EPLOUA2370| Sprawdzit: M. Mruk [ emat/obiekt: Numer projektu:
Spis tresci : =3+TECH/1 - =3+TECH/6
ZAKLAD . Arkusz
Bvaiemaw " oH Powykonawczy
AUTOMATYKI
II. Ark.
Opis rysunku Rodzaj projektu:
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Multicykion (T Filtrobicyklon
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Wysyp na istniejacy przenosnik
Data zmiany: 2015-09-24 Data utworzenia 2015-09-08 Modernizacja systemu 0dp\/|ania Spa“n Schemat ideowy automatyzadji Odpylania kotta WR-10 K3 =3
- Pomiary zdalne = T kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
@ ry Zmienit £.Switon Opracowat: £.Switon Fz"n\giE-ll\\ﬂYBL CH Numer projektu + TECH
) ] SYSTEMOW PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
Nr zmiany: Opracowat: \ , AUTOMATYKI 38-700 Ustrzyki Dolne Powykonawczy Arkusz
1 2 Licencja: EPLOUA2370 | Sprawdzit M. Mruk Temat/Obiekt: Opis rysunku Rodzaj projektu Il Ark




2 3 4 5 6 8 9
ZESTAWIENIE OBWODOW POMIAROW I AUTOMATYKI
Oznaczenie Rodzaj Funkcje Nr Pakietu / Rodzaj Zakres Jednostka Zakres Jednostka Sygnalizacja
Lp. Nazwa obwodu obwodu miernika cyfrowe Nr kanatu nadajnika pomiarowy sygnatu Ostrzegawcza Awaryjna Uwagi
elektr. minI maxI minII maxII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 | TEMPERATURA SPALIN NA WLOCIE SPALIN DO INSTALACII ODPYLANIA TT01 STEROWNIK TI AL.9/ CHO /1 0+400,0 °c 4-20 mA X X
2 TEMPERATURA SPALIN NA WYLOCIE SPALIN Z INSTALACJI ODPYLANIA TT02 STEROWNIK TI A1.9/ CH1 T/1 0+300,0 °c 4-20 mA
3 | ROZNICA CISNIEN NA FILTRZE WORKOWYM dPTO1 STEROWNIK PI A1.9 / CH2 P/1 0+5 kPa 4-20 mA X
4 CZESTOTLIWOéC PRACY WENTYLATORA CYRKULACYINEGO HS21 STEROWNIK fI A1.9/CH3 f/l 0+50 Hz 4-20 mA
5 CISNIENIE SPREZONEGO POWIETRZA DLA UKEADU REGENERACII FILTRA PT02 PRESOSTAT PI Al1.6 / CH7 BIN 0-1 STAN 0-24 VDC X
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Data zmiany: 2015-11-30 | Data utworzenia 2015-09-07 Modernizacja systemu odpylania spalin Zestawienie punktow pomiarowych instalacji odpylania =3
Zmienit t.Switon | opracowat: t.Switon 535233 ik kotta weglowego WR-10 K3 Nui;}p?o?e;ils + TECH
ZPaA ey, PEC Ustrg Do . Praemysions 1 Powykonawczy | Arkusz
Licengja: WUPOU67263 | sprawdzi: M. Mruk Temat/Obiekt: Opis rysunku: Rodzaj projektu: Il. Ark.




1 2 3 4 5 6 8 9 10
ZESTAWIENIE STEROWAN INSTALACJI ODPYLANIA
Oznaczenie Urzadzenie Funkcje Nr Pakietu / Zakres Jednostka Sygnat Jednostka Sygnalizacja
Lp. Nazwa obwodu obwodu sterujace cyfrowe Nr kanatu sterowania sterujacy Ostrzegawcza Awaryjna Uwagi
minI maxI minII maxII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 | WENTYLATOR CYRKULACII SPALIN FILTRA WORKOWEGO HS21 STEROWNIK HS 0+50,0 Hz

2 | PRZEPUSTNICA P1 NA WLOCIE SPALIN DO FILTRA WORKOWEGO HS22 STEROWNIK HS OTWORZ/ZAMKNIJ 0/24 VDC

3 | ELEKTROZAWORY REGENERACII FILTRA WORKOWEGO HS23 STEROWNIK HS ZAL/WYL 0/24 VDC 14 ELEKTROZAWOROW

4 | PRZEPUSTNICA P2 ZA WENTYLATOREM CYRKULACII HS42 STEROWNIK HS OTWORZ/ZAMKNI) 0/24 VDC

5 | PRZEPUSTNICA P3 NA WYLOCIE WENTYLATORA SPALIN HS43 STEROWNIK HS OTWORZ/ZAMKNIJ 0/24 VDC

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
Data zmiany: 2015-11-04 | Data utworzenia 2015-09-09 Modernizacja systemu odpylania spalin Zestawienie sterowan instalacji odpylania =3
Zmienit .Switon [ opracowat: £.Switon 535233 i kotta weglowego WR-10 K3 Nulr:;} 3;;3;5 + TECH
Nr zmiany: Opracowat: PaA AUTOMATYKI e “5”2325988'Bi’truz'y'kﬁ’réifn‘f“’wa ' Powykonawczy Arkusz 5
Licencja: WUPOU67263 | sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Opis rysunku: Rodzaj projektu: Il. Ark. 6
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Lista artykutow Lista artykutéw : TER.UZ11-22 - GIOV.STYK ZWIERNY NO fo1 0017958
Lp. Identyfikator aparatu Tlos¢ Opis Typ Numer katalogowy Producent / Dostawca Strona
TERMOAPARATURA WROCEAW SP. Z O.0.
2 +ODPYLANIE-TTO1AA1 1 Uchwyt zaciskowy UZ uz11-22 +5S0/17.4:C
TERMOAPARATURA WROCEAW SP. Z 0.0.
TERMOAPARATURA WROCEAW SP. Z 0.0.
2 +ODPYLANIE-TT02AA1 1 Uchwyt zaciskowy UZ Uz11-22 +550/18.4:C
TERMOAPARATURA WROCLAW SP. Z 0.0.
TERMOAPARATURA WROCEAW SP. Z O.0.
18 +ODPYLANIE-TTO1AA 1 Czujnik rezystancyjny z wymiennym wktadem BKW1P/6-700-A/3p +550/17.3:C
TERMOAPARATURA WROCELAW SP. Z 0.0.
TERMOAPARATURA WROCEAW SP. Z 0.0.
18 +ODPYLANIE-TT02AA 1 Czujnik rezystancyjny z wymiennym wkfadem BKW1P/6-700-A/3p +550/18.3:C
TERMOAPARATURA WROCLAW SP. Z 0.0.
, ) Endress_Hauser Polska Sp. z o0.0.
30 +ODPYLANIE-TT01B 1 Gtéwkowy przetwornik temperatury TMT80 TMT80 +550/17.3:C
Endress_Hauser Polska Sp. z 0.0.
| . Endress_Hauser Polska Sp. z o.0.
30 +ODPYLANIE-TT02B 1 Glowkowy przetwornik temperatury TMT80 TMT80 +550/18.3:C
Endress_Hauser Polska Sp. z 0.0.
91 +ODPYLANIE-dPT01B 1 Przetwornik rdznicy cisnien HE 5409 54090201 +550/19.3:C
. GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.
111 +NAPED-HS21S71 1 KASETA Z PRZYCISKIEM AWARYJNYM ODBLOKOWANIE PRZEZ OBROT PQO1R4N PQO1R4N +SS0/8.9:E
P. H. U. "APARATEX"
GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.
111 +NAPED-HS21S71 1 STYK ZWIERNY NO PL004002 PL004002 +5S0/8.9:E
P. H. U. "APARATEX"
Data zmiany: 2015-11-30 Data utworzenia 2015-11-30 Modernizacja systemu odpylania spalin Lista artkaiéW : TER.UZ11-22 - GIOV.STYK ZWIERNY NO =3
— —— T — kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
Zmienit L.Switon | opracowat: £.Switon IE:ZEKLsIn cH Numer projektu: + TECH
- ; BYETEMg:-Nt PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
Nr zmiany: Opracowat: AUTOMATYKI 38-700 Ustrzyki Dolne Powykonawczy Arkusz
1 2 Licencja: WUPOU67263 | Sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Opis rysunku: Rodzaj projektu: II. Ark.




Zaktad Przemystowych Systemdéw Automatyki
EQ;E:,E‘,E,WOWYGH Sp. z 0.0.
by ey L B ul. Krotqszyns_ka 35 _
63-400 Ostrow Wielkopolski

Projekt powykonawczy

P-197-15

Modyfikacja obwodu falownika spalin
w istniejgcej szafie SRK3

Zawartosc¢:

1. Spis rysunkow
2. Rysunki wg spisu

Opracowat: Sprawdzit:
t. Switon M. Mruk
Inwestor :  PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne

Lokalizacja: ~ PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
38-700 Ustrzyki Dolne

Ostrow Wielkopolski 2015-12-21
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o L L L3
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WENTYLATOR SPALIN 3~ F
Data zmiany: 2015-12-01 Data utworzenia 2015-09-11 Modernizacja systemu odpy|ania Spa”n Wentylator Spa”n =3
—— A kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
Zmienit £.Switon | opracowat: £.Switon \ EQ;EI\AHQ' cH Numer projektu: + SRK3
- - m SYSTEM PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
Nr zmiany: Opracowat: AUTOMATYKI 38-700 Ustrzyki Dolne Powykonawczy Arkusz
1 2 Licencja: WUPOU67263 Sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Opis rysunku: Rodzaj projektu: Il Ark
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Lista artykutow Lista artykutéw : SE.ATV630D75N4 - MOE.DILM150-XHI22 STYKI POMOCNICZE FO1_001ZPSA
Lp. Identyfikator aparatu Tlos¢ Opis Typ Numer katalogowy Producent / Dostawca Strona
) . . Schneider Electric Polska Sp. z 0.0
1 -2U1 1 Altivar 630 Variable Speed Drive ATV630D75N4 ATV630D75N4 /2.1:E
Schneider Electric Polska Sp. z 0.0
. Moeller
3 -2F1 1 PRZEKAZNIK TERMICZNY DO DILM, ZAKRES: (120 - 150)A ZB150-150 278466 /2.6:E
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
Moeller
4 -2K1 1 stycznik mocy, 3bg., 75kW/400V/AC3 cewka 230VAC DILM150(RAC240) 239588 } /2.8:E
Moeller
Moeller
4 -2K1 1 styki pomocnicze do DILM, 2Z + 2R DILM150-XHI22 277950 /2.8:E
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
Data zmiany: 2015-11-30 | Data utworzenia 2015-11-30 Modernizacja systemu odpylania spalin Lista artykutow : SE.ATV630D75N4 - MOE.DILM150-XHI22 STYKI =3
— —— T — kotta weglowego WR-10 K3 POMOCNICZE P-197-15
Zmienit L.Switon | opracowat: £.Switon IE:ZEKLsIn cH Numer projektu: + SRK3
- ; BYETEMg:-Nt PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
rzmiany: Opraconal: AUTOMATYKI 38-700 Ustrzyki Dolne Powykonawczy Arkusz
1 Licencja: WUPOU40887 | sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Opis rysunku: Rodzaj projektu: II. Ark.




Zaktad Przemystowych Systemdéw Automatyki

sy i Sp. z 0.0.
gvs-rmg'\ilcwm Ul. Krotoszynska 35

63-400 Ostrow Wielkopolski

Projekt powykonawczy

P-197-15

Szafa sterownicza odpylania 3SSO

Zawartosc¢:

1. Spis rysunkow
2. Rysunki wg spisu

Opracowat: Sprawdzit:
L. Switon M. Mruk
Inwestor :  PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne

Lokalizacja:  PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
38-700 Ustrzyki Dolne

Ostrow Wielkopolski 2015-12-21




1 2 3 4 5

Spis tresci FO06_003_ZPSA
Lp. Opis stron STRONA
1 Strona tytutowa =3+SS0/1
2 Spis tresci : =3+SS0/1 - =3+550/29 =34550/2
3 Spis tresci : =3+S5S0/30 - =3+550/42 =3+550/3
4 Zasilanie szafy SSO =3+SS0/4
5 Zasilanie skrzynek obiektowych =3+SS0/5
6 Zasilanie 230VAC/24VDC =345SS0/6
7 Zasilanie 230VAC/24VDC =3+SS0/7
8 HS21 - Zasilanie i sterowanie wentylatorem cyrkulacji =3+S50/8
9 HS22 - Sterowanie przepustnicg na wlocie spalin do filtra workowego =3+SS0/9
10 HS42 - Sterowanie przepustnicg za wentylatorem cyrkulacji =3+45S0/10
11 HS43 - Sterowanie przepustnica odcinajacg za wentylatorem spalin =3+SS0/11
12 HS23- Sterowanie SS1 elektrozaworami RE1 - RE7 =3+S50/12
13 HS23- Sterowanie SS2 elektrozaworami RE1 - RE7 =3+SS0/13
14 Architektura sterownika =3+S50/14
15 Przeglad karty PLC : =3+SS0-A1.1 - =3+S5S0-A2.1 =3+SS0/15
16 Modut A1.9 =34SS0/16
17 TTO1 - Temperatura spalin na wlocie do filtrobicyklonu =3+45S0/17
18 TTO02 - Temperatura spalin na wylocie z filtrobicyklonu =3+45S0/18
19 dPTO01 - Roznica ci$nien na filtrze =3+550/19
20 HS43 - Potozenie si+oyvnika przepustnicy =3+550/20
za wentylatorem spalin
21 Modut wejs¢ binarnych A1.5 =3+550/21
22 Modut wejs¢ binarnych A1.5 =3+S550/22
23 Modut wejs¢ binarnych A1.6 =3+550/23
24 Modut wejs¢ binarnych A1.6 =3+550/24
25 Modut wyj$¢ binarnych A1.7 =3+550/25
26 Modut wyjé¢ binarnych A1.7 =3+S50/26
27 Modut wyjs$¢ binarnych A1.8 =3+550/27
28 Modut wyjé¢ binarnych A1.8 =3+S550/28
29 Modut wyjs$¢ binarnych A2.1 =3+550/29
Data zmiany: 2015-12-18 | pata utworzenia 2015-12-18 Modernizacja systemu odpylania spalin =3
Jmienit + Switon Opracowat: ¢ Switor kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
IR . PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16 + SSO
v Opraconet: 38-700 Ustrzyki Dolne
Licencja: WUPQU40887 | Sprawdzit: M. Mruk [ emat/obiekt: Numer projektu:
Spis tresci : =3+SS0/1 - =3+550/29
ZAKLAD . Arkusz 2
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AUTOMATYKI
II. Ark. 42
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1 2 3 4 5

Spis tresci F06_003_ZPSA
Lp- Opis stron STRONA
30 Modut wyj$¢ binarnych A2.1 =3+5S0/30
31 Szafa SSO elewacja =3+4S5S0/31
32 Szafa SSO otworowanie i wymiarowanie =3+S5S0/32
33 Szafa SSO rozmieszczenie tabliczek opisowych =3+45S0/33
34 Szafa SSO wnetrze =3+5S0/34
35 Legenda szafy sterowniczej : =3+SS0-A1.1 - =3+SS0-400VK1 =3+4S5S0/35
36 Lista artykutéw : SCHR.BMS6 C 2/1 - SCHR.AMBUS EASYSWITCH 10X38 MAX.32A =3+550/36
3-BIEG
37 Lista artykutéw : ETI.10x38 gG 10A - MPL.DRP240 =3+S5S0/37
38 Lista artykutow : MPL.DR-RDN20 - REL.PIR6WB-1PS-24VDC-R =3+5S0/38
39 Lista artykutéw : REL.PIR6WB-1PS-24VDC-R - WEI.1775480000 (ZDU 1.5) =3+S50/39
40 Lista artykutdow : WEIL.9540000000 (ZEW 35) - WEI.1608520000 (ZDU 2.5 BL) =3+550/40
41 Lista artykutéw : WEI.9540000000 (ZEW 35) - WEIL.1775480000 (ZDU 1.5) =3+S550/41
42 Lista artykutow : WEI.9540000000 (ZEW 35) - WEI.1608520000 (ZDU 2.5 BL) =3+550/42
Data zmiany: 2015-12-18 | Data utworzenia 2015-12-18 Modernizacja systemu odpylania spalin =3
Jmienit + Switon Opracowat: ¢ Switor kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
IR . PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16 + SSO
v Opraconet: 38-700 Ustrzyki Dolne
Licencja: WUPQU40887 | Sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Numer projektu:
Spis tresci : =3+SS0/30 - =3+550/42
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Data zmiany: 2015-12-18 Data utworzenia 2015-09-14 Modernizacja systemu odpy|ania Spa”n Zasilanie Szafy SSO =3
—— A kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
Zmienit £.Switon | opracowat: £.Switon \ EQ;EI\AHQ' cH Numer projektu: + SSO
- - m SYSTEM PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
Nr zmiany: Opracowat AUTOMATYKI 38-700 Ustrzyki Dolne Powykonawczy | Arkusz 4
1 2 Licencja: WUP0OU40887 Sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Opis rysunku: Rodzaj projektu: Il Ark 42
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Nr zmiany: Opracowat AUTOMATYKI 38-700 Ustrzyki Dolne Powykonawczy | Arkusz 5
1 2 Licencja: WUP0OU40887 Sprawdzit: M. Mruk Opis rysunku: Rodzaj projektu: Il Ark 42
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Data zmiany: 2015-12-18 | Data utworzenia 2015-09-14 Modernizacja systemu odpylania spalin Zasilanie 230VAC/24VDC =3
—— A kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
Zmienit £.Switon | opracowat: £.Switon EQ;EI\AHDY cH . Numer projektu: + SSO
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Nr zmiany: Opracowal: AUTOMATYKI 38-700 Ustrzyki Dolne Powykonawczy | Arkusz 6
1 2 Licencja: WUP0OU40887 Sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Opis rysunku: Rodzaj projektu: Il Ark 42
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Data zmiany: 2015-12-18 Data utworzenia 2015-09-14 Modernizacja systemu odpylania spalin Zasilanie 230VAC/24VDC =3
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r zmiany: pracowal: AUTOMATYKI 38-700 Ustrzyki Dolne Powykonawczy | Arkusz 7
1 Licencja: WUPOU40887 | sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Opis rysunku: Rodzaj projektu: II. Ark. 42
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Data zmiany: 2015-12-18 Data utworzenia 2015-09-14 Modernizacja systemu odpy|ania Spa”n HS21 - Zasilanie i sterowanie Wentylatorem CyrkU'aC]I P-197-15 =3
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Nr zmiany: Opracowal: AUTOMATYKI 38-700 Ustrzyki Dolne Powykonawczy | Arkusz 8
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T PE ot vt lw R1 Fi1[}- al g & e g =2 ] "
+ ™ g B = g 2
[ M x 12 & = 8 8 g AN
3~ »n (G]
Auma Norm SA 07.6
T Data zmiany: 2015-12-01 Data utworzenia 2015-09-14 Modernizacja systemu odpy|ania Spa”n V HS43 - Sterowanie przepustnica OdCinajaCa za Wentylatorem Spalin P-197-15 =
—— A kotta weglowego WR-10 K3 - -
Zmienit £.Switof | opracowat: £.Switon \ Ea;'éaﬁ', i Numer projektu: + SSO
- - m SYSTEM PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
Nr zmiany: Opracowat: AUTOMATYKI 38-700 Ustrzyki Dolne Powykonawczy Arkusz 11
1 2 Licencja: WUPOU67263 Sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Opis rysunku: Rodzaj projektu: Il Ark 42




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
230VAC +24VDC
6.8:3/SS1_HS23X1.1 #—— 6.9:H/HS23K11_11 >
11 11 1 1 11 1 11
HS23K11 r/ HS23K12 r/ HS23K13 r/ HS23K14 r/ HS23K15 r/ HS23K16 r/ HS23K17 r/
/275G 7|14 /275G 112 |14 /276G 17 |14 127.7:6 3 |14 /278G 112 114 /284:F 113 |14 /2847 112 114
ZALACZ ZALACZ ZALACZ ZALACZ ZALACZ ZALACZ ZALACZ
ELEKTROZ. 1 ELEKTROZ. 2 ELEKTROZ. 3 ELEKTROZ. 4 ELEKTROZ. 5 ELEKTROZ. 6 ELEKTROZ. 7
HS23X2 01 02 03 04 05 06 07
HS23X1 Q1
. HS23W1 L HS23W6 L 2 El 4 s s z
OLFLEX® CLASSIC 130 H 3G1,5 Olflex Classic 110 10G1,0
/12.2:F /12.4:F
FOE’YTAI\HE ........... _ . — — P P — — — _—t — — ——— I, — R N P — ——— _l
!Skrzynka pilotowa SS1 l
|z elementem grzejnym |
! x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 |
! HS23E1 H NA23YL | | X NA23Y2 | |- X NA23Y3 [ |- X NA23Y4 [ - X NA23Y5 [ |- X NA23Y6 | |- X NA23Y7 | |- X !
| @ Elektrozawor RE1 X2 Elektrozawdr RE2 X2 Elektrozawdr RE3 X2 Elektrozawdr RE4 ) Elektrozawdr RES X2 Elektrozawdr RE6 X2 Elektrozawdr RE7 X2 |
! re !
- I — — e —_ — S — — S — e — ——— i
. HS23W1 2 2oijzel HS23W6 g
OLFLEX® CLASSIC 130 H 3G1,5 Olflex Classic 110 10G1,0
/12.2:D /12.4:D
HS23X1 92 PE HS23X2 08
6.8:8/ SS1_HS23X1.2 p—— 6.9:H/HS23X2_8.1
Data zmiany: 2015-12-01 Data utworzenia 2015-09-14 Modernizacja systemu odpylania spalin HS23- Sterowanie SS1 elektrozaworami RE1 - RE7 =3
—— A kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
Zmienit £.Switof | opracowat: £.Switon \ 335233 i _ Numer projektu: + SSO
) - m SYSTEM PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
Nr zmiany: Opracowat: AUTOMATYKI 38-700 Ustrzyki Dolne Powykonawczy | Arkusz 12
1 2 Licencja: WUPOU67263 Sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Opis rysunku: Rodzaj projektu: Il Ark 42




1 2 3 4 5 6 7 9 10
230VAC +24VDC
6.9:6/ $52_HS23X3.1 #— 6101/ HS23K21_11 9>
11 11 11 1 11 11 11
HS23K21 r/ HS23K22 r/ HS23K23 r/ HS23K24 r/ HS23K25 r/ HS23K26 r/ HS23K27 r/
/28.5:F 12 114 /28.6:F 12 114 /28.7:F 12 114 /28.8:F |4 /29.4:F 12 |14 /29.4:F 12 114 /29.5:F 12 l14
ZALACZ ZALACZ ZALACZ ZMACZ ZALACZ ZALACZ ZALACZ
ELEKTROZ. 1 ELEKTROZ. 2 ELEKTROZ. 3 ELEKTROZ. 4 ELEKTROZ. 5 ELEKTROZ. 6 ELEKTROZ. 7
HS23X4 01 02 03 04 5 06 07
HS23X3 01
. HS23W2 L HS23wW7 L 2 3 4 5 3 7
OLFLEX® CLASSIC 130 H 3G1,5 Olflex Classic 110 10G1,0
/13.2:F /13.4:F
FOEDYTAI\HE ___________ . — — — — — _ . - — - -1 - — — _|
!Skrzynka pilotowa SS2 l
|z elementem grzejnym |
! x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 |
! HS23E1 H NA23YL | |- X NA23Y2 [ | X NA23Y3 | | X NA23Y4 [ |- X NA23YS [ |- X NA23Y6 | |- X NA23Y7 [ | X !
| @ Elektrozawdr RE1 X2 Elektrozawdr RE2 X2 Elektrozawor RE3 X2 Elektrozawér RE4 < Elektrozawdr RES x2 Elektrozawdr RE6 X2 Elektrozawdr RE7 X2 |
! re !
- I — — e — — S — — S — e — ——— i
. HS23W2 2 Zol/ziel HS23wW7 g
OLFLEX® CLASSIC 130 H 3G1,5 Olflex Classic 110 10G1,0
/13.2:D /13.4:D
PE
HS23X3 92 HS23X4 08
6.9:8/552_HS23X3.2 —H 6.10:H/ HS23X4_8.1
Data zmiany: 2015-12-01 Data utworzenia 2015-09-14 Modernizacja systemu odpylania spalin HS23- Sterowanie SS2 elektrozaworami RE1 - RE7 =3
- - - P-197-15
Zmienit L.Switon | Opracowat: £.Switon \ EQ;EI\AHQ' cH kotta weglowego WR-10 K3 Numer projektu: + SSO
- - m SYSTEM PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
Nr zmiany: Opracowat: AUTOMATYKI 38-700 Ustrzyki Dolne Powykonawczy | Arkusz 13
1 2 Licencja: WUPOU67263 Sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Opis rysunku: Rodzaj projektu: Il Ark 42




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A2.1
ALl A1.2 AlL3 Al4 AL5 Al6 AL7 AL8 AL9 7Y
TM258LF66DTAL Plyta montazowa
A4 s .
chneider Schneider M58 = o
COLJUF{ LElectric Electric S= SLOT PCI 0 SLOT PCI 1 ] i
Panel operatorski == & o] o] N
Elewacja fe— E - - = = o o o
| ose/ =S 2018|131 LE ] LE
3
100BASE-TX Zasilanie
‘ HMI GTO 43 10 ‘ RJ 45 szybkich I/O
+24V 424V
121
‘ CONTROL TERMINAL 7,5" ‘ S ov
FULL GRAPHICS MODICON M258 38
‘ TFT 64k COLOUR ‘ TM258LF66DT4L ’
Gtéwne
zasilanie = s | S s s | s = |l =
‘ ‘ SBZ 0 124V 424V 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
USB2. 13 23
O = A E— =
o ov 0000 o000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
‘ ‘ 14 24
O O
'_ — _| 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
| | | | Zasilanie oo | Tooo | Tooe | oo | coso | ooss | oooe || Tomo
| | 2wyklych 1/0 —_— | — | — | | — | — ||
424V +24V J— J— p— J— J— J— J— p—
‘ ‘ I I 15 5000 | Tood | Tood | Tood | Sooo | Tood | Tooo || Tooo
— — ETHERNET o o
[— [S— [— [— [S— [— [S— [S—
com2 16 26 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 [e]ele]e]
L . | CANopen i 0 o
24V+ ov PE ’ COM 1 ﬁ
¢ ¢ 9 (52
A A
M <
i i
Nl Nl
]
< <
A A £ T
: 3 g 3
S 3
< —
< T
T 3
s
T
8 T
— ©
< e
S g
+I zI
™M ™M
< <
[ [ [ +SRK3 |
A3 J) * J) ) 10BpseT 10BaseT 10BaseT 10BaseT 10BaseT | |
130 T 7 | 201 |
ETHERNET 5 portéw | : . :
SWITCH 5 portowy 1 X, i, X, A, | Falownik WS ' qiernes |
Ethernet swich T [ T 0 [ L B I i
]
[32]
<
z
&
o
Data zmiany: 2015-12-18 Data utworzenia 2015-09-14 Modernizacja systemu odpylania spalin Architektura sterownika =3
—— A ZAKLAD kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
Zmienit £.Switon | opracowat: £.Switon PREEMY cH Numer projektu: + SSO
) ] m SYSTEM PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
Nr zmiany: Opracowat: AUTOMATYKI 38-700 Ustrzyki Dolne Powykonawczy Arkusz 14
1 2 Licencja: WUP0OU40887 Sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Opis rysunku: Rodzaj projektu: Il Ark 42




! I

3 4 5 6 9 10
Przeglad karty PLC F20_004ZPSA
Oznaczenie projektowe Nazwa sterownika Char. techniczna Opis Szyna montazowa / Slot Nr katalogowy Producent
-Al.l Sterownik serii M258 / TM258LF66DT4L SE
-Al.5 Al 12DI Al_1 / 05
-Al.6 Al 12DI Al_1 / 05
-AL7 Al 12D0 A1l / 05
-Al1.8 Al 12DO Al_1 / 05
-Al1.9 Al 4 Al Al_1 / 02
-A2.1 Al 12D0 12 wyjs¢ binarnych;Modut bazowy dla modutéw rozszerzen;Modut terminala dla Al_1l / 05 1“32%12;;TM5ACBM11 SE;SE;SE
modutéw rozszerzen
Data zmiany: 2015-09-25 Data utworzenia 2015-09-23 Modernizacja systemu odpylania spalin Przeglad karty PLC : =3+SS0-A1.1 - =3+550-A2.1 =3
— —— T — kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
Zmienit L.Switon | opracowat: £.Switon IE:ZEKLsIn cH Numer projektu: + SSO
- ; BYETEMg:-Nt PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
Nr zmiany: Opracowat: AUTOMATYIKI 38-700 Ustrzyki Dolne Powykonawczy Arkusz 15
1 Licencja: WUPOU40887 | sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Opis rysunku: Rodzaj projektu: II. Ark. 42




Opis rysunku

Rodzaj projektu:

1 3
A
B
C
D
E
Masa modutéw wejs¢ analogowych
F
6.4:H/XA1.9_9 —PM—(K—(L
XA1.9 99 10
G
Al1.9 -13 -23 is
4AT o o o
Wbudowane Al e T s
5 5 5
H = = X
I
Data zmiany: 2015-12-01 Data utworzenia 2015-09-18 Modernizacja systemu odpylania spalin =3
Zmieni £.Switon | opraconat: £ $witon kotta weglowego WR-10 k3 P-197-15
o ) PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16 + SSO
. S 38-700 Ustrzyki Dolne
Licencja: WUPOU67263 | Sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Numer projektu:
Modut A1.9
J zakean - Arkusz 16
BB TEMOW Powykonawczy
AUTOMATYKI

II. Ark.

42




1 2 3 4 5
A A
TTOL
Temp. spalin do filtrobicyklonu
0...400°C
r _______________________________ — P S, _ S T_
TTO1AA
18 RT
B B
w
=N ﬂ Iit TT01AAL
335 2
az TT01B - —
oy BT
+ -
C ﬂ C
" R
TTO1W6 R
/17.3:D
LIYCY 2x0,5
D D
XA1.9 ml 05 _—
E E
6.4:H/ XA1.9_1 9> P XA1.9_2/18.2:F
F
Al1.9 11
102 KANAL 1+/CHO
Wbudowane AL
ADRES Do
G OPIS Temp. spalin do filtrobicyklonu
4..20mA
OZNACZENIE OPIS TYP 1L0S¢ PRODUCENT
TTO1AA1 Uchwyt zaciskowy UZ uz11-22C 1 TERMOAPARATURA
H
TTO1AA Czujnik termorezystancyjny typu Pt100 ®15mm, kl. A BKW1P/6-700-A/3p 1 TERMOAPARATURA
dtugo$¢ zanurzeniowa L=700mm,
Przetwornik temp. w gtéwce
Zakres nastawy 0+-400°C / 4+-20mA
TT01B Gtéwkowy przetwornik temperatury TMT80 1 ENDRESS
I
Data zmiany: 2015-12-18 Data utworzenia 2015-09-14 Modernizacja systemu odpylania spalin =3
Zemienit v.$witon Opracowa: + witon kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
. ) PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16 + SSO
ramiany: Opracowat: 38-700 Ustrzyki Dolne
Licencja: WUPOU40887 | Sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Numer projektu:
TTO1 - Temperatura spalin na wlocie do filtrobicyklonu
J ’ \ zAKEAD - Arkusz 17
ZPSA S emew " Powykonawczy
AUTOMATYKI
II. Ark. 42
Opis rysunku Rodzaj projektu:




1 2 3 4 5
A A
TT02
Temp. spalin z filtrobicyklonu
0...300°C
r _______________________________ — P S, _ S T_
TT02AA
18
B RT B
w
=5 ﬂ Iit TT02AAL
37 2
>z L —
&8 TT028
OoN 30
Fe PL100
C + N ﬂ C
+ R
TTO2W6 R
/18.3:D
D LIYCY 2x0,5 D
XA1.9 mz )6 _—
E E
17.4:F | XA1.9_2 9> P XA1.9_3/19.2F
F
Al.9 5 21
102 KANAL 1+/CH1
Wbudowane AL
ADRES D1
G OPIS Temp. spalin z filtrobicyklonu
4..20mA
OZNACZENIE OPIS TYP 1L0S¢ PRODUCENT
TT02AA1 Uchwyt zaciskowy UZ Uz11-22C 1 TERMOAPARATURA
H
TT02AA Czujnik termorezystancyjny typu Pt100 ®15mm, kI. A BKW1P/6-700-A/3p 1 TERMOAPARATURA
dtugo$¢ zanurzeniowa L=700mm,
Przetwornik temp. w gtéwce
Zakres nastawy 0+-300°C / 4+20mA
: TT02B Gtoéwkowy przetwornik temperatury TMT80 1 ENDRESS
Data zmiany: 2015-12-18 Data utworzenia 2015-09-14 Modernizacja systemu odpylania spalin =3
Zemienit v.$witon Opracowa: + witon kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
. ) PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16 + SSO
e Opracoval 38-700 Ustrzyki Dolne
Licencja: WUPOU40887 | Sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Numer projektu:
TTO02 - Temperatura spalin na wylocie z filtrobicyklonu
J ’ N zakeaD - Arkusz 18
ZPSA S emew " Powykonawczy
AUTOMATYKI
II. Ark. 42
Opis rysunku Rodzaj projektu:




1 2 3 4 5
dpPTOL A
Réznica ciénien na filtrze
0..5 kPa
HE 5
% g dPTO1B
1 AP
&= 91
as
O N
+ 5 + - ﬂ |
1 2
I e e e dc
dPTO1W6
/19.3:C
LIYCY 2x0,5
XA1.9 m3 07
18.4:F / XA1.9_3 9>
Al.9 14
102 KANAL 1+/CH2
Wbudowane Al
ADRES b2
OPIS Réznica cisnien na filtrze
4..20 mA
OZNACZENIE OPIS TYP 1LOSCE PRODUCENT
dPTO1B Przetwornik rdznicy cisnien, 0...50 mbar HE 5409, 0...50 mbar 1 HESCH
Data zmiany: 2015-12-18 | Data utworzenia 2015-09-14 Modernizacja systemu odpylania spalin =3
Zemienit v.$witon Opracowa: + witon kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
) i PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16 + SSO
Nrmiany: Opracowat: 38-700 Ustrzyki Dolne
Licencja: WUP0OU40887 | Sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Numer projektu:
dPTO1 - Réznica cisnien na filtrze
- ZAkean - Arkusz 19
ZPSA S emew " Powykonawczy
AUTOMATYKI
II. Ark. 42
Opis rysunku Rodzaj projektu:




1 2 3 4 5
HS43
Pofozenie sitownika przepustnicy za wentylatorem spalin
0...100 %
o o
;I °\°|
a a
i ~—
SIS
\ \
XA1.9 [B4 08
Al1.9 o ;4 -26
102 KANAL I+/CH3  I/CH3
Wbudowane AL
ADRES D3
OPIS Potozenie sitownika przepustnicy za wentylatorem spalin
4..20mA
OZNACZENIE OPIS TYP 1LOSCE PRODUCENT
Data zmiany: 2015-11-30 | Data utworzenia 2015-09-14 Modernizacja systemu odpylania spalin =3
Zemienit v .Switon Opracowa: + witon kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
o i PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16 + SSO
I Opraconet 38-700 Ustrzyki Dolne
Licendja: WUP0U67263 | Sprawdzit: M. Mruk | temat/obiekt: Numer projektu:
HS43 - Potozenie sitownika przepustnicy
ZAKLAD za wentylatorem spalin Arkusz 20
PRZEMY! CH
ZPSA S emew " Powykonawczy
AUTOMATYKI
II. Ark. 42
Opis rysunku Rodzaj projektu:




2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zasilanie 400V szafy SSO Awaria zasilacza G1 lub G2 Zasilanie grzatki skrzynki pilotowej Zasilanie grzatki skrzynki pilotowej Wytaczenie awaryjne wentylatora Gotowos¢ przepustnicy na wlocie
SS1 SS2 cyrkulacyjnego spalin do filtra
G3.A1/67D
XA1.6_13/23.2:E
+24V
6.3:H/ XA1.5_13 9>
XA1.5013 14 15
6.7:E 9.9:E
XA1.5_2 XA1.5_6
12 (14 \ 13 13 12 (14 \
400VK1 L\ F10 F11 HS21K7 L\
/7.5:C 1 /688 14 /698 |14 [8.9:F 1
XA1.501 02 03 04 o5 06
A11 A 21 A 12 L 2 A 13 A 23
AL.5 3 3
1201 KANAL 1+/CHO I+/CH1 1+/CH2 14+/CH3 1+/CH4 1+/CH5
Wbudowane DI
DIO DI1 DI2 DI3 D14 DI5
ADRES
Zasilanie 400V szafy SSO Awaria zasilacza G1 lub G2 Zasilanie grzatki Zasilanie grzatki Wytaczenie awaryjne Gotowos$¢ przepustnicy
OPIS skrzynki pilotowej SS1 skrzynki pilotowej 52 wentylatora cyrkulacyjnego na wlocie spalin do filtra
1 - ZASILANIE SPRAWNE 1 - AWARIA ZASILACZA 24VDC 1 - ZASILANIE SPRAWNE 1 - ZASILANIE SPRAWNE 1 - WYL, AWAR. 1 - GOTOWOSC
Data zmiany: 2015-12-18 Data utworzenia 2015-09-14 Modern]zacja systemu odpy]ania Spa”n Modut Wejéé binarnyCh AL5 =3
— T — kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
. . ZAKLAD
Zmienit £.Switon | opracowat: £.Switon PREEMY cH Numer projektu: + SSO
] N m SYSTEM PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
Nr zmiany: Opracowat: AUTOMATYKI 38-700 Ustrzyki Dolne Powykonawczy | Arkusz 21
2 Licencja: WUPOU40887 | sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Opis rysunku: Rodzaj projektu: II. Ark. 42




3 4 5 6 7 9 10
Krafcéwka otwarcia przepustnicy na Krafncéwka zamknigcia przepustnicy Gotowos$¢ przepustnicy za Krafcéwka otwarcia przepustnicy za Krafncéwka zamknigcia przepustnicy Gotowos$¢ przepustnicy za
wlocie do filtra na wlocie do filtra wentylatorem cyrkulacji wentylatorem cyrkulacji za wentylatorem cyrkulacji wentylatorem spalin
9.9:E 9.9:E 10.9:E 10.9:E 10.9:E 11.9:F
XA1.5_7 XA1.5_8 XA1.5_9 XA1.5_10 XA1.5_11 XA1.5_12
\ \ \ \ \ \
XA1.507 08 Q9 010 011 Q12
A 14 A 24 A 15 L 25 A 16 A 26
Al.5 3
1201 KANAL 1+/CH6 14+/CH7 1+/CH8 14+/CHO 1+/CH10 14+/CH11
Wbudowane DI
DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 DI11
ADRES
Kraficéwka otwarcia Krancowka zamkniecia Gotowos¢ przepustnicy Kraficéwka otwarcia przepustnicy Krancowka zamknigcia przepustnicy Gotowos$¢ przepustnicy
OPIS przepustnicy na wlocie do filtra przepustnicy na wlocie do filtra za wentylatorem cyrkulacji za wentylatorem cyrkulacji za wentylatorem cyrkulacji za wentylatorem spalin
1 - OTWARTA 1 - ZAMKNIETA 1 - GOTOWOSC 1 - OTWARTA 1 - ZAMKNIETA 1 - GOTOWOSC
Data zmiany: 2015-11-30 Data utworzenia 2015-09-18 Modern]zacja systemu odpy]ania Spa”n Modut wejsc binarnyCh AL5 =3
— T — kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
o . ZAKEAD
Zmienit £.Switon | opracowat: £.Switon PREEMY cH Numer projektu: + SSO
] N m SYSTEM PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
Nr zmiany: Opracowat: AUTOMATYKI 38-700 Ustrzyki Dolne Powykonawczy Arkusz 22
Licencja: WUPOU67263 | Sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Opis rysunku: Rodzaj projektu: II. Ark. 42




3 4 5 6 7 8 9
REZERWA REZERWA Cykl pracy obijakow Awaria obijakéw REZERWA REZERWA
HS21K21.A2 / 25.2:F
ov
6.3:H/ XA1.6_16 B>
16 18
|=+UZO_. — _l
UZO1.A2 / 30.3:F iSZAFKA OBLIAKOW LEJOW |
! X1b20  on b2 b3 |
I I — .
P PT02.1/244:D
UZOW6 <lzzzzfFzz=z=z=z=z=z=zzf=z=zzz|z===z=z=——
XFOKA.1/24.5: LIYCY 1/23%(2'[? Bia Braz Zielon 26ty Ekran
/23.6:E
HS21K2.24 / 24.3:F PN
XUZO_2 01 2 3 4 -PE
+24V T\ T\
21.3:6/ XA1.6_13
XA1.6013 15
XA1.6 Q1 2 03 04 5 6
11 21 12 A 22 13 23
AL6 o o 5 o 5 5
1201 KANAL 1+/CHO I+/CH1 I+/CH2 I+/CH3 I+/CH4 I+/CHS
Wbudowane DI
ADRES DIO DI1 DI2 DI3 DI4 DI5
REZERWA REZERWA Cykl pracy obijakéw Awaria obijakéw REZERWA REZERWA
OPIS
REZERWA REZERWA 1 - PRACA 1 - AWARIA REZERWA REZERWA
Data zmiany: 2015-12-18 Data utworzenia 2015-09-18 Modern]zacja systemu odpy]ania Spa”n Modut Wejéé binarnyCh AL6 =3
— — T — kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
Zmienit £.Switon | opracowat: £.Switon E‘H\;EI%IDY cH Numer projektu: + SSO
] ; m SYSTEM PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
Nr zmiany: Opracowat: AUTOMATYKI 38-700 Ustrzyki Dolne Powykonawczy Arkusz
Licencja: WUPOU40887 | sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Opis rysunku: Rodzaj projektu: II. Ark.




3 4 5 6 7 8 9 10
Wentylator cyrkulacyjny praca Kontrola ciénienia sprezonego Praca przeno$nika FULMAR Praca FOKI Awaria w ukladzie REZERWA
powietrza
FSPREZARKA —I
! PT02 |
Presostat | T4 Y2 | | | @@ o ——— . . — -
= 214 bar : =+ FOKA FOLMAR 1
i | I_ X 25 b2 ba7 bas b29 430 J
L = ] FOKAWS
LIYCY 12x0,5
/30.5:D
/247Dclz=zzzfFzzZzZzZzZzZzZzZzZfzZzZzzZ|fzzczzzzzzzz|zzzz=z|==
LY CP;I- gi‘gfg (= =g Bial Braz Zielony. 26ty Czamy Fioletowy Ekran
N Bial Braz Ekran
-PE
-PE
+
256 PTO2.1 2V |
XFOKA_2 01 Q2 ¢ 4
+24V
XFOKA.1 »—
/23.3:E
233:E/ HS21K2.24 —
22 124
HS21K2 L\
/8.5:H 1
XA1.607 o8 09 )10 )11 12
A 14 | 24 A 15 A 25 A 16 26
AL6 ) S
1201 | KANAL 1+/CHG L+/CH7 1+/CH8 1+/CHY 1+/CH10 I+/CH11
Wbudowane DI
DI6 D17 DI8 DI9 DI10 DIi1
ADRES
Wentylator cyrkulacyjny praca Kontrola cinienia Praca przenosnika FULMAR Praca FOKI Awaria w ukladzie REZERWA
OPIS sprezonego powietrza
1 - PRACA 1 - NISKIE CISNIENIE 1 - PRACA 1 - PRACA 1 - AWARIA REZERWA
Data zmiany: 2015-11-30 Data utworzenia 2015-09-18 Modern]zacja systemu odpy|ania Spa”n Modut Wejéé binarnyCh AL6 =3
—— A kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
Zmienit £.Switof | opracowat: £.Switon \ 335233 i Numer projektu: + SSO
- - m SYSTEM PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
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3 4 6 7 8 9 10
REZERWA REZERWA Zbiorcza sygnalizacja alarméw Wentylator cyrkulacji START REZERWA Wentylator cyrkulacji ZWOLNIJ
14 — 11 /7.2:B 14 — 11 /8.5:D 14 — 11 /8.4:D
ny’ s sy’
5 OV >
23.3:/ HS21K21.A2 -»> P HS21K24.A2 / 26.3:F
A2 A2 A2
H3K1[ ] HS21K21 [ | Hs21k23 [ |
40 AL 40 AL 40 AL
XAl.7 Q1 2 Q3 04 5 06
11 21 AL 12 L 22 13 A 23
AL7 3
1200 KANAL 14+/CHO 1+/CH1 14+/CH2 I+/CH3 1+/CH4 1+/CHS5
Wbudowane DO
DQO DQ1 DQ2 DQ3 DQ4 DQ5
ADRES Q Q Q Q Q Q
REZERWA REZERWA Zbiorcza sygnalizacja alarméw Wentylator cyrkulacji START REZERWA Wentylator cyrkulacji ZWOLNIJ
OPIS
REZERWA REZERWA 0 - ALARM 1 - START REZERWA 1 - ZWOLNIJ
Data zmiany: 2015-12-18 Data utworzenia 2015-09-18 Modern]zacja systemu odpy]ania Spa”n Modut WYJéé binarnyCh AL7 =3
— — T — kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
Zmienit £.Switon | opracowat: £.Switon E‘H\;EI%IDY cH Numer projektu: + SSO
] ; m SYSTEM PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
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3 4 5 6 7 8 9 10
Wentylator cyrkulacji PRZYSPIESZ Przepustnica na wlocie spalin do filtra | Przepustnica na wlocie spalin do filtra Przepustnica za wentylatorem Przepustnica za wentylatorem Przepustnica za wentylatorem spalin
OTWORZ ZAMKNIJ cyrkulacji OTWORZ cyrkulacji ZAMKNIJ OTWORZ
14 — 11 /8.4:D 14 — 11 /9.6:C 14 — 11 /9.7:C 14 — 11 /10.6:C 14 — 11 /10.7:C 14 — 11 /11.7:.C
g e vt et e vt
25.8:F / HS21K24.A2 5> P HS43K22.A2 / 27.3:F
A2 A2 A2 A2 A2 A2
Hs21k24 [ ] Hs22k21 [ | Hs22k22 [ ] Hs42k2t [ ] Hs42k22 [ ] Hs43k2t [ |
40 Al 40 A1 40 A1 40 Al 40 Al 40 A1
XA1.7 07 08 Q9 010 011 Q12
L 14 A 24 A 15 L 25 A 16 A 26
Al.7
1200 KANAL I+/CH6 1+/CH7 1+/CHS I+/CH9 I+/CH10 I+/CH11
Wbudowane DO
DQ6 DQ7 DQ8 DQ9 DQ10 DQ11
ADRES Q Q Q Q Q Q
Wentylator cyrkulacji PRZYSPIESZ Przepustnica na wlocie spalin Przepustnica na wlocie spalin Przepustnica za wentylatorem Przepustnica za wentylatorem Przepustnica za wentylatorem
OPIS do filtra OTWORZ do filtra ZAMKNIJ cyrkulacji OTWORZ cyrkulacji ZAMKNIJ spalin OTWORZ
1 - PRZYSPIESZ 1 - OTWORZ 1 - ZAMKNIJ 1 - OTWORZ 1 - ZAMKNIJ 1 - OTWORZ
Data zmiany: 2015-11-30 Data utworzenia 2015-09-18 Modern]zacja systemu odpy|ania Spa”n Modut Wyjéé binarnVCh AL7 =3
—— A kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
. \ ZAKLAD
Zmienit £.Switon | opracowat: £.Switon BREEMY cH Numer projektu: + SSO
- N m SYSTEM PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
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3 4 5 6 7 8 9 10
Przepustnica za wentylatorem spalin Elektrozawodr 1 SS1 Elektrozawdr 2 SS1 Elektrozawdr 3 SS1 Elektrozawor 4 SS1 Elektrozawdr 5 SS1
ZAMKNIJ
14 — 11 /11.7:C 14 — 11 /12.5:.C 14 — 11 /12.5:C 14 — 11 /12.6:C 14 — 11 /12.7:C 14— 11 /12.8:C
s’ s’ 2" s’ ns’ 2t
26.9:F /| HS43K22.A2 9> P HS23K16.A2 / 28.3:F
A2 A2 A2 A2 A2 A2
Hs43k22 [ ] Hs23kil [ ] Hs23k12 [ | Hs23k13 [ ] Hs23k14 [ ] HS23K15 [ |
40 AL 40 Al 40 AL 40 AL 40 Al 40 AL
XA1.801 02 03 Q4 o5 06
L1l 21 12 L 22 13 23
AL.8 o} o} o} o}
1200 | KANAL 1+/CHO I+/CH1 I+/CH2 1+/CH3 I+/CH4 I+/CHS
Wbudowane DO
ADRES DQO DQ1 DQ2 DQ3 DQ4 DQ5
Przepustnica za wentylatorem Elektrozawdr 1 SS1 Elektrozawor 2 SS1 Elektrozawdr 3 SS1 Elektrozawdr 4 SS1 Elektrozawdr 5 SS1
OPIS spalin ZAMKNIJ
1 - ZAMKND) 1 - ZALACZ 1 - ZALACZ 1 - ZALACZ 1 - ZALACZ 1 - ZALACZ
Data zmiany: 2015-11-30 Data utworzenia 2015-09-21 Modern]zacja systemu odpy]ania Spa”n Modut WYJéé binarnych AL8 =3
— — T — kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
Zmienit £.Switon | opracowat: £.Switon E‘H\;EI%IDY cH Numer projektu: + SSO
] ; m SYSTEM PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
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3 4 5 6 7 8 9 10
Elektrozawor 6 SS1 Elektrozawor 7 SS1 Elektrozawor 1 SS2 Elektrozawor 2 SS2 Elektrozawor 3 SS2 Elektrozawor 4 SS2
14 - 11 /12.9:C 14 — 11 /12.10:C 14 — 11 /13.4:C 14 - 11 /13.5:C 14— 11 /13.6:C 14 — 11 /13.7:C
s vt s e vt s
279 | HS23K16.A2 B2V > HS23K25.A2 / 29.2:F
A2 A2 A2 A2 A2 A2
Hs23ki6 [ | Hs23k17 [ ] Hs23k2t [ ] Hs23k22 [ ] Hs23k23 [ | Hs23k24 [ ]
40 AL 40 AL 40 AL 40 Al 40 AL 40 AL
XA1.807 o8 09 010 011 012
L)\ L)\ N L)\ L)\ L
AL.8 o) o) o) o)
12D0 KANAL 1+/CH6 1+/CH7 I+/CH8 I+/CHO I+/CH10 I+/CH11
Wbudowane DO
DQ6 DQ7 DQ8 DQ9 DQ10 DQ11
ADRES Q Q Q Q Q Q
Elektrozawor 6 SS1 Elektrozawor 7 SS1 Elektrozawdr 1 SS2 Elektrozawor 2 SS2 Elektrozawor 3 SS2 Elektrozawor 4 SS2
OPIS
1- ZALACZ 1- ZALACZ 1- ZALACZ 1- ZALACZ 1- ZALACZ 1- ZALACZ
Data zmiany: 2015-11-30 Data utworzenia 2015-09-21 Modern]zacja systemu odpy]ania Spa”n Modut WYJéé binarnych AL8 =3
— — T — kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
Zmienit £.Switon | opracowat: £.Switon E‘H\;EI%IDY cH Numer projektu: + SSO
] ; m SYSTEM PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
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2 3 4 5 6 8 9 10
Elektrozawor 5 SS2 Elektrozawor 6 SS2 Elektrozawor 7 SS2 REZERWA REZERWA REZERWA
14— _~11 /13.8:C 14— _~11 /13.8:C 14— _~11/13.9:C
12 12 12
28.8:F /| HS23K25.A2 > v
A2 A2 A2
HS23k25 [ | Hs23k26 [ | Hs23k27 [ ]
40 AL 40 AL 40 Al
XA2.101 Q2 03 4 5 6
L1 L a1 L 12 2 13 23
A2.1 & & 3
lng KANAL I+/CHO I+/CH1 I+/CH2 I+/CH3 I+/CH4 I+/CHS5
120!
DQO DQ1L DQ2 DQ3 DQ4 DQ5
ADRES Q Q Q Q Q Q
Elektrozawor 5 SS2 Elektrozawdr 6 SS2 Elektrozawr 7 SS2 REZERWA REZERWA REZERWA
OPIS
1 - ZALACZ 1 - ZALACZ 1 - ZALACZ REZERWA REZERWA REZERWA
Data zmiany: 2015-11-30 Data utworzenia 2015-09-21 Modern]zacja systemu odpy]ania Spa“n Modut WYJéé binarnyCh A2.1 =3
— — T — kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
Zmienit £.Switon | opracowat: £.Switon E:;EI%ID cH Numer projektu: + SSO
; ; BYBTEMg:-Nt PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
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3 4 5 6 7 8 9 10
A
Zafaczenie cyklicznej pracy obijakow Zdalne pobudzenie obijakéw Sterowanie automatyczne FOKI i Sterowanie automatyczne FOKI i REZERWA REZERWA
FULMARA FULMARA
B
iSZAFKA OBIJAKOW LEJOW | | | C
! X1016 017 018 bis | | xb1e  bao &a1 &2 |
- _ o L.~ L —_ — -
UZOWe6 FOKAW6
LIYCY 12X015 Czarny Fioletow Sz-r6z Czerw-nieb LIYCY 12X015 Szary Rozows Niebieski Czerwony
/23.5:E /24.5:D
XUZO_2 05 06 57 08 XFOKA_2 05 56 07 )8 D
12 114 12 |14 12 |14 12 |14
uzo1 L\ Uzo2 L\ FOKAL L\ FOKA2
/304G g /305G g1 /30.5:G 1 /30.6:G 1 !
14 — 11 /30.3:D 14 — 11 /30.4:D 14 - 11 /30.5:D 14— 11 /30.6:D
e et ny e
vV
233:0/UZO1.A2 »> 0
A2 A2 A2 A2
uzo1[ ] uzo2 [ ] FOKAL[__] FokA2[ ] B
40 A1 40 A1 40 Al 40 A1
XA2.107 )8 09 010 11 12
A 14 A 24 A 15 A 25 16 26
A2.1 3
1200 KANAL I+/CH6 I+/CH7 1+/CH8 I+/CHY I+/CH10 I+/CH11
12DO
DQ6 DQ7 DQ8 DQ9 DQ10 DQ11
ADRES Q Q Q Q Q Q
Zataczenie cyklicznej Zdalne pobudzenie obijakéw Sterowanie automatyczne FOKI Sterowanie automatyczne FOKI REZERWA REZERWA
OPIS pracy obijakéw i FULMARA i FULMARA
1 - ZALACZ 1 - POBUDZENIE ZDALNE 1 - START UKLADU 1 - STOP UKEADU REZERWA REZERWA
Data zmiany: 2015-11-30 Data utworzenia 2015-09-21 Modern]zacja systemu odpy|ania Spa”n Modut WYJéé binarnyCh A2.1 =3
—— A kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
Zmienit £.Switof | opracowat: £.Switon \ 335233 i Numer projektu: + SSO
- - m SYSTEM PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
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2 3 4 5 6 8 9 10
Legenda szafy sterowniczej Miejsce montazu: MP1
Lp Nr spec. Id. aparatu Numer typu Opis
1 83 H1 M22-L-W Lampki sygnalizacyjne, ptaska, biata ZASILANIE 400V
2 83 H2 M22-L-W Lampki sygnalizacyjne, ptaska, biata ZASILANIE 24VDC
3 81 H3 M22-L-R Lampki sygnalizacyjne, plaska, czerwona ALARM ZBIORCZY
4 A4 HMIGTO4310 PANEL OPERATORSKI 7.5" KOLOR TFT, ETHERNET
5 15 MV1 GV400/500 KRATKA WENTYLACYJINA DO LV400, LV500 Uktad zasilania
MP1 6 15 MV1 LV500 WENTYLATOR SZAFY Ukfad zasilania
1
Elewacja szafy SSO & Bok prawy
3 0 6 o
o o
4
o o
o o
o o
Data zmiany: 2015-09-25 Data utworzenia 2015-09-23 Modern]zacja systemu odpy|ania Spa”n Szafa SSO elewacja =3
—— A kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
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Data zmiany: 2015-09-25 Data utworzenia 2015-09-23 Modernizacja systemu odpy]ania Spa”n Szafa SSO otworowanie i wymiarowanie =3
A A kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
Zmienit L.Switon | Opracowat: £.Switon EQ;E#HDY cH Numer projektu: + SSO
] - ZFEV.\ SYSTEM PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
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3 4 5 6 7 8 9 10
Legenda szafy sterowniczej Miejsce montazu: ~ MP2
Lp Nr spec. Id. aparatu Numer typu Opis
1 E1l TABLICZKA 30x60 Tabliczka grawerowana niebieskie tto biate litery 3SSO
2 E2 TABLICZKA 11x40 Tabliczka grawerowana niebieskie tto biate litery 400 VAC
MP2 3 E3 TABLICZKA 11x40 Tabliczka grawerowana niebieskie tto biate litery 24 VDC
ﬂ Elewacja szafy SSO & 4 E4 TABLICZKA 11x40 Tabliczka grawerowana niebieskie tto biate litery ALARM
1]
o O O
T T T
Z
&
B ==
Data zmiany: 2015-09-25 Data utworzenia 2015-09-24 Modernizacja systemu odpylania spalin Szafa SSO rozmieszczenie tabliczek opisowych =3
— — T — kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
Zmienit £.Switon | opracowat: £.Switon E:;EI%ID cH Numer projektu: + SSO
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3 4 5 6 8 9 10
MP3
Whetrze szafy SSO
Plyta montazowa
1 2 3
Koryto 60mm
<+ ‘ n o ~ ‘w a i il
Koryto 40mm
e g <] L
wi E qf £y E [
Koryto 40mm
RRARALIRRERAI o~
2 e fofofofsofotofo]olo]o o] © L
0/0|o|ojofo|o :e#
Koryto 40mm
3 « 8 8 G 8 BRRNRNISR
£ © fofofsfolale] fo] LR | €
£ = £
8 D ] e 8
S el ] &
S sttt S
Koryto 40mm
F\‘ % s T I g g g ﬁijji
Koryto 40mm
< g
— & & & o o
S
Koryto 40mm
= S
I=—rg 3 8 8
£
£
S
i<}
Koryto 40mm §
Loe] 4
5 =
Koryto 40mm
% 2
2 =
o Szyna PE
[ ] Koryto 60mm
Data zmiany: 2015-12-18 | Data utworzenia 2015-09-24 Modernizacja systemu odpylania spalin Szafa SSO wnetrze =3
A A kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
. . EAKLEAD
Zmienit L.Switon | Opracowat: £.Switon PRZEMY! cH Numer projektu: + SSO
] . m SYSTEM PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
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1 2 3 4 5 7 8 9 10
Legenda szafy sterowniczej Miejsce montazu: MP3
Lp Nr spec. Id. aparatu Numer typu Opis 60 9 24F11 BMS6 C 4/1 Wytgcznik nadpradowy jednobiegunowy Ukfad zasilania
1 132 [ ALL TM258LF66DT4L Sterownik serii M258 Sterownik M258 Schneider Electric o1 2301
2 133 A2.1 TM5SDO12T 12 wyjé¢ binarnych 62 10 XQ1 G380 Gniazdo 230VAC 10A do montazu na szyne DIN Uktad zasilania
3 130 3 SDI-550 Switch 5 portowy Ethernet switch 63 1 Q1 DILOS1_100A, 4 BIEG ROZLACZNIK IZOLACYINY In=100A Ukfad zasilania
4 XAL.5 64 29 N Polybloc 160 Zacisk "N" Uktad zasilania
5 XA1.6 65 16 F1 Z-SLS/CB/3 Roztacznik bezpiecznikowy 3P 63A montaz na szynie Uktad zasilania
6 XA1.7 66 3 F2 DG M TNS 275 OCHRONNIKI PRZECIWPRZEPIECIOWY KAT. II TNS Uktad zasilania
7 XA1.8 67 6 F3 CZF-B CZUINIK ZANIKU FAZY CZF-B Uktad zasilania
8 XA1.9 68 4 F4 BCFO 40/4/003 Wytacznik réznicowopradowy czterobiegunowy Uktad zasilania
9 XA2.1 69 7 F5 BMS6 B 6/1 Wytacznik nadpradowy jednobiegunowy Uktad zasilania
10 40 HS21K21 PIR6WB-1PS-24VDC-R Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy 70 11 F6 BMS6 B 6/1 Wytacznik nadpradowy jednobiegunowy Uktad zasilania
11 HS21K22 PIR6WB-1PS-24VDC-R Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy 71 11 F7 BMS6 B 6/1 Wylgeznik nadpradowy jednobiegunowy Uktad zasilania
12 40 HS21K23 PIR6WB-1PS-24VDC-R Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy 72 8 F8 BMS6 B 10/1 Wytacznik nadpradowy jednobiegunowy Uklad zasilania
13 40 HS21K24 PIR6WB-1PS-24VDC-R Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy 73 8 F9 BMS6 B 10/1 Wytacznik nadpradowy jednobiegunowy Uktad zasilania
14 40 HS22K21 PIR6WB-1PS-24VDC-R Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy 74 7 F10 BMS6 C 2/1 Wytacznik nadpradowy jednobiegunowy Uktad zasilania
15 40 HS22K22 PIR6WB-1PS-24VDC-R Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy 75 7 F10 H11 Styk pomocniczy Ukfad zasilania
16 40 HS42K21 PIR6WB-1PS-24VDC-R Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy 76 7 Fi1 BMS6 C 2/1 Wytacznik nadpradowy jednobiegunowy Uklad zasilania
17 40 HS42K22 PIR6WB-1PS-24VDC-R Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy 77 7 Fi1 Hi1 Styk pomocniczy Uktad zasilania
18 40 HS43K21 PIR6WB-1PS-24VDC-R Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy 78 14 S2 TRW60 Regulator temperatury we wnetrzy szafy sterowniczej Uktad zasilania
19 40 HS43K22 PIR6WB-1PS-24VDC-R Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy 79 19 HS21F1 AMBUS EASYSWITCH 10X38 | ROZLACZNIK BEZPIECZNIKOWY 3 BIEG Wentylator cyrkulacyjny
20 40 HS23K11 PIR6WB-1PS-24VDC-R Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy 80 7 HS21F2 BMS6 C 2/1 Wytacznik nadpradowy jednobiegunowy Wentylator cyrkulacyjny
21 40 HS23K12 PIR6WB-1PS-24VDC-R Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy 81 101 HS21Q1 DILM32-10(230V50HZ,240V6 | stycznik mocy, 3bg., 15kW/400V/AC3 Wentylator cyrkulacyjny
22 40 HS23K13 PIR6WB-1PS-24VDC-R Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy 82 HS21X1
23 40 HS23K14 PIR6WB-1PS-24VDC-R Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy 83 HS21X2
24 40 HS23K15 PIR6WB-1PS-24VDC-R Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy 84 42 HS21K2 P184-024DC-00LD Przekaznik interfejsowy 2P z gniazdem GZM80 Wentylator cyrkulacyjny
25 40 HS23K16 PIR6WB-1PS-24VDC-R Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy 85 51 HS21K7 P184-230AC-00LV Przekaznik interfejsowy 2P z gniazdem GZM80 Wentylator cyrkulacyjny
26 40 HS23K17 PIR6WB-1PS-24VDC-R Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy 86 10 F12 AMBUS EASYSWITCH 10X38 | ROZEACZNIK BEZPIECZNIKOWY 3 BIEG uzo
27 40 HS23K21 PIR6WB-1PS-24VDC-R Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy 87 10 F13 AMBUS EASYSWITCH 10X38 | ROZEACZNIK BEZPIECZNIKOWY 3 BIEG FOKA FULMAR
28 40 HS23K22 PIR6WB-1PS-24VDC-R Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy 88 18 F14 AMBUS EASYSWITCH 10X38 | ROZLACZNIK BEZPIECZNIKOWY 3 BIEG Sprezarka
29 40 HS23K23 PIR6WB-1PS-24VDC-R Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy 89 13 F15 AMBUS EASYSWITCH 10X38 | ROZEACZNIK BEZPIECZNIKOWY 1 BIEG Osuszacz
30 40 HS23K24 PIR6WB-1PS-24VDC-R Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy 90 XUz0_1
31 40 HS23K25 PIR6WB-1PS-24VDC-R Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy 91 XFOKA_1
32 40 HS23K26 PIR6WB-1PS-24VDC-R Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy 92 XSPR
33 40 HS23K27 PIR6WB-1PS-24VDC-R Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy 93 X0S
34 40 uzo1 PIR6WB-1PS-24VDC-R Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy 94 21 HS22F1 MP 0,63/3P Wytacznik silnikowy 3-bieg ZASILANIE
35 40 uzo2 PIR6WB-1PS-24VDC-R Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy 95 21 HS22F1 Hi1 Styk pomocniczy ZASILANIE
36 40 FOKAL PIR6WB-1PS-24VDC-R Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy 96 HS22X1
37 40 FOKA2 PIR6WB-1PS-24VDC-R Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy 97 HS22X2
T XUZ0 2 98 120 | HS22Q1 DILEM-01-G(24VDC) stycznik mocy, 3bg., 4kW/24VDC/AC3 Otwérz
39 FORA. 2 99 120 | Hs22Q2 DILEM-01-G(24VDC) stycznik mocy, 3bg., 4kW/24VDC/AC3 Zamknij
40 30 Gl - DRP-240-24 Zasilacz 24VDC 10A Zasilanie gwarantowane 100 21 HS21U1 ATV630D15N4 Altivar 630 Variable Speed Drive Went. cyrkulacji spalin
41 30 G2 DRP-240-24 Zasilacz 24VDC 10A Zasilanie gwarantowane 101 21 HS42F1 MP 0,63/3P Wytacznik silnikowy 3-bieg ZASILANIE
42 31 G3 DR-RDN20 ZESPOL DIODOWY 20A Zasilanie gwarantowane 102 21 HS42F1 H11 Styk pomocniczy ZASILANIE
43 32 G4 DR_UPS40 Modut tadowania baterii Zasilanie gwarantowane 103 Hs42x1
44 HS23X1 104 HS42X2
45 HS23X2 105 120 HS42Q1 DILEM-01-G(24VDC) stycznik mocy, 3bg., 4kW/24VDC/AC3 Otworz
46 HS23X3 106 120 HS42Q2 DILEM-01-G(24VDC) stycznik mocy, 3bg., 4kW/24VDC/AC3 Zamknij
47 HS23X4 107 22 HS43F1 MP 2,5/3P Wytacznik silnikowy 3-bieg ZASILANIE
48 34 G5 SD-500L-24 Przetwornica DC/DC Zasilanie gwarantowane 108 22 HS43F1 H11 Styk pomocniczy ZASILANIE
49 24XG 109 HS43X1
50 9 24F1 BMS6 C 4/1 Wytgcznik nadpradowy jednobiegunowy Uktad zasilania 110 HS43X2
51 24F2 BMS6 C 2/1 Wytacznik nadpradowy jednobiegunowy 113 2 PE
52 24F3 BMS6 C 4/1 Wylacznik nadpradowy jednobiegunowy 114 2 PE WSPORNIK SZYNY 60mm WSPORNIK SZYNY 60mm 1 biegun
53 7 24F4 BMS6 C 2/1 Wytacznik nadpradowy jednobiegunowy Uktad zasilania 115 2 PE WSPORNIK SZYNY 60mm | WSPORNIK SZYNY 60mm 1 biegun
54 9 24F5 BMS6 C 4/1 Wytacznik nadpradowy jednobiegunowy Uktad zasilania 116 42 400VK1 P184-024DC-00LD Przekaznik interfejsowy 2P z gniazdem GZM80 Sygnalizacja zasilania 400VAC
55 9 24F6 BMS6 C 4/1 Wyitacznik nadpradowy jednobiegunowy Uktad zasilania
56 9 24F7 BMS6 C 4/1 Wyltacznik nadpradowy jednobiegunowy Uktad zasilania
57 9 24F8 BMS6 C 4/1 Wytgcznik nadpradowy jednobiegunowy Ukfad zasilania
58 7 24F9 BMS6 C 2/1 Wytgcznik nadpradowy jednobiegunowy Uktad zasilania
59 9 24F10 BMS6 C 4/1 Wyitacznik nadpradowy jednobiegunowy Uktad zasilania
Data zmiany: 2015-12-18 | Data utworzenia 2015-12-18 Modernizacja systemu odpylania spalin Legenda szafy sterowniczej : =3+SSO-A1.1 - =3+550-400VK1 =3
Zmienit t.Switon Opracowat: t.Switon ‘ \ Eagléan cH kotta weglowego WR-10 K3 NuE\;rlp?(Z'e;(i 5 + SSO
Nr zmiany: Opracowal: BYEng:-NcTYKI PEC UStréélf;gglﬂi’t rL;L l_’rzemys’(owa 16 Powvk Ark 35
AUTO yki Dolne yKOnawczy rKusz
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Lista artykutow Lista artykutéw : GE.DILOS1_100A - ETI.10x38 gG 10A FO1_001ZPSA
Lp. Identyfikator aparatu Tlos¢ Opis Typ Numer katalogowy Producent / Dostawca Strona
GE Power Controls SA
1 -Q1 1 ROZLACZNIK IZOLACYINY In=100A DILOS1_100A, 4 BIEG D/061416-201 /4.2:F
2 -PE 1 /4.2:H
. Wohner GmbH & Co. KG
2 -PE 2 WSPORNIK SZYNY 60mm 1 biegun WSPORNIK SZYNY 60mm 01601 /4.2:H
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
DEHN Polska sp. z 0.0.
3 -F2 1 OCHRONNIKI PRZECIWPRZEPIECIOWY KAT. II TNS DG M TNS 275 952 400 /4.3:C
P. H. U. "APARATEX"
| SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z o.0.
4 -F4 1 Wylfacznik réznicowopradowy czterobiegunowy BCFO 40/4/003 BC604103 /4.4:C
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
6 -F3 1 CZUINIK ZANIKU FAZY CZF-B CZF-B CZF-B /4.5:D
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z o.0.
7 -F10 1 Wylfacznik nadpradowy jednobiegunowy BMS6 C 2/1 BM617102 /6.8:B
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z 0.0.
7 -F10 1 Styk pomocniczy Hi1 BD900006 /6.8:B
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z o.0.
7 -F11 1 Wylacznik nadpradowy jednobiegunowy BMS6 C 2/1 BM617102 /6.9:B
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z 0.0.
7 -F11 1 Styk pomocniczy Hi1 BD900006 /6.9:B
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z o.0.
7 -24F2 1 Wylfacznik nadpradowy jednobiegunowy BMS6 C 2/1 BM617102 /6.2:H
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z 0.0.
7 -24F2 2 Styk pomocniczy H11 BD900006 /6.2:H
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z o.0.
7 -24F4 1 Wytgcznik nadpradowy jednobiegunowy BMS6 C 2/1 BM617102 /6.4:H
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z 0.0.
7 -24F9 1 Wytagcznik nadpradowy jednobiegunowy BMS6 C 2/1 BM617102 /6.8:H
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z o.0.
7 -HS21F2 1 Wytgcznik nadpradowy jednobiegunowy BMS6 C 2/1 BM617102 /8.9:C
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z 0.0.
8 -F8 1 Wytgcznik nadpradowy jednobiegunowy BMS6 B 10/1 BM61810 /6.5:B
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z o.0.
8 -F9 1 Wytgcznik nadpradowy jednobiegunowy BMS6 B 10/1 BM61810 /6.6:B
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z 0.0.
9 -24F1 1 Wytgcznik nadpradowy jednobiegunowy BMS6 C 4/1 BM617104 /6.1:H
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z o.0.
9 -24F3 1 Wytgcznik nadpradowy jednobiegunowy BMS6 C 4/1 BM617104 /6.3:H
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z 0.0.
9 -24F5 1 Wytagcznik nadpradowy jednobiegunowy BMS6 C 4/1 BM617104 /6.4:H
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z o.0.
9 -24F6 1 Wytgcznik nadpradowy jednobiegunowy BMS6 C 4/1 BM617104 /6.5:H
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z 0.0.
9 -24F7 1 Wytagcznik nadpradowy jednobiegunowy BMS6 C 4/1 BM617104 /6.6:H
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z o.0.
9 -24F8 1 Wytgcznik nadpradowy jednobiegunowy BMS6 C 4/1 BM617104 /6.7:H
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z 0.0.
9 -24F10 1 Wytagcznik nadpradowy jednobiegunowy BMS6 C 4/1 BM617104 /6.9:H
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z o.0.
9 -24F11 1 Wytgcznik nadpradowy jednobiegunowy BMS6 C 4/1 BM617104 /6.10:H
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z 0.0.
10 -F12 1 ROZLACZNIK BEZPIECZNIKOWY 3 BIEG AMBUS EASYSWITCH 10X38 311130 /5.2:B
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
10 -F12 3 Whktadka topikowa cylindryczna 10x38 do roztgcznikéw bezpiecznikowych, 10A 10x38 gG 10A 002620007 /5.2:B
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z 0.0.
10 -F13 1 ROZELACZNIK BEZPIECZNIKOWY 3 BIEG AMBUS EASYSWITCH 10X38 311130 /5.4:B
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
10 -F13 3 Whktadka topikowa cylindryczna 10x38 do roztgcznikéw bezpiecznikowych, 10A 10x38 gG 10A 002620007 /5.4:B
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
Data zmiany: 2015-12-18 Data utworzenia 2015-12-18 h Modernizacja systemu odpy]an]a Spa”n Lista artyku’fc')w : GE.DILOS1_100A - ET1.10x38 gG 10A =3
— —— T — kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
Zmienit L.Switon | opracowat: £.Switon Ealz(.E-sln cH Numer projektu: + SSO
- ; BYETEMg:-Nt PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
Nr zmiany: Opracowat: AUTOMATYKI 38-700 Ustrzyki Dolne Powykonawczy Arkusz 36
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Lista artykutow Lista artykutow : SCHR.BMS6 B 6/1 - MPL.AGM Akumulator MW 7,2 Ah FO1_0017P5A
Lp. Identyfikator aparatu Opis Typ Numer katalogowy Producent / Dostawca Strona
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z o.0.
11 -F5 Wyltacznik nadpradowy jednobiegunowy BMS6 B 6/1 BM618106 /4.5:F
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z o.0.
11 -F6 Wylacznik nadpradowy jednobiegunowy BMS6 B 6/1 BM618106 /4.6:F
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z 0.0.
11 -F7 Wylfacznik nadpradowy jednobiegunowy BMS6 B 6/1 BM618106 /4.6:F
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
. . Legrand Polska Sp. z o.0.
12 -XQ1 Gniazdo 230VAC 10A do montazu na szyne DIN G380 0042 80 /4.6:G
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z 0.0.
13 -F15 ROZLACZNIK BEZPIECZNIKOWY 1 BIEG AMBUS EASYSWITCH 10X38 311100 /5.9:C
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
13 -F15 Wkiadka topikowa cylindryczna 10x38 do roztacznikdw bezpiecznikowych, 4A 10x38 gG 4A 002620003 /5.9:C
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
DEPRO Marek Dratkowski
14 -S2 Regulator temperatury we wnetrzy szafy sterowniczej TRW60 TRW60 /4.6:G
DEPRO Marek Dratkowski
DEPRO Marek Dratkowski
15 -MV1 WENTYLATOR SZAFY LV 500 LV 500 /4.6:G
DEPRO Marek Dratkowski
DEPRO Marek Dratkowski
15 -MV1 KRATKA WENTYLACYINA DO LVv400, LV500 GV400/500 GV400/500 /4.6:G
DEPRO Marek Dratkowski
Eaton Electric Sp. z o.0.
16 -F1 Roztgcznik bezpiecznikowy 3P 63A montaz na szynie Z-SLS/CB/3 248249 /4.3:B
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
16 -F1 Whktadka topikowa matogabarytowa do roztacznikéw bezpiecznikowych, 63A D02 gG 63A 002212005 /4.3:B
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
| | | P. H. U. "APARATEX"
17 -E1 Oswietlenie szafy - Swietldwka LAMP3012 LAMP3012-15 /4.5:G
P. H. U. "APARATEX"
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z 0.0.
18 -F14 ROZLACZNIK BEZPIECZNIKOWY 3 BIEG AMBUS EASYSWITCH 10X38 311130 /5.7:B
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
18 -F14 Wkiadka topikowa cylindryczna 10x38 do roztacznikdw bezpiecznikowych, 25A 10x38 gG 25A 002620013 /5.7:B
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z o.0.
19 -HS21F1 ROZLACZNIK BEZPIECZNIKOWY 3 BIEG AMBUS EASYSWITCH 10X38 311130 /8.6:B
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
19 -HS21F1 Wkiadka topikowa cylindryczna 10x38 do roztacznikdw bezpiecznikowych, 32A 10x38 gG 32A 002620015 /8.6:B
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
Schneider Electric Polska Sp. z 0.0
21 -HS21U1 Altivar 630 Variable Speed Drive ATV630D15N4 ATV630D15N4 /8.6:C
Schneider Electric Polska Sp. z 0.0
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z o.0.
21 -HS22F1 Wytgcznik silnikowy 3-bieg MP 0,63/3P BE400304 /9.2:C
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z o.0.
21 -HS22F1 Styk pomocniczy H1i1 BD900006 /9.2:C
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z 0.0.
21 -HS42F1 Wytgcznik silnikowy 3-bieg MP 0,63/3P BE400304 /10.2:C
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z o.0.
21 -HS42F1 Styk pomocniczy H11 BD900006 /10.2:C
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
R . SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z o.0.
22 -HS43F1 Wytgcznik silnikowy 3-bieg MP 2,5/3P BE400307 /11.2:C
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
SCHRACK TECHNIK POLSKA Sp. z o.0.
22 -HS43F1 Styk pomocniczy H11 BD900006 /11.2:C
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski
29 -N Zacisk "N" Polybloc 160 Polybloc 160 /4.2:C
P. H. U. "APARATEX"
MPL Power Sp. z 0.0.
30 -G1 Zasilacz 24VDC 10A DRP-240-24 10551 /6.5:C
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
MPL Power Sp. z 0.0.
30 -G2 Zasilacz 24VDC 10A DRP-240-24 10551 /6.6:C
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
. MPL Power Sp. z 0.0.
31 -G3 ZESPOL DIODOWY 20A DR-RDN20 /6.5:D
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
MPL Power Sp. z o.0.
32 -G4 Modut tadowania baterii DR_UPS40 /6.4:E
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
MPL Power Sp. z 0.0.
33 -G6 Akumulator 7,2 Ah AGM Akumulator MW 7,2 Ah /6.3:E
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
Data zmiany: 2015-12-18 | Data utworzenia 2015-12-18 r\ Modernizacja systemu odpylania spalin Lista artykutéw : SCHR.BMS6 B 6/1 - MPL.AGM Akumulator MW 7,2 =3
— —— T — kotta weglowego WR-10 K3 Ah P-197-15
Zmienit L.Switon | opracowat: £.Switon Ealz(.E-sln cH Numer projektu: + SSO
- ; BYETEMg:-Nt PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
Nr zmiany: Opracowat: AUTOMATYKI 38-700 Ustrzyki Dolne Powykonawczy Arkusz
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Lista artykutow Lista artykutéw : MPL.AGM Akumulator MW 7,2 Ah - REL.PIR6WB-1PS-24VDC-R FO1_001ZPSA
Lp. Identyfikator aparatu Tlos¢ Opis Typ Numer katalogowy Producent / Dostawca Strona
MPL Power Sp. z 0.0.
33 -G7 1 Akumulator 7,2 Ah AGM Akumulator MW 7,2 Ah /6.2:E
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
MPL Power Sp. z 0.0.
34 -G5 1 Przetwornica DC/DC SD-500L-24 /6.4:F
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
. Relpol S.A.
40 -FOKA1 1 Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy PIR6WB-1PS-24VDC-R PIR6WB-1PS-24VDC-R /30.5:G
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
Relpol S.A.
40 -FOKA2 1 Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy PIR6WB-1PS-24VDC-R PIR6WB-1PS-24VDC-R /30.6:G
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
. Relpol S.A.
40 -H3K1 1 Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy PIR6WB-1PS-24VDC-R PIR6WB-1PS-24VDC-R /25.5:F
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
) Relpol S.A.
40 -HS21K21 1 Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy PIR6WB-1PS-24VDC-R PIR6WB-1PS-24VDC-R /25.6:F
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
. Relpol S.A.
40 -HS21K23 1 Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy PIR6WB-1PS-24VDC-R PIR6WB-1PS-24VDC-R /25.8:F
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
) Relpol S.A.
40 -HS21K24 1 Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy PIR6WB-1PS-24VDC-R PIR6WB-1PS-24VDC-R /26.4:G
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
. Relpol S.A.
40 -HS22K21 1 Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy PIR6WB-1PS-24VDC-R PIR6WB-1PS-24VDC-R /26.5:G
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
| Relpol S.A.
40 -HS22K22 1 Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy PIR6WB-1PS-24VDC-R PIR6WB-1PS-24VDC-R /26.5:G
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
. Relpol S.A.
40 -HS23K11 1 Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy PIR6WB-1PS-24VDC-R PIR6WB-1PS-24VDC-R /27.5:G
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
| Relpol S.A.
40 -HS23K12 1 Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy PIR6WB-1PS-24VDC-R PIR6WB-1PS-24VDC-R /27.5:G
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
. Relpol S.A.
40 -HS23K13 1 Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy PIR6WB-1PS-24VDC-R PIR6WB-1PS-24VDC-R /27.6:G
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
| Relpol S.A.
40 -HS23K14 1 Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy PIR6WB-1PS-24VDC-R PIR6WB-1PS-24VDC-R /27.7:G
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
. Relpol S.A.
40 -HS23K15 1 Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy PIR6WB-1PS-24VDC-R PIR6WB-1PS-24VDC-R /27.8:G
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
| Relpol S.A.
40 -HS23K16 1 Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy PIR6WB-1PS-24VDC-R PIR6WB-1PS-24VDC-R /28.4:F
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
| Relpol S.A.
40 -HS23K17 1 Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy PIR6WB-1PS-24VDC-R PIR6WB-1PS-24VDC-R /28.4:F
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
| Relpol S.A.
40 -HS23K21 1 Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy PIR6WB-1PS-24VDC-R PIR6WB-1PS-24VDC-R /28.5:F
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
| Relpol S.A.
40 -HS23K22 1 Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy PIR6WB-1PS-24VDC-R PIR6WB-1PS-24VDC-R /28.6:F
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
| Relpol S.A.
40 -HS23K23 1 Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy PIR6WB-1PS-24VDC-R PIR6WB-1PS-24VDC-R /28.7:F
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
| Relpol S.A.
40 -HS23K24 1 Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy PIR6WB-1PS-24VDC-R PIR6WB-1PS-24VDC-R /28.8:F
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
| Relpol S.A.
40 -HS23K25 1 Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy PIR6WB-1PS-24VDC-R PIR6WB-1PS-24VDC-R /29.4:F
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
| Relpol S.A.
40 -HS23K26 1 Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy PIR6WB-1PS-24VDC-R PIR6WB-1PS-24VDC-R /29.4:F
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
| Relpol S.A.
40 -HS23K27 1 Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy PIR6WB-1PS-24VDC-R PIR6WB-1PS-24VDC-R /29.5:F
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
| Relpol S.A.
40 -HS42K21 1 Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy PIR6WB-1PS-24VDC-R PIR6WB-1PS-24VDC-R /26.6:G
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
| Relpol S.A.
40 -HS42K22 1 Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy PIR6WB-1PS-24VDC-R PIR6WB-1PS-24VDC-R /26.7:G
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
| Relpol S.A.
40 -HS43K21 1 Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy PIR6WB-1PS-24VDC-R PIR6WB-1PS-24VDC-R /26.8:G
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
| Relpol S.A.
40 -HS43K22 1 Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy PIR6WB-1PS-24VDC-R PIR6WB-1PS-24VDC-R /27.4:G
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
| Relpol S.A.
40 -Uzo1 1 Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy PIR6WB-1PS-24VDC-R PIR6WB-1PS-24VDC-R /30.4:G
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
Data zmiany: 2015-12-18 Data utworzenia 2015-12-18 Modernizacja systemu odpylania spalin Lista artyku’féw : MPL.AGM Akumulator MW 7,2 Ah - =3
— — — ZAKLAD kotta weglowego WR-10 K3 REL.PIR6WB-1PS-24VDC-R P-197-15
Zmienit L.Switon | opracowat: £.Switon BRZEM cH Numer projektu: + SSO
- ; BYETEMg:-Nt PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
Nr zmiany: Opracowat: AUTOMATYKI 38-700 Ustrzyki Dolne Powykonawczy Arkusz 38
1 Licencja: WUPOU40887 | sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Opis rysunku: Rodzaj projektu: II. Ark. 42




1 8 9 10
. ’ ,
Lista artykutow Lista artykutéw : REL.PIR6WB-1PS-24VDC-R - WEL9540000000 (ZEW 35) FO1_001ZPSA
Lp. Identyfikator aparatu Tlos¢ Opis Typ Numer katalogowy Producent / Dostawca Strona
, Relpol S.A.
40 -Uzo2 1 Przekaznik interfejsowy waskoprofilowy PIR6WB-1PS-24VDC-R PIR6WB-1PS-24VDC-R /30.5:G
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
, Relpol S.A.
42 -HS21K2 1 Przekaznik interfejsowy 2P z gniazdem GZM80 P184-024DC-00LD PI84-024DC-00LD /8.5:H
NOWA FRANCE S.C. J.K.R. KRECZETOWSCY, M.RATAJCZAK
, Relpol S.A.
42 -400VK1 1 Przekaznik interfejsowy 2P z gniazdem GZM80 P184-024DC-00LD P184-024DC-00LD /7.5:C
NOWA FRANCE S.C. J.K.R. KRECZETOWSCY, M.RATAJCZAK
| Relpol S.A.
51 -HS21K7 1 Przekaznik interfejsowy 2P z gniazdem GZM80 P184-230AC-00LV PI84-230AC-00LV /8.9:F
NOWA FRANCE S.C. J.K.R. KRECZETOWSCY, M.RATAJCZAK
Moeller
81 -H3 1 Lampki sygnalizacyjne, plaska, czerwona M22-L-R 216772 /7.2:C
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
Moeller
81 -H3 1 ADAPTER DO MOCOWANIA M22-A 216374 /7.2:C
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
Moeller
81 -H3 1 Elementy z diodami LED, czerwona, Mocowanie do plyty czolowej, 12-30V AC/DC M22-LED-R 216558 /7.2:C
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
Moeller
83 -H1 1 Lampki sygnalizacyjne, ptaska, biata M22-L-W 216771 /7.3:C
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
Moeller
83 -H1 1 ADAPTER DO MOCOWANIA M22-A 216374 /7.3:C
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
Moeller
83 -H1 1 Elementy z diodami LED, biala, Mocowanie do plyty czolowej, 12-30V AC/DC M22-LED-W 216557 /7.3:C
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
Moeller
83 -H2 1 Lampki sygnalizacyjne, ptaska, biata M22-L-W 216771 /7.2:C
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
Moeller
83 -H2 1 ADAPTER DO MOCOWANIA M22-A 216374 /7.2:C
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
Moeller
83 -H2 1 Elementy z diodami LED, biala, Mocowanie do plyty czolowej, 12-30V AC/DC M22-LED-W 216557 /7.2:C
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
Moeller
101 -HS21Q1 1 stycznik mocy, 3bg., 15kW/400V/AC3 DILM32-10(230V50HZ,240V60HZ) 277260 /8.9:F
Moeller
Moeller
120 -HS22Q1 1 stycznik mocy, 3bg., 4kW/24VDC/AC3 DILEM-01-G(24VDC) 010343 /9.6:E
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
Moeller
120 -HS22Q2 1 stycznik mocy, 3bg., 4kW/24VDC/AC3 DILEM-01-G(24VDC) 010343 /9.7:E
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
Moeller
120 -HS42Q1 1 stycznik mocy, 3bg., 4kW/24VDC/AC3 DILEM-01-G(24VDC) 010343 /10.6:E
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
Moeller
120 -HS42Q2 1 stycznik mocy, 3bg., 4kW/24VDC/AC3 DILEM-01-G(24VDC) 010343 /10.7:E
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z 0.0.
WESTERMO
130 -A3 1 Switch 5 portowy SDI-550 /14.6:H
WESTERMO
Schneider Electric Polska Sp. z 0.0
131 -A4 1 PANEL OPERATORSKI 7.5" KOLOR TFT, ETHERNET HMIGTO4310 /14.1:A
Schneider Electric Polska Sp. z 0.0
Schneider Electric Polska Sp. z 0.0
132 -Al.1 1 Sterownik serii M258 TM258LF66DT4L TM258LF66DT4L /14.5:A
Schneider Electric Polska Sp. z 0.0
. Schneider Electric Polska Sp. z 0.0
133 -A2.1 1 12 wyjs¢ binarnych TM5SDO12T TM5SDO12T /14.10:A
Schneider Electric Polska Sp. z 0.0
| | Schneider Electric Polska Sp. z 0.0
133 -A2.1 1 Modut bazowy dla modutéw rozszerzen TM5ACBM11 TM5ACBM11 /14.10:A
Schneider Electric Polska Sp. z 0.0
| | Schneider Electric Polska Sp. z 0.0
133 -A2.1 1 Modut terminala dla modutéw rozszerzen TM5ACTB12 TM5ACTB12 /14.10:A
Schneider Electric Polska Sp. z 0.0
. Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
134 | -XAl.5 2 TRZYMACZ KONCOWY ZEW 35 9540000000 /21.3:G
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
134 -XA1.5 15 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym bezowy ZDU 1.5 1775480000 /21.3:G
P. H. U. "APARATEX"
. Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
135 -XA1.6 1 TRZYMACZ KONCOWY ZEW 35 9540000000 /23.3:H
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
135 -XA1.6 18 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym bezowy ZDU 1.5 1775480000 /23.3:H
P. H. U. "APARATEX"
. Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
136 | -XA1.7 1 TRZYMACZ KONCOWY ZEW 35 9540000000 /25.3:H
P. H. U. "APARATEX"
Data zmiany: 2015-12-18 | Data utworzenia 2015-12-18 r\ Modernizacja systemu odpylania spalin Lista artykutéw : REL.PIR6WB-1PS-24VDC-R - WEI.9540000000 =3
— —— T — kotta weglowego WR-10 K3 (ZEW 35) P-197-15
Zmienit L.Switon | opracowat: £.Switon Ealz(.E-sln cH Numer projektu: + SSO
- ; BYETEMg:-Nt PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
Nr zmiany: Opracowat: AUTOMATYKI 38-700 Ustrzyki Dolne Powykonawczy Arkusz 39
1 Licencja: WUPOU40887 | sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Opis rysunku: Rodzaj projektu: II. Ark. 42
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Lista artykutow Lista artykutéw : WEI.1775480000 (ZDU 1.5) - WEL1608520000 (ZDU 2.5 BL) FO1_001ZPSA
Lp. Identyfikator aparatu Tlos¢ Opis Typ Numer katalogowy Producent / Dostawca Strona
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
136 -XA1.7 12 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym bezowy ZDU 1.5 1775480000 /25.3:H
P. H. U. "APARATEX"
. Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
137 -XA1.8 1 TRZYMACZ KONCOWY ZEW 35 9540000000 /27.3:H
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
137 -XA1.8 12 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym bezowy ZDU 1.5 1775480000 /27.3:H
P. H. U. "APARATEX"
. Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
138 -XA1.9 1 TRZYMACZ KONCOWY ZEW 35 9540000000 /17.2:E
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
138 -XA1.9 6 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym bezowy ZDU 1.5 1775480000 /17.2:E
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
138 -XA1.9 4 Zacisk bezpiecznikowy ASK 1/EN 0474560000 /17.2:E
P. H. U. "APARATEX"
, Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
139 -XA2.1 1 TRZYMACZ KONCOWY ZEW 35 9540000000 /29.3:G
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
139 -XA2.1 12 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym bezowy ZDU 1.5 1775480000 /29.3:G
P. H. U. "APARATEX"
| Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
140 -XUz0_2 2 TRZYMACZ KONCOWY ZEW 35 9540000000 /23.5:E
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
140 -XUz0_2 8 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym bezowy ZDU 1.5 1775480000 /23.5:E
P. H. U. "APARATEX"
, Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
141 -XFOKA_2 1 TRZYMACZ KONCOWY ZEW 35 9540000000 /24.5:D
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
141 -XFOKA_2 8 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym bezowy ZDU 1.5 1775480000 /24.5:D
P. H. U. "APARATEX"
, Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
171 -230X1 2 TRZYMACZ KONCOWY ZEW 35 9540000000 /4.4:E
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
171 -230X1 15 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym bezowy ZDU 2.5 1608510000 /4.4:E
P. H. U. "APARATEX"
. Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
171 -230X1 1 PLYTKA SKRAJNA BEZOWA ZAP/TW 1 1608740000 /4.4:E
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
171 -230X1 8 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym niebieski ZDU 2.5 BL 1608520000 /4.4:E
P. H. U. "APARATEX"
. Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
172 -HS21X1 2 TRZYMACZ KONCOWY ZEW 35 9540000000 /8.8:D
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
172 -HS21X1 4 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym bezowy ZDU 2.5 1608510000 /8.8:D
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
172 -HS21X1 2 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym niebieski ZDU 2.5 BL 1608520000 /8.8:D
P. H. U. "APARATEX"
. Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
173 -XFOKA_1 1 TRZYMACZ KONCOWY ZEW 35 9540000000 /5.4:C
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
173 -XFOKA_1 3 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym bezowy ZDU 2.5 1608510000 /5.4:.C
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
173 -XFOKA_1 2 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym niebieski ZDU 2.5 BL 1608520000 /5.4:C
P. H. U. "APARATEX"
. Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
174 | -XOS 1 TRZYMACZ KONCOWY ZEW 35 9540000000 /5.9:C
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
174 -X0S 1 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym bezowy ZDU 2.5 1608510000 /5.9:C
P. H. U. "APARATEX"
. Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
174 | -XOS 1 PLYTKA SKRAJNA BEZOWA ZAP/TW 1 1608740000 /5.9:C
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
174 -X0S 1 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym niebieski ZDU 2.5 BL 1608520000 /5.9:C
P. H. U. "APARATEX"
. Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
175 -XSPR 1 TRZYMACZ KONCOWY ZEW 35 9540000000 /5.6:C
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
175 -XSPR 3 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym bezowy ZDU 2.5 1608510000 /5.6:C
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
175 -XSPR 2 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym niebieski ZDU 2.5 BL 1608520000 /5.6:C
P. H. U. "APARATEX"
Data zmiany: 2015-12-18 | Data utworzenia 2015-12-18 Modernizacja systemu odpylania spalin Lista artykutow : WEL. 1775480000 (ZDU 1.5) - WEL.1608520000 =3
— t Switon - £ Switon ZAKLAD kotta weglowego WR-10 K3 (zDU 2.5 BL) P-197-15
Zmienit SWiton Opracowat: SWiton PRZEM cH Numer projektu: + SSO
- ; BYETEMg:-Nt PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
Nr zmiany: Opracowat: AUTOMATYIKI 38-700 Ustrzyki Dolne Powykonawczy Arkusz 40
1 Licencja: WUPOU40887 | sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Opis rysunku: Rodzaj projektu: II. Ark. 42




1 | 3 | 4 5 | 6 | 7 8 9 10
. ’ ,
Lista artykutow Lista artykutéw : WEIL.9540000000 (ZEW 35) - WEL 1608520000 (ZDU 2.5 BL) FO1_001ZPSA
Lp. Identyfikator aparatu Tlos¢ Opis Typ Numer katalogowy Producent / Dostawca Strona
, Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
176 | -HS22X1 2 TRZYMACZ KONCOWY ZEW 35 9540000000 /9.2:G
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
176 -HS22X1 4 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym bezowy ZDU 2.5 1608510000 /9.2:G
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
176 -HS22X1 1 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym niebieski ZDU 2.5 BL 1608520000 /9.2:G
P. H. U. "APARATEX"
. Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
176 -HS43X1 2 TRZYMACZ KONCOWY ZEW 35 9540000000 /11.2:G
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
176 -HS43X1 4 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym bezowy ZDU 2.5 1608510000 /11.2:G
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
176 -HS43X1 1 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym niebieski ZDU 2.5 BL 1608520000 /11.2:G
P. H. U. "APARATEX"
| Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
177 | -XUzO_1 2 TRZYMACZ KONCOWY ZEW 35 9540000000 /5.2:C
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
177 -XUz0_1 3 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym bezowy ZDU 2.5 1608510000 /5.2:C
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
177 -XUz0_1 2 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym niebieski ZDU 2.5 BL 1608520000 /5.2:C
P. H. U. "APARATEX"
. Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
178 -HS42X1 2 TRZYMACZ KONCOWY ZEW 35 9540000000 /10.2:G
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
178 -HS42X1 4 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym bezowy ZDU 2.5 1608510000 /10.2:G
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
178 -HS42X1 1 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym niebieski ZDU 2.5 BL 1608520000 /10.2:G
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
190 -24XG 18 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym bezowy ZDU 1.5 1775480000 /6.1:G
P. H. U. "APARATEX"
. Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
190 -24XG 2 TRZYMACZ KONCOWY ZEW 35 9540000000 /6.1:G
P. H. U. "APARATEX"
| Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
196 | -HS21X2 1 TRZYMACZ KONCOWY ZEW 35 9540000000 /8.5:F
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
196 -HS21X2 7 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym bezowy ZDU 1.5 1775480000 /8.5:F
P. H. U. "APARATEX"
. Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
197 | -HS42X2 1 TRZYMACZ KONCOWY ZEW 35 9540000000 /10.6:A
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
197 -HS42X2 12 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym bezowy ZDU 1.5 1775480000 /10.6:A
P. H. U. "APARATEX"
. Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
198 | -HS43X2 1 TRZYMACZ KONCOWY ZEW 35 9540000000 /11.6:A
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
198 -HS43X2 10 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym bezowy ZDU 1.5 1775480000 /11.6:A
P. H. U. "APARATEX"
. Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
199 -HS22X2 1 TRZYMACZ KONCOWY ZEW 35 9540000000 /9.6:B
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
199 -HS22X2 12 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym bezowy ZDU 1.5 1775480000 /9.6:B
P. H. U. "APARATEX"
. Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
201 -HS23X2 1 TRZYMACZ KONCOWY ZEW 35 9540000000 /12.4:C
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
201 -HS23X2 10 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym bezowy ZDU 1.5 1775480000 /12.4:C
P. H. U. "APARATEX"
. Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
202 -HS23X4 1 TRZYMACZ KONCOWY ZEW 35 9540000000 /13.4:C
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
202 -HS23X4 8 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym bezowy ZDU 1.5 1775480000 /13.4:C
P. H. U. "APARATEX"
. Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
203 -HS23X1 2 TRZYMACZ KONCOWY ZEW 35 9540000000 /12.1:C
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
203 -HS23X1 1 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym bezowy ZDU 2.5 1608510000 /12.1:C
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
203 -HS23X1 1 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym niebieski ZDU 2.5 BL 1608520000 /12.1:C
P. H. U. "APARATEX"
Data zmiany: 2015-12-18 | Data utworzenia 2015-12-18 Modernizacja systemu odpylania spalin Lista artykutéw : WEI.9540000000 (ZEW 35) - WEI.1608520000 =3
— t Switon - £ Switon ZAKLAD kotta weglowego WR-10 K3 (zDU 2.5 BL) P-197-15
Zmienit SWiton Opracowat: SWiton PRZEM cH Numer projektu: + SSO
- ; BYETEMg:-Nt PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
Nr zmiany: Opracowat: AUTOMATYKI 38-700 Ustrzyki Dolne Powykonawczy Arkusz 41
1 Licencja: WUPOU40887 | sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Opis rysunku: Rodzaj projektu: II. Ark. 42
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Lista artykutow Lista artykutéw : WEIL.9540000000 (ZEW 35) - WEL 1608520000 (ZDU 2.5 BL) FO1_001ZPSA
Lp. Identyfikator aparatu Tlos¢ Opis Typ Numer katalogowy Producent / Dostawca Strona
, Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
204 -HS23X3 1 TRZYMACZ KONCOWY ZEW 35 9540000000 /13.1:C
P. H. U. "APARATEX"
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
204 -HS23X3 1 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym bezowy ZDU 2.5 1608510000 /13.1:C
P. H. U. "APARATEX"
. . - B Weidmueller Interface GmbH & Co. KG
204 -HS23X3 1 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym niebieski ZDU 2.5 BL 1608520000 /13.1:C
P. H. U. "APARATEX"
Data zmiany: 2015-12-18 | Data utworzenia 2015-12-18 Modernizacja systemu odpylania spalin Lista artykutéw : WEL.9540000000 (ZEW 35) - WEI.1608520000
— — Kotta weglowego WR-10 K3 (ZDU 2.5 BL) P-197-15
Zmienit L.Switor | Opracowat: £.Switon EQZEK'-QD i wegloweg Numer projektu: + SSO
- ; BYETEMg:-Nt PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
Nr zmiany: Opracowat: AUTOMATYIKI 38-700 Ustrzyki Dolne Powykonawczy Arkusz 42
1 2 Licencja: WUPOU40887 | sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Opis rysunku: Rodzaj projektu: II. Ark. 42
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63-400 Ostrow Wielkopolski
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Lokalizacja: ~ PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
38-700 Ustrzyki Dolne

Ostrow Wielkopolski 2015-12-21




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Plan kabli F09_002ZPSA
Nazwa kabla =3+SS0-FOKAW1 typ kabla OLFLEXCLASIC 130H BK Dtugosc kabla
Opis Zasilanie szafki zwilzacza pytéw FOKA liczba zyt 5G Przekrdj 2,5
Strona / kolumna Skad(szafa) Skad(listwa) Zacisk Zyta Dokad (szafa) Dokad (listwa) Zacisk Strona / kolumna Uwagi
/5.4:C =3+SS0 XFOKA_1 1 Czarny =3+FOKA FULMAR X 1 /5.4:D
/5.4:C =3+SS0 XFOKA_1 2 Braz =3+FOKA FULMAR X 2 /5.4:D
/5.5:C =3+S50 XFOKA_1 3 Szary =3+FOKA FULMAR X 3 /5.5:D
/5.5:C =3+5S0 XFOKA_1 4 Nieb =3+FOKA FULMAR X 4 /5.5:D
/5.5:E =3+SS0 PE Z6k-ziel =3+FOKA FULMAR X PE /5.5:D
Nazwa kabla =3+5S0-FOKAW6 typ kabla LIYCY Dtugosc kabla
Opis Sygnaty do/z skrzynki zraszacza pytdw FOKA liczba zyt 12 Przekroj 0,5
Strona / kolumna Skad(szafa) Skad(listwa) Zacisk Zyta Dokad (szafa) Dokad (listwa) Zacisk Strona / kolumna Uwagi
24.5:E =3+S50 XFOKA_2 1 Biaty +FOKA FULMAR X 25 /24.5:C
/24.5:G =3+5S0 XA1.6 9 Braz +FOKA FULMAR X 26 /24.5:C
/24.6:E =3+SS0 XFOKA_2 2 Zielony +FOKA FULMAR X 27 /24.6:C
/24.6:G =3+SS0 XA1.6 10 Zélty +FOKA FULMAR X 28 /24.6:C
/30.5:D =3+550 XFOKA_2 5 Szary +FOKA FULMAR X 19 /30.5:C
/30.6:D =3+S50 XFOKA_2 6 RézOWY +FOKA FULMAR X 20 /30.6:C
/30.6:D =3+S50 XFOKA_2 7 Niebieski +FOKA FULMAR X 21 /30.6:C
/30.6:D =3+SS0 XFOKA_2 8 Czerwony +FOKA FULMAR X 22 /30.6:C
24.7:E =3+550 XFOKA_2 3 Czarny +FOKA FULMAR X 29 /24.7:C
24.7:G =3+S50 XA1.6 11 Fioletowy +FOKA FULMAR X 30 /24.7:C
Sz-roz
Czerw-nieb
/24.5:D =3+S50 FOKAW6 Ekran =3+550 PE /24.7:D
Nazwa kabla =3+SS0-HS21W1 typ kabla UV 2XSLCYK-] Dtugos¢ kabla 35
Opis Zasilanie wentylatora cyrkulacyjnego liczba zyt 4G Przekroj 6
Strona / kolumna Skad(szafa) Skad(listwa) Zacisk Zyta Dokad (szafa) Dokad (listwa) Zacisk Strona / kolumna Uwagi
/8.6:H =3+5S0 HS21U1 U Czarny =3+0DPYLANIE HS21M1 Ul /8.6:1
/8.6:H =3+SS0O HS21U1 \% Braz =3+0DPYLANIE HS21M1 Vi /8.6:1
/8.6:H =3+S50 HS21U1 w Szary =3+ODPYLANIE HS21M1 w1 /8.6:1
/8.7:H =3+S50 HS21U1 PE 26t-ziel =3+ODPYLANIE HS21M1 PE /8.6:1
/8.7:H =3+S50 HS21U1 PE Ekran =3+S50 HS21W1 SH /8.6:1
Nazwa kabla =3+5S0-HS21W2 typ kabla LIYY Dtugosc kabla
Opis Wyt. awar. wentylatora cyrkulacji liczba zyt 4 Przekrdj 0,75
Strona / kolumna Skad(szafa) Skad(listwa) Zacisk Zyta Dokad (szafa) Dokad (listwa) Zacisk Strona / kolumna Uwagi
/8.9:D =3+5SS0 HS21X1 2 Biaty =3+NAPED HS21SZ1 3 /8.9:E
/8.9:D =3+S50 HS21X1 1 Braz =3+NAPED HS21571 1 /8.9:E
/8.9:E =3+5S0 HS21X1 4 Zielony =3+NAPED HS21SZ1 4 /8.9:E
/8.9:E =3+SS0 HS21X1 3 Zélty =3+NAPED HS21SZ1 2 /8.9:E
Nazwa kabla =3+550-HS22W1 typ kabla OLFLEX® CLASSIC 130 H Dtugosc kabla
Opis Zasilanie przepustnicy na wlocie spalin do filtra liczba zyt 7G Przekrdj 1,5
Strona / kolumna Skad(szafa) Skad(listwa) Zacisk Zyta Dokad (szafa) Dokad (listwa) Zacisk Strona / kolumna Uwagi
/9.2:G =3+S50 PE 264/ziel =3+H1_5 HS22Y PE /9.2:1
/9.2:G =3+S50 HS22X1 1 1 =3+H1_5 HS22Y U1 /9.2:1
/9.2:G =3+550 HS22X1 2 2 =3+H1_5 HS22Y Vi /9.2:1
/9.2:G =3+SS0 HS22X1 3 3 =3+H1_5 HS22Y w1 /9.2:1
/9.3:G =3+S50 HS22X1 4 4 =3+H1_5 HS22Y 47 /9.3:1
/9.3:G =3+S50 HS22X1 5 5 =3+H1_5 HS22Y 48 /9.3:1
Data zmiany: 2015-12-01 Data utworzenia 2015-12-01 Modernizacja systemu odpylania spalin Plan kabli =3+SS0O-FOKAW1 =3+SSO-FOKAW6 =3+SSO-HS21W1 =3
— S S r\ P AKEAD kotta weglowego WR-10 K3 =3+550-HS21W2 =3+550-HS22W1 P-197-15
Zmienit L.Switon | opracowat: £.Switon BRZEM cH Numer projektu: + AK_SSO
- ; BVETEMg:-Mc PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
Nr zmiany: Opracowat: AUTOMATYKI 38-700 Ustrzyki Dolne Powykonawczy Arkusz
1 2 Licencja: Sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Opis rysunku: Rodzaj projektu: II. Ark.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Plan kabli F09_002ZPSA
Nazwa kabla =3+SS0-HS22W1 typ kabla OLFLEX® CLASSIC 130 H Dtugosc kabla
Opis Zasilanie przepustnicy na wlocie spalin do filtra liczba zyt 7G Przekrdj 1,5
Strona / kolumna Skad(szafa) Skad(listwa) Zacisk Zyta Dokad (szafa) Dokad (listwa) Zacisk Strona / kolumna Uwagi
6
Nazwa kabla =3+5S0-HS22W6 typ kabla LIYCY Dtugosc kabla
Opis Sterowanie przepustnicg na wlocie spalin do filtra liczba zyt 12 Przekroj 0,5
Strona / kolumna Skad(szafa) Skad(listwa) Zacisk Zyta Dokad (szafa) Dokad (listwa) Zacisk Strona / kolumna Uwagi
/9.6:A =3+S50 HS22X2 1 Biaty =3+H1_5 HS22Y 19 /9.4:1
/9.6:B =3+S50 HS22X2 5 Braz =3+H1_5 HS22Y 20 /9.5:1
/9.6:E =3+5S0 HS22X2 8 Zielony =3+H1_5 HS22Y 5 /9.6:1
/9.6:D =3+SS0 HS22X2 6 Zélty =3+H1_5 HS22Y 14 /9.6:1
/9.7:E =3+S50 HS22X2 9 Szary =3+H1_5 HS22Y 1 9.7:1
/9.8:D =3+S50 HS22X2 7 RézOWY =3+H1_5 HS22Y 10 /9.8:1
/9.8:G =3+S50 HS22X2 2 Niebieski =3+H1_5 HS22Y 15 /9.8:1
/9.8:G =3+SS0 HS22X2 3 Czerwony =3+H1_5 HS22Y 16 /9.8:1
/9.9:G =3+550 HS22X2 4 Czarny =3+H1_5 HS22Y 12 /9.9:1
Fioletowy
Sz-r6z
Czerw-nieb
/9.4:H =3+550 HS22W6 SH Ekran =3+550 PE /9.9:H
Nazwa kabla =3+SS0-HS23W1 typ kabla OLFLEX® CLASSIC 130 H Dtugos¢ kabla
Opis Zasilanie grzatki SS1 liczba zyt 3G Przekroj 1,5
Strona / kolumna Skad(szafa) Skad(listwa) Zacisk Zyta Dokad (szafa) Dokad (listwa) Zacisk Strona / kolumna Uwagi
/12.2:F =3+5S0 PE 264/ziel =3+0DPYLANIE PE J12.2:F
/12.2:D =3+SS0O HS23X1 1 1 =3+0DPYLANIE HS23E1 x1 J12.2:E
J12.2:F =3+550 HS23X1 2 2 =3+ODPYLANIE HS23E1 x2 /12.2:E
Nazwa kabla =3+SS0-HS23W?2 typ kabla OLFLEX® CLASSIC 130 H Dtugos¢ kabla
Opis Zasilanie grzatki SS2 liczba zyt 3G Przekroj 1,5
Strona / kolumna Skad(szafa) Skad(listwa) Zacisk Zyta Dokad (szafa) Dokad (listwa) Zacisk Strona / kolumna Uwagi
/13.2:F =3+5S0 PE 264/ziel =3+0DPYLANIE PE J13.2:F
/13.2:D =3+SS0O HS23X3 1 1 =3+0DPYLANIE HS23E1 x1 J13.2:E
J13.2:F =3+550 HS23X3 2 2 =3+ODPYLANIE HS23E1 x2 /13.2:E
Nazwa kabla =3+SS0-HS23W6 typ kabla Olflex Classic 110 Dtugos¢ kabla
Opis SS1 sterowanie elektrozaworami 1-7 liczba zyt 10G Przekroj 1,0
Strona / kolumna Skad(szafa) Skad(listwa) Zacisk Zyta Dokad (szafa) Dokad (listwa) Zacisk Strona / kolumna Uwagi
/12.5:C =3+5S0 HS23X2 1 1 =3+0DPYLANIE NA23Y1 x1 J12.5:E
/12.5:C =3+SS0 HS23X2 2 2 =3+0DPYLANIE NA23Y2 x1 J/12.5:E
/12.6:C =3+SS0O HS23X2 3 3 =3+0DPYLANIE NA23Y3 x1 /12.6:E
/12.7:C =3+S50 HS23X2 4 4 =3+ODPYLANIE NA23Y4 x1 J12.7:E
/12.8:C =3+S50 HS23X2 5 5 =3+ODPYLANIE NA23Y5 x1 /12.8:E
/12.9:C =3+SS0 HS23X2 6 6 =3+0DPYLANIE NA23Y6 x1 /12.9:E
/12.10:C =3+SS0 HS23X2 7 7 =3+0DPYLANIE NA23Y7 x1 /12.10:E
J12.5:F =3+S50 HS23X2 8 8 =3+ODPYLANIE NA23Y1 x2 J12.5:E
9
Z6k-ziel
Data zmiany: 2015-12-01 | Data utworzenia 2015-12-01 Modernizacja systemu odpylania spalin Plan kabli =3+SS0O-HS22W1 =3+SS0O-HS22W6 =3+SSO-HS23W1 =3
— S S r\ P AKEAD kotta weglowego WR-10 K3 =3+550-HS23W2 =3+550-HS23W6 P-197-15
Zmienit L.Switon | opracowat: £.Switon BRZEM cH Numer projektu: + AK_SSO
- ; BVETEMg:-Mc PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
Nr zmiany: Opracowat: AUTOMATYKI 38-700 Ustrzyki Dolne Powykonawczy Arkusz
1 2 Licencja: WUPOU67263 | Sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Opis rysunku: Rodzaj projektu: II. Ark.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Plan kabli F09_002ZPSA
Nazwa kabla =3+SS0-HS23W7 typ kabla Olflex Classic 110 Dtugosc kabla
Opis SS2 sterowanie elektrozaworami 1-7 liczba zyt 10G Przekrdj 1,0
Strona / kolumna Skad(szafa) Skad(listwa) Zacisk Zyta Dokad (szafa) Dokad (listwa) Zacisk Strona / kolumna Uwagi
/13.4:C =3+SS0 HS23X4 1 1 =3+O0DPYLANIE NA23Y1 x1 /13.4:E
/13.5:C =3+SS0 HS23X4 2 2 =3+0DPYLANIE NA23Y2 x1 /13.5:E
/13.6:C =3+S50 HS23X4 3 3 =3+ODPYLANIE NA23Y3 x1 /13.6:E
/13.7:.C =3+5S0 HS23X4 4 4 =3+0DPYLANIE NA23Y4 x1 /13.7:E
/13.8:C =3+SS0 HS23X4 5 5 =3+0DPYLANIE NA23Y5 x1 /13.8:E
/13.8:C =3+SS0 HS23X4 6 6 =3+0DPYLANIE NA23Y6 x1 /13.8:E
/13.9:C =3+S50 HS23X4 7 7 =3+ODPYLANIE NA23Y7 x1 /13.9:E
/13.4:F =3+5S0 HS23X4 8 8 =3+0DPYLANIE NA23Y1 X2 /13.4:E
9
Z6k-ziel
Nazwa kabla =3+SS0-HS42W1 typ kabla OLFLEX® CLASSIC 130 H Dtugosc kabla
Opis Zasilanie przepustnicy za wentylatorem cyrkulacji liczba zyt 7G Przekroj 1,5
Strona / kolumna Skad(szafa) Skad(listwa) Zacisk Zyta Dokad (szafa) Dokad (listwa) Zacisk Strona / kolumna Uwagi
/10.2:G =3+S50 PE 264/ziel =3+H1_5 HS42Y PE /10.2:1
/10.2:G =3+5SS0 HS42X1 1 1 =3+H1_5 HS42Y L1 /10.2:1
/10.2:G =3+SS0 HS42X1 2 2 =3+H1_5 HS42Y L2 /10.2:1
/10.2:G =3+550 HS42X1 3 3 =3+H1_5 HS42Y L3 /10.2:1
/10.3:G =3+S50 HS42X1 4 4 =3+H1_5 HS42Y 47 /10.3:1
/10.3:G =3+S50 HS42X1 5 5 =3+H1_5 HS42Y 48 /10.3:1
6
Nazwa kabla =3+5S0-HS42W6 typ kabla LIYCY Dtugos$¢ kabla
Opis Sterowanie przepustnicg za wentylatorem cyrkulacji liczba zyt 12 Przekrdj 0,5
Strona / kolumna Skad(szafa) Skad(listwa) Zacisk Zyta Dokad (szafa) Dokad (listwa) Zacisk Strona / kolumna Uwagi
/10.7:A =3+S50 HS42X2 1 Biaty =3+H1_5 HS42Y 19 /10.4:1
/10.7:B =3+5S0 HS42X2 5 Braz =3+H1_5 HS42Y 20 /10.4:1
/10.6:E =3+SS0O HS42X2 8 Zielony =3+H1_5 HS42Y 5 /10.6:1
/10.7:D =3+S50 HS42X2 6 2oty =3+H1_5 HS42Y 14 /10.7:1
/10.7:E =3+S50 HS42X2 9 Szary =3+H1_5 HS42Y 1 /10.7:1
/10.8:D =3+S50 HS42X2 7 RézOWY =3+H1_5 HS42Y 10 /10.8:1
/10.8:G =3+SS0O HS42X2 2 Niebieski =3+H1_5 HS42Y 15 /10.8:1
/10.8:G =3+550 HS42X2 3 Czerwony =3+H1_5 HS42Y 16 /10.8:1
/10.9:G =3+S50 HS42X2 4 Czarny =3+H1_5 HS42Y 12 /10.9:1
Fioletowy
Sz-roz
Czerw-nieb
/10.4:H =3+S50 HS42W6 SH Ekran =3+S50 PE /10.9:H
Data zmiany: 2015-12-01 | Data utworzenia 2015-12-01 h Modernizacja systemu odpylania spalin Plan kabli =3+SS0O-HS23W7 =3+SS0O-HS42W1 =3+SS0-HS42W6 =3
— —— T — kotta weglowego WR-10 K3 P-197-15
Zmienit L.Switon | opracowat: £.Switon Eagléan cH Numer projektu: + AK_SSO
- ; BVETEMg:-Mc PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
rzmiany: Opraconal: AUTOMATYKI 38-700 Ustrzyki Dolne Powykonawczy Arkusz
1 2 Licencja: WUPOU67263 | Sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Opis rysunku: Rodzaj projektu: II. Ark.




1 2 3 4 5 6 7 9 10
Plan kabli F09_002ZPSA
Nazwa kabla =3+SS0-HS43W1 typ kabla OLFLEX® CLASSIC 130 H Dtugosc kabla
Opis Zasilanie przepustnicy za wentylatorem spalin liczba zyt 7G Przekrdj 1,5
Strona / kolumna Skad(szafa) Skad(listwa) Zacisk Zyta Dokad (szafa) Dokad (listwa) Zacisk Strona / kolumna Uwagi
/11.2:G =3+SS0 PE 264/ziel =3+H1_5 HS43Y PE J11.2:1
/11.2:G =3+SS0 HS43X1 1 1 =3+H1_5 HS43Y L1 /11.2:1
/11.2:G =3+S50 HS43X1 2 2 =3+H1_5 HS43Y L2 /11.2:1
/11.2:G =3+S50 HS43X1 3 3 =3+H1_5 HS43Y L3 /11.2:1
/11.3:G =3+SS0 HS43X1 4 4 =3+H1_5 HS43Y 47 /11.3:1
/11.3:G =3+SS0 HS43X1 5 5 =3+H1_5 HS43Y 48 /11.3:1
6
Nazwa kabla =3+SS0-HS43W6 typ kabla LIYCY Dtugos¢ kabla
Opis Sterowanie przepustnicg za wentylatorem spalin liczba zyt 12 Przekroj 0,5
Strona / kolumna Skad(szafa) Skad(listwa) Zacisk Zyta Dokad (szafa) Dokad (listwa) Zacisk Strona / kolumna Uwagi
J11.7:A =3+5S0 HS43X2 1 Biaty =3+H1_5 HS43Y 19 /11.4:1
/11.7:B =3+SS0 HS43X2 5 Braz =3+H1_5 HS43Y 20 /11.5:1
/20.3:E =3+550 XA1.9 4 Zielony =3+H1_5 HS43Y 23 J11.9:1
/11.7:D =3+S50 HS43X2 6 20ty =3+H1_5 HS43Y 5 J11.7:1
J11.6:F =3+S50 HS43X2 9 Szary =3+H1_5 HS43Y 7 /11.6:1
/11.8:D =3+SS0 HS43X2 7 Rézowy =3+H1_5 HS43Y 4 /11.8:1
/11.8:G =3+550 HS43X2 2 Niebieski =3+H1_5 HS43Y 15 /11.8:1
/11.8:G =3+S50 HS43X2 3 Czerwony =3+H1_5 HS43Y 16 /11.8:1
Czarny
/20.3:E =3+SS0 XA1.9 8 Fioletowy =3+H1_5 HS43Y 24 /11.9:1
Sz-réz
Czerw-nieb
/11.4:H =3+S50 HS43W6 SH Ekran =3+S50 PE /11.10:H
Nazwa kabla =3+5S0-0SW1 typ kabla OLFLEX® CLASSIC 130 H Dtugosc kabla
Opis Zasilanie osuszacza adsorbcyjnego liczba zyt 3G Przekrdj 1,5
Strona / kolumna Skad(szafa) Skad(listwa) Zacisk Zyta Dokad (szafa) Dokad (listwa) Zacisk Strona / kolumna Uwagi
/5.10:E =3+S50 PE 264/ziel =3+0SUSZACZ X1 PE /5.9:D
/5.9:C =3+S50 X0S 1 1 =3+0SUSZACZ X1 L /5.9:D
/5.9:C =3+S50 X0S 2 2 =3+0SUSZACZ X1 N /5.9:D
Nazwa kabla =3+SS0O-PT02W6 typ kabla LIYCY Dtugosc kabla
Opis Presostat sprezarki liczba zyt 2 Przekrdj 0,5
Strona / kolumna Skad(szafa) Skad(listwa) Zacisk Zyta Dokad (szafa) Dokad (listwa) Zacisk Strona / kolumna Uwagi
/23.2:E =3+5SS0 XA1.6 13 Biaty =3+SPREZARKA PT02 1 /24.4:C
/24.5:G =3+S50 XA1.6 8 Braz =3+SPREZARKA PT02 2 /24.4:C
/24.5:D =3+S50 PE Ekran =3+S50 PTO2W6 /24.4:D
Nazwa kabla =3+SS0-SPRW1 typ kabla OLFLEXCLASIC 130H BK Dtugosc kabla
Opis Zasilanie sprezarki odpylania, 400VAC, 4kW liczba zyt 5G Przekroj 2,5
Strona / kolumna Skad(szafa) Skad(listwa) Zacisk Zyta Dokad (szafa) Dokad (listwa) Zacisk Strona / kolumna Uwagi
/5.7:C =3+SS0 XSPR 1 Czarny =3+SPREZARKA X1 1 /5.7:D
/5.7:C =3+S50 XSPR 2 Braz =3+SPREZARKA X1 2 /5.7:D
/5.7:C =3+550 XSPR 3 Szary =3+SPREZARKA X1 3 /5.7:D
/5.7:C =3+SS0 XSPR 4 Nieb =3+SPREZARKA X1 4 /5.7:D
/5.8:E =3+SS0 PE Z6t-ziel =3+SPREZARKA X1 PE /5.7:D
Data zmiany: 2015-12-01 Data utworzenia 2015-12-01 Modernizacja systemu odpylania spalin Plan kabli =3+S5S0-HS43W1 =3+S5S0-HS43W6 =3+SSO-0SW1 =3
— S S r\ P AKEAD kotta weglowego WR-10 K3 =3+550-PT02W6 =3+5S0O-SPRW1 P-197-15
Zmienit L.Switon | opracowat: £.Switon BRZEM cH Numer projektu: + AK_SSO
- BVETEMg:-Mc PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
Nr zmiany: Opracowat: AUTOMATYKI 38-700 Ustrzyki Dolne Powykonawczy Arkusz 5
1 2 Licencja: WUPOU67263 | Sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Opis rysunku: Rodzaj projektu: II. Ark. 6




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Plan kabli F09_002ZPSA
Nazwa kabla =3+SSO-TT01W6 typ kabla LIYCY Dtugosc kabla
Opis Temp. spalin na wlocie do filtra liczba zyt 2 Przekrdj 0,5
Strona / kolumna Skad(szafa) Skad(listwa) Zacisk Zyta Dokad (szafa) Dokad (listwa) Zacisk Strona / kolumna Uwagi
/17.3:D =3+SS0 XA1.9 5 Biaty =3+O0DPYLANIE TT01B - /17.3:C
/17.3:D =3+SS0 XA1.9 1 Braz =3+0DPYLANIE TT01B + /17.3:C
/17.3:D =3+S50 PE Ekran =3+S50 TTO1W6 SH /17.3:D
Nazwa kabla =3+SSO-TTO02W6 typ kabla LIYCY Dtugos¢ kabla
Opis Temp. spalin na wylocie z filtra liczba zyt 2 Przekrdj 0,5
Strona / kolumna Skad(szafa) Skad(listwa) Zacisk Zyta Dokad (szafa) Dokad (listwa) Zacisk Strona / kolumna Uwagi
/18.3:D =3+5S0 XA1.9 6 Biaty =3+O0DPYLANIE TT02B - /18.3:C
/18.3:D =3+SS0 XA1.9 2 Braz =3+0DPYLANIE TT02B + /18.3:C
/18.3:D =3+S50 PE Ekran =3+S50 TT02W6 SH /18.3:D
Nazwa kabla =3+SS0-UzZ0owW1 typ kabla OLFLEXCLASIC 130H BK Dtugo$¢ kabla
Opis Zasilanie szafki uktadu zasilania obijakdw liczba zyt 5G Przekrdj 2,5
Strona / kolumna Skad(szafa) Skad(listwa) Zacisk Zyta Dokad (szafa) Dokad (listwa) Zacisk Strona / kolumna Uwagi
/5.2:C =3+S50 XUZO_1 1 Czarny =3+Uz0 X1 1 /5.2:D
/5.2:C =3+SS0 XUzOo_1 2 Braz =3+UzZ0 X1 2 /5.2:D
/5.3:C =3+550 XUZO_1 3 Szary =3+UzZ0 X1 3 /5.3:D
/5.3:C =3+S50 XUZO_1 4 Nieb =3+UzZ0 X1 4 /5.3:D
/5.3:E =3+550 PE Z6t-ziel =3+Uz0 X1 5 /5.3:D
Nazwa kabla =3+550-UZ0OW6 typ kabla LIYCY Dtugosc kabla
Opis Sygnaty z/do szafki UZO liczba zyt 12 Przekroj 0,5
Strona / kolumna Skad(szafa) Skad(listwa) Zacisk Zyta Dokad (szafa) Dokad (listwa) Zacisk Strona / kolumna Uwagi
/23.5:E =3+550 XUZO_2 1 Biaty +Uz0 X1 20 /23.5:D
/23.5:G =3+S50 XA1.6 3 Braz +Uz0 X1 21 /23.5:D
/23.6:E =3+S50 XUzZO_2 2 Zielony +Uz0 X1 2 /23.6:D
/23.6:G =3+SS0O XA1.6 4 Zc')lty +UzO X1 23 /23.6:D
Szary
R&zowy
Niebieski
Czerwony
/30.3:D =3+550 XUZO_2 5 Czarny +UzZ0 X1 16 /30.3:C
/30.3:D =3+S50 XUZO_2 6 Fioletowy +UzZ0 X1 17 /30.3:C
/30.4:D =3+S50 XUzZO_2 7 Sz-r62 +UzZ0 X1 18 /30.4:C
/30.4:D =3+550 XUZO_2 8 Czerw-nieb +UzZ0 X1 19 /30.4:C
/23.7:E =3+5SS0 PE Ekran =3+5SS0 Uzowe /23.5:E
Nazwa kabla =3+SS0-dPT01W6 typ kabla LIYCY Dtugos¢ kabla
Opis dPTO1- Réznica cisnien na filtrze workowym liczba zyt 2 Przekroj 0,5
Strona / kolumna Skad(szafa) Skad(listwa) Zacisk Zyta Dokad (szafa) Dokad (listwa) Zacisk Strona / kolumna Uwagi
/19.3:D =3+S50 XA1.9 7 Biaty =3+ODPYLANIE dPTO1B 2 /19.3:C
/19.3:D =3+SS0 XA1.9 3 Braz =3+0DPYLANIE dPT01B 1 /19.3:C
/19.3:D =3+SS0 PE Ekran =3+SS0 dPTO1W6 SH /19.3:C
Data zmiany: 2015-12-01 | Data utworzenia 2015-12-01 Modernizacja systemu odpylania spalin Plan kabli =3+SSO-TT01W6 =3+SSO-TT02W6 =3+SSO-UZOW1 =3
— S S r\ P AKEAD kotta weglowego WR-10 K3 =3+550-UZOW6 =3+SS0-dPTO1W6 P-197-15
Zmienit L.Switon | opracowat: £.Switon BRZEM cH Numer projektu: + AK_SSO
- BVETEMg:-Mc PEC Ustrzyki Dolne, ul. Przemystowa 16
Nr zmiany: Opracowat: AUTOMATYKI 38-700 Ustrzyki Dolne Powykonawczy Arkusz
1 2 Licencja: WUPOU67263 | Sprawdzit: M. Mruk Temat/Obiekt: Opis rysunku: Rodzaj projektu: II. Ark.
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TER M O
PARATUR

WROCLAW

Wktad pomiarowy
do czujnikow rezystancyjnych, Typ W1P

| Karta katalogowa W1P, Edycja 2011 |

Zastosowanie

B Zakres pomiarowy: -200 .. +600°C

[ | Wymienny element pomiarowy czujnikéw
rezystancyjnych

Wiasciwosci techniczne

B Sprezynujacy wktad pomiarowy umozliwia
pewny kontakt z ostong

Mozliwo$¢ montazu przetwornika temperatury
bezposrednio na wkiadzie

Wykonany z przewodu ptaszczowego
izolowanego wewnatrz tlenkiem magnezu (MgO)

[
[
B Plaszcz metalowy wykonany ze stali nierdzewnej
B Odporny na wibracje

|

tatwo wymienny podczas pracy

Opis

Wktad pomiarowy czujnikéw rezystancyjnych wykonany
jest z przewodu ptaszczowego, w ktérym wewnetrzne
przewody odizolowane wzgledem siebie i od zewnetrznej
ostony proszkiem tlenku magnezu (MgO). Nadaje to
czujnikowi wysokg wytrzymatos¢ na wibracje i gietkosc, jak
tez wytrzymato$¢ na temperature iizolacje elektryczna.

Nakrecane zaciski na kostce ceramicznej umozliwiajg
wygodne fgczenie czujnika z przewodami przytgcze-
niowymi.

Sprezynujace mocowanie wktadu pomiarowego stanowi
idealny docisk do dna ostony procesowej czujnika,
zapewniato:

B «krotkie czasy reakcji na zmiane temperatury,

B kompensacje diugosci w razie réznic wymiaréw
(+/-10mm),

B zmniejszenie drgan wtasnych przez obustronne
ustalenie w rurze ochronne;j.

Przy zamawianiu nalezy zwréci¢ uwage na fakt, iz
przestrzen pomiedzy ostong wktadu a Sciankg zewnetrzne;j
ostony czujnika nie byta wieksza niz 1 mm. Takie
dopasowanie zewnetrznej srednicy wktadu pomiarowego
gwarantuje dobry przeptyw ciepta i unikanie dodatkowych
drgan wtasnych kompletnego czujnika.

Przetwornik temperatury (Opcja)

Istnieje mozliwos¢ montazu przetwornika pomiarowego,
z sygnatem wyjsciowym 4-20 mA, bezposrednio na
wktadzie zamiast ceramicznej kostki zaciskowe;j.

Wkiad z przetwornikiem
temperatury

Wkiad z kostka
zaciskowa

Wkiad z wyprowadzonymi
przewodami (bez kostki zaciskowej)

Wykonania ATEX @

Do zastosowan w obszarach zagrozonych wybuchem
dostepne sg modele iskrobezpieczne Exi oraz
ognioszczelne Exd. Wykonania te posiadajg certyfikat
badania typu WE zgodnie z Dyrektywg 94/9/EG (ATEX).

Iskrobezpieczne (Exi)
Ognioszczelne (Exd)

karta katalogowa XI-W2
karta katalogowa XD-W2L

Dalsze wersje

Niniejsza karta katalogowa zawiera tylko maty wycinek
naszego programu dostaw wymiennych wkfadow
pomiarowych czujnikéw rezystancyjnych..

Inne wersje mogag by¢ dostarczone na zyczenie klienta.

TERMOAPARATURA WROCLAW -« Zebice, ul. Rzemies$Inicza 4

+ 55-010 Swieta Katarzyna -« tel. +48 71 311-58-60 « fax +48 71 311-37-17 n



7T & R M O~y
Typ WP CArARATURAD
WROCLAW

Wykonania

@ (A) - Wktad pomiarowy
z kostkg zaciskowg

- Wktad pomiarowy
bez kostki zaciskowej
@ - Wktad pomiarowy
z przetwornikiem

@ - Wktad pomiarowy
z tulejkg

(1) - Nakretka
= |l <24 () - Sprezyna
- @ - Podktadka Izolacyjna
@ - Krgzek montazowy

50

ad @d4

Potaczenie czujnika

Linia faczeniowa
Wk"ad[ ';’:r';‘i]am""y 1x Pt 100 2 x Pt 100
2-przew. 3-przew. 4-przew. 2-przew. 3-przew. 4-przew.
g3 X X X X X -
J4.5 X X X X X X
26 X X X X X X
a8 X X X X X X

Toleracje btedéw

Norma PN-EN 60751 okres$la wzory obliczania
dopuszczalnych btedéw pomiarowych. Wiecej informacji
w ogdlnej karcie dotyczgcej czujnikow rezystancyjnych.

T

Klasa dokfadnosci Dopuszczalny btad w °C g
>

£

A +0.15+(0.002x|t]) §
B +0.30+(0.005x|t]) §
8

Czas reakcji na zmiane temperatury

Srednica wkiadu| W wodzie 0.4 m/s | w powietrzu 3 m/s

[mm] ts, too ts to

a6 4 10 40 105
a3 1.5 4.5 15 50

-200 -100 0 100 200 300 400 500 °C

Temperatura

E TERMOAPARATURA WROCEAW -« Zebice, ul. Rzemie$lnicza 4 + 55-010 Swieta Katarzyna + tel. +48 71 311-58-60 « fax +48 71 311-37-17



Cararatira Typ W1P

WROCLAW

Charakterystyka termometryczna rezystoréw Pt100, wg PN-EN 60751 / IEC 751

Temperatura °C 0 100 200 300 400 500 600
Wartos$¢ podstawowa Q 100.00 138.51 175.86 212.05 247.09 280.98 313.71
Dopuszczalny | KlasaA | °C +0.15 +0.35 +0.55 +0.75 +0.95 +1.15 +1.35
biad KlasaB | °C | +0.30 £0.80 +1.30 £1.80 +2.30 +2.80 +3.30

Schemat potaczen

1 x Pt100, 2-przew. 1 x Pt100, 3-przew. 1 x Pt100, 4-przew.
czerwony

biaty

czerwony

2 x Pt100, 2-przew.

2 x Pt100, 4-przew.

czarny biaty 26ty czerwony

czarny

TERMOAPARATURA WROCEAW -« Zebice, ul. Rzemie$lnicza 4 + 55-010 Swieta Katarzyna + tel. +48 71 311-58-60 « fax +48 71 311-37-17 n



Typ W1P Cararatirad

WROCLAW

Kod zaméwieniowy

3 4 5 6 7

1 2
L] owe - J-[]-L]-C - 0-]

Wykonanie czujnika

1 1 x Pt100, z ceramiczng kostkg zaciskowg
2 2 x Pt100, z ceramiczng kostkg zaciskowg
BK 1 x Pt100, bez ceramicznej kostki zaciskowej
2BK 2 x Pt100, bez ceramicznej kostki zaciskowej
AP 1 x Pt100, z przetwornikiem 4..20 mA

Srednica wktadu d/d,

2 3 @3.0mm

4.5 4.5 mm

6 6.0 mm

6/8 @ 6.0 mm z tulejkg @8.0 x 50 mm
8 @ 8.0 mm

XXX inna, nalezy okresli¢

Diugos¢ wkiadu Lw [mm]
100 100 mm
160 160 mm
200 200 mm
250 250 mm
400 400 mm

|

XXX inna, nalezy okresli¢
Klasa doktadnosci
4 A Klasa A zgodnie z PN-EN 60751
B Klasa B zgodnie z PN-EN 60751
1/3B Klasa 1/3B DIN
XXX inna, nalezy okresli¢
Potaczenie czujnika
5 2 2-przewodowe
3 3-przewodowe
4 4-przewodowe
Zakres pomiarowy dla przetwornika temperatury
6 0..100 zakres wejsciowy dla sygnatu 4..20mA: 0..100°C
XXX inny, nalezy okresli¢
Typ przetwornika temperatury
7 PR5333A | Wyjscie 4..20 mA

PR5335A | Wyjscie 4..20 mA, komunikacia HART®
PR5350A | Wyjscie Profibus® PA / Foundation Fieldbus
XXX inny, nalezy okresli¢

Przyktad zamawiania

Czujnik temperatury W1P-3-555-A/4p
( wktad pomiarowy 1xPt100, $rednica @3.0 mm, dtugo$¢ Lw=555 mm, klasa A 4-przewodowy ).

Czujnik temperatury APW1P-6-435-A/3p-0..400°C-PR5333A
( wktad pomiarowy 1xPt100 z przetwornikiem 4..20mA, $rednica @6.0 mm, dtugos$é L=435 mm, klasa A 3-przewodowy,
zakres pomiarowy dla przetwornika 0+400°C, przetwornik typu PR5333A ).

n TERMOAPARATURA WROCEAW -« Zebice, ul. Rzemie$lnicza 4 + 55-010 Swieta Katarzyna + tel. +48 71 311-58-60 « fax +48 71 311-37-17
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Poziom Ci$nienie Przeptyw Analiza

cieczy

Temperatura

Karta katalogowa

iTEMP® TMT80

Rejestracja Komponenty Ustugi

systeméw

Rozwiazania

Uniwersalny gtowkowy przetwornik temperatury do termometrow

rezystancyjnych i termopar

Programowany za pomoca komputera PC

Zastosowanie
m Programowalny za pomocg komputera PC (PCP)
przetwornik temperatury do montazu w gtéwce
termometru, przetwarzajacy sygnat wejsciowy
na skalowalny analogowy sygnat wyjsciowy 4...20 mA
m Przeznaczony do termometréw rezystancyjnych
i termopar
» Konfiguracja przyrzadu za pomoca komputera PC
z zestawem konfiguracyjnym oraz oprogramowaniem
ReadWin® 2000

Ti153r/31/pl

Cechy i zalety
m Technika 2-przewodowa, wyjScie analogowe
4..20 mA
m Sygnalizacja stanéw awaryjnych czujnika (przerwa
lub zwarcie) konfigurowana zgodnie z NAMUR NE 43
m Spelnia wymagania dotyczace kompatybilno$ci
elektromagnetycznej (EMC) zgodne z NAMUR NE21
m Separacja galwaniczna 500 V (wejScie/wyjscie)
» Konfiguracja zakresu pomiarowego zgodnie
ze specyfikacja klienta

q3

Endress+Hauser

People for Process Automation



TMT80

Konstrukcja systemu pomiarowego

Zasada pomiaru

Pomiar elektroniczny i przetwarzanie réznych sygnatéw wejSciowych w przemystowym pomiarze
temperatury.

Uktad pomiarowy

Gléwkowy przetwornik temperatury iITEMP® TMT80 jest dwuprzewodowym przetwornikiem z wyj$ciem
analogowym. Posiada wejScie pomiarowe dla rezystancyjnego czujnika temperatury (RTD) o 2-, 3- lub
4-przewodowym uktadzie potaczen oraz termopar. Konfiguracja przyrz(%du dokonywana jest za pomoca
zestawu konfiguracyjnego oraz bezptatnego oprogramowania ReadWin™ 2000.

Wielkos$ci wejsciowe

Warto$¢ mierzona

Temperatura (liniowe odwzorowanie temperatury)

Zakres pomiarowy

W zalezno$ci od podiaczonego czujnika i sygnatu wejSciowego, przetwornik posiada rézne zakresy pomiarowe:

Rodzaj urzadzenia wejsciowego Oznaczenie Wartosci graniczne zakresu pomiarowego Mlmma!ny zakres
pomiarowy

Termometr rezystancyjny (RTD) Pt100 -200...850 °C 10K
zgodnie z IEC 60751 (o = 0.00385) | Pt1000 -200...250 °C 10K

» Uklad pofaczen czujnika: 2-, 3- lub 4-przewodowy

® Mozliwo$¢ kompensacji rezystancji przewodéw w uktadzie 2-przewodowym (0...20 Q)

m Rezystancja przewodéw czujnika: maks. 11 €/ przewéd

m Prad czujnika: <0.6 mA
Termopary (TC) B (PtRh30-PtRh6) 0...+1820 °C 500 K
zgodnie z IEC 60584 cze$¢ 1 K (NiCr-Ni) -270...41372 °C 50K

N (NiCrSi-NiSi) -270...+1300 °C 50K

R (PtRh13-PY) -50...+1768 °C 500 K

S (PtRh10-Pt) -50...+1768 °C 500 K

» Wewnetrzna spoina odniesienia (Pt100)

» Dokfadnos¢ spoiny odniesienia: + 1 K

Wielko$ci wyjsciowe

Sygnat wyjsciowy

Analogowy: 4...20 mA

Sygnalizacja usterki

m Przekroczenie zakresu w dot:
Liniowy spadek warto$ci sygnatu do 3.8 mA
m Przekroczenie zakresu w gére:
Liniowy wzrost wartosci sygnatu do 20.5 mA
m Uszkodzenie czujnika, np. na skutek zwarcia! lub przerwy w obwodzie:
m Sygnat awaryjny < 3.6 mA lub > 21.0 mA (przy ustawieniu > 21.0 mA,
gwarantowany sygnat wyijsciowy > 21.5 mA)

Obcigzenie

Maks. (Vagitania = 8 V) 7 0.025 A (wyjScie pradowe)

Linearyzacja/ Stan transmisji

Liniowe odwzorowanie temperatury

Separacja galwaniczna

U =500V AC (wejscie/ wyjscie)

1. Termopara jest trwale zwarta i nie mozna sygnalizowa¢ tego jako uszkodzenia

Endress+Hauser



TMT80

Minimalny pobér pradu

<3.5mA

Ograniczenie pradowe

<25 mA

Opéznienie zalaczania

4 s (podczas zataczania zasilania [, = 3.8 mA)

Zasilanie

Podtaczenie elektryczne

Gniazdo SETUP

2 —— - 8.35VDC

1 _@:'A + 4.20mA
m.

TC RTD
6 czerwony 6 czerwony 6
- S tt
+
o4 bia

3
2-przewodowy  3-przewodowy

3
4-przewodowy

Podtaczenie zaciskéw przetwornika giéwkowego

A0013530pl

Napiecie zasilania

Uy, = 8...35 V DC, zabezpieczenie przed odwrotna polaryzacja

Zakt6cenia napiecia
zasilajacego

Dopuszczalne sktadowe zmienne napiecia: U <3V przy Uy 2 15V, f . = 1 kHz

Cechy metrologiczne

Czas odpowiedzi

ls

Warunki odniesienia

m Temperatura kalibracji: +25 °C + 5K
» Napiecie zasilajace: 24 V DC
m 4-przewodowy uktad do kompensaciji rezystancii

Btad pomiaru Dane dotyczace doktadnosci sa wartosciami typowymi i odpowiadaja odchyleniu standardowemu + 3¢
(rozktad normalny Gaussa), tzn. min. 99.8% wszystkich wartosci mierzonych odpowiada warto$ci
oczekiwanej. Warto$¢ % jest odniesiona do ustawionego zakresu pomiarowego (nalezy przyjac¢ wieksza
z wartosci).

Typ Doktadno$¢ pomiarowa
Termometr rezystancyjny (RTD) Pt100, Pt1000 0.5K1ub 0,15%
K,N typ. 1.0 K lub 0.15%
Termopara (TC) S, B, R typ. 2.0 K Iub 0.15%
Whptyw zasilania <+ 0.01%/V odchytka od 24 V!

1. Wszystkie dane odniesione s do maksymalnej wartosci mierzonej.

Endress+Hauser




TMT80

Wplyw temperatury otoczenia
(dryft temperatury)

m Termometr rezystancyjny (RTD):
T4 ==[(15 ppm/K * (maks. warto$¢ zakresu — min. warto$¢ zakresu)) + (50 ppm/K * ustawiony zakres
pomiarowy)] * A 9
Przyktad dla termometru rezystancyjnego Pt100:
Tq==[(15 ppm/K * (850 °C + 200 °C)) + (50 ppm/K * 100 °C)] * 10 K = +0.21 K
Maks. warto$¢ zakresu: 850 °C, min. wartos¢ zakresu: -200 °C, ustawiony zakres pomiarowy (4...20 mA)
= 0...+100 °C, odchytka temperatury otoczenia wzgledem warunkéw odniesienia A 9 = 10 K

m Termopara (TC):
T4 ==[(50 ppm/K * (maks. warto$¢ zakresu - min. warto$¢ zakresu)) + (50 ppm/K * ustawiony zakres

pomiarowy)] * A 9

A 9§ = Odchytka temperatury otoczenia wzgledem warunkéw odniesienia (+25 °C + 5 K).

Stabilno$¢ dtugoterminowa

<0.1K/rok lub < 0.05%/rok! 2

Wplyw obcigzenia

<+0.02%/100 Q!

Wplyw spoiny odniesienia

Pt100, zgodnie z DIN IEC 60751 klasa B (wewnetrzna spoina odniesienia dla termopar TC)

Warunki pracy: montaz

Wskazéwki montazowe

m Pozycja montazowa:

A0008035
A: Montaz bezposrednio w gtéwce przytaczeniowej czujnika wg DIN 43 729 typ B z wprowadzeniem przewodow (otwdr 7 mm)

B: Montaz w obudowie obiektowej
C: Montaz na szynie DIN wg IEC 60715 (TH35) za pomocg zacisku

m Pozycja pracy: dowolna

Srodowisko
Temperatura otoczenia —-40...4+85 °C
Temperatura sktadowania -40...+100 °C

Klasa klimatyczna

Klasa C wg IEC 60 654-1

1. Wartosci okreslone dla warunk6w odniesienia

2. Warto$¢ % jest odniesiona do ustawionego zakresu pomiarowego. Nalezy przyja¢ wieksza z wartosci.

Endress+Hauser



TMT80

Stopieti ochrony

[P 00. Zalezy od typu zastosowanej gtéwki przytaczeniowej lub obudowy obiektowe;.

Odpornos¢ na wstrzasy
i drgania

4g / 2...150 Hz zgodnie z IEC 60 068-2-6

Kompatybilnosé
elektromagnetyczna (EMC)

Odpornos¢ na zaktécenia i emisja zaktéceri zgodne z IEC 61326 i NAMUR NE21

Wilgotnosé m Dopuszczalna kondensacja zgodnie z [EC 60 068-2-33
m Maks. wilgotno$¢ wzgledna: 95% zgodnie z IEC 60068-2-30
Budowa mechaniczna
Konstrukcja/Wymiary
5
<
<
) (I (R
©
N
/
A0013537-pl
Wymiary w mm
Masa 40g
Materiaty m Obudowa: poliweglan (PC), klasa palno$ci: UL94 HB (HB: test poziomy)
Zaciski elektryczne: styki mosiezne niklowane i ztocone
= Wypetnienie: WEVO PU 403 FP / FL, klasa palno$ci: UL94 VO (VO: test pionowy)
Zaciski Zaciski srubowe dla zyt do maks. 1.75 mm? (16 AWG)-1ub 1.5 mm? (16 AWG) dla drutu zarobionego tulejka
zaciskowa
Interfejs uzytkownika
Zdalna obstuga Konfiguracja za pomoca komputera PC z oprogramowaniem ReadWin® 2000:

Menu Programowane parametry

Ustawienia standardowe Typ czujnika

Uktad podtaczenia czujnika (wersja 2-, 3- lub 4-przewodowa)

Jednostki: °C, °F

Granice zakresu pomiarowego (zalezy od typu czujnika)

Kompensacja rezystancji (0...20 ) dla 2-przewodowego uktadu potaczenia czujnika
Sygnalizacja usterki: < 3.6 mA lub > 21.0 mA; (przy ustawieniu > 21.0 mA
gwarantowany sygnat wyjsciowy > 21.5 mA)

m Punkt zerowy, offset (przesuniecie): -9.9...49.9 K

Endress+Hauser



TMT80

Certyfikaty i dopuszczenia

Znak CE

Umieszczajac na przyrzadzie znak CE Endress+Hauser potwierdza, ze przyrzad spetnia wszystkie stosowne
wymagania Unii Europejskiej.

Inne normy i zalecenia

m [EC 60529: Stopnie ochrony obudéw (kody IP)

m [EC 61010: Wymagania bezpieczeristwa dotyczace elektrycznych przyrzadéw pomiarowych, automatyki
i urzadzeri laboratoryjnych

m [EC 61326: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (wymagania EMC).

» NAMUR: Stowarzyszenie uzytkownikéw technologii automatycznych w przemysle procesowym
(www.namur.de)

Kod zamdéwieniowy

Kod zaméwieniowy

Kod zaméwieniowy podaje ogélne informacje dotyczace dostepnych wersji. Informacje te nie s3 wyczerpujace
i moga nie by¢ catkowicie aktualne. Szczegétowe informacje mozna uzyska¢ w lokalnym biurze Endress+Hauser.

TMT80 iTEMP® TMT80

Przetwornik temperatury programowalny za pomoca komputera PC; zastosowanie: RTD, TC; technika 2-przewodowa,
wyjscie analogowe 4-20 mA, separowane galwanicznie; sygnalizacja usterki: zgodnie z NAMUR NE43; montaz: w gtéwce
przytaczeniowej czujnika (typ B) zgodnie z DIN EN 50446

Konfiguracja fabryczna: dla czujnika Pt100, podtaczenie 3-przewodowe, 0...100 °C, ustawiany typ czujnika/ uktad podtaczenia

Dopuszczenie
AA ‘ Do zastosowan w strefie niezagrozonej wybuchem

[ TMT80- | AA | < Kod zaméwieniowy (czgs¢ 1)

Parametry dodatkowe (opcjonalnie — mozliwos¢ wyboru Kilku opcji lub Zadnej)

Typ czujnika pomiarowego

C1 | Pt100, -200...850 °C, min. zakres 10 K, zgodnie z IEC60751, zakres pomiarowy wg specyfikacji
C2 | Pt100, -200...250 °C, min. zakres 10 K, zgodnie z IEC60751, zakres pomiarowy wg specyfikacji
CA | Typ B, 0...1820 °C, min. zakres 500 K, zgodnie z IEC60584, zakres pomiarowy wg specyfikacji
CB | Typ K, -200...1370 °C, min. zakres 50 K, zgodnie z IEC60584, zakres pomiarowy wg specyfikacji
CC | Typ N, -270...1300 °C, min. zakres 50 K, zgodnie z IEC60584, zakres pomiarowy wg specyfikacji

CD | Typ R, -50...1768 °C, min. zakres 500 K, zgodnie z IEC60584, zakres pomiarowy wg specyfikacji
CE | Typ S, -50...1768 °C, min. zakres 500 K, zgodnie z IEC60584, zakres pomiarowy wg specyfikacji

Uktad potaczenia rezystancyjnego czujnika temperatury (RTD)
D2 | 2-przewodowy
D3 | 3-przewodowy
D4 | 4-przewodowy

Kalibracja
FA ‘ Certyfikat 6-punktowej kalibracji fabrycznej

Badania/Certyfikat
KH ‘ Swiadectwo kalibracji

Oznaczenie
Z2 | Oznaczenie (TAG), na urzadzeniu
Z3 | Znacznik montazowy, papier

TMT80- | AA |+ < Kompletny kod zaméwieniowy (cze$¢ 1 + parametry dodatkowe -
opcjonalnie)

Endress+Hauser
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Akcesoria

m Zestaw montazowy do przetwornika gtéwkowego: (4 Sruby, 6 sprezyn, 10 pierscieni osadczych),
Kod zaméwieniowy: 51001112
m Adapter do montazu na szynie DIN, zacisk montazowy DIN zgodnie z [EC 60715
Kod zaméwieniowy: 51000856
» Obudowa obiektowa TAF10 do przetwornika gtéwkowego Endress+Hauser, aluminium,
stopienl ochrony: [P66
Kod zaméwieniowy: TAF10

Zestawy Konfiguracyjne dla przetwornikéw programowanych za pomoca komputera PC

m FXA291 Commubox: Przewdd z interfejsem do transmisji szeregowej z 4-stykowym wtykiem USB;
Kod zaméwieniowy: 51516983

m TXU10-AA: Program konfiguracyjny ReadWin® 2000, przewdd z interfejsem do transmisji szeregowej
z 4-stykowym wtykiem USB;
Kod zaméwieniowy: TXU10-AA

Oprogramowanie narzedziowe ReadWin® 2000 mozna pobraé bezpfatnie ze strony internetowej:
www.endress.com/readwin

Dokumentacja uzupelniajaca

Instrukcja obstugi "TEMP® TMT80" (Ba292r/31/a3)
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Polska

Endress+Hauser Polska Spétka z o.0.

ul. Wotowska 11
51-116 Wroctaw

Tel.: +48 71 773 00 00 (centrala)

Tel.: +48 71 773 00 10 (serwis)

o 4871 73000 Endress+Hauser
info@pl.endress.com

www.pl.endress.com People for Process Automation
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HE 5409

Differential pressure measuring transducer

AUTOMATION PARTNER

HESCH

HE 5409

The differential pressure measuring transducer HE 5409 is a universal
measuring transducer for small and medium pressures. By fitting it with
various pressure sensors, measuring ranges between 2.5 and 100 mbar
can be realised. Two connection cables are used for the power supply. The
feed current is the measurement signal from 4...20 mA. The operating state
is indicated with an LED.

TECHNICAL DATA

Power supply
(auxiliary energy)

Measuring systems
Medium
Analogue output

Max. admissible load
Pressure connection

Ambient temperature
Versions:

Plastic casing

Electrical connection

U,=10...36 V DC

Semi-conductor sensor

Air as well as dry, non-aggressive gases
4...20 mA (two-wire technique)
R,==(,-9V)/0.02A

Quick-action coupling: 6 mm external
diameter

-20°C...55°C

88 x 88 x 53 mm

Spring clamp terminals 0.2...1.5 mm?

ORDERING DATA
HE 5409 0...25 mbar
HE 5409 0...50 mbar

HE 5409 0...100 mbar

ACCESSORIES

APPROVAL
Conformity marking CE

ATEX

ORDER NUMBER
54090025
54090050

54090100

ORDER NUMBER

ATEX |1 3D T60 °C IP65

HESCH Industrie-Elektronik GmbH - Boschstra3e 8 - D-31535 Neustadt - Telefon +49 (0) 5032 9535-0 - Fax +49 (0) 5032 9535-99 - info@hesch.de - www.hesch.de
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