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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys todyna - termomodernizacja $wietlicy wiejskiej
1 Element Elewacja - docieplenie $cian zewnetrznych
1.1 |KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 | 268,05
1.2 |KNR 23/2611/3 |Przygotowanie starego podfoza - gruntowanie m2 | 268,05
1.3 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70 gr 12 cm (U=0,24 W/m2*K) wraz z przygotowaniem
(1 podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe;j - tynki Si-Sl m2 | 268,05
1.4 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie - dodatkowa warstwa siatki, $ciany m2 | 112,60
1.5 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie Scian - ochrona naroznikdéw wypuktych kgtownikiem metalowym mb 98,00
1.6 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie $cian - zamocowanie listwy cokotowej mb 56,30
1.7 |KNRW Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okragte o srednicy 12°'cm
202/526/3 (1) m 9,00
1.8 |KNR 202/923/4 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 3,72
1.9 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm - parapety zewnetrzne
202/541/2 m2 4,34
1.10 |KNR 202/925/1 |Ostony okien folig polietylenowg
(1) m2 4,34
1.11 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 10°'m, naktady podstawowe
(1) m2 | 228,71
2 Element Docieplenie fundamentow
2.1 |KNR401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw, gtebokos$¢ do 1,5'm w gr.
kat. Il m3 22,15
2.2 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 77,67
2.3 |KNR 401/725/3 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii ll, podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton;
(2) do 5'm2 (w 1 miejscu) analogia tynki na cokole z dodatkiem $rodka uszczelniajgcego m2 77,67
2.4 |KNR 401/603/4 |Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem z zagruntowaniem podtoza emulsjg asfaltowg
(1) m2 77,67
2.5 |KNR 202/609/8 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, bez siatki metalowe;j
(2) m2 77,67
2.6 |KNR 23/2612/5 |Ocieplenie styropianem estrudowanym gr 10 cm ( U=0,19 W/m2*K) , przymocowanie ptyt dyblami do $ciany z
betonu szt | 310,68
2.7 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 77,67
2.8 |KNR 33/24/2 (1) | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywic syntetycznych, wykonywanie reczne - tynk mozaikowy m2 49,90
2.9 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 22,48
2.10 |Kalkulacja Woykonanie opaski przy budynku szer. 50 cm z kostki brukowej (szara) gr 6 cm z utozeniem obrzezy z podbudowg
indywidualna z kamienia z pospotki gr 20cm m2 27,69
3 Element Drzwi stalowe ocieplane zewnetrzne
3.1 |KNR 202/1205/1 |Bramy stalowe z o$cieznicg petne " profil ciepty" (U=1,40W/m2*K) = szt 1,00 m2 7,80
4 Element Docieplenie stropu wetng mineralng
4.1 |KNR 202/613/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej15-20, (U=0,19 W/m2*K) pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, m2 | 175,54
4.2 |KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma m2 | 175,54
4.3 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - cigg komunikacyjny
analogia m2 17,04
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