                                                                                                                             Załącznik nr I 

OFERTA PRZETARGOWA

                                   Gmina Ustrzyki Dolne

                                    ul. Kopernika 1                    

                                    38-700 Ustrzyki Dolne   

                                    tel. 0-13 460 80 19     fax 0-13 460 80 16

Ofertę przetargową składa:

Nazwa oferenta  (oferentów), adres:    ......................................................................................................................................................                           

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym ogłoszonym     na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego / w Internecie 

na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją projektu o nazwie:

„Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych

w Ustrzykach Dolnych „ Etap II  

Wykonaniu w ulicy Bełska, Krótka i Wyzwolenia – przebudowy fragmentów chodników oraz w ul. Bełska ośmiu stanowisk postojowych dla samochodów – z kostki brukowej betonowej, wibroprasowanej na łącznej powierzchni  - 449,47 m2

1.  My niżej podpisani oferujemy zrealizowanie w/w zamówienia publicznego, zgodnie             z warunkami  dokumentacji przetargowej za cenę ofertową:

      Brutto :   ............................................ zł 

      słownie:  ............................................................................................................................

 w tym cena netto:  ............................ zł
                    i podatki :  ............................ zł

2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy.

3.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany          w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.  Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5.  Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez (nazwa lidera) ....................................................................................

6.  Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

7.  Nasza firma (włączając w to wszystkich partnerów Konsorcjum) i nasi podwykonawcy:

      nie świadczyli usług doradczych w czasie etapów przygotowania dla robót lub projektu,   którego roboty są częścią.

8.  Nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu                o zamówienie publiczne w rozumieniu art. 24 upzp.

9.  Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 upzp.      i przedstawiamy dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

10. Nazwisko i imię   ...........................................................................................

      Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:

        .......................................................................................................................

Miejscowość i data: ...........................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy: ................................................................................

        Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki :

1)   ...................................................................................................................

2)   ..................................................................................................................

3) ...................................................................................................................

4) ...................................................................................................................

5) ...................................................................................................................

6) ...................................................................................................................

7) ..................................................................................................................

8) ...................................................................................................................

                                                           Kosztorys ofertowy                               zał. Nr 1a

Roboty drogowe związane z realizacją projektu o nazwie:

„Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych

w Ustrzykach Dolnych „ Etap II

Wykonanie w ulicy Bełska, Krótka i Wyzwolenia – przebudowy fragmentów chodników oraz w ul. Bełska ośmiu stanowisk postojowych dla samochodów

	L.p
	Numer SST       i numer katalogu (podstawa opisu robót)
	Opis robót i przedmiar
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn.


	Wartość



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	01.02.04

KNR 2-31

0813/03
	Rozebranie krawężnika betonowego 15 x 30 cm przy chodnikach i ułożenie w stosy

- strona prawa : od ul. Krótka + Bełska + Wyzwolenia

L1 = 37,0 m+28,0 m +15m+ 36,0m+4,0 x 2(wjazd) = 124,0m

- strona lewa – ul. Bełska – od PKO

L2 = 2,50m+15m+2,50m = 20,0m

---------------------------------------------------

Razem rozbiórka L = L1+l2 = 144,0 mb 
	Mb
	144,0
	
	

	2.
	01.02.04

KNR 2-31

0814/02
	Rozebranie obrzeża bet. 30 x 8 cm i ułożenie           w stosy

- strona prawa : od ul. Krótka + Bełska + Wyzwolenia

L1 = 23,0 m+16,50 m x 2 +12,50m x 2 + 10,0m x 2 + 30,0m = 101,00 m

- strona lewa – ul. Bełska 

L2 = 26,0m+15,0m = 41,0m

---------------------------------------------------

Razem rozbiórka L = L1+l2 = 142,0 mb


	Mb
	142,0
	
	

	3.
	01.02.04

KNR 2-31

0815/01/02
	Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm i 35 x 35 x 5 cm              i ułożenie w stosy

Płytki 50 x 50 cm

Ul. Wyzwolenia : P1 = 38,0 x 1,50 = 57,0 m2

Ul. Bełska : P2 = 22,50 x 1,50 = 33,75 m2

---------------------------------------

Razem płytki 50 x 50 =  90,75 m2

Płytki 35 x 35

Ul.Bełska: P3 = 18,0 x 1,75 = 31,50 m2

Ul. Krótka : P4 = 26,0 x 1,40 = 36,40 m2

Ul.Bełska str.lewa: P5 = 15,0 x 1,40 = 21,00 m2

-------------------------------------------

Razem płytki 35 x 35 = 88,90

Ogółem  P= P1 – P5 = 179,65 m2 = 180,0 m2


	M2
	180,0
	
	

	4
	01.02.04

KNR 2-31

0812/03
	Rozebranie oporu ławy betonowej podkrawężnikowej w ilości 0,065m3/mb: 2 

= 0,0325 m3/mb

V= 144,0 mb x 0,0325 = 4,68 m3


	M3
	4,68
	
	

	5.
	01.02.04

KNR 2-31

1509/06+1511
	Odwiezienie z rozbiórki krawężników, obrzeży, płytek i gruzu betonowego na odległość do 2 km       i ułożenie w stosy

V= 144,0 m x 0,104t + 142,0 m x 0,051t + 90,75 m2 x 4 x 0,0403 = 88,90 m2 x 8 x 0,0141t + 4,68 m3 x 2,10t = 56,71 t


	T
	56,71
	
	

	6.
	01.02.01
KNR 2-21

0110/09
	Karczowanie drzew wraz ze ścięciem i wywozem po ścięciu -  średnicy ( 42 cm wraz z wyrównaniem dołów
	Szt
	5
	
	

	7.
	08.01.01.

KNR 2-31

0402/04

+

0403/03
	Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu B-10 z oporem o wymiarach 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb
Uwaga !

Krawężnik ustawiony na wysokość 18 cm ponad jezdnię. 

Na zjazdach obniżony na wysokość 10 cm ponad jezdnię na długości 5 m i skosy z lewej i prawej strony na 2-ch krawężnikach ( po 2 mb)

Na przejściach dla pieszych krawężnik obniżony na wysokość 7 cm ponad jezdnię na szerokości przejścia i skosy z lewej i prawej strony na dwóch krawężnikach ( po 2 mb).

Ilość:

- strona prawa: od ul. Krótka + Bełska + Wyzwolenia

L1 = 37,0+3,0 + 4,50 + 25,0+4,50+15,0+36,0 = 125,0 m

- strona lewa – ul. Bełska od PKO do końca budynku drewnianego.

L2 = 47,0 m + 3,0 m = 50,0 mb

---------------------------------------------------

Razem  L = L1 + L2 = 175,00 mb


	Mb
	175,0
	
	

	8.
	08.03.01

KNR 2-31

0407/04
	Ustawienie obrzeża betonowego wibroprasowanego 8 x 25 cm na piasku z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Ilość:

- strona prawa: od ul. Krótka + Bełska + Wyzwolenia

L1 = 20,0m+4,50+3,0+10,0+38,0+22,0= 97,50m

- strona lewa – ul. Bełska od PKO do końca budynku drewnianego.

L2 = 26,0+ 8,0 x 2+15m = 57,0 mb

-------------------------------------------

Razem L = L1+L2 = 154,50 mb
	Mb
	154,50
	
	

	9.
	04.01.01

KNR 2-01

0206/02
	Wykonanie koryta dla wykonania podbudowy i nawierzchni chodnika w gr. kat. IV koparką 0,4 m3 z odwiezieniem urobku samochodami na odl. do 2km oraz koryta pod zjazdy   i parking

Ilość:

a) pod chodnik – głębokość 10cm (szerokość chodnika 1,50m i 2,0 m)

-  ul. Krótka

P1 = 21,0 x 1,50+3,0x 4,50+4,50x5,0x0,5 

      = 56,75 m2

-  ul. Bełska – str. prawa

P2 = 43,00x 2,00 = 86,00 m2

-  ul. Bełska – str. lewa

P3 = 26,00 x 2,00+ ( 6,0+3,0) x 0,5 x 2,00+(3,0+2,20) x 0,5x 5,20+ 15,00 x 1,50 

     = 97,02 m2

-  ul. Wyzwolenia:

P4 = 35,0 x 1,50 = 52,50 m2

----------------------------------------------------------

Razem pow. chodnika P=P1-P4 = 292,27 m2

V1 = 292,27 m2 x 0,10 = 29,23 m3

b) pod zjazdy-głęb.25 cm i pod parking głęb.35 cm

-  zjazdy 

do budynku Nr 6 P5 = (7,0 + 5,0 ) x 0,5 x 2,20 

    = 13,20 m2

za bud. Nr 11 – P6 = ( 7,0+5,0) x 0,5 x 6,0 

    = 36,00 m2

-------------------------------------------------------------

Razem zjazdy   49,20 m2 

-  parking 

P7 = 24,0 x 4,50 = 108,00 m2

Ilość robót ziemnych:

V2 = 49,20 m2 x 0,25+108,0 m2 x 0,35 

= 50,05 m3

-----------------------------------------------------------

Razem ilość robót ziemnych – V = V1+ V2 

   = 99,25 m3


	M3
	99,25
	
	

	10.
	04.01.01

KNR 2-31

0103/04


	Profilowanie i zagęszczanie dna koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem pod chodnik, zjazdy i parking

Ilość jak w poz. 9

a) pod chodnik

P = P1-P4 = 292,27 m2

b) pod zjazdy

P = P5 +P6 = 49,20 m2

c) pod parking

P = P7 = 108,00 m2

-------------------------------

Ogółem profilowanie  449,47 m2


	M2
	449,47
	
	

	11.
	04.04.04

KNR 2-31

0204/05/06
	Wykonanie podbudowy grubości w-wy 10 cm , po zagęszczeniu, z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm pod chodniki

Ilość jak w poz. 9a

P= P1 –P4 = 56,75 m2+ 86,0 m2+ 97,02m2+ 52,50 m2 = 292,27 m2


	M2
	292,27
	
	

	12.
	04.04.04

0204/05/06
	Wykonanie podbudowy grubości 30 cm po zagęszczeniu, w 2-ch warstwach po 15 cm, z tłucznia sortowanego 25– 60 mm i 25 – 40 mm pod zjazdy i parking

Ilość jak w poz. 9b

- pod zjazdy P = P5 +P6 = 13,20m2+ 36,0 m2 

   = 49,20 m2

- pod parking P= P7 = 108,00 m2

-------------------------------------------

Razem      157,20 m2


	M2
	157,20
	
	

	13.
	08.02.00

KNR 2-31

0511/02
	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości        6 cm typ „NOSTALIT” na podsypce cem. – piaskowej grub. 3-4 cm ( 200kg cementu na 1 m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem – kostka szara 90%, a  „grafit” – 10%

Ilość jak w poz. 11

P = 292,27 m2


	M2
	292,27


	
	

	14.
	08.02.00

KNR 2-31

0511/03
	Wykonanie nawierzchni zjazdów i parkingu              z kostki brukowej jak w poz. 13, lecz z kostki grubości 8 cm – kostka szara 90%, a „grafit” – 10% na obramowanie zjazdów i pasy rozdzielcze stanowisk postojowych parkingu

Ilość jak w poz. 12

P = 157,20 m2


	M2
	157,20
	
	

	15.
	08.01.01

KNR 2-31

0107/04
	Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku z betonu B-35 w ul. Krótka, Bełska i Wyzwolenia na szerokości 10 cm i grubości w-wy 15 cm

Ilość :

- strona prawa : od ul. Krótka + Bełska + Wyzwolenia

L1 = 37,0+ 3,0 +15,0+ 36,0 = 91 mb

- strona lewa : ul. Bełska

L2 = 47,0 + 3,0 m = 50,0 mb

-------------------------------------------

Razem L = L1 + L2 = 141,0 mb

V= 141,0 x 0,10 x0,15 = 2,12 m3


	m3
	2,12
	
	

	16.
	03.02.01a

KNR 2-31

1401/02/03
	Regulacja pionowa istniejącego w chodniku włazu kanalizacyjnego do poziomu wykonanej nawierzchni chodnika


	Szt
	1
	
	

	17.
	09.01.01
KNR 2-01

0510/01
	Obsianie nasionami traw wysepek zieleńca przed i za parkingiem wraz z humusowaniem przy grubości humusu 5 cm

Ilość: P = 3,0 x 4,50+ 13,0x4,50 x 0,5+ 6,0 x 2,50 x 0,5 = 50,25 m2 = 51,0 m2


	M2
	51,0
	
	

	18.
	07.06.02

KNR 2-31

0701/07
	Poręcze ochronne łańcuchowe – podwójne ze słupkami stalowymi ( 60,3 mm o rozstawie co 1,50 m

Ilość : 8,00 mb


	Mb
	8,00
	
	

	19.
	Kalk. własna
	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – w 4 egzemplarzach
	Kpl
	1
	
	

	
	
	Wartość robót netto
	
	
	
	

	
	
	Wartość robót z podatkiem VAT
	
	
	
	


Sporządził:

Załącznik  nr .II b

WYKAZ  CZYNNIKÓW  PRODUKCJI
DO  KOSZTORYSU OFERTOWEGO

	Poz.
	Wyszczególnienie czynników produkcji
	Jedn.
	

	1.
	Roboczogodzina
	zł
	...................

	2.
	Koszty pośrednie do R+S 
	%
	...................

	3.
	Koszty zakupu do M
	%
	....................

	4.
	Zysk  R+S + Kp
	%
	....................


.............................................................

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel oferenta)

Załącznik  nr 2        

OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1 

USTAWY PRAWO  ZAMÓWIEŃ

PUBLICZNYCH

Nazwa oferenta     ..............................................................................................

Adres oferenta      ...............................................................................................

Numer tel/fax  ....................................................................................................

Oświadczam, że :

1) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ,

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także potencjał techniczny oraz pracowników zdolnych do wykonania danego zamówienia ,

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  ...........................................................

Podpis

(upoważniony przedstawiciel oferenta)

Załącznik  nr  3

POTENCJAŁ  KADROWY

Nazwa oferenta ...........................................................................................

Adres oferenta  ...........................................................................................

Numer tel./fax..............................................................................................

	Nazwisko

Imię
	Wykształcenie

nr. uprawnień
	Proponowana rola

w realizacji

Zamówienia

	Lata     doświad czenia
	Opis doświadczenia

	
	
	
	
	


  ...........................................................

Podpis

(upoważniony przedstawiciel oferenta)

Zał. nr 4

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE

Nazwa oferenta .................................................................................................

Adres oferenta ...................................................................................................

Numer telefonu / fax .........................................................................................

Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia.

	Rodzaj robót/usługi
	Całkowita

wartość
	Wartość robót za którą oferent był odpowiedzialny
	Czas realizacji


	Nazwa zleceniodawcy
	Wymagania specjalne

	
	
	
	poczatek
	zakończ.
	
	

	
	
	
	
	
	
	


.................................................                                               ..................................................

         (miejscowość, data)                                                                       (podpis oraz pieczątka)

