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Projekt oswietlenia ulicznego

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

L

VW

Techniczne warunki przylaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S. A., Rejon
Dystrybucji Energii Sanok Znak: RDE4/ZP/Wz/108/163/2010 z dnia 2010-02-17
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Decyzja Nr 20/10
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Obowigzujgce przepisy i normy

Zlecenie inwestora

1. Zakres opracowania

Budowa: Oswietlenia ulicznego w m-ci Lobozew Dolny oraz Lobozew Goérny

2. Charakterystvka zasilania lamp oswietleniowych

¢ Napigcie zasilania 230V, 50 Hz

e Uklad sieci TN-C

3. Budowa linii o$wietleniowej

- Od stupa nr 13/2 zasilanego ze stacji transf. Lobozew 2 wybudowac¢ odcinek linii

kablowej nN YAKY 4x35mm? L=4/21m zasilajacy projektowana szafe o$wietleniows
w obudowie poliestrowo - szklanej na fundamencie betonowym. Szafe oswietleniowa
wyposazy¢ wg. rysunku nr 2. Proj. kabel zasil. szafe o$w. zabezpieczy¢ bezp.
stupowym z wkladka BIWTS 25A

Od w/w szafy oswietleniowej projektuje si¢ utozenie kabla YAKY 4x35 mm? dl.
628/871 m zasilajacego stanowiska stupowenr4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 151
16,17, 18, 19, 20, 21

Z szafy oswietleniowej proj. si¢ takze wyprowadzenie na stup nr 13/2 kabla YAKY
4x35mm’ L=4/21m do zasilania proj. odcinka linii napowietrznej AsXSn 4x35mm?
L=36/44m pomigdzy stupem nr 13/2 a proj. stanowiskiem oswietleniowym nr 1 na
stupie typu E 10,5/10.

Od stanowiska o$wietleniowego nr 1 nalezy wyprowadzié¢ YAKY 4x35 mm?

df. 74/101m zasilajacy stanowiska o$wietleniowe nr 2, 3, oraz YAKY 4x35 mm?
L=60/85m zasilajacy stanowisko oswietleniowe nr 1/1






Projekt oswietlenia ulicznego

—  Projektuje si¢ posadowienie 21 szt. stupéw oswietleniowych typu S-80SwAL z
wysiggnikiem AL-Y L=2 m oraz AL-Y L=1,5m (stanowisko nr 2, 3), 1 nowe
stanowisko o$wietleniowe na stanowisku shupowym typu E 10,5/6 na wysiggniku WLI11
L=1,5m na ktérych zamontowaé oprawy oswietlenia ulicznego typu OUSe 100 z lampa
WLS 100W. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm? zabezpieczajac je
wkiadkami 6A w zlgczach 1ZK oraz SV 19.25 na stanowisku nr 1.

Stupy z lampami numerowa¢ kolejno jak na rys. nr 1, na kazdym stupie nakleié
tabliczke WO (czarny napis na zotym tle). Tabliczki WO nalezy zamontowac takze
na przewodzie w przesle 2Pomi@dzy stupem nr 13/2 — a stupem o$w. nr 1 oraz na
kablach YAKY 4x35mm® na stupie nr 13/2 i stupie o$w. nr 1.

— Na stupie nr 13/2 oraz na stupie o$w. nr 1 zamontowa¢ ochronniki przepigciowe typu
GXO 0,66/5/B oraz GXO 0,66/5 zgodnie ze schematem ideowym rys. nr 2. Strony
wtorng ochronnikow uziemié a wartogé rezystancji uziemienia nie moze przekraczaé
wartosci 10Q2 .

— Na zejsciu ze shupa nr 13/2 oraz stupa o$w. nr 1 kable chronié rurg ochronng PCV
odporng na promieniowanie ultrafioletowe (gomy wlot zabezpieczy¢ rura
termokurczliwag typu RPK 52/20 ) — proponuje si¢ zastosowanie rury ochronnej typu
BE ¢ 50 firmy Arot.

Projektowany kabel uktada¢ w rowie o glgbokosci okoto 0,8 m na 10 em podsypce i nasypce
piaskowej, a nastepnie przykry¢ 25-cio centymetrowg warstwg ziemi oraz folig PCV koloru
niebieskiego (o szerokosci 25 cm). Wykop uzupetni¢ rodzimym gruntem.

W miejscu wejscia i przy wyijsciu kabla z ziemi oraz przy rurach ochronnych krzyzujacego sie
kabla z ewentualnym uzbrojeniem podziemnym (projektuje sie rury ochronne typu DVR i
SRS o srednicy ¢ 75 firmy ,,Arot”) pozostawi¢ zapasy po okoto 2,5 m.

Kolizj¢ kabla YAKY 4x35 mm? z placami o nawierzchni asfaltowej, brukowanej, drogami
dojazdowymi oraz wjazdami wykona¢ metoda podwiertu, kabel zabezpieczy¢ rurg ochronna
typu SRS o dhugosciach podanych na rys. nr 1.

Przed przystapieniem do robét inwestor winien uzyska¢ prawomocne pozwolenie na budowe
urzadzen energetycznych. Calos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

4. Uklad sterujgco — pomiarowy

Do sterowania o$wietleniem drogowym projektuje sie ukiad sterujgco - pomiarowy (zegar
sterujgcy z mozliwoscia catorocznego programowania + licznik kWh 1-fazowy)
zlokalizowanego w proj. szafie o$w. zgodnie ze schematem ideowym.

5. System ochrony od porazen.

Siec zasilajaca w uktadzie TN-C. Projektuje sie wykonaé dodatkowo uziemienie punktu
ochronno-neutralnego jak pokazano na rys. nr 2, w szafie oswietleniowej oraz w
stanowiskach o$wietleniowych nr 1/1, 3. 4, 7, 11,14, 17, 21 Wartos$¢ rezystancji
uziemienia winna by¢ mniejsza lub réwna 5 Q. Dokona¢ rozdziatu PEN na PEi N w
kazdym stupie.



Projekt oswietlenia ulicznego

6. Obliczenia :

Y/

Catkowita moc opraw wynosi :

P =22 x 100W = 2200W

h 74

Jednofazowy prad obcigzeniowy wynosi

P 2200

] = = = 10,28/‘1
Uxcosg 230x 0,93

» Obliczanie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej — szybkie wylaczanie

Zatozenie: zwarcie 1-faz w na zaciskach pradowych w stanowisku o$wietleniowym nr 21.

Dane obwoddow zwarcia:

L.p. Nazwa czesci obwodu R(Q) X(€2)
1. Transformator 15/0,4 kV ; S=160 kVA 0.0126 0,0469
2. | YAKY 4x35mm” 2 x L=871m 1,51 0,14

Razem 1,5226 0,187

Zy =+ R?+X2=,/1,52262 + 0,1872 = 1,534[Q)]
Z =1,25x%xZy =1,25 x 1,534 = 1,92[Q]

Z =1.92[qQ]
Dla zabezpieczenia przedlicznikowego S301 B16 z charakterystyki dlat= 04 s
odczytany prad I, =80A

Z X Iy < Uy — warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Zx1,=192x80=1536V

153,6 V < 230V — warunek spelniony




Projekt oswietlenia ulicznego

» Obliczanie spadku napigcia na odcinku stacja transf. — stanowisko nr 21

Al _200-P-1 200
%" y.5-UZ  33.35:2302

(2200 - 80 + 1800 - 20 4+ 1700 - 41 + 1600 - 49 + 1500 - 68 + 1400 - 48 + 1300
45+ 1200 - 45+ 1100 - 43 + 1000 - 53 + 900 - 39 + 800 - 48 + 700 - 67 + 600
*754+ 50049 +400-39+300-42+ 20045+ 100-43 = 3,18%

3,18% < 5% — warunek spetniony

Sanok 2011




ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW

1. [ YAKY 4x35mm’ 1099 m
2. | AsXSn 4x35mm’ 44 m
3. | Folia kablowa szer. 0,25 m kol. niebieski 870 m
4. | Piasek 45 m’
5. | Rura ochronna DVR ¢75 280 m
6. | Rura ochronna SRS ¢75 16 m
7. | StupE 10,5/6 1 kpl.
8. | Ustoja + obejma OU-1 1 kpl.
9. | Wysiegnik WL11/E L=1,5m 1 kpl.
10. | Hak SOT 21.116 2 szt.
11. | Uchwyt koncowy SO 118.4258 2 szt.
12. | Zacisk pradowy 10-95 2 83t
13. | Zacisk SLIP 22.12 6 szt.
14. | SV 29,253 1 szt.
15. | Bezp. stupowy BNU + wkladka BIWTS 25A 1 szt.
16. | Wkiadka BIWTS 6 A 1 szt,
17. | GXO 0,66/5/B + uziom tasmowo pretowy 2 kpl.
18. | GXO 0,66/5 + uziom tasmowo pretowy 1 kpl.
19. | Fundament betonowy F150/200 21 szt.
20. | Shup uliczny S-80SwAL 21 szt
21. | Wysiegnik rurowy AL-Y L=2m 21571,
22. | Oprawa osw. OUSe 100W 22 szt
23. | Lampa WESHOOW- | F 22 szt.
24. | IZK-4-01 21 szt,
25. | IZK-4-02 42 szt.
26. | IZK-4-03 2] szt.
27. | Uziom taSmowy bednarka ocynkowana FeZn 25x4 200 m
28. | Sonda uziemiajaca L=1,5m 20 szt.
29. | Szafa o$wietleniowa w obudowie ZL1w1+ fundament betonowy 1 kpl.

Wwyposazona wg. rys. nr 2
30. | S301 C20A 1 szt
31. | Obudowa S-5 2 szt.
32. | Obudowa S-12 1 szt.
33. | Tablica licznikowa 1f 1 szt.
34. | S301 B6A 1 gzt
35. | S301 B16A 2 szt.
36. | Stycznik ES240 40A 1 szt.
37. | Zegar Talento 892 1 szt
38. | Przelacznik 0-R-A 1 szt.
39. | LgY 10mm® 6 m
40. | LgY 2.5 Sm
41. | YDY 3x2,5 240 m
42. | Wkiadka bezpiecznikowa D01gF 6A 21 szt
43. | Listwa 4x35mm’ 3 sz,
. "ELAUD"
polanski
-Gh/83
18-{el.Y013) 4640075



PGE Dystrybucja Rzeszéw sp. z 0.0  Spotka zarejestrowana Sanok, dnia 2010-02-17
Rejon Dystrybucji Energii » przez Sad Rejonowy w Rzeszowie
1 X1l Wydzial Gospodarczy

S k :
piisiogo 138,30500 Sanok | K s ) koot o
Znak: RDE4/ZP/Wz/108/163/2010 Whnioskodawca:
WARUNKI PRZYLACZENIA 83%??\7%%%5&1 DOLNE
do sieci elektroenergetycznej KOPERNIKA 1 X
o napigciu 230/400 V 38-700 USTRZYKI DOLNE

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r. w sprawie szczegblowych warunké
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z dnia 29.05.2007 r., poz. 623 z p6zn. zm.),,
odpowiedzi na wniosek z dnia 2010-02-02 (data wpltywu 2010-02-04) Rejon Dystrybucji Energii Sanok okre$
warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej 230/400 V, jakie nalezy spetnic¢, aby umozliwi¢ pobor moc
przylaczeniowe] w wysokosci 2 kW w ukladzie 1-fazowym (planowana rocznie ilo$¢ energii elektryczn
pobieranej 4000 kWh) przez obiekt: oswietlenie drogowe; lokalizacja - LOBOZEW GORNY ..

1. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA ,
1.1. Zasilanie podstawowe z sieci nN zasilanej ze stacji transf. LOBOZEW GORNY 1 (544) i

LOBOZEW 2 (542)

- od rozdzielni nN na poszczeg6lnych stacjach transf. wybudowa¢ odcinki o$wietlenia drogowego
podwieszonego na istniejacej sieci nN lub wydzielonego linig napowietrzng lub kablowg . Do budowy
linii stosowac oprawy oswietleniowe sodowe z tyrystorowym uktadem zaptonowym , stupy
o$wietleniowe  wg typowych rozwigzan katalogowych , przewdd AsXSn 2x lub kabel YAKY 4x o
przekrojach wg  obliczen , min. 35 mm’

- zasilanie lamp wykona¢ poprzez zabezpieczenie w wkladka Bi Wts 6 A

- dla ochrony przeciwprzepigciowej stosowaé ograniczniki przepig¢ GXO 0,66/5

- dla sterowania o$wietleniem drogowym projektowaé uklady sterujaco - pomiarowe ( zegar sterujacy z
mozliwoscia catorocznego programowania + liczniki kWh 1-fazowe ) - lokalizacja - w SR na
poszczegblnych stacjach transf.

Budowe urzadzen energetycznych realizuje Wnioskodawca wlasnym kosztem i staraniem.
Wybudowane urzadzenia stanowié bedg " Wlasno$é Odbiorcy ". Nalezy je wyraznie oznakowa¢ jako
" WO " poprzez wywieszenie stosownych tablic. Zasilanie wykonaé poprzez zabezpieczenia z
wkiadkami o warto$ci o jeden stopien wyZszej niz zabezpieczenia przedlicznikowe.

UWAGA: jezeli istniejace slupy linii nN nie spelniajg kryteriéw wytrzymaloSciowych nalezy je
przebudowaé. Przebudowy dokona RDE Sanok na koszt Gminy Ustrzyki Dolne po podpisaniu

umowy o przebudowe.
W tych przypadkach dokumentacja techniczno - prawna winna by¢ opracowana na

PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z o .0. jako inwestora.

1.2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia
rozdzielniach nN na stacjach transf. w kierunku instalacji odbiorcy.
1.3. Uklad pomiarowy: ukiad bezposredni, licznik kWh jednofazowy .

jak wpkt 1.1
1.4. Zabezpieczenia gléwne przedlicznikowe dobrane wedlug obliczen do wielkosci mocy przylaczeniowej

maks. wg obliczen . Zabezpieczenia zamontowac przed uktadami pomiarowymi.
1.5. Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej tg ¢ <0,4.
1.6. Sieé zasilajaca niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C. W instalacji odbiorczej nalezy zastosow:
odpowiedni dla tego typu ukfadu system 1 urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.
7. Przedmiotowe warunki przylaczenia okreslaja dostarczenie energii elektrycznej w warunkac
standardowych.
8. Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajacych zakiécenia do sieci It
instalacji innych odbiorcow.

2. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

2.1. Podmiot przylaczany do sieci zalicza si¢ do V grupy przylaczeniowe;.

2.2. Caly zakres prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm i obowiazujgcych przepisow. o

2.3. Okreslony w warunkach zaﬁres prac zwiazanych z przylaczeniem nie oznacza, ze ich realizacja s]{)oczyv
wylacznie na wnioskodawcy. Warunkiem przystapienia do realizacji jest zawarcie umowy o przylaczen

Warunki przylaczer

Znak: RDE4/ZP/Wz/108/163/2010, strona |



2.4,

3. In

okreslajacej wzajemne prawa i obowiazki stron, tj. Przedsigbiorstwa Energetycznego i Podmiotu
Przylaczanego. Projekt umowy zostal zalaczony d]o niniejszych warunkéw. W sprawie umowy
%rzy%qczeniow}eii prosimy kontaktowac sie z:
espolem ds. Przylaczen RDE Sanok, tel. 0-13 46 555-36, 37, 39.

Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej nastapi po zrealizowaniu warunkéw przytaczenia i-zawarciu
umowy kompleksowej zawierajacej postanowienia umowy sprzedazy energii elekirycznej i umowy o
swiadczenie ustug dystrybucji albo dwoch odrgbnych umoéw: o $wiadczenie ustug dystrybucji oraz
sprzedazy energii elektryczne;j.

formacje dodatkowe:

— Ochrone E!:)rzr:eciw orazeniowa zrealizowa¢ zg z PN-IEC-60364.

- Sie¢ PG

Dystrybucja Rzeszow Sp. zo.0. nie zapewnia bezprzgrwow?{i dostawy energii elektrycznej. Dla
urzadzen nie znoszacych przerw w zasilaniu projektowaé awaryjne zrddlo zasilania.

4. TERMIN WAZNOSCI WARUNKOW PRZYLACZENIA - 2 lata od daty wydania.
5. ZALACZNIKI - projekt umowy przytaczeniowej U-3.

Otrzymuja:
1 x Adresat

1 xZP

Zgodne z oryginalem

rEUSICBIORS TW,
Aok Biope.)

i, ) laris:
Alr

Warunki przytaczenia

Znak: RDE4/ZP/Wz/108/163/2010, strona 2/2



PGE Dystrybucja S.A.

Qddziat Rzeszéw

Rejon Dystrybucji Energii Sanok
P Lipifskiego 138, 38-500 Sanok

GE tel. 13 465 54 00

Sanok, 2011-03-15
Znak: RDE4/ZP/108/1635/2011

Do: GMINA USTRZYKI DOLNE
USTRZYKI DOLNE, KOPERNIKA 1
38-700 USTRZYKI DOLNE

Dotyczy: zmiany warunkoéw przytaczenia znak: RDE4/ZP/\Wz/1 08/163/2010

z dnia 2010-02-17

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.02.2011r. w sprawie jak w tytule Rejon Dystrybucji
Energii Sanok wyraza zgode na zmiang przedmiotowych warunkéw w nastepujacym
Zakresie:

1.1.

2

Zasilanie podstawowe z sieci nN zasilanej ze stacji transf. LtOBOZEW 2 (542 )
- od stupa nr 13/2 wybudowaé odcinek linii kablowej YAKY 4x o przekroju wg
obliczen , min. 35 mm , diugosci wg projektu
- kabel wprowadzi¢ do wolnostojacej SO
- wybudowa¢ odcinki o$wietlenia drogowego wydzielonego linig napowietrzna lub
kablowg . Do budowy linii stosowaé oprawy oswietleniowe sodowe z
tyrystorowym uktadem zaptonowym , stupy” o$wietleniowe wg typowych
rozwigzan katalogowych , przewéd AsXSn 2x lub kabel YAKY 4x o
przekrojach wg obliczers , min. 35 mm?
- zasilanie lamp wykonaé poprzez zabezpieczenie w wktadkag Bi Wts 6 A
- dla ochrony przeciwprzepieciowej stosowaé ograniczniki przepieé¢ GXO 0,66/5
- dla sterowania o$wietleniem drogowym projektowac ukfady sterujgco -
pomiarowe ( zegar sterujacy z mozliwoscig catorocznego programowania +
liczniki kWh 1-fazowe ) - lokalizacja - w SO

Budowe urzadzen energetycznych realizuje Wnioskodawca wiasnym
kosztem i staraniem. Wybudowane urzadzenia stanowi¢ beda " Wiasnoséé
Odbiorcy “. Nalezy je wyraznie oznakowaé jako " WO " poprzez wywieszenie
stosownych tablic. Zasilanie wykonaé poprzez zabezpieczenia z wkiadkami o
wartosci o jeden stopier wyzszej niz zabezpieczenia przedlicznikowe.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na stupie w kierunku
instalacji odbiorcy.

Pozostafe punkty warunkéw przytaczenia znak: RDE4/ZP/Wz/108/163/2010 z dnia
2010-02-17 bez zmian.

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie- z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapital
zakiadowy: 9 730 742 890 zi w peini oplacony.

waww praduetnub iria ml



W zatgczeniu przesytamy dwa €gz. aneksu do umowy nr 0042234

Otrzymuija:
1 x Adresat + aneks
1xZP

PGE Dystrybucja Spoika Akcyjna zgicdzibq w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A, KRS 0000343124 Sad Rejonowy L ublin-
Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wyadziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapital
zaktadowy 9730742 890 z w peini opfacony.
www paedvstrvbucia. pl



g PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw
Rejon Dystrybucji Energii Sanok
38-500 Sanok ul. Lipinskiego 138
tel.: 013 465 54 00, fax.: 013 465 54 02

) Sanok, 28.07.2011 .
PROTOKOL nr 91/OM/2011
z posiedzenia KOPP przy RDE Sanok odbytego w sprawie uzgodnienia projektow
budowlanych:

1. Projekt budowy o$wietlenia drogowego w miejscowosci tobozew Goérny i tobozew Dolny.
Whnioskodawca Gmina Ustrzyki Dolne.
Projekt opracowat El-Bud

Komisja w skiadzie:

1. Jan Gagatko - przewodniczacy

2. Andrzej Szafran - Z-ca przewodniczgcego
3. Tomasz Dydek - sekretarz

4. Artur Glazer - czlonek

5. Jacek-Malmur - cztonek

Uwagi do projektow:
Ad. 1 )
- na—schemacie ideowym bezpiecznik stupowy winien by¢ projektowany na kablu
zasilajgcym-proj. szafe oswietleniowa. Ponadto nie zaprojektowano-montazu ogranicznika
przepiec przy -wyprowadzeniu kabla oswietleniowego: (zaticznikowego)-na-stup nr 13/2.

Whiosek-komisii:
— projektnr 1 uzgadnia si¢ pod warunkiem uwzglednienia:wiw-uwag;

Termin-waznosci.uzgodnienia projektow ustala si¢ do-dnia28:07.2013 r.

Podpisy cztonkow-komisiji:
Przewodniczgcy:

1. . 2.
_Jan Gagatko
o I T v, N .
4. ...
L
Oswiadczenie

Os$wiadczam, ze uwagi zawarte w protokole z posiedzenia KOPP przy

RDE Sanok nr 91/0M/2011 z dnia 28.07.2011 r. zostaly poprawione.
PRZEDSIERIOAEIWO ykifivs| AN &1 BUD"
Klerownli | Hrgipidowania-Nadzon

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 38-500 Sanok, .
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzia!
Gospodarczy KRS, NIP: 846-25- 93- 855, REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 730 742 890 zi w petni oplacony
www. pgedystrybucja.pl



REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ

RZGW . WKRAKOWIE
| E: ZARZAD ZLEWNI SANU Z SIEDZIBA W PRZEMYSLU
ul. Wybrzeze Ojca Sw. Jana Pawla 11 6 ) Sekretariat: (0-16) 670-38-08
: 37-700 Przemysl (0-16) 670-26-95
- skrytka pocztowa 638 A © fax: (0-16) 670-38-08 wew.24
NZP-514/w-pr/V/9/11 Przemys, dnia 1.02.2011 r.

Przedsig¢gbiorstwo Budowlane ,,EL-BUD”
Czeslaw Stasicki
ul. Bema 1a, 38-500 Sanok

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarzad Zlewni Sanu z/s w Przemyslu

nie wnosi uwag do przekro
bez nazwy (dz. nr ew. 253)

czenia przewodem izolowanym napowietrznym o$wietlenia drogowego potoku

w m. Eobozew Dolny, gm. Ustrzyki Dolne.

W operacie nalezy podaé kilometr przekroczenia potoku.

Wszelkie szkody w obrgbie przekroczenia Inwestor usunie na wlasny koszt.
O terminie rozpoczecia i zakoficzenia rob6t powiadomié administratora cieku.
Szczegblowa lokalizacja zgodnie z dokumentacja.

Dyrektor RZGW w Krakowie nie odpowiada za szkody powstate w inwestycji spowodowane splywem

wéd 1ub kry.

Jednoczesnie tut. Zarzad informuje, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 17 grudnia
wych wéd powierzchniowych lub ich czesci stanowigcych wilasnosé publiczng

2002 r. w sprawie $rédlado

(Dz.U.03.16.149 z dnia 4 lutego 2003 r.) RZGW w Krakowie nie sprawuje praw wiascicielskich w stosunku

-, do dziatki nr ewid. 253.
W zwiazku z powyzszym, tut. Zarzad przystapi do sprostowania blgdnego zapisu w operacie ewidencji
gruntow,
z up. Loy Uyrekiora RZGW w Krakowie
Gléwny Specislista diseepodarki Wodnej
mgy iz, Mflrek Janusz
Otrzymuja:
_1.Adresat + zal.
2. NW Lesko + zal.
3.RZGW Krakéw
4.a/a

Regon: 357113561
NIP: 676-21-29-876

www.kmkow.rzgw.gov;pl
e-mail: hip@krakow.rzgw.gov.pl
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Miejsce i data: Ustrzyki Dolne, 07 grudzien 2010 |

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE
"ELBUD" CZESLAW STASICKI
NIP: 6871073442
38-500 Sanok ul. Bema 1A

Wasz znak: - z dnia:
Whniosek nr GN.7442-256/10 z dnia 2010.12.02
Data posiedzenia ZUDP: 2010.12.02

OPINIA

Na podstawie art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

(lednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027), § 11 ust 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego |
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U z 2001 r. Nr 38, poz. 455) oraz Zarzgdzenia Starosty
Bieszczadzkiego z dnia 5 stycznia 2009 r. Nr 1/09

UZGADNIA

Projekt oSwietlenia drogowego

Lokalizacja obiektu: Obreb: tobozew Dolny i tobozew Gorny

Inwestor realizowanego obiektu: GMINA USTRZYKI DOLNE

38-700 Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1

Uwagi i zalecenia wniesione do protokotu z posiedzenia ZUDP NR . GN.7442-256/2010 w dniu 2010.12.02

Zalecenia:
1. Pozytywna opinia dokumentagji projektowej jest jedng z opinii wymaganych do pozwolenia na budowe.
ktorg wydaje wiasciwy organ ds. nadzoru budowlanego.
2. Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych, po uzyskaniu pozwolenia na budowe, jest wytyczenie w
terenie projektowanej budowli przez uprawnionego geodete art. 27 ust. 2 pkt 2 (Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne jednolity tekst Dz.U.Nr 240 poz. 2027 z 2005 r.).
3. Po zakonczeniu budowy obiektu (w przypadku urzadzen podziemnych — przed ich zasypaniem) inwestor

zobowigzany jest zlesi¢ inventaryzacje powykonawcza uprawnionemu geodecie art. 27 ust. 2 pkt 21 3
(Prawo Geodezyjne i Kartogrzficzne jednolity tekst Dz.U.Nr 240 poz. 2027 z 2005 r.).

4. Uzgodnienie dokumentacj zacnowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii

Uwagi wynikajace z protokolu posiedzenia ZUDP:

- Bez uwag

Nie podiega oplacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16.11 2006r o opiacie skarbowej (Dz. U. Nr 255, poz. 1635) z uwagi na Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004r w sprawie wysokosci oplat za czynnosci geodezyjne 1 kartograficzne oraz udzielanie informacji. a takze za
wykonywanie wyrysow i wypisow z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333)

s g,
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PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE
"ELBUD" CZESLAW STASICKI
NIP: 6871073442
38-500 Sanok ul. Bema 1A

Woasz znak: - z dnia: 2011.04.18
Whiosek nr GN.6330.111.2011 z dnia 2011.04.18

OPINIA

Na podstawie art. 27 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), § 11 ust 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowe] (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) oraz Zarzadzenia Starosty
Bieszczadzkiego z dnia 5 stycznia 2009 r. Nr 1/09

UZGADNIA
Projekt oswietlenia drogowego.

Lokalizacja obiektu: Obregb: Lobozew Dolny, dz.: 217, 252, 253, 475

Inwestor realizowanego obiektu: PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE "ELBUD" CZESLAW STASICKI
38-500 Sanok ul. Bema 1A

UWAGI | ZALECENIA do opinii WG. GN.6330.111/2011

Uwagi i zalecenia:

1. Pozytywna opinia dokumentacji projektowej jest jedna z opinii wymaganych do pozwolenia na budowe,
ktorg wydaje wtasciwy organ ds. nadzoru budowlanego.

2. Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych, po uzyskaniu pozwolenia na budowe, jest wytyczenie w
terenie projektowanej budowli przez uprawnionego geodete art. 27 ust. 2 pkt 2 Prawo geodezyjne |
kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287).

3. Po zakonczeniu budowy obiektu (w przypadku urzgdzen podziemnych — przed ich zasypaniem) inwestor
zobowigzany jest zleci¢ inwentaryzacje powykonawcza uprawnionemu geodecie art. 27 ust. 2 pkt 21 3
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287).

Uzgodnienie dokumentacji zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii (Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02.04.2001r. Dz.U. Nr 38 poz. 455).

Inne uwagi i zalecenia wynikajace z protokotu posiedzenia ZUDP:
Bez uwag.

Nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16,11.2006r o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 255, poz. 1635) z uwagi na Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004r w sprawie wysokosci oplat za czynnosci geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a takze za
wykonywanie wyrysow 1 wypisow z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333)

mgr inz. Mietzystaw/Darccha

PR
Inspoh %eﬁ okumentarftacil Projektowych

Uz



