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I. CZESC OPISOWO — OBLICZENIOWA A0

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego
YAKY 4x35mm?* w miejscowosci Ustrzyki Dolne ul. Bieszczadzka na dz. nr 2047/1, 2105/1, 2001,
2013, 2027, 2045/3. Zasilanie projektowanych szaf odwietlenia ulicznego zlokalizowanych
na dz. nr. 2027 z istniejacych ZK-349 i ZK-343.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowy z inwestorem — Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
Katalogi szczegétowe urzadzen
Uzgodnien wstepnych w sprawie zakresu robot i rozwigzan technicznych
WP nr RE4/RP/Wz/233/1007/2013
Wytycznych Inwestora
® Inwentaryzacji istniejacych sieci energetycznych dokonanych w terenie
© Obowigzujacych norm i przepiséw, a w szczegélnosci:
© Normy PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
Normy PN-EN-13201:2007 Oswietlenie drég.
PN —IEC 60364 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"
Standardy urzadzen elektrycznych PGE Dystrybucja S.A.
Prawo budowlane wraz ze szczegdétowymi postanowieniami dotyczacymi
warunkéw technicznych zawartych w odpowiednich rozporzadzeniach
e  Zgod wtascicieli na przeprowadzenie linii energetycznej
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3. OPIS TECHNICZNY Z/ 0
1
3.1. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ na glebokosci 80cm bezposrednio na dnie wykopu bez podsypki
piaskowej jedynie jezeli grunt jest piaszczysty, bez ostrych przedmiotéw (np: ostry zwir,
kamienie, itp.), w pozostatych przypadkach kable nalezy uktadaé¢ na warstwie piasku
0 grubosci, co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci,
co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu, co najmniej 15cm, nastepnie
przykry¢ folig oznaczeniowq z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtoéé folii od
kabla, co najmniej 25cm.

Uwaga! - O koniecznosci wykonania podsypki i zasypki piaskowej zdecyduje inspektor
nadzoru. Inspektor oceni grunt po wykonaniu wykopu. Wstepne ogledziny gruntu na
powierzchni dajg podstawe do stwierdzenia, iz nie bedzie koniecznoici wykonania
dodatkowej podsypki piaskowej. Ale ocena moze by¢ dopiero precyzyjna po wykonaniu
wykopéw. Kable ufozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz miejscach
charakterystycznych, np. skrzyzowaniach, wejéciach do rur, itp. Oznaczniki w formie
opasek z tworzywa sztucznego winne zawierac informacje o kablu (napisy wykonane
w sposob trwaly przez wyttoczenie).

3.2. Linia kablowa oswietlenia ulicznego

3.2.1 Linia kablowa zasilana ze ztgcza ZK - 349

Zgodnie z WP nr RE4/RP/Wz/233/1007/2013 zaprojektowano linie kablowg od
istniejacego  zfacza  ZK-349, obok ktérego zaprojektowana jest szafka
oswietleniowa SO-12 typu SO-1C do zasilania i sterowania oéwietleniem ulicznym,
ktéra nalezy oznaczyé metalowa tabliczka zawierajagcg numer szafki o czarnym
kolorze napiséw na biatym tle, oraz nalezy umiesci¢ pod nig tabliczke okreslajaca
wilasnos¢ odbiorcy WO o napisach czarnych na zéftym tle. Zasilanie nowo
projektowanej szafki oswietleniowej odbywaé sie bedzie ze ztacza ZK-349, w tym
celu naleiy ze ztacza wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x35mm? i wprowadzi¢ do nowo
projektowanej szafki SO-12 =z ktorej w kierunku latarni 3/12 prowadzi¢ linie
kablem YAKY 4x35mm2. Kabel zasilajacy nalezy prowadzi¢ przelotowo przez
projektowane stupy oswietleniowe. Lokalizacje stupéw i trasy ufozenia kabla
przedstawiono na rys. E-1. W miejscach skrzyzowania projektowanej linii z
istniejacym uzbrojeniem terenu kable nalezy chronié¢ rurami ochronnymi typu
AROT DVK 75, natomiast skrzyzowania kabli z ciggami jezdnymi nalezy wykonaé
metoda podwiertu z zastosowaniem rur AROT SRS 75 wg. rys. E-1. Przy latarniach
pozostawiac zapas kabla (ok. 1,5 m). Zacisk PEN projektowanej latarni nr 1/12,
10/12, 18/12 podlega uziemieniu ochronnemu o Ruz<10 Q. Zaleca sie utozenie
uziomu tasmowo pretowego TP 2x6 wykonanego z bednarki ocynkowanej FeZn
25x4 oraz pretéw uziemiajgcych @18, dt. 6 m.

3.2.2 Linia kablowa zasilana ze ztgcza ZK — 343

Zgodnie z WP nr RE4/RP/Wz/233/1007/2013 zaprojektowano linie kablowa od
istniejacego  zfacza  ZK-343, obok ktérego zaprojektowana jest szafka
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oswietleniowa SO-13 typu SO-1C do zasilania i sterowania oéwietleniem ulicznym, 77/4(/
ktéra nalezy oznaczy¢ metalowa tabliczka zawierajaca numer szafki o czarnym
kolorze napiséw na biatym tle, oraz nalezy umiesci¢ pod nig tabliczke okreslajgcy
wiasnoé¢ odbiorcy WO o napisach czarnych na z6ttym tle. Zasilanie nowo
projektowanej szafki oswietleniowej odbywa¢ sie bedzie ze zfacza ZK-343, w tym
celu nalezy ze ztacza wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x35mm? i wprowadzi¢ do nowo
projektowanej szafki SO-13 z ktérej w kierunku latarni 8/13 prowadzi¢ linie
kablem YAKY 4x35mm2. Kabel zasilajacy nalezy prowadzi¢ przelotowo przez
projektowane stupy oswietleniowe. Lokalizacje stupéw i trasy ufozenia kabla
przedstawiono na rys. E-1. W miejscach skrzyzowania projektowanej linii z
istniejagcym uzbrojeniem terenu kable nalezy chronié¢ rurami ochronnymi typu
AROT DVK 75, natomiast skrzyzowania kabli z ciggami jezdnymi nalezy wykonac
metodg podwiertu z zastosowaniem rur AROT SRS 75 wg. rys. E-1. Przy latarniach
pozostawiac zapas kabla (ok. 1,5 m). Zacisk PEN projektowanej latarni nr 1/13,
18/13, podlega uziemieniu ochronnemu o Ruz<10 Q. Zaleca sie utozenie uziomu
tasmowo pretowego TP 2x6 wykonanego z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 oraz
pretow uziemiajgcych 318, df. 6 m.

3.3.  Uktad pomiarowo - sterujacy

Do zasilania i sterowania obwodami oswietleniowymi na ul. Bieszczadzkiej przewidziano
szafki oswietleniowe SO-1C. Projektuje sie szafy w obudowie termoutwardzalnej, ktére
nalezy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie w miejscu jak pokazano na planie
wg rys. E.1. Szafka bedzie sie sktada¢ z pola zasilajacego ze ztacza kablowego, pola
pomiarowego, pola sterujacego i odptywowego. Zabezpieczenie przedlicznikowe w SO—12
i SO-13 stanowi¢ bed3 bezpieczniki typu S303C o wartoéci 6A. Okreélone pola
energetyczne nalezy wyposazy¢ w osprzet modutowy zgodnie ze schematem
przedstawionym na rys. E-2. i E-3. Szafki nalezy wyposazy¢ w liczniki energii 3 — fazowe, 1
— taryfowe, zegary sterujgce typu TALENTO 892 sprzgzone z modutami stycznikéw oraz
pozostate aparaty umozliwiajgce reczne sterowanie oéwietleniem.

3.4. Latarnie

Projektuje sie stupy stalowe ocynowane rurowe S-80PC z wysiegnikiem
ST/1R/1,0m/@48/10°. Stupy nalezy montowaé na fundamentach F150/200.

Kazdy stup oznaczy¢ tabliczka metalowa z numerami wg. rys. E-1 z napisami w kolorze
czarnym na zottym tle.

3.5. Oprawy oswietleniowe

CUOpEL LED 72 W
Oswietlenie nalezy zrealizowaé oprawami fir:
—2048— (ﬁ%—k&tﬂegew%ﬁ%%)wykﬁmnyeh—w#Hhﬂe—achmﬁanfﬁfodfamrswmﬂa -
- ¢ M- umieszczonymi na
wysuggmkach na stupach o wysokosa 8m firmy ELEKTROMONTAZ Rzeszoéw. Oprawy zasilié
przewodem YDYzo 3x2,5mm2 uktadanym wewngtrz stupa od ztacza kablowego typu 1ZK
zabezpieczajac wktadka topikowa DO1 gL 2A.
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3.6.  Ochrona przeciwporazeniowa

W opracowaniu przewidziano potaczenie mostkiem 1xDY10mm2 pomiedzy zaciskiem
ztacza kablowego 1ZK oraz zaciskiem ,PE” stupa. Oprawa Schreder NANO 2 nie wymaga
dodatkowej ochrony, poniewaz wykonana jest w Il klasie ochronnodci.

Zasilanie szafek o$wietleniowych wykonaé jako 4 — przewodowe z bednarkg typ FeZn 25x4
i wyposazyc po stronie odbiorcéw w listwy PE i N. Wszystkie czesci przewodzace winny
by¢ trwale podtaczone do przewodu PE.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Dobér przewodu i zabezpieczen linii kablowej oéwietlenia ulicznego
zasilanego ze ztgcza ZK - 349

18 opraw 0,1kW

P;=18x0,1= 1,8[kW],

P = 2200 3,1 [A] — prad w catym obwodzie oswietleniowym

b= = —
ghe V3xUnxcosp 578

P 100 4 ; :
IL= e e 0.5 [A] — prad w obwodzie pojedynczej oprawy

Wspétczynnik pradu rozruchowego - 1,6

lr=1,6 X lopc = 1,6 x 3,1 =5 [A] — prad ptynacy w catym obwodzie oswietleniowym
lb=1,6xI.=1,6x0,5=0,8 [A]

Dobér zabezpieczen
Przewéd YDY 3 x 2,5mm?* — g4 = 26 [A] dobrano zabezpieczenie I,; DO1 gl 2A

Idd > 'bl > ip
Przewdd YAKY 4 x 35mm? — lgg = 135 [A] dobrano zabezpieczenie I, S303B 6A
lag > o2 > 1,

Spadek napiecia

_ PXLX100
"y xsxUf2

=0,5 [%]

AUgop = 5 [%] — dopuszczalny spadek napiecia

Warunek zostaf spetniony

e
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4.2. Dobor przewodu i zabezpieczen linii kablowej oéwietlenia ulicznego
zasilanego ze ztgcza ZK - 343

18 opraw 0,1kW

Pz=18x0,1= 1,8[kW],

P __ 1800 __
v’SxUnxcosq) ~ 578

lobe =

3,1 [A] - prad w catym obwodzie o$wietleniowym

P 100
" Unxcosp 230 x0,85

= 0.5 [A] - prad w obwodzie pojedynczej oprawy

Wspétczynnik pradu rozruchowego - 1,6

lr=1,6 X lobc = 1,6 x 3,1 =5 [A] — prad ptynacy w catym obwodzie o$wietleniowym
b=16x1=16x0,5=0,8 [A]

Dobdr zabezpieczen
Przewdd YDY 3 x 2,5mm? — lyq = 26 [A] dobrano zabezpieczenie I,; DO1 gl 2A

lgg > b1 > 1
Przewéd YAKY 4 x 35mm? — 144 = 135 [A] dobrano zabezpieczenie I,» S303B 6A
lag > 1oz > I

Spadek napiecia

_ PXLx100

Ty xsxUf2 = 0,5 [%]

AUyop = 5 [%] — dopuszczalny spadek napiecia
AU< AUde

Warunek zostat spetfniony
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOWE
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m|szt.|kpl.|szt.|szt. |szt.| szt. | szt. |szt.| m |szt.| m |szt.|szt szt.|szt.|szt.!m| m | szt. | m® m |m| m
ZK-349 3
szafa oswietleniowa SO-12 5 0,1 il 1| 6| 18
latarnia nr 3/12/W0O 34 1 1} 4 1 1 1 i P 2 1 2 1] 1 10 4| 2,3 29
latarnia nr 2/12/W0O 35| 1 1] 1| 1} 1 1 1 2 8 1] 2] 1] 1 10 4] 2,4 30
latarnia nr 1/12/W0O 35 1 1] 1 1 1 1 1 1 2 1] 1 1 10 4| 2,4 30f 6| 18
latarnia nr 4/12/W0O 38/ 1 1] 1 1 1 1 1 11 2] 1] 3 10 4| 2,6 33
latarnia nr 5/12/W0O 38 1 1] 1 1 1 1 1 2 4 2 8 1 2 1] 1 10 4] 2,6 33
latarnia nr 6/12/W0O 37 1 1] 1 i 1 1 1 2] 3,5 2 9 1 2 ] 10 4] 2,6 32
latarnia nr 7/12/W0O 30 1 1] 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1] 1 10 3 2 25
latarnia nr 8/12/W0O 28| 1 il 1] 1] 1 1 1 2] 25 1 2 A 1 10 3| 1,8 23
latarnia nr 9/12/W0O 44 1 1] 1 1 1 1 1 4 8 2 Fi 1 2 1] 1 10 5] 3,1 39
latarnia nr 10/12/WO0O 23 1 1] 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1] 1 1 10 2] 1,4 18| 6| 18
latarnia nr 11/12/WO 45 1 1] 1 | 1 1 1 2| 23 2 9 1 2 1] 1 10 5| .32 40
latarnia nr 12/12/W0O 37 1 1] 1 1 i 1, 1 4 4 4| 15,5 1 2 1] 1 10 4| 2,6 32
latarnia nr 13/12/W0 35 1 1] 1 1 n 1 1 2 6 2| 3,5 1 2 1] 1 10 4, 2,4 30
latarnia nr 14/12/W0O 35 1 1] 1 1 | 1 1 1| 2 1] 1 10 4| 2,4 30
latarnia nr 15/12/W0 35 1 1] 1 1 i 1 1 41 11 1 2 1] 1 10 4, 2,4 30
latarnia nr 16/12/W0O 35 1 1| 1 1 1 1 1 2 5 1 2 1] 1 10 4| 2,4 30
latarnia nr 17/12/W0 35 1 1] 1 1 1 1 1 1 2 1] 1 10 4, 2,4 30
latarnia nr 18/12/W0 35 1 1 A 1 1 1 1 2 3 1 2 1] 1 i 10 4| 2,4 30/ 6| 18
szafka oswietleniowa SO-13 5 0,1 1 1] 6| 18
latarnia nr 8/13/W0 30 1 1] 1 1 1 1 1 2 6 2 8 1 2 1] 1 10 3 2 25
latarnia nr 7/13/WQO 32 1 1] 1 1 1 1: 1 ik 2 1{ 1 10 3 2.2 27
latarnia nr 6/13/WO0O 35 1 1] 1 1 1 1 1 1 2 1] 1 10 4] 2,4 30
latarnia nr 5/13/WO 35 | 1] 1 1 1 i 1 1 2 1] 1 10 4| 2,4 30
latarnia nr 4/13/WO 35 1 1} 1| 1| 1 1 1 1] 2 1] 1 10 4| 2.4 30
latarnia nr 3/13/W0O 35| 1 1] 1 1 1 1 1 1 2] 1| 1 10 4| 2,4 30
latarnia nr 2/13/W0O 35| 1| 1] 1| 1} 1 1 1 1] 2 1] 1 10 4| 2,4 30
latarnia nr 1/13/WO0O 35 1 1] 1 1 1. 1 1 2 3 1 2 1y ) 1 10 4| 2,4 30| 6| 18
latarnia nr 9/13/WO 270 1] 1| 1] 1| 1 1 1 2 7 2| 5.5 1] 2] 1] 1 10 3] 1,8 22
latarnia nr 10/13/W0O 34 1 1] 1 1 1 1 1 4 5 2 10 1 2 1] 1 10 4] 2,3 29
latarnia nr 11/13/W0 35 1 1] 1 1 1 1 1 2 9 1 2 1{ 1 10 4| 2,4 30
latarnia nr 12/13/W0O 35 1 1 3 1 1 1 1 2 8 1 2 1] 1 10 4 2,4 30
latarnia nr 13/13/W0O 35 1 1| 1 1 1 i 2. 9 1 2 1] 1 10 4| 2,4 30
latarnia nr 14/13/W0O 36 1 1 & 1 1 1 1 2 9 1 2 1] 1 10 4| 2,5 31
latarnia nr 15/13/W0O 35 1 1] 1 1 1 1 1 1 2 1{ 1 10 4| 2,4 30
latarnia nr 16/13/W0 36 1| 1] 1] 1] 1 1 1 1] 21 1] 1 10 4| 2,5 31
latarnia nr 17/13/W0O 37 1 1] 1 1 1 1 1 b | P 1 1 10 4| 2,5 32
latarnia nr 18/13/W0 42 31 1] 1 1 1 1 1 2 7 1 2 1] 1 1 10 5 3 37, 6| 18
RAZEM 1268| 36| 36| 36/ 36| 36 36| 36| 42| 98| 32| 126| 36| 72| 36/ 36] 3| 5| 360] 140/ 86 2/1080( 422|126
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POZIOM POROWNAWCZY
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inwestyii | 2047/1, 2105/1, 2001, 2013, 2027,
2045/3 obr. USTRZYKI DOLNE
TEMAT | Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego
na ul. Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych
Inwestar

Gmina Ustrzyki Dolne
38—-700 Ustrzyki Dolne
ul. Kopernika 1

Tresc rysunku

Przekréj poprzeczny przekroczenia drogi dz.2027
linig kablowg oSwietlenia ulicznego YAKY 4x35mm2
przy potaczeniu stupow 5/12 - 6/12, 6/12 - 11/12
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