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1. Czesé opisowa

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o:

Zlecenie Inwestora;

Aktualne rzuty architektoniczne;

Dane zebrane przez projektanta w terenie;

Ustalenia miedzybranzowe;

Zatozenia i wytyczne przekazane przez Inwestora;
Ustalenia z przedstawicielami inwestora;
Obowigzujagce normy, przepisy i standardy techniczne.

Noop,rwhE

1.2. Wstep i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla zadania przebudowy
czesci budynku szkoly podstawowej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na mieszkania socjalne.
Lokalizacja Kroscienko dziatka nr 324/5.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne.

W zakres niniejszego opracowania projektowego, dla przebudowy obiektu, wchodza:
« Gléwna linia zasilajgca budynek;
* Rozdzielnica gtéwna nN;
* Wewnetrzne linie zasilajgce;
* Rozdzielnice elektryczne, obwodowe, administracyjne;
« Rozdzielnice elektryczne licznikowe;
« Rozdzielnice elektryczne mieszkaniowe;
* Instalacja o$wietlenia podstawowedo;
* Instalacja o$wietlenia awaryjnego;
« Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia;
< Instalacja zasilania urzadzen elektrycznych;
» Instalacja zasilania odbiornikow zwigzanych z technologig kottowni;
e Instalacja odgromowa;
e Instalacja uziemienia i potgczen wyréwnawczych;
* Ochrona przeciwprzepieciowa;
e Ochrona przeciwporazeniowa;
e Instalacje niskoprgdowe;
- Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych kolidujgcych z inwestycja.

Niniejszy projekt stanowi cze$¢ dokumentacji wielobranzowe;j.

1.3. Zasilanie obiektu w energi e elektryczn g

Obiekt jako stan istniejgcy jest zasilany w energie elektryczng ze zigcza kablowego wiasnosci ZE
PGE, bedacego poza zakresem niniejszego opracowania.

1.3.1. Zasilanie

W celu zasilania w energie elektryczng obiektu bedacego przedmiotem opracowania wyprowadzono
gtéwna linie kablowg GLZ typu en.n 0,6/1kV nN wychodzacg z istniejgcego zestawu ztgczowego.

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej sg zaciski prgdowe wyjsciowe od zabezpieczen w kierunku
instalacji odbiorczej w zestawie zlgczowym . Granicg eksploatacji jest miejsce dostarczenia energii
elektryczne.
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Giowna linie zasilajagcg budynek GLZ nalezy doprowadzi¢ do zaciskdw wejsciowych rozdzielnicy
RGppoz zlokalizowang na elewacji budynku. Zgodnie z rysunkiem E-01 — schemat ideowy zasilania.

Instalacja elektryczna nN w obiekcie pracuje w ukladzie TN-S. Rozdziat instalacji elektrycznej
przewidziano w rozdzielnicy RGpoz.

Uwaga:
W przypadku wprowadzenia zmian do projektu, nalezy zmiany te uwzgledni¢ réwniez w bilansie mocy.

Ze wzgledu na zmiane sposobu uzytkowania i zwigkszenie mocy zapotrzebowanej dla obiektu, nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem do przedsiebiorstwa energetycznego o zwiekszenie mocy przytgczeniowej
zgodnie z bilansem mocy elektrycznej. Rozdzielnice RGppoz jak i elementy RG (sekcja z licznikami)
nalezy poddac¢ plombowaniu -zgodnie ze schematami elektrycznymi i wytycznymi ZE.

1.3.2. Rozdzielnice gtéwne

Centralnym, gtéwnym punktem rozdziatu energii elektrycznej na napieciu niskim (0,4 kV) w obiekcie
bedzie rozdzielnica gtéwna oznaczona skrétowo RG1 oraz RG2, zlokalizowana na parterze budynku.

W rozdzielnicy gtéwnej zainstalowane beda:
e Wylgcznik gtéwny;
e Ochronniki przeciwprzepieciowe;
« Rozlgczniki bezpiecznikowe;
*  Woylgczniki instalacyjne;
e Aparatura kontrolno-sterujgca;

Z rozdzielnicy gtéwnej zasilono nastepujgce odbiorniki energii elektryczneyj:
* Rozdzielnice mieszkaniowe;
e Oprawy oswietlenia podstawowego;
*  Oprawy oswietlenia awaryjnego;
* Rozdzielnice kottowni;
e Urzadzenia niskoprgdowe;

Rozdzielnice gléwna nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:
¢ Rozdzielnica zgodna z normg PN-EN 61439;
e Zastosowaé dwie osobne szyny N i PE;
«  Wszystkie obwody od aparatow do listew opisac przy listwach zaciskowych;
« Nalezy zapewni¢ rezerwe wolnego miejsca (ok. 30 %) w celu umozliwienia rozbudowy
0 kolejne aparaty odptywowe w przysztosci;
* Wyposazy¢ w kieszen zawierajgcg schemat strukturalny, jednokreskowy;
e Opisac¢ i oznakowac czytelnie aparaty elektryczne;
e Opisac¢ i oznakowac czytelnie elewacje zewnetrzng;
* Kompletng rozdzielnice przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestora.

Z rozdzielnicy gtéwnej nastepuje dalszy rozdzial energii elektrycznej na napieciu niskim,
przemiennym, trojfazowym (0,4 kV, 50 Hz) w kierunku rozdzielnic strefowych oraz koncowych
odbiornikéw energii elektrycznej.

1.4. Dystrybucja energii elektrycznej w obiekcie

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie zastosowano system wewnetrznych linii zasilajgcych
(WLZ) w postaci kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym izolacji 0,6/1 kV pracujgcych w
uktadzie sieciowym TN-S doprowadzonych do szyn zbiorczych rozdzielnic obiektowych, ktorych
lokalizacja zostata dopasowana do charakteru i powierzchni obiektu, wielko$¢ i rodzaj zalezg od
zapotrzebowania na energie elektryczng w danym obszarze. Z rozdzielnic wyprowadzono obwody
koncowe stuzgce do dystrybuciji i zasilania odbiornikéw energii elektrycznej.

Dla tranzytow kablowych nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w ekspertyzie technicznej
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dotyczacej ochrony przeciwpozarowej.

1.4.1. Wewnetrzne linie zasilaj gce

WLZ zostang wyprowadzone z rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia w kierunku rozdzielnic
obiektowych oraz urzgdzen technologicznych o znacznej mocy.

1.4.2. Rozdzielnice obiektowe

W celu dystrybucji energii elektrycznej do odbiornikéw koncowych przewidziano zastosowanie
rozdzielnicy obiektowej niskiego napiecia:

* RK... - rozdzielnica kottowni;

* RM... - rozdzielnice mieszkaniowe.

Rozdzielnice nalezy wykonaé¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:

* Rozdzielnica zgodna z normg PN-EN 61439

o Zastosowaé dwie osobne szyny N i PE;

* Nalezy zapewni¢ rezerwe wolnego miejsca (ok. 20 %) w celu umozliwienia rozbudowy o
kolejne aparaty odptywowe w przysziosci;

« Wyposazyé¢ w kieszenie zawierajgce schematy strukturalne, jednokreskowe;

e Opisac i oznakowac czytelnie aparaty elektryczne;

* Opisaé i oznakowaé czytelnie elewacje zewnetrzne;

« Kompletne tablice rozdzielcze przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Inwestora.

1.5. Oswietlenie wewn etrzne obiektu

1.5.1. Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie podstawowe wnetrzowe, dla zakresu przebudowy, zaprojektowano w oparciu o kryteria
zawarte w przepisach i polskich normach. Przyjeto odpowiednie warto$ci $redniego natezenia
odwietlenia dla danych pomieszczen.

Typy i rodzaje opraw zostaly dopasowane do warunkdéw panujgcych w poszczegolinych
pomieszczeniach.

Dane techniczne oraz parametry zastosowanych opraw oswietleniowych (moc i typ zrédet Swiatta,
napiecie pracy, rodzaj optyki, stopien ochrony IP) zostang wyspecyfikowane w projekcie
wykonawczym.

Sterowanie pracg obwodéw oswietlenia wnetrzowego w pomieszczeniach bedzie odbywac sie przy
zastosowaniu:
e Lokalnych tgcznikéw pojedynczych, schodowych, swiecznikowych i czujnikéw obecnosci;
e Lokalnych przyciskow wspotpracujgcych z przekaznikami bistabilnymi w przypadku ciggéw
komunikacyjnych oraz pomieszczen wyposazonych w kilka wejsc;

W przypadku ewentualnej kolizji opraw oswietleniowych, oprawy nalezy przesunaé eliminujac kolizje.
Prace zwigzane z konserwacjg opraw os$wietleniowych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi
producentdw, jak i z przepisami BHP.

1.5.2. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne jest okresleniem kilku specyficznych odmian os$wietlenia, to znaczy:
« Ewakuacyjnego, ktére z kolei nalezy podzieli¢ na:
- Oswietlenie drog ewakuacyjnych;
- OSwietlenie strefy otwartej;
— Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka.
e Zapasowego.
W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, $rednia warto$¢ natezenia oswietlenia na
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podiodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinna byé nie mniejsza niz 1 Ix, natomiast na
centralnym pasie drogi (obejmujgcej nie mniej niz potowe jej szerokosci), natezenia oswietlenia
powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne mogg byc
traktowane jako kilka drég o szerokosci 2 m lub mogg by¢ oswietlone jak w strefach otwartych.
Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi
ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

W strefie otwartej natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez wylgczenie z tej
strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia
odwietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

W przypadku gdy punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe nie znajdujg sie na
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ os$wietlone w taki sposéb, aby
natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix.

Z uwagi na charakterystyke obiektu przewidziano zastosowanie opraw oswietlenia awaryjnego
petnigcych funkcje oswietlenia drogi ewakuacyjnej, nie wystepujg strefy wysokiego ryzyka.
Wewnetrzne moduly awaryjne zasilajgce oprawy ewakuacyjne powinny posiadaé co najmniej 1-
godzinng autonomie dziatania. W poblizu przyciskdw przeciwpozarowego wytgcznika pradu, gasnic,
urzadzen istotnych dla bezpieczenstwa nalezy zapewni¢ natezenie 5 Ilukséw (poza drogg
ewakuacyjng). Wartos¢ natezenia oswietlenia ewakuacyjnego wynosi¢ bedzie minimum 1 Ix.

Zastosowa € oprawy wyposa zone w autotest. Nale zy stosowa € oprawy wyt gcznie z certyfikatem
CNBOP.

1.6. Standardy wykonania instalacji elektrycznych

1.6.1. Instalacje obwoddéw o $wietleniowych

Poszczegodlne obwody instalacji oswietleniowej nalezy zasili¢ jednofazowo z rozdzielnic obiektowych
zlokalizowanych w budynku i dedykowanych do obstugi danego obszaru.
Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzi¢:

e Podtynkowo — tgczniki oswietleniowe;

« Nadrabinkach i korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;
taczniki obwodbéw oswietleniowych nalezy umieszczaé obok drzwi (od strony klamki) w taki sposéb,
aby $8rodek najwyzej potgczonego tgcznika znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm ponad gotowag
powierzchnig podiogi. taczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w
poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.
W pomieszczeniach biurowych nalezy stosowaé osprzet oswietleniowy o stopniu ochrony P20,
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony 1P44.
Obwody instalacji oswietlenia wewnetrznego nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych.

1.6.2. Instalacje gniazd wtyczkowych

Poszczegolne obwody instalacji gniazd wtyczkowych nalezy zasili¢ jednofazowo, jednostronnie
z rozdzielnic obiektowych dedykowanych do obstugi danego obszaru.
Instalacje nalezy ukfada¢ lub prowadzic:
« Podtynkowo. Zalecane trasy ukladania podtynkowego przewodow elektroenergetycznych w
$cianach powinny sie znajdowac:
- Dlatras poziomych — 30 cm powyzej gotowe]j powierzchni podtogi;
- Dlatras pionowych — 15 cm od oscieznic badz linii zbiegu $cian;
* W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;
Gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé¢ podtynkowo:
« W taki sposob, aby srodek najwyzej potozonego gniazda znajdowat sie nie wyzej niz 30 cm
ponad gotowg powierzchnig podtogi w przypadku pomieszczen biurowych;
* Ponad powierzchniami pracy na wysokosci 105 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi;
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* W pomieszczeniach komunikacyjnych na wysokosci 0,5 m ponad gotowg powierzchnig
podtogi;
e Zgodnie z wytycznymi podanymi na rysunkach.

Kazdy z obwoddéw gniazd wtyczkowych nalezy zabezpieczy¢ wytlgcznikiem réznicowoprgdowym,
wysokoczutym o pradzie znamionowym réznicowym réwnym 30 mA, oprzewodowanie nalezy
wykonaé przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu YDYZo 3x2,5 mm2,

Do kazdego stanowiska przeznaczonego do pracy z komputerem przewidzie¢ zastosowanie gniazd
wtyczkowych wydzielonych (w kolorze czerwonym), do gniazd tego typu nalezy podtgczaé jedynie
urzadzenia elektroniczne.

1.6.3. Instalacja zasilania odbiornikéw technologic ~ znych

Odbiorniki energii elektrycznej dla potrzeb obiektu nalezy zasili¢ przy zastosowaniu przewodéw o
izolacji znamionowej 750 V i kabli elektroenergetycznych o izolacji znamionowej 0,6/1 kV:

* Bezposrednio;

e Przy zastosowaniu roztgcznikéw remontowych;

e Przy uzyciu gniazd sitowych, przemystowych z zabudowanymi wytgcznikami.
Instalacje zasilania odbiornikdéw technologicznych nalezy uktada¢ lub prowadzic:

e Podtynkowo wewnatrz rur ochronnych PVC;

* Na korytach kablowych;
W trakcie wykonywania instalacji nalezy uwzgledni¢ i kierowaé sie wytycznymi zawartymi w DTR
poszczegolnych urzgdzen.

Uwaga:
Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKPiA) kotlowni zostala ujeta w opracowaniu instalaciji

sanitarnych i jest dostarczona wraz z technologig kottowni. Jest poza zakresem branzy elektryczne;.

1.6.4. Zabezpieczenia przeciwpo zarowe

Przy przejsciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy wydzielonymi strefami
pozarowymi nalezy wykonaé uszczelnienia przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej przegrody
dzielgcej poszczegdlne strefy; nalezy zastosowaé zaprawe oraz mase uszczelniajgcg produkcji np.
HILTI (stosowac¢ zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta).
Zabezpieczone przejscia nalezy oznakowac poprzez zastosowanie trwatych i niescieralnych etykiet
zawierajgcych nastepujgce dane:

* Nazwe uszczelnienia;

« Date wykonania uszczelnienia;

« Nazwe firmy wykonujgcej uszczelnienie.

1.7. Instalacja przeciwpo zarowego wyt gcznika pr gdu

Obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Rozlgcznik/wytacznik mocy zainstalowany w RGppoz obiektu bedzie peit funkcje gtownego
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu dla obiektu; wyposazony zostanie w wyzwalacz wzrostowy
uruchamiany przyciskami sterujgcym oznaczonymi jako ,Przycisk Przeciwpozarowego Wylgcznika
Pradu” (PPWP). Montaz przyciskow przewidziano przy gtéwnych wejsciach do budynku.

Instalacje oprzewodowania PPWP nalezy wykonaé¢ jako podtynkowg i/lub natynkowg przy
zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu HDGs 2x2,5 mm2. Obwdd wyzwalacza
wzrostowego zostanie zasilony z RGppoz.

Uzycie przycisku PWP spowoduje pozbawienie zasilania odbiornikéw z sieci podstawowej;

Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu opisa € i oznakowa ¢ zgodnie z PN.
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1.8. Instalacja odgromowa oraz uziemienia

1.8.1. Instalacja odgromowa

Budynek zakwalifikowano do IV poziomu (LPL — Lightning Protection Level) ochrony odgromowej na
podstawie obliczen kalkulacji ryzyka. Poziom LPL ma bezposredni wptyw na cechy charakterystyczne
projektowanego urzgdzenia piorunochronnego (LPS — Lightning Protection System).

Zaprojektowano system wzajemnego polaczenia zwoddw poziomych i pionowych, ktéry tworzy
dostateczng strefe chronigcg budynek wraz z infrastrukturg dachowg przed bezposrednim
wytadowaniem piorunowym. Zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej zastosowano:
» zwody poziome, przy wykorzystaniu preta stalowego, ocynkowanego o $rednicy 8 mm;
« zwody pionowe, nieizolowanych w postaci masztéw odgromowych zainstalowanych na dachu
i potgczonych z siatkg zwodéw poziomych.

Funkcje przewodow odprowadzajgcych zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej petnia:
e Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm,;
* Bednarka stalowa ocynkowana 30x4.

Do zwoddéw poziomych na dachu nalezy podigczy¢ elementy metalowe instalacji lub urzgdzen
dachowych (np. drabinki kabtgkowe, wytaz dachowy). Urzadzenia elektryczne zainstalowane na dachu
chronione bedg za pomocg zwoddéw pionowych o wysokosci zapewniajgcej wymagany stopien
ochrony odgromowej.

W przypadku montazu dodatkowych urzadzen na dachu budynku nalezy zapewni¢ im odpowiednig
ochrone odgromowsa.

1.8.2.  Instalacja uziemienia

Zaprojektowano, z uwagi na stan istniejgcy, uziom otokowy obiektu w postaci bednarki stalowej
ocynkowanej o wymiarach 30x4 mm ulozonej w ziemi, wspomagany uziomami pionowymi
pogrgzanymi dla celéw instalacji odgromowej, ochrony przeciwporazeniowej i instalacji
teletechnicznych.

Warto$¢ rezystancji uziemienia winna nie przekracza¢ 1 Q (wymagania uktadow teletechnicznych i
teleinformatycznych). W przypadku przekroczenia ww. wartosci wykona¢ dodatkowe uziemienie przy
pomocy pogrgzonych w ziemi pretow w ilosci umozliwiajgcej uzyskanie zakladanej wartosci
rezystanciji.

Potgczenia przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej z uziemieniem otokowym, wykonaé
przy zastosowaniu zigcz kontrolnych dwusdrubowych, w celu umozliwienia wykonania pomiaru
rezystancji uziemienia. Zigcza kontrolno-pomiarowe nalezy zlokalizowaé na elewacji zgodnie z
wytycznymi podanymi na rysunkach.

Na stykach srodowisk zabezpieczy¢ fragmenty ptaskownika metodg malowania lakierem asfaltowym.
Potgczenia spawane zabezpieczy¢ antykorozyjnie

Do rozdzielnicy RGppoz nalezy doprowadzi¢ zapas tasmy min 1,5m.

1.8.3.  System pofaczen wyréwnawczych

W obiekcie zastosowano system potgczen wyrOwnawczych przy zastosowaniu miejscowych szyn
wyréwnawczych (MSW) stanowigcych srodki ochrony uzupelniajgcej przed dotykiem posrednim oraz
gtownej szyny wyréwnawczej, (GSW). Wykona¢ wypusty uziemienia do wszelkich pomieszczen
technicznych.
Do instalacji MSW nalezy przytgczy¢:

« Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i cieptej;

« Metalowe elementy instalacji ogrzewania;

« Metalowe kanaly wentylacji mechanicznej;
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* Metalowe korytka kablowe.

Potgczenie wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonaé¢ w poblizu rozdzielnicy gtéwnej jako gtéwna szyna
wyréwnawcza (GSW) w postaci ptaskownika. Do GSW nalezy przytgczy¢:

« Przewdd PE gtéwnej linii zasilajacej;

*  Metalowe powtoki wprowadzanych do budynku przewodéw teletechnicznych;

e Uziom obiektu;

« Metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociggéw.

Kotnierze potgczen rurowych i potgczenia elementéw tras kablowych bedg mostkowane za pomocg
elastycznych przewodow miedzianych.

1.8.4.  Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia
niebezpiecznych przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej wywotanych  wytadowaniami
atmosferycznymi lub czynnosciami tgczeniowymi, ktére moga uszkodzi¢ lub zaktocié prawidtowg prace
urzadzen elektrycznych.
Ograniczniki przepie¢ klasy T1l sg przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopien ochrony
i wyrbwnywania potencjatdw w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna (redukcja
przepie¢ do poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu nalezy instalowa¢ w miejscu wprowadzenia instalacji
elektrycznej do budynku (ztgcza kablowe, rozdzielnie gtéwne budynkow).
Ograniczniki przepie¢ klasy T2 stosowane sg jako drugi stopien ochrony w obiekcie chronionym,
w celu ograniczenia przepie¢ do warto$ci wytrzymywanych przez wigkszosé urzadzen elektrycznych
(redukcja przepie¢ do poziomu < 1,5 kV). Prawidlowe miejsce zainstalowania tych aparatéw to
rozdzielnice pietrowe lub oddziatowe.
Dla ochrony szczegolnie czutych urzgdzen elektronicznych zaleca sie stosowanie dodatkowo stopnia
ochrony przeciwprzepieciowej klasy T3. Ograniczniki tego typu chronig odbiorniki elektryczne przed
przepieciami zredukowanymi wczesniej przez aparaty klasy T2.
Przewidziano zastosowanie ochronnikow:

e Klasy T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy gtéwnej;

« Klasy T2 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych;

« Klasy T3 zainstalowanych przy czutych urzgdzeniach elektronicznych.

1.9. Instalacje niskopr gdowe

W zakres niniejszego opracowania wchodzg systemy niskoprgdowe, takie jak:

* Okablowanie strukturalne;
e System domofonowy;
e Instalacja RTV/SAT.

1.9.1. Okablowanie strukturalne

Dla zapewnienia dostepu do: sieci komputerowej, sieci telefonicznej i internetu, w obiekcie bedzie
wybudowana sie¢ okablowania strukturalnego. Gtéwnym elementem calej sieci bedzie gtéwny punkt
dystrybucyjny w postaci szafy typu Rack, zawierajgcy panele krosowe potgczone kablem skretkowym
Z gniazdami koncowymi typu RJ45. Zastosowanie gniazda w standardzie RJ45 umozliwia podigczenie
komputera, telefonu lub drukarki w pomieszczeniach.

1.9.2. System domofonowy

System domofonowy przewiduje sie dla czesci mieszkalnej budynku. Skiadat sie bedzie z
nastepujgcych urzadzen:

- Unifony;

- Panele domofonowe z klawiaturg numeryczna;
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1.9.3. Instalacja RTV/SAT

Dla odbioru sygnatlu RTV/SAT nadawanego drogg naziemnag, na dachu zainstalowane bedg anteny
telewizyjne oraz radiowe (DVB-T, DAB, FM) zlokalizowane na maszcie stalowym.

1.10. Bilans mocy

RG1 Pi ki P:
kw - kw

Mieszkania 18 (12,5 = 225,0 0,293 66,0

lokatorskie

Administracja 14 =40 1 4,0

Czes¢ istniejgca 1M2,5=125 1 12,5

Warto $¢ 2415 - 82,5

sumaryczna

RG2 Pi ki P:
kw - kw

Mieszkania 42,5 =50,0 0,66 33,0

lokatorskie

Administracja 1 =40 1 4,0

Kottownia 14 =40 1 4,0

Czes¢ istniejgca 1M2,5=125 1 12,5

Warto $¢ 70,5 - 53,5

sumaryczna

Gdzie:

Pi - Moc zainstalowana charakterystycznej grupy odbiornikéw;

kz - Wspoiczynnik zapotrzebowania charakterystycznej grupy odbiornikéw;

Pz - Moc zapotrzebowana charakterystycznej grupy odbiornikow.

Zgodnie z wytycznymi przewidziano warto$¢ mocy zapotrzebowanej dla obiektu: Pz=108,7 kW;

Ze wzgledu na zmiane sposobu uzytkowania jak i zwiekszenie mocy zapotrzebowanej dla obiektu,
nalezy wystgpi¢ do Zakladu Energetycznego z wnioskiem o zwiekszenie mocy przytgczeniowej i
przystosowac uktad zasilania do nowych potrzeb — szczegdly dotyczgce uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego w projekcie wykonawczym.

1.11. Srodki ochrony przeciwpora zeniowe;

1.11.1. Sieé elektroenergetyczna o napi eciu 0,4 kV

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowac¢ w ukfadzie
sieciowym TN-S.
Rozdziat przewodéw PEN na N oraz PE nalezy wykona¢ w rozdzielnicy RGppoz.
W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku
ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowia:

e lzolacja podstawowa,;

e i/lub ostony.
Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

e Samoczynne wylgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane

poprzez:
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— Przepalenie wkladek bezpiecznikowych;
— otwarcie wytgcznikéw nadprgdowych;

e Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wylgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku
posrednim, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzaca
dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzacych, nie
spowodowalo przeptywu pradu porazeniowego wywotujgcego niebezpieczne skutki
patofizjologiczne dla cztowieka.

e Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzgdzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano $rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej stanowigcej
redundancje wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

*  Wylacznikdbw réznicowoprgdowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym
zadziatania rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o
prgdzie znamionowym nieprzekraczajgcym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby
niewykwalifikowane;

« miejscowych potgczen wyrdwnawczych polegajgcych na potgczeniu ze sobg czesci
przewodzgcych dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatow.

1.12. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

1.12.1. Instrukta z pracownikéw

Pracownicy przed przystapieniem do robot winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez
uprawniong osobe.

Kierownik robét ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowaé pracownikéw o zagrozeniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do prowadzenia statej kontroli
nad prawidtowoscig prowadzenia rob6t pod kgtem bezpieczenstwa.

1.12.2. Srodki bezpiecze nAstwa na placu budowy

Na placu budowy nalezy stosowac nastepujgce srodki bezpieczenstwa:

e Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do
uzywania go w trakcie prowadzenia robét;

+ Materialy budowlane skiadowane na placu oraz sprzet, ktéry nie pracuje powinny by¢
sktadowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

e Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane
przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;

e Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepisow
BHP;

* Wszystkie nieprawidtowosci winny byé niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robot, ktéry w
razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

e Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowg, dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzadzen, przy scistym
przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisow w zakresie BHP i
PPOZ;

* Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen
energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu
Energetycznego. Pracownicy pracujgcy przy budowie urzadzen energetycznych powinni
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje;

e Kierownik rob6ét ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikéw
obowigzku uzywania sprzetu ochronnego;

« Do obowigzkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzgadku na placu budowy;

» Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia
prac budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepis6w BHP i udzielania pierwszej pomocy.
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2. Wymagania dla instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy i urzgdzenia montowane w obiekcie muszg by¢ dobrej jako$ci, muszg posiadaé
atesty, aprobaty i certyfikaty dopuszczajgce stosowanie je, jako materiaty budowlane w Polsce, o ile
przepisy nie stanowig inaczej.

Przy doborze urzgdzen nalezy bra¢ pod uwage zaréwno spetnienie technicznych wymagan jak i
zuzycie energii przez dane urzgdzenie oraz jego sprawnosé. Dobrane urzadzenia powinny
charakteryzowaé sie wysokg sprawnoscig oraz niskim zuzyciem energii.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac fgcznie z zatgczonymi rysunkami oraz opracowaniami dotyczgcymi
innych branz.
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3. Uwagi ko ncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe
wedtug niniejszej dokumentacji obowigzuje nakaz przestrzegania przepisow w odniesieniu do
wszystkich szczeg6téw, ktére nie mogty byé oméwione.

W przypadku kolizji osprzetu elektrycznego z pozostatymi instalacjami technologicznymi nalezy
przesuna¢ je tak by zachowaé przepisowe odlegtosci.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokona¢ wymaganych przepisami badan i pomiaréw, po
czym sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

Wszystkie prace w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
zainteresowanych stuzb (gestorow sieci).

Istniejgce instalacje elektryczne kolidujace z inwestycjg nalezy przebudowac lub zdemontowac.

Wszystkie materiaty wprowadzone do rob6t winny byé nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych
wzordéw, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne

Wykonawca zobowigzany jest do:

« Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji kompletu
urzadzen i instalacji bedgcych zakresem niniejszego opracowania;

« Uwzglednienia kompletu niezbednych urzgdzen, materiatow instalacyjnych oraz materiatow
dodatkowych wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego z wymaganiami
Inwestora;

« Prowadzenia wszystkich robot w taki sposéb, aby instalacje zostaty wykonane jako kompletne
systemy i przekazanie ich Inwestorowi w petnej gotowosci do pracy;

* Uwzgledniania wszystkich dodatkowych zmian tras instalacyjnych, lokalizacji urzadzen
elektrycznych i zwigzanych z tym dodatkowych materiatébw wymaganych do wykonania;

« Koordynacji miedzybranzowej oraz uwzgledniania wytycznych pozostatych branz;

e Przygotowania dokumentacji powykonawczej;

*  Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentow odbiorowych w tym instrukcji obstugi i
eksploatacji urzadzeh i systemoOw, schematdéw instalacyjnych, szczegétowych danych
technicznych instalowanych elementéw instalacyjnych, kart gwarancyjnych, itd.;

UWAGA:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE ROBOTY WINNY BYC PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

NALEZY STOSOWAC MATERIALY WYLACZNIE POSIADAJACE ODPOWIEDNIE ZNAKI | CERTYFIKATY.

RYSUNKI TECHNICZNE ORAZ OPIS ROZPATRYWAC LACZNIE JAKO CALOSC OPRACOWANIA.

WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI

REGULACJAMI PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

6. WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET ELEMENTOW | DODATKOW NIEZBEDNYCH DO
WELASCIWEGO MONTAZU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTOW.

7. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPLOATACYJNE |
KONSERWACYJNE ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTOW NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW,
DODATKOWO POWINNY BYC ONE POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ WYKONAWCE Z WLASCIWYMI KARTAMI
KATALOGOWYMI | INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.

8. NAZWY WLASNE PRODUKTOW, PRODUCENTOW | ZNAKI TOWAROWE ZOSTALY UZYTE W CELU OKRESLENIA
PARAMETROW TECHNICZNYCH. MATERIALY TE NALEZY TRAKTOWAC JAKO REFERENCYJNE, DOPUSZCZA SIE
STOSOWANIE ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ TE, KTORE ZOSTALY
WYSPECYFIKOWANE W DOKUMENTACJI. ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH WYMAGA UZYSKANIA
AKCEPTACJI INWESTORA | PROJEKTANTA.

9. OSTATECZNA LOKALIZACJE URZADZEN ELEKTRYCZNYCH DOSTOSOWAC DO ARANZACJI WNETRZ | UZGODNIC NA
ETAPIE REALIZACJI Z INWESTOREM | UZYTKOWNIKIEM.

ok
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4. Zatgczniki

« Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego;
e Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB projektanta i sprawdzajgcego;
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5. Czes¢ rysunkowa

Lp. | Nrrysunku Nazwa rysunku Skala
1. E-01 Instalacje elektryczne. Rzut parteru 1:100
2. E-02 Instalacje elektryczne. Rzut pietra 1 1:100
3. E-03 Instalacje elektryczne. Rzut pietra 2 1:100
4. E-04 Instalacja odgromowa i uziemienia 1:100
5. E-05 Schemat ideowy zasilania -

6. E-06 Schemat instalacji domofonowej -
7. E-07 Schemat instalacji okablowania strukturalnego -
8. E-08 Schemat instalacji RTV/SAT -
9. E-100 Rozdzielnica RGppoz. Schemat strukturalny -

10. E-101 Rozdzielnica Gtéwna RG1. Schemat strukturalny. Widok elewaciji -
11. E-102 Rozdzielnica Gtéwna RG2. Schemat strukturalny. Widok elewaciji -
12. E-103 Rozdzielnica kottowni. Schemat strukturalny. Widok elewacji -
13. E-104 Rozdzielnica mieszkaniowa. Schemat strukturalny. Widok elewacji -
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