PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA MIESZKANIE SOCJALNE

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA - STAN PROJEKTOWANY

LEGENDA:

1. Docieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem styropian EPS 032 gr. 18,0 cm (A=0,032 W/m*K)

2. Docieplenie $cian fundamentowych styropianem XPS TOP gr. 10cm (A=0,038 W/m*K)

3.  Wykonczenie elewacji tynk silikonowy barwiony w masie w kolorach:

- popielaty NCS S 1502 - B

- stoneczny NCS S 0505-Y20R

- ciemno szary NCS S 3502-B

BRELL

- blachodachéwka w kolorze grafitowym

wymiana/ uzupetnienie
pokrycia dachowego z papy

- plytki klinkierowe w kolorze ciemno szarym

4. Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze jasno szarym RAL 7001

5. Rynny i rury spustowe widoczne wykonac jako systemowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7001
6. Balustrady zewnetrzne wykonac jako systemowe ze stali nierdzewnej polerowanej zgodnie z rysunkami szczeg6towymi.
7. Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa wg zestawienia stolarki w kolorze biatym.

8 .Wykonczenie schodéw zewnetrznych oraz pochylni z kostki brukowej w kolorze szarym,

UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ bezposrednio na budowie.
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Zadaszenia systemowe , konstrukcja aluminiowa,
przekrycie z poliweglanu Litego,
o wymiarach 150cm x 100cm
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Balustrada pochylni ze stali nierdzewnej polerowanej

Zadaszenia sysytemowe , konstrukcja aluminiowa, Z pochwytami spawanymi do boku slpkow na wysiegnikach,

Zadaszenia systemowe , konstrukcja aluminiowa,

przekrycie z poliweglanu Litego,

o wymiarach 150cm x 100cm stupki mocowane do podtoza kraweznkéw pochylni lub pochyini.

Stupki fi 42,4mm, wysiegniki fi 20,0mm pochwyty fi 50mm,.

Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej z pionowymi wypetnieniami

w $rodku balustrady pomigedzy dolnymi poprzeczkami z rur,

mocowanie balustrady proste do stopni lub podestu,

wykonanie standardowe: stupki - fi 50mm, pochwyt - fi 50mm,

poprzeczki poziome - 25mm,wypetnienie pretami pionowymi - 10mm co 10,0cm.

przekrycie z poliweglanu Litego,
o wymiarach 150cm x 100cm
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