PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA MIESZKANIE SOCJALNE

PRZEKROJ C-C - STAN PROJEKTOWANY

Blachodachéwka
Wiatroizolacja (membrana wysokoparoprzepuszczalna
Istniejgca konstrukcja dachu
Q Wetna mineralna 20cm
Paroizolacja

Istniejacy strop
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ceramika
wylewka betonowa zbrojona siatkg 7,0cm
folia w pj(yme Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
styrodur XPS TOP 30 10,0cm
hydroizolacja z dyspersji bitumicznej g
Projektowata arch: mgr inz. arch. Elzbieta Kozak BL-PdOKK/40/2005 é
chudy beton 10,0cm g
¢ Lokalizacja: Kroscienko, dziatka nr 342/5
PRIMTECH
Szymon Kita
4;'6 gg[’?'a Miarl;iﬂﬁé(?, Nazwa projektu/Obiekt:
- arnowskie Gory 7
tel: 506-340-000 PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWQOWEJ
o o) WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA MIESZKANIA SOCJALNE
Inwestor. ) Nazwa rysunku: ,
Gmina Ustryki Dolne PRZEKROJ C-C - STAN PROJEKTOWANY
38-700 Ustrzyki Dolne
Faza projektu: Projekt wkonawczy Nrrysunku:A 24W Nregz.:
Data:  wrzesien 2017r. Skala: 1:100
Korzystanie z rozwigzan technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczajacym ustalenia umowy
na opracowanie dokumentacii, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita




