404,62

Docieplic 30 cm warstwg

keramzytu na cafej dfugosci
przewodu

Projektowana studnia

betonowa DN1000

W studni zamontowa¢ klape

zwrotng zabezpieczajqeq przed
przeptywem wstecznym

402,00 poziom por.

404,64

wD32 ~404,55 m n.p.m

RZEDNA TERENU [m]

RZEDNA DNA RUROCIAGU [m]

404,62 406,23

ZAGLEBIENIE [m]

1,61

1,46 404,74 406,20
1,45 1404,751406,20

MATERIAL/SPADEK [ %]

PVC-U ¢160 SN

0,5%

DrUGOSE [m]

20,80

ODLEGLOSC [m]

0,00

20,80
22,80

WEZEE

SDi
\

Dociepli¢ 30 cm warstwg
keramzytu na cafej dfugosci
przewodu

Wpiecie do przelewu

awaryjnega zbiornika ppoz.

404,75
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Funkcja

Imig i nazwisko

Nr uprawnien

Podpis

Projektowat:

mgr inz. Marcin Wesotowski

341/DOS/11

b

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Lechowski

Lokalizacja:

Kroscienko, dziatka nr 324/5

PRIMTECH
Szymon Kita
ul. Karola Miarki 16/3,
42-600 Tarnowskie Gory
tel: 506-340-000
fax: 32 288-32-79
www.primtech.pl

Nazwa projektu/Obiekt:

SPOSOBU UZYTKOWANIA NA MIESZKANIA SOCJALNE

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ ZE ZMIANA

Nazwa rys

" GhiNa USTRZYKI DOLNE | PROFIL ZEWNETRZNE, INSTALAC) KANALIZACU DESZCZOWE

ul. Kosciuszki 1

38-700 USTRZYKI DOLNE [Fazz projekt

Projekt wykonawczy

Data:  pazdziernik 2017 r. Skala:

1:100

Nr rysunku:

SZ-04

Nregz.:

Korzystanie z rozwiazan technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczajacym ustalenia umowy
na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita




