3732017 Wojewodztwo: podkarpackie

Powiat: bieszczadzki
Jednostka ewidency jna: 180108_5, Ustrzyki Dolne - obszar wiejski
Obreb: 0014, Kroscienko

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Uktad odniesienia: PL-ETRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 8 (24°), uktad wys.: PL-KRON86-NH
obr. Kroscienko 0014: dz. 342/5
Sekcje mapy: 8.112.08.15.3.1; 8.112.08.15.1.3; 8.112.08.15.3.2; 8.112.08.15.1.4
o . . L.ks.77/2017
Istniejqce sfuzebnosci gruntowe majqce wptyw na zagospodarowanie gruntdw zlokalizowanych w granicach projektowane;j inwestycji oznaczono kolorem BRAZOWYM

WRAZ ZE ZMIANA

LEGENDA:

———  PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
————  PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY

PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACJ DESZCZOWEJ, NUMER STUDNI,
RZEDNA WEAZU, SREDNICA WEWNETRZNA, RZEDNA DNA

RURA SPUSTOWA KANALIZACJ DESZCZOWEJ
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ZBIORNIK PRZECIWPOZAROWY PODZIEMNY O POJ. 100 m3

WPIECIE DO ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KD PRZEZ TROINIK

| UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt oraz zgodnie ze sztukq budowlang.
2. Rysunki rozpatrywa¢ tqcznie z informacjomi zawartymi w czesci opisowej
oraz z dokumentacjq branzowg (architektura, konstrukcja, elektryka). Sposéb
posadowienia urzqdzen wg. projektu konstrukcyjnego.

3. Wszystkie zastosowane w projekcie materiafy, rozwigzania techniczne i
urzqdzenia powinny odpowiada¢ normom bezpieczefistwa ppoz. i bhp (powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

4, Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologiq nalezy
wykona¢ dokfadnie wg wytycznych i zaleceri producenta.

5. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralng
cafos¢ niniejszego opracowania.

6. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm,
wyrobow budowlanych czy technologii nalezy traktowaé w mysll art. 29 ust. 3
ustawy "Prawo zaméwien publicznych” jako informacje nt. oczekiwanego
standardu poziomu jokosci, a nie Scisle jako wyrdb konieczny do uzycia.
Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobdw budowlanych i
technologii, ktorych zastosowanie zagwarantuje spefnienie warunkow
podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych)
oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego, lub nie
gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentudlne rozwiqzania
zamienne uzqodni¢ pisemnie z Inwestorem i generalnym projektantem.

7. Lokalizacja zewnetrznego zbiornika ppoz. zgodnie z projektem architektury.

PLAC MANEWROW
5 A9 / @99&99: :

8. Wymiary, powierzchnie i poziomy nalezy sprawdzi¢ ze stanem istniejgcym i
uzgodni¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci nalezy bewzglednie zgfosi¢
projektantowi przed rozpoczeciem prac.

9. Nalezy na poczgtku wytyczania instalacji zewnetrznych dokfadnie zlokalizowad
istniejqce uzbrojenie, a w nastepnej kolejnoscii trasowa¢ projektowane
instalacje. Istniejgce uzbrojenie nalezy doktfadnie zlokalizowa¢ poprzez wykonanie
przekopow probnych. Nie wykluczono ponadto, ze w miejscu wytyczonej sieci
nie ujawni sie, w trakcie wykonywania wykopdow istniejgce uzbrajenie podziemne
nie oznaczone na mapie.

10. Wszelkie odstgpstwa nalezy korygowaC przy udziale projektanta i
uzytkownika sieci, prace ziemne i montazowe wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP, zarzqdzeniami oraz normami PN.

11. Wykopy nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym, a w miejscu zblizefi do
istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego wyfgcznie sposobem recznym.

12. Wykop nalezy oszalowat oraz oznaczy¢ i zabezpieczy¢ barierkq. Znaki
ostrzegawcze i zabezpieczajgce winny by¢ pokryte materiafem odblaskowym.

13. W przypadku wystgpienia wody gruntowej zastosowa¢ pompe z agregatem,

Nr uprawnien

Funkcja

a wode odprowadzi¢ do najplizszego rowu lub na teren. Imie i nazwisko Podpis

14. Podane rzedne terenu, traktowat orientacyjnie. Przed rozpoczeciem robdt
nalezy je skorygowa¢ ze stanem rzeczywistym na budowie. Rzgdne istniejgcego

Projektowat: | mgr inz. Marcin Wesotowski |341/DOS/11 @V

uzbrojenia ustalic w trakcie budowy, w przypadku wystgpienia kolizji z
prajektowanymi przewodami skontaktowaé sie z projektantem.

Opracowat: | mgr inz. Grzegorz Lechowski
15. W przypadku braku danych na mapie zagfebienie rurociqqu przyjeto

orientacyjnie. ) )
16. Wszystkie zewnetrzne instalacji prowadzi¢ ponizej strefy przemarzania \ Lokalizacja: Kroscienko, dziatka nr 324/5
gruntu, w przypadku braku takiej mozliwosci rurociqg zaizolowa¢ od gory - -
30 cm warstwq keramzytu PRIMTECH Nazwa projektu/Obiekt:
) Szymon Kita

17. Przy przejsciach instalacji przez przegrody konstrukcyjne stosowa¢ rury

ostonone. 42.600 Tamowekis Bory PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE] WRAZ ZE ZMIANA
18. .s\QOEm studnie i wiazy wykona¢ joko dostosowane do ruchu kofowego w Mm_”wmmm.MMWW@M SPOSOBU UZYTKOWANIA NA MIESZKANIA SOCJALNE
klasie D400. ax: -32-

www.primtech.pl

19. Powyzsze uwagi dotyczq wszystkich rysunkdw instalacji zewnetrznych

Inwestor: Nazwa rysunku:

GMINA USTRZYKI DOLNE | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJE SANITARNE

ul. Kosciuszki 1

38-700 USTRZYKI DOLNE Faza projektu: Projekt wykonawczy Nr rysunku: Nr egz.:

SZ01

Data: pazdziernik 2017 r. Skala: 1:500

Korzystanie z rozwiazan technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczajgcym ustalenia umowy
na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita




