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- ZASILANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ
- POWROT INSTALACJI GRZEWCZEJ
- WODA ZIMNA
- WODA CIEPLtA
- CYRKULACJA
- KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- OLEJ OPALOWY
- KONDENSAT
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SPIS ELEMENTOW

L.p. Nazwa Szt. Uwagi

1 Niskotemperaturowy kociot grzewczy z kondensacyjnym olejowym wymiennikiem 2 Viessmann

ciepfa 0 mocy 129 kW, np. Vitoradial 300-T, Pel=450W, U=230V, M=850kg

2 Ogranicznik ci$nienia maksymalnego 2 Viessman
3 Zawor bezpieczenstwa np. SYR 1915 3/4" nastawa 4 bar 2 Husty

4 Czujnik poziomu wody w kotle (montaz ponad gérng krawedzig kotfa) 2 Viessmann
5 Przewod spalinowy kwasoodporny $200 (zakoriczony nasadg kominowg 9

ponad dachem)

6 Czujnik temperatury powrotu 2 Viessmann
7 Neutralizator kondensatu np. GENO-Neutra V NO-24 1 Grunbeck
8 Pompa obiegu kotlowego np. Magna3 40-60, Pel=180W, U=230V 1 Grundfos
9 Filtroodmulnik DN80 np. TerFOM 1 Termen
10 Zawor réwnowazacy STAD DN50, N=4,00 1 TA

11 | Czujnik temperatury zasilania 1 Viessmann
12 Rozdzielacz hydrauliczny DN150 2

13 Zawor tréjdrogowy DN50 1 IMI Hydronic
14 Pompa obiegu ¢.0. np. MAGNA3 32-100, Pel=170, U=230V 1 Grundfos
15 | Czujnik temperatury zasilania obiegu c.o. 1 Viessmann
16 Pompa fadowania zasobnikéw c.w.u. np. MAGNA3 32-80, Pel=150W U=230V 1 Grundfos
17 Zasobnik c.w.u. np. Vitocell 100-V CVA o poj. 7501, M=1100 kg 2 Viessmann
18 Pompa cyrkulacji c.w.u. np. STAR-Z 20/4 , Pel=70W, U=230V 1 Wilo

19 Zawor bezpieczenstwa np. SYR 2115 1" nastawa 6 bar 1 Husty

20 Przeponowe naczynie wzbiorcze do wody pitnej np. Refix DT100 1 Reflex

21 Stacja uzdatniania wody np. Aquaset 500-N, U=230V 1 Viessmann
22 |Przeponowe naczynie wzbiorcze np. N200 1 Reflex

28 Czujnik temperatury zewnetrznej 1 Viessmann
2% Istniejgca bateria 5 zbiornikéw oleju opatowego o poj. 5m3 kazdy 1

25 Regulator 1 Viessmann
2% Cieptomierz gtéwny 1
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